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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Sieć wodociągowa

1.1 45233200-1 Roboty drogowe
1

d.1.
1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-
nych na gł. 6-10 cm

m 7,00 0,00 0,00

2
d.1.

1

KNR AT-03
0104-03

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 7,00 0,00 0,00

3
d.1.

1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia asfaltowa

m2 7,00 0,00 0,00

4
d.1.

1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia asfaltowa

m2 7,00 0,00 0,00

5
d.1.

1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po za-
gęszczeniu 4 cm - jezdnia asfaltowa

m2 7,00 0,00 0,00

6
d.1.

1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po za-
gęszczeniu 3 cm - jezdnia asfaltowa

m2 7,00 0,00 0,00

Razem dział: Roboty drogowe 0,00
1.2 45112000-5 Roboty ziemne

7
d.1.

2

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II

m3 5 775,46 0,00 0,00

8
d.1.

2

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydo-
byciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3 641,72 0,00 0,00

9
d.1.

2

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3 2 299,92 0,00 0,00

10
d.1.

2

KNR 2-01
0322-07
analogia

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów linio-
wych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach kat.I-II wraz
z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2 23 146,20 0,00 0,00

11
d.1.

2

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20
cm

m3 766,64 0,00 0,00

12
d.1.

2

KNR 2-01
0320-0101
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-
1,5 m - obsypka rurociągu piaskiem

m3 1 533,28 0,00 0,00

13
d.1.

2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 6 417,18 0,00 0,00

14
d.1.

2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III

m3 7 950,46 0,00 0,00

15
d.1.

2

KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośred-
nio bez obsypki na głębokość do 4 m

szt. 500,00 0,00 0,00

16
d.1.

2

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopów godz. 50,00 0,00 0,00

Razem dział: Roboty ziemne 0,00
1.3 45231300-8 Roboty instalacyjne
17

d.1.
3

KNR-W 2-18
0306-01
analogia

Przewierty sterowane rurami PE-RC o śr. 110 mm w
gruntach kat.I-II

m 1 033,00 0,00 0,00

18
d.1.

3

KNR-W 2-19
0306-11
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr. nominalnej
225x13,4 mm

m 11,50 0,00 0,00

19
d.1.

3

KNR-W 2-18
0306-01
analogia

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń po-
ziomych WP 15/25 rurami PE o śr. 225x13,4 mm w
gruntach kat.I-II

m 296,50 0,00 0,00

20
d.1.

3

KNR-W 2-18
0306-01

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń po-
ziomych WP 15/25 rurami o śr. 200 mm w gruntach kat.
I-II

m 34,00 0,00 0,00

21
d.1.

3

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm

m 5 464,50 0,00 0,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
22

d.1.
3

KNR-W 2-18
0109-04
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm - prze-
ciąganie w rurach ochronnych z montażem płóz i man-
szet
płozy typu BR o śr. 110 mm h=35 mm (10 elem./kpl),
(nakład całkowity 314 szt.)
manszeta o śr. 110/200 mm (nakład całkowity 2x46 szt.)

m 308,00 0,00 0,00

23
d.1.

3

KNR-W 2-18
0219-03
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym o
śr. 80 mm z zasuwą + króciec żeliwny 2-kołnierzowy FW
o śr. 80 mm L=1,0m

kpl. 29,00 0,00 0,00

24
d.1.

3

KNR-W 2-18
0219-03
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym o
śr. 80 mm z zasuwą + króciec żeliwny 2-kołnierzowy FW
o śr. 80 mm L=0,5m

kpl. 12,00 0,00 0,00

25
d.1.

3

KNR-W 2-18
0219-03
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym o
śr. 80 mm z zasuwą + króciec żeliwny 2-kołnierzowy FW
o śr. 80 mm L=1,0m - (hydrant istniejący)

kpl. 1,00 0,00 0,00

26
d.1.

3

KNR-W 2-18
0219-03
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym o
śr. 80 mm z zasuwą + zwężka 2-kołnierzowa o śr. 100/
80 mm

kpl. 3,00 0,00 0,00

27
d.1.

3

KNR-W 2-18
0219-03
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym o
śr. 80 mm z zasuwą

kpl. 6,00 0,00 0,00

28
d.1.

3

KNR-W 2-18
0212-02
analogia

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm montowa-
ne na rurociągach PE + tuleje kołnierzowe 2 szt.

kpl. 14,00 0,00 0,00

29
d.1.

3

KNR-W 2-18
0212-02
analogia

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm montowa-
ne na rurociągach PE + tuleje kołnierzowe 1 szt.

kpl. 14,00 0,00 0,00

30
d.1.

3

KNR-W 2-18
0212-01
analogia

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. 50 mm montowane
na rurociągach PE + tuleje kołnierzowe 1 szt.

kpl. 1,00 0,00 0,00

31
d.1.

3

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe koł-
nierzowe - trójnik o śr. 100/80 mm

szt. 44,00 0,00 0,00

32
d.1.

3

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe koł-
nierzowe - trójnik o śr. 100 mm

szt. 10,00 0,00 0,00

33
d.1.

3

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe koł-
nierzowe - zwężki o śr. 100/80 mm

szt. 6,00 0,00 0,00

34
d.1.

3

KNR-W 2-18
0114-02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe koł-
nierzowe - zwężki o śr. 80/50 mm

szt. 1,00 0,00 0,00

35
d.1.

3

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe koł-
nierzowe - króciec żeliwny 1-kołnierzowy FW o śr. 100
mm

szt. 3,00 0,00 0,00

36
d.1.

3

KNR-W 2-18
0112-02
analogia

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych
PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tu-
leje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110
mm

szt. 72,00 0,00 0,00

37
d.1.

3

KNR-W 2-18
0123-03

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukieli-
chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm - dwuzłącz-
ka

szt. 2,00 0,00 0,00

38
d.1.

3

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciś-
nieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o
śr. zewnętrznej 110 mm wraz z montażem kształtek

złącz. 270,00 0,00 0,00

39
d.1.

3

KNNR 11 0306-
01

Nawiertki na istniejących rurociągach PE o śr. zewn.
110/40 mm

kpl. 76,00 0,00 0,00

40
d.1.

3

KNNR 11 0306-
01

Nawiertki na istniejących rurociągach PE o śr. zewn.
110/63 mm

kpl. 2,00 0,00 0,00

41
d.1.

3

KNR-W 2-18
0213-01
analogia

Zasuwy domowe z obudową o śr. 32 mm montowane na
rurociągach PE

kpl. 71,00 0,00 0,00

42
d.1.

3

KNR-W 2-18
0530-01
analogia

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o
objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporo-
we

m3 7,71 0,00 0,00

43
d.1.

3

KNR-W 2-18
0306-01
analogia

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń po-
ziomych WP 15/25 rurami PE o śr. 90 mm w gruntach
kat.I-II - dla przyłączy

m 71,50 0,00 0,00

44
d.1.

3

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą
z tworzywa sztucznego

m 5 464,50 0,00 0,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
45

d.1.
3

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur ty-
pu PE, PEHD o śr.nominalnej 110 mm

200m -1 prób. 1,00 0,00 0,00

46
d.1.

3

KNR-W 2-18
9909c-02

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500
m) przy próbach szczelności przewodów PE, PEHD o
śr. 80-100 mm

10m różn. 660,55 0,00 0,00

47
d.1.

3

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nomi-
nalnej do 150 mm

odc.200m 1,00 0,00 0,00

48
d.1.

3

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal-
nej do 150 mm

odc.200m 1,00 0,00 0,00

49
d.1.

3

KNR-W 2-18
9910-01

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500
m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 80-
100

10m różn. 660,55 0,00 0,00

Razem dział: Roboty instalacyjne 0,00
Razem dział: Sieć wodociągowa 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 4 -
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1 Sieć wodociągowa
1.1 45233200-1 Roboty drogowe

1
d.1.

1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą na-
wierzchni bitumicznych na gł. 6-10
cm

m 7,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,1150 0,00 0,00

-- Sprzęt --
52600 piła spalinowa z tarczą do cięcia na-

wierzchni
m-g 0,1150 0,00 0,00

Razem pozycja 1 0,00 7,00 0,00
2

d.1.
1

KNR AT-03
0104-03

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni
bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 7,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,0600 0,00 0,00

-- Sprzęt --
11100 koparka jednonaczyniowa kołowa

podsiębierna 0,9-1,2 m3
m-g 0,0300 0,00 0,00

21900 młot wyburzeniowy hydrauliczny na
podwoziu gąsienicowym 110 kW (150
KM)

m-g 0,0230 0,00 0,00

39813 samochód samowyładowczy 10-15 t m-g 0,0600 0,00 0,00
Razem pozycja 2 0,00 7,00 0,00

3
d.1.

1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm - jezdnia asfaltowa

m2 7,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,0333 0,00 0,00

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3182 0,00 0,00
3930001 woda z rurociągu m3 0,0150 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
m-g 0,0027 0,00 0,00

12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0387 0,00 0,00
Razem pozycja 3 0,00 7,00 0,00

4
d.1.

1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego -
warstwa górna o grubości po zagęsz-
czeniu 8 cm - jezdnia asfaltowa

m2 7,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,0304 0,00 0,00

-- Materiały --
1600614 tłuczeń kamienny niesortowany t 0,1697 0,00 0,00
1600600 miał kamienny t 0,0143 0,00 0,00
3930001 woda z rurociągu m3 0,0080 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
11612 równiarka samojezdna 74 kW (100

KM)
m-g 0,0025 0,00 0,00

12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0256 0,00 0,00
Razem pozycja 4 0,00 7,00 0,00

5
d.1.

1

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość
po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia asfal-
towa

m2 7,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,0330 0,00 0,00

-- Materiały --
2_31004 mieszanka mineralno-asfaltowa gry-

sowa częściowo zamknięta
t 0,0995 0,00 0,00

- 5 -
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer.

4.0 m
m-g 0,0069 0,00 0,00

12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0069 0,00 0,00
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,0069 0,00 0,00

Razem pozycja 5 0,00 7,00 0,00
6

d.1.
1

KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa ścieralna asfaltowa - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm - jezdnia
asfaltowa

m2 7,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,0323 0,00 0,00

-- Materiały --
2_31005 mieszanka mineralno-asfaltowa gry-

sowa zamknięta
t 0,0765 0,00 0,00

-- Sprzęt --
52314 rozkładarka mas bitumicznych o szer.

4.0 m
m-g 0,0057 0,00 0,00

12113 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0057 0,00 0,00
12115 walec statyczny samojezdny 15 t m-g 0,0057 0,00 0,00

Razem pozycja 6 0,00 7,00 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty drogowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1.2 45112000-5 Roboty ziemne
7

d.1.
2

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat. I-II

m3 5 775,46

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,0908 0,00 0,00

-- Sprzęt --
11162 koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,0390 0,00 0,00

Razem pozycja 7 0,00 5 775,46 0,00
8

d.1.
2

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach piono-
wych pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych kat. I-II z
wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznym; głębokość do 1,5 m,
szerokość 0,8-1,5 m

m3 641,72

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 1,2320 0,00 0,00

Razem pozycja 8 0,00 641,72 0,00
9

d.1.
2

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40
m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3 2 299,92

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,1577 0,00 0,00

-- Sprzęt --
11162 koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,0615 0,00 0,00

- 6 -
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,1859 0,00 0,00
Razem pozycja 9 0,00 2 299,92 0,00

10
d.1.

2

KNR 2-01
0322-07
analogia

Ażurowe umocnienie pionowych
ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0
m wypraskami w gruntach kat.I-II
wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2 23 146,20

-- Robocizna --
999 robocizna

0,5423*0,955*0,3=
r-g 0,1554 0,00 0,00

-- Materiały --
1121199 pale szalunkowe stalowe

0,16*0,3=
kg 0,0480 0,00 0,00

2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III
0,00086*0,3=

m3 0,00026 0,00 0,00

2640900 drewno na stemple iglaste nasycone
0,00083*0,3=

m3 0,00025 0,00 0,00

1341299 klamry ciesielskie
0,101*0,3=

kg 0,0303 0,00 0,00

1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0081*0,3=

kg 0,0024 0,00 0,00

Razem pozycja 10 0,00 23 146,20 0,00
11

d.1.
2

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z mate-
riałów sypkich gr. 20 cm

m3 766,64

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 1,8600 0,00 0,00

-- Materiały --
1601899 piasek m3 1,2200 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
12512 zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,6800 0,00 0,00

Razem pozycja 11 0,00 766,64 0,00
12

d.1.
2

KNR 2-01
0320-0101
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych w gruntach kat.
I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość
0,8-1,5 m - obsypka rurociągu pias-
kiem

m3 1 533,28

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,8786 0,00 0,00

-- Materiały --
1601899 piasek m3 1,2200 0,00 0,00

Razem pozycja 12 0,00 1 533,28 0,00
13

d.1.
2

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami
z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 6 417,18

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0,0135 0,00 0,00

Razem pozycja 13 0,00 6 417,18 0,00
14

d.1.
2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami
mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
III

m3 7 950,46

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,1337 0,00 0,00

-- Sprzęt --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0704 0,00 0,00

Razem pozycja 14 0,00 7 950,46 0,00
15

d.1.
2

KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane
w grunt bezpośrednio bez obsypki na
głębokość do 4 m

szt. 500,00

-- Robocizna --
999 robocizna

4,35*0,955=
r-g 4,1543 0,00 0,00

-- Materiały --
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

6559999 igłofiltry (igły) szt. 0,1000 0,00 0,00
5680300 wąż gumowy śr. 50 mm m 0,2000 0,00 0,00
6559999 kolektor ssący z rur stalowych kołnie-

rzowych śr. 200 mm
m 0,0500 0,00 0,00

6810003 uszczelki gumowe do rur śr. 200 mm szt 0,2000 0,00 0,00
6801099 śruby M16 z nakrętkami kg 0,4000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80

m3/h
m-g 0,2000 0,00 0,00

35743 wciągnik przejezdny 3 t m-g 1,0000 0,00 0,00
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,2100 0,00 0,00

Razem pozycja 15 0,00 500,00 0,00
16

d.1.
2

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopów godz. 50,00

-- Robocizna --
999 robocizna

4,4*0,955=
r-g 4,2020 0,00 0,00

-- Sprzęt --
14411 pompa głębinowa-elektryczna do 240

m3/h
m-g 1,0000 0,00 0,00

39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100 0,00 0,00
81122 zespół prądotwórczy przewoźny 10

kVA
m-g 1,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 16 0,00 50,00 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1.3 45231300-8 Roboty instalacyjne
17

d.1.
3

KNR-W 2-18
0306-01
analogia

Przewierty sterowane rurami PE-RC
o śr. 110 mm w gruntach kat.I-II

m 1 033,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 4,5900 0,00 0,00

-- Materiały --
5603999 rury z polietylenu PE-RC o śr. ze-

wnętrznej 110 mm
m 1,0200 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39541 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,0700 0,00 0,00
39653 przyczepa dłużycowa do samochodu

do 10 t
m-g 0,0700 0,00 0,00

15299 maszyna do wierceń sterowanych m-g 1,2000 0,00 0,00
34512 wyciąg do urobku ziemi z napędem

elektrycznym 0.18 t
m-g 1,2000 0,00 0,00

Razem pozycja 17 0,00 1 033,00 0,00
18

d.1.
3

KNR-W 2-19
0306-11
analogia

Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr.
nominalnej 225x13,4 mm

m 11,50

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,9200 0,00 0,00

-- Materiały --
5632999 rura z polietylenu twardego o śr. nom.

225x13,4 mm
m 1,0200 0,00 0,00

- 8 -
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,0000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39000 środek transportowy m-g 0,0300 0,00 0,00
31199 żuraw samochodowy m-g 0,2600 0,00 0,00

Razem pozycja 18 0,00 11,50 0,00
19

d.1.
3

KNR-W 2-18
0306-01
analogia

Przewierty o długości do 20 m ma-
szyną do wierceń poziomych WP 15/
25 rurami PE o śr. 225x13,4 mm w
gruntach kat.I-II

m 296,50

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 4,5900 0,00 0,00

-- Materiały --
5632999 rura z polietylenu twardego o śr. nom.

225x13,4 mm
m 1,0200 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39541 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,0700 0,00 0,00
39653 przyczepa dłużycowa do samochodu

do 10 t
m-g 0,0700 0,00 0,00

15299 maszyna do wierceń poziomych WP
15/25

m-g 1,2000 0,00 0,00

34512 wyciąg do urobku ziemi z napędem
elektrycznym 0.18 t

m-g 1,2000 0,00 0,00

Razem pozycja 19 0,00 296,50 0,00
20

d.1.
3

KNR-W 2-18
0306-01

Przewierty o długości do 20 m ma-
szyną do wierceń poziomych WP 15/
25 rurami o śr. 200 mm w gruntach
kat.I-II

m 34,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 4,5900 0,00 0,00

-- Materiały --
5040999 rury stalowe przewodowe gładkie o

śr. 200mm
m 1,0200 0,00 0,00

1330199 elektrody stalowe do spawania stali
węglowych lub niskostopowych śr. 2.
5-6mm

100
szt.

0,1400 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39541 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,0700 0,00 0,00
39653 przyczepa dłużycowa do samochodu

do 10 t
m-g 0,0700 0,00 0,00

72199 spawarka m-g 1,2000 0,00 0,00
15299 maszyna do wierceń poziomych WP

15/25
m-g 1,2000 0,00 0,00

34512 wyciąg do urobku ziemi z napędem
elektrycznym 0.18 t

m-g 1,2000 0,00 0,00

Razem pozycja 20 0,00 34,00 0,00
21

d.1.
3

KNR-W 2-18
0109-04

Sieci wodociągowe - montaż rurocią-
gów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm

m 5 464,50

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,2110 0,00 0,00

-- Materiały --
5603999 rury z polietylenu PE, PEHD o śr. ze-

wnętrznej 110 mm
m 1,0200 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39399 ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0325 0,00 0,00
31199 żuraw samochodowy m-g 0,0368 0,00 0,00

Razem pozycja 21 0,00 5 464,50 0,00

- 9 -
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

22
d.1.

3

KNR-W 2-18
0109-04
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurocią-
gów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm -
przeciąganie w rurach ochronnych z
montażem płóz i manszet
płozy typu BR o śr. 110 mm h=35
mm (10 elem./kpl), (nakład całkowity
314 szt.)
manszeta o śr. 110/200 mm (nakład
całkowity 2x46 szt.)

m 308,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,2110 0,00 0,00

-- Materiały --
5603999 rury z polietylenu PE, PEHD o śr. ze-

wnętrznej 110 mm
m 1,0200 0,00 0,00

6620999 płozy typu BR o śr. 110 mm h=35
mm (10 elem./kpl)

szt. 1,0195 0,00 0,00

6620999 manszeta o śr. 110/225 mm
2*46=92=

szt. 0,2987 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39399 ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0325 0,00 0,00
31199 żuraw samochodowy m-g 0,0368 0,00 0,00

Razem pozycja 22 0,00 308,00 0,00
23

d.1.
3

KNR-W 2-18
0219-03
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne na ko-
lanie stopowym o śr. 80 mm z zasu-
wą + króciec żeliwny 2-kołnierzowy
FW o śr. 80 mm L=1,0m

kpl. 29,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 4,6800 0,00 0,00

-- Materiały --
5880099 hydrant żeliwny nadziemny z bocz-

nym wylewem o śr. 80 mm
szt. 1,0000 0,00 0,00

5242399 króciec żeliwny 2-kołnierzowy FW o
śr. 80 mm L=1,0m

szt. 1,0000 0,00 0,00

5819999 zasuwa żeliwna klinowa owalna koł-
nierzowa o śr. 80 mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

5891099 obudowy żeliwne do zasuw o śr. 80
mm

szt 1,0000 0,00 0,00

5891199 skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 80
mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

5891200 kolana żeliwne stopowe kołnierzowe
do hydrantów o śr. 80 mm

szt 1,0000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 80 mm

szt. 5,0000 0,00 0,00

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16

kg 2,0400 0,00 0,00

1602699 żwir sortowany m3 0,3800 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1,0500 0,00 0,00

Razem pozycja 23 0,00 29,00 0,00
24

d.1.
3

KNR-W 2-18
0219-03
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne na ko-
lanie stopowym o śr. 80 mm z zasu-
wą + króciec żeliwny 2-kołnierzowy
FW o śr. 80 mm L=0,5m

kpl. 12,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 4,6800 0,00 0,00

-- Materiały --
5880099 hydrant żeliwny nadziemny z bocz-

nym wylewem o śr. 80 mm
szt. 1,0000 0,00 0,00

5242399 króciec żeliwny 2-kołnierzowy FW o
śr. 80 mm L=0,5m

szt 1,0000 0,00 0,00

5819999 zasuwa żeliwna klinowa owalna koł-
nierzowa o śr. 80 mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

5891099 obudowy żeliwne do zasuw o śr. 80
mm

szt 1,0000 0,00 0,00

- 10 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129
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5891199 skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 80
mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

5891200 kolana żeliwne stopowe kołnierzowe
do hydrantów o śr. 80 mm

szt 1,0000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 80 mm

szt. 5,0000 0,00 0,00

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16

kg 2,0400 0,00 0,00

1602699 żwir sortowany m3 0,3800 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1,0500 0,00 0,00

Razem pozycja 24 0,00 12,00 0,00
25

d.1.
3

KNR-W 2-18
0219-03
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne na ko-
lanie stopowym o śr. 80 mm z zasu-
wą + króciec żeliwny 2-kołnierzowy
FW o śr. 80 mm L=1,0m - (hydrant is-
tniejący)

kpl. 1,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 4,6800 0,00 0,00

-- Materiały --
5242399 króciec żeliwny 2-kołnierzowy FW o

śr. 80 mm L=1,0m
szt. 1,0000 0,00 0,00

5819999 zasuwa żeliwna klinowa owalna koł-
nierzowa o śr. 80 mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

5891099 obudowy żeliwne do zasuw o śr. 80
mm

szt 1,0000 0,00 0,00

5891199 skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 80
mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 80 mm

szt. 5,0000 0,00 0,00

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16

kg 2,0400 0,00 0,00

1602699 żwir sortowany m3 0,3800 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1,0500 0,00 0,00

Razem pozycja 25 0,00 1,00 0,00
26

d.1.
3

KNR-W 2-18
0219-03
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne na ko-
lanie stopowym o śr. 80 mm z zasu-
wą + zwężka 2-kołnierzowa o śr. 100/
80 mm

kpl. 3,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 4,6800 0,00 0,00

-- Materiały --
5880099 hydrant żeliwny nadziemny z bocz-

nym wylewem o śr. 80 mm
szt. 1,0000 0,00 0,00

5249999 kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnie-
rzowe - zwężki o śr. 100/80 mm

szt 1,0000 0,00 0,00

5819999 zasuwa żeliwna klinowa owalna koł-
nierzowa o śr. 80 mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

5891099 obudowy żeliwne do zasuw o śr. 80
mm

szt 1,0000 0,00 0,00

5891199 skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 80
mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

5891200 kolana żeliwne stopowe kołnierzowe
do hydrantów o śr. 80 mm

szt 1,0000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 80 mm

szt. 5,0000 0,00 0,00

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16

kg 2,0400 0,00 0,00

1602699 żwir sortowany m3 0,3800 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1,0500 0,00 0,00

Razem pozycja 26 0,00 3,00 0,00
27

d.1.
3

KNR-W 2-18
0219-03
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne na ko-
lanie stopowym o śr. 80 mm z zasu-
wą

kpl. 6,00
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-- Robocizna --
999 robocizna r-g 4,6800 0,00 0,00

-- Materiały --
5880099 hydrant żeliwny nadziemny z bocz-

nym wylewem o śr. 80 mm
szt. 1,0000 0,00 0,00

5819999 zasuwa żeliwna klinowa owalna koł-
nierzowa o śr. 80 mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

5891099 obudowy żeliwne do zasuw o śr. 80
mm

szt 1,0000 0,00 0,00

5891199 skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 80
mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

5891200 kolana żeliwne stopowe kołnierzowe
do hydrantów o śr. 80 mm

szt 1,0000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 80 mm

szt. 5,0000 0,00 0,00

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16

kg 2,0400 0,00 0,00

1602699 żwir sortowany m3 0,3800 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1,0500 0,00 0,00

Razem pozycja 27 0,00 6,00 0,00
28

d.1.
3

KNR-W 2-18
0212-02
analogia

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr.
100 mm montowane na rurociągach
PE + tuleje kołnierzowe 2 szt.

kpl. 14,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 2,9200 0,00 0,00

-- Materiały --
5809999 zasuwa kołnierzowa o śr. 100 mm szt 1,0000 0,00 0,00
5623599 tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE,

PEHD o śr. zewnętrznej 110 mm
szt. 2,0000 0,00 0,00

5682699 kołnierz stalowy ocynkowany luźny o
śr. zewnętrznej 100 mm

szt. 2,0000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 100 mm

szt 2,0000 0,00 0,00

6801206 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M-14

kg 1,5700 0,00 0,00

5891099 obudowy żeliwne do zasuw o śr. 100
mm

szt 1,0000 0,00 0,00

5891199 skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 100
mm

szt 1,0000 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,2500 0,00 0,00

Razem pozycja 28 0,00 14,00 0,00
29

d.1.
3

KNR-W 2-18
0212-02
analogia

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr.
100 mm montowane na rurociągach
PE + tuleje kołnierzowe 1 szt.

kpl. 14,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 2,9200 0,00 0,00

-- Materiały --
5809999 zasuwa kołnierzowa o śr. 100 mm szt 1,0000 0,00 0,00
5623599 tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE,

PEHD o śr. zewnętrznej 110 mm
szt. 1,0000 0,00 0,00

5682699 kołnierz stalowy ocynkowany luźny o
śr. zewnętrznej 100 mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 100 mm

szt 1,0000 0,00 0,00

6801206 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M-14

kg 1,5700 0,00 0,00

5891099 obudowy żeliwne do zasuw o śr. 100
mm

szt 1,0000 0,00 0,00

5891199 skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 100
mm

szt 1,0000 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,2500 0,00 0,00

- 12 -
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Razem pozycja 29 0,00 14,00 0,00
30

d.1.
3

KNR-W 2-18
0212-01
analogia

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr.
50 mm montowane na rurociągach
PE + tuleje kołnierzowe 1 szt.

kpl. 1,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 2,3200 0,00 0,00

-- Materiały --
5809999 zasuwa kołnierzowa o śr. 50 mm szt. 1,0000 0,00 0,00
5623599 tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE,

PEHD o śr. zewnętrznej 63 mm
szt. 1,0000 0,00 0,00

5682699 kołnierz stalowy ocynkowany luźny o
śr. zewnętrznej 50 mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 50 mm

szt 2,0000 0,00 0,00

6801206 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M-14

kg 1,5700 0,00 0,00

5891099 obudowy żeliwne do zasuw o śr. 50
mm

szt 1,0000 0,00 0,00

5891199 skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 50
mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,2000 0,00 0,00

Razem pozycja 30 0,00 1,00 0,00
31

d.1.
3

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne
ciśnieniowe kołnierzowe - trójnik o śr.
100/80 mm

szt. 44,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,7080 0,00 0,00

-- Materiały --
5249999 kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnie-

rzowe - trójniki o śr. 100/80 mm
szt. 1,0000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 80 mm

szt. 1,1000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 100 mm
1,1*2=2,2=

szt 2,2000 0,00 0,00

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16
1,357*3=4,071=

kg 4,0710 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0,0700 0,00 0,00

Razem pozycja 31 0,00 44,00 0,00
32

d.1.
3

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne
ciśnieniowe kołnierzowe - trójnik o śr.
100 mm

szt. 10,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,7080 0,00 0,00

-- Materiały --
5249999 kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnie-

rzowe - trójniki o śr. 100 mm
szt. 1,0000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 100 mm
1,1*3=3,3=

szt 3,3000 0,00 0,00

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16
1,357*3=4,071=

kg 4,0710 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0,0700 0,00 0,00

Razem pozycja 32 0,00 10,00 0,00
33

d.1.
3

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne
ciśnieniowe kołnierzowe - zwężki o
śr. 100/80 mm

szt. 6,00

-- Robocizna --

- 13 -

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14129
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999 robocizna r-g 0,7080 0,00 0,00

-- Materiały --
5249999 kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnie-

rzowe - zwężki o śr. 100/80 mm
szt 1,0000 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0,0700 0,00 0,00

Razem pozycja 33 0,00 6,00 0,00
34

d.1.
3

KNR-W 2-18
0114-02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne
ciśnieniowe kołnierzowe - zwężki o
śr. 80/50 mm

szt. 1,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,6660 0,00 0,00

-- Materiały --
5249999 kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnie-

rzowe - zwężki o śr. 80/50 mm
szt. 1,0000 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0,0300 0,00 0,00

Razem pozycja 34 0,00 1,00 0,00
35

d.1.
3

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne
ciśnieniowe kołnierzowe - króciec że-
liwny 1-kołnierzowy FW o śr. 100 mm

szt. 3,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,7080 0,00 0,00

-- Materiały --
5242399 króciec żeliwny 1-kołnierzowy FW o

śr. 100 mm
szt 1,0000 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0,0700 0,00 0,00

Razem pozycja 35 0,00 3,00 0,00
36

d.1.
3

KNR-W 2-18
0112-02
analogia

Sieci wodociągowe - montaż kształ-
tek ciśnieniowych PE, PEHD o połą-
czeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz)
o śr. zewnętrznej 110 mm

szt. 72,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,6470 0,00 0,00

-- Materiały --
5623599 tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE,

PEHD o śr. zewnętrznej 110 mm
szt. 1,0000 0,00 0,00

5682699 kołnierz stalowy ocynkowany luźny o
śr. zewnętrznej 100 mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 100 mm

szt 1,1000 0,00 0,00

6802507 śruby stalowe z łbem sześciokątnym
z nakrętkami i podkładkami M-16
ocynk.

kg 2,1400 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0,1800 0,00 0,00

Razem pozycja 36 0,00 72,00 0,00
37

d.1.
3

KNR-W 2-18
0123-03

Sieci wodociągowe - kształtki PVC
ciśnieniowe dwukielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 110 mm - dwu-
złączka

szt. 2,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,2960 0,00 0,00

-- Materiały --
5610999 kształtki ciśnieniowe dwukielichowe

PVC z uszczelką o śr. zewn. 110 mm
- dwuzłączka

szt. 1,0000 0,00 0,00
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0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0,0780 0,00 0,00

Razem pozycja 37 0,00 2,00 0,00
38

d.1.
3

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur
polietylenowych ciśnieniowych PE,
PEHD metodą zgrzewania czołowego
o śr. zewnętrznej 110 mm wraz z
montażem kształtek

złącz. 270,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 1,3000 0,00 0,00

-- Materiały --
5623599 Kształtki PE, PEHD o śr. zewnętrznej

110 mm - łuk segmentowy 15 st.
szt. 0,0630 0,00 0,00

5623599 Kształtki PE, PEHD o śr. zewnętrznej
110 mm - łuk segmentowy 22 st.

szt. 0,0370 0,00 0,00

5623599 Kształtki PE, PEHD o śr. zewnętrznej
110 mm - łuk segmentowy 30 st.

szt. 0,0593 0,00 0,00

5623599 Kształtki PE, PEHD o śr. zewnętrznej
110 mm - łuk segmentowy 45 st.

szt. 0,0852 0,00 0,00

5623599 Kształtki PE, PEHD o śr. zewnętrznej
110 mm - łuk segmentowy 67 st.

szt. 0,0185 0,00 0,00

5623599 Kształtki PE, PEHD o śr. zewnętrznej
110 mm - kolano 90 st.

szt. 0,1148 0,00 0,00

-- Sprzęt --
72541 zgrzewarka do rur PE, PEHD o śred-

nicy do 280 mm
m-g 0,6500 0,00 0,00

81199 agregat prądotwórczy m-g 0,6500 0,00 0,00
Razem pozycja 38 0,00 270,00 0,00

39
d.1.

3

KNNR 11
0306-01

Nawiertki na istniejących rurociągach
PE o śr. zewn. 110/40 mm

kpl. 76,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 4,0000 0,00 0,00

-- Materiały --
5884000 Nawiertki na istniejących rurociągach

PE o śr. zewn. 110/40 mm
szt. 1,0000 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 6,0000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,1600 0,00 0,00

Razem pozycja 39 0,00 76,00 0,00
40

d.1.
3

KNNR 11
0306-01

Nawiertki na istniejących rurociągach
PE o śr. zewn. 110/63 mm

kpl. 2,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 4,0000 0,00 0,00

-- Materiały --
5884000 Nawiertki na istniejących rurociągach

PE o śr. zewn. 110/63 mm
szt. 1,0000 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 6,0000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,1600 0,00 0,00

Razem pozycja 40 0,00 2,00 0,00
41

d.1.
3

KNR-W 2-18
0213-01
analogia

Zasuwy domowe z obudową o śr. 32
mm montowane na rurociągach PE

kpl. 71,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 2,8100 0,00 0,00

-- Materiały --
5819999 zasuwa do przyspawania w połącze-

niu z rurami PE o śr. 32 mm
szt. 1,0000 0,00 0,00

5891099 obudowy żeliwne do zasuw o śr. 32
mm

szt 1,0000 0,00 0,00
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5891199 skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 32
mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
81199 agregat prądotwórczy m-g 0,5900 0,00 0,00
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,2000 0,00 0,00

Razem pozycja 41 0,00 71,00 0,00
42

d.1.
3

KNR-W 2-18
0530-01
analogia

Wykonanie różnych elementów drob-
nowymiarowych o objętości do 1.5
m3 - elementy betonowe - bloki opo-
rowe

m3 7,71

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 7,7800 0,00 0,00

-- Materiały --
2370699 mieszanka betonowa zwykła z kru-

szywa naturalnego
m3 1,0500 0,00 0,00

3950010 drewno na stemple budowlane okrąg-
łe iglaste korowane

m3 0,0090 0,00 0,00

2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.
III

m3 0,0950 0,00 0,00

2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.
III

m3 0,0175 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39531 samochód skrzyniowy 5 t m-g 0,3100 0,00 0,00

Razem pozycja 42 0,00 7,71 0,00
43

d.1.
3

KNR-W 2-18
0306-01
analogia

Przewierty o długości do 20 m ma-
szyną do wierceń poziomych WP 15/
25 rurami PE o śr. 90 mm w gruntach
kat.I-II - dla przyłączy

m 71,50

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 4,5900 0,00 0,00

-- Materiały --
5632999 rura z polietylenu twardego o śr. nom.

90 mm
m 1,0200 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39541 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 0,0700 0,00 0,00
39653 przyczepa dłużycowa do samochodu

do 10 t
m-g 0,0700 0,00 0,00

15299 maszyna do wierceń poziomych WP
15/25

m-g 1,2000 0,00 0,00

34512 wyciąg do urobku ziemi z napędem
elektrycznym 0.18 t

m-g 1,2000 0,00 0,00

Razem pozycja 43 0,00 71,50 0,00
44

d.1.
3

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożo-
nego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m 5 464,50

-- Robocizna --
999 robocizna

0,0079*0,955=
r-g 0,0075 0,00 0,00

-- Materiały --
1562999 taśma z polichlorku winylu m2 0,3000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0011 0,00 0,00

Razem pozycja 44 0,00 5 464,50 0,00
45

d.1.
3

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodo-
ciągowych z rur typu PE, PEHD o śr.
nominalnej 110 mm

200m
-1

prób.

1,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 8,7400 0,00 0,00

-- Materiały --
2641610 krawędziaki iglaste obrzynane nasy-

cone kl.II
m3 0,0300 0,00 0,00
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2640020 bale iglaste obrzynane nasycane kl.III m3 0,0200 0,00 0,00
3950010 drewno na stemple budowlane śr. 12-

14cm
m3 0,0200 0,00 0,00

1341299 klamry ciesielskie kg 6,2000 0,00 0,00
3930001 woda z rurociągu m3 3,5300 0,00 0,00
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane

śr. 50mm
m 1,5000 0,00 0,00

5681299 króćce przejściowe żeliwne jednokoł-
nierzowe

szt. 0,1000 0,00 0,00

5619999 tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy
stalowych

szt. 0,2000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 100 mm

szt 1,0000 0,00 0,00

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16

kg 2,7000 0,00 0,00

5148999 kołnierze ślepe o śr. nominalnej 90-
110 mm

szt. 0,2000 0,00 0,00

5701120 zawory przelotowe z żeliwa ciągliwe-
go z zaworem spustowym śr. 50mm

szt 0,1000 0,00 0,00

5822220 zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne
kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl.
śrub

szt. 0,0500 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 3,1600 0,00 0,00

Razem pozycja 45 0,00 1,00 0,00
46

d.1.
3

KNR-W 2-18
9909c-02

Nakłady za każde 10 m różnicy dłu-
gości (od 200 lub 500 m) przy pró-
bach szczelności przewodów PE,
PEHD o śr. 80-100 mm

10m
różn.

660,55

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,0700 0,00 0,00

-- Materiały --
3930001 woda z rurociągu m3 0,1000 0,00 0,00

Razem pozycja 46 0,00 660,55 0,00
47

d.1.
3

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodo-
ciągowych o śr.nominalnej do 150
mm

odc.
200m

1,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 4,0900 0,00 0,00

-- Materiały --
1410800 podchloryn sodowy kg 0,5000 0,00 0,00
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane

śr. 50mm
m 1,5000 0,00 0,00

3930001 woda z rurociągu m3 7,0600 0,00 0,00
5701120 zawory przelotowe z żeliwa ciągliwe-

go z zaworem spustowym śr. 50mm
szt 0,1000 0,00 0,00

5822220 zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne
kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl.
śrub

szt. 0,0500 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 1,5800 0,00 0,00

Razem pozycja 47 0,00 1,00 0,00
48

d.1.
3

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodocią-
gowej o śr. nominalnej do 150 mm

odc.
200m

1,00

-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,4900 0,00 0,00

-- Materiały --
3930001 woda z rurociągu m3 1,7200 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,00

Razem pozycja 48 0,00 1,00 0,00
49

d.1.
3

KNR-W 2-18
9910-01

Nakłady za każde 10 m różnicy dłu-
gości (od 200 lub 500 m) przy dezyn-
fekcji i płukaniu przewodów z rur o śr.
80-100

10m
różn.

660,55
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-- Robocizna --
999 robocizna r-g 0,0200 0,00 0,00

-- Materiały --
1410800 podchloryn sodowy kg 0,0300 0,00 0,00
3930001 woda z rurociągu m3 0,2000 0,00 0,00

Razem pozycja 49 0,00 660,55 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Sieć wodociągowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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