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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Śieć wodoci ągowa 0,00

1.1 Roboty ziemne 0,00
1.2 Roboty instalacyjne 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Warto ść
1 Śieć wodoci ągowa

1.1 45112000-5 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II

m3 313,200 0,00 0,00

2
d.1.1

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydo-
byciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3 34,800 0,00 0,00

3
d.1.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3 139,200 0,00 0,00

4
d.1.1

KNR 2-01
0322-07
analogia

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów linio-
wych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach kat.I-II wraz
z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2 1 218,000 0,00 0,00

5
d.1.1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20
cm

m3 46,400 0,00 0,00

6
d.1.1

KNR 2-01
0320-0101
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-
1,5 m - obsypka rurociągu piaskiem

m3 92,800 0,00 0,00

7
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 348,000 0,00 0,00

8
d.1.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III

m3 440,800 0,00 0,00

9
d.1.1

KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośred-
nio bez obsypki na głębokość do 4 m

szt. 145,000 0,00 0,00

10
d.1.1

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopów godz. 50,000 0,00 0,00

Razem dział: Roboty ziemne 0,00
1.2 45231300-8 Roboty instalacyjne
11

d.1.2
KNR-W 2-18
0108-03

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łą-
czone na wcisk o śr. zewnętrznej 110 mm

m 290,000 0,00 0,00

12
d.1.2

KNR-W 2-18
0807-02
analogia

Przyłącze wodociągowe z rur PVC łączonych na wcisk i
uszczelkę gumową - rurociąg o śr. 90 mm - podłączenie
hydrantu - kolano PVC, nasuwka, króciec żeliwny 1-koł-
nierzowy

m 0,500 0,00 0,00

13
d.1.2

KNR-W 2-18
0219-03
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym o
śr. 80 mm z zasuwą + króciec żeliwny 2-kołnierzowy

kpl. 1,000 0,00 0,00

14
d.1.2

KNR-W 2-18
0219-03
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym o
śr. 80 mm z zasuwą

kpl. 1,000 0,00 0,00

15
d.1.2

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe koł-
nierzowe - trójnik o śr. 100 mm

szt. 1,000 0,00 0,00

16
d.1.2

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe koł-
nierzowe - trójnik o śr. 100/80 mm

szt. 1,000 0,00 0,00

17
d.1.2

KNR-W 2-18
0212-02
analogia

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm montowa-
ne na rurociągach PVC z nasuwką

kpl. 1,000 0,00 0,00

18
d.1.2

KNR-W 2-18
0123-03

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukieli-
chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm - dwuzłącz-
ka

szt. 2,000 0,00 0,00

19
d.1.2

KNR-W 2-18
0123-03

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukieli-
chowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm - nasuwka

szt. 2,000 0,00 0,00

20
d.1.2

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe koł-
nierzowe - trójnik o śr. 100 mm

szt. 1,000 0,00 0,00

21
d.1.2

KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe koł-
nierzowe - króciec żeliwny 1-kołnierzowy FW o śr. 100
mm

szt. 2,000 0,00 0,00

22
d.1.2

KNR-W 2-18
0530-01
analogia

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o
objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe - bloki oporo-
we

m3 0,090 0,00 0,00

23
d.1.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą
z tworzywa sztucznego

m 290,000 0,00 0,00

24
d.1.2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur ty-
pu PVC o śr.nominalnej 110 mm

200m -1 prób. 1,000 0,00 0,00

25
d.1.2

KNR-W 2-18
9909c-02

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500
m) przy próbach szczelności przewodów PVC o śr. 80-
100 mm

10m różn. 9,000 0,00 0,00

26
d.1.2

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nomi-
nalnej do 150 mm

odc.200m 1,000 0,00 0,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Warto ść
27

d.1.2
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominal-
nej do 150 mm

odc.200m 1,000 0,00 0,00

28
d.1.2

KNR-W 2-18
9910-01

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500
m) przy dezynfekcji i płukaniu przewodów z rur o śr. 80-
100

10m różn. 9,000 0,00 0,00

Razem dział: Roboty instalacyjne 0,00
Razem dział: Śieć wodoci ągowa 0,00
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Warto ść

1 Śieć wodoci ągowa
1.1 45112000-5 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane
koparkami podsiębiernymi 0.40 m3
na odkład w gruncie kat. I-II

m3 313,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,0908 0,00 0,00

-- Sprzęt --
11162 koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,0390 0,00 0,00

Razem pozycja 1 0,00 313,200 0,00
2

d.1.1
KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach piono-
wych pod fundamenty, rurociągi, ko-
lektory w gruntach suchych kat. I-II z
wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznym; głębokość do 1,5 m,
szerokość 0,8-1,5 m

m3 34,800

-- Robocizna --
999 r-g 1,2320 0,00 0,00

Razem pozycja 2 0,00 34,800 0,00
3

d.1.1
KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40
m3 w gruncie kat. I-II z transportem
urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3 139,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,1577 0,00 0,00

-- Sprzęt --
11162 koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,0615 0,00 0,00
39811 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,1859 0,00 0,00

Razem pozycja 3 0,00 139,200 0,00
4

d.1.1
KNR 2-01
0322-07
analogia

Ażurowe umocnienie pionowych
ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0
m wypraskami w gruntach kat.I-II
wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2 1 218,000

-- Robocizna --
999 (0,5423*0,5=0,27115)*0,955= r-g 0,2589 0,00 0,00

-- Materiały --
1121199 pale szalunkowe stalowe kg 0,1600 0,00 0,00
2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0,00086 0,00 0,00
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,00083 0,00 0,00
1341299 klamry ciesielskie kg 0,1010 0,00 0,00
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0081 0,00 0,00

Razem pozycja 4 0,00 1 218,000 0,00
5

d.1.1
KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z mate-
riałów sypkich gr. 20 cm

m3 46,400

-- Robocizna --
999 r-g 1,8600 0,00 0,00

-- Materiały --
1601899 piasek m3 1,2200 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
12512 zagęszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,6800 0,00 0,00

Razem pozycja 5 0,00 46,400 0,00
6

d.1.1
KNR 2-01
0320-0101
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych w gruntach kat.
I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość
0,8-1,5 m - obsypka rurociągu pias-
kiem

m3 92,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,8786 0,00 0,00

-- Materiały --
1601899 piasek m3 1,2200 0,00 0,00

Razem pozycja 6 0,00 92,800 0,00
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Warto ść

7
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami
z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 348,000

-- Sprzęt --
11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75

KM)
m-g 0,0135 0,00 0,00

Razem pozycja 7 0,00 348,000 0,00
8

d.1.1
KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami
mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
III

m3 440,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,1337 0,00 0,00

-- Sprzęt --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0704 0,00 0,00

Razem pozycja 8 0,00 440,800 0,00
9

d.1.1
KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane
w grunt bezpośrednio bez obsypki na
głębokość do 4 m

szt. 145,000

-- Robocizna --
999 4,35*0,955= r-g 4,1543 0,00 0,00

-- Materiały --
6559999 igłofiltry (igły) szt. 0,1000 0,00 0,00
5680300 wąż gumowy śr. 50 mm m 0,2000 0,00 0,00
6559999 kolektor ssący z rur stalowych kołnie-

rzowych śr. 200 mm
m 0,0500 0,00 0,00

6810003 uszczelki gumowe do rur śr. 200 mm szt 0,2000 0,00 0,00
6801099 śruby M16 z nakrętkami kg 0,4000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
14253 pompa wirnikowa spalinowa 61-80

m3/h
m-g 0,2000 0,00 0,00

35743 wciągnik przejezdny 3 t m-g 1,0000 0,00 0,00
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,2100 0,00 0,00

Razem pozycja 9 0,00 145,000 0,00
10

d.1.1
KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopów godz. 50,000

-- Robocizna --
999 4,4*0,955= r-g 4,2020 0,00 0,00

-- Sprzęt --
14411 pompa głębinowa-elektryczna do 240

m3/h
m-g 1,0000 0,00 0,00

39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,0100 0,00 0,00
81122 zespół prądotwórczy przewoźny 10

kVA
m-g 1,0000 0,00 0,00

Razem pozycja 10 0,00 50,000 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Warto ść

1.2 45231300-8 Roboty instalacyjne
11

d.1.2
KNR-W 2-18
0108-03

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnie-
niowe z rur PVC łączone na wcisk o
śr. zewnętrznej 110 mm

m 290,000

-- Robocizna --
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Warto ść

999 r-g 0,3550 0,00 0,00

-- Materiały --
5600199 rury PVC kielichowe ciśnieniowe z

uszczelką o śr. zewnętrznej 110 mm
m 1,0200 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0,0063 0,00 0,00

Razem pozycja 11 0,00 290,000 0,00
12

d.1.2
KNR-W 2-18
0807-02
analogia

Przyłącze wodociągowe z rur PVC łą-
czonych na wcisk i uszczelkę gumo-
wą - rurociąg o śr. 90 mm - podłącze-
nie hydrantu - kolano PVC, nasuwka,
króciec żeliwny 1-kołnierzowy

m 0,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,2400 0,00 0,00

-- Materiały --
5600199 rury wodociągowe ciśnieniowe PVC

kielichowe do złączy wciskowych o
śr. 90 mm

m 1,0300 0,00 0,00

5610999 kolana PVC wodociągowe ciśnienio-
we do złączy wciskowych o śr. 90
mm

szt 2,0000 0,00 0,00

5242399 króciec żeliwny 1-kołnierzowy o śr.
80 mm

szt. 2,0000 0,00 0,00

5610999 kształtki ciśnieniowe dwukielichowe
PVC z uszczelką o śr. zewn. 90 mm -
nasuwka

szt. 2,0000 0,00 0,00

5615099 uszczelki gumowe pierścieniowe szt. 6,0000 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,1700 0,00 0,00

Razem pozycja 12 0,00 0,500 0,00
13

d.1.2
KNR-W 2-18
0219-03
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne na ko-
lanie stopowym o śr. 80 mm z zasu-
wą + króciec żeliwny 2-kołnierzowy

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 4,6800 0,00 0,00

-- Materiały --
5880099 hydrant żeliwny nadziemny z bocz-

nym wylewem o śr. 80 mm
szt. 1,0000 0,00 0,00

5242399 króciec żeliwny 2-kołnierzowy FW o
śr. 80 mm

szt 1,0000 0,00 0,00

5819999 zasuwa żeliwna klinowa owalna koł-
nierzowa o śr. 80 mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

5891099 obudowy żeliwne do zasuw o śr. 80
mm

szt 1,0000 0,00 0,00

5891199 skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 80
mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

5891200 kolana żeliwne stopowe kołnierzowe
do hydrantów o śr. 80 mm

szt 1,0000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 80 mm

szt. 5,0000 0,00 0,00

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16

kg 2,0400 0,00 0,00

1602699 żwir sortowany m3 0,3800 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1,0500 0,00 0,00

Razem pozycja 13 0,00 1,000 0,00
14

d.1.2
KNR-W 2-18
0219-03
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne na ko-
lanie stopowym o śr. 80 mm z zasu-
wą

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 4,6800 0,00 0,00

-- Materiały --
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Warto ść

5880099 hydrant żeliwny nadziemny z bocz-
nym wylewem o śr. 80 mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

5819999 zasuwa żeliwna klinowa owalna koł-
nierzowa o śr. 80 mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

5891099 obudowy żeliwne do zasuw o śr. 80
mm

szt 1,0000 0,00 0,00

5891199 skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 80
mm

szt. 1,0000 0,00 0,00

5891200 kolana żeliwne stopowe kołnierzowe
do hydrantów o śr. 80 mm

szt 1,0000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 80 mm

szt. 5,0000 0,00 0,00

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16

kg 2,0400 0,00 0,00

1602699 żwir sortowany m3 0,3800 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39521 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1,0500 0,00 0,00

Razem pozycja 14 0,00 1,000 0,00
15

d.1.2
KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne
ciśnieniowe kołnierzowe - trójnik o śr.
100 mm

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,7080 0,00 0,00

-- Materiały --
5249999 kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnie-

rzowe - trójniki o śr. 100 mm
szt. 1,0000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 100 mm
1,1*3=3,3=

szt 3,3000 0,00 0,00

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16

kg 1,3570 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0,0700 0,00 0,00

Razem pozycja 15 0,00 1,000 0,00
16

d.1.2
KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne
ciśnieniowe kołnierzowe - trójnik o śr.
100/80 mm

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,7080 0,00 0,00

-- Materiały --
5249999 kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnie-

rzowe - trójniki o śr. 100/80 mm
szt. 1,0000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 80 mm

szt. 1,1000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 100 mm
1,1*2=2,2=

szt 2,2000 0,00 0,00

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16

kg 1,3570 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0,0700 0,00 0,00

Razem pozycja 16 0,00 1,000 0,00
17

d.1.2
KNR-W 2-18
0212-02
analogia

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr.
100 mm montowane na rurociągach
PVC z nasuwką

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,9200 0,00 0,00

-- Materiały --
5809999 zasuwa kołnierzowa o śr. 100 mm szt 1,0000 0,00 0,00
5242399 króciec żeliwny 1-kołnierzowy FW o

śr. 100 mm
szt 2,0000 0,00 0,00

5610999 kształtki ciśnieniowe dwukielichowe
PVC z uszczelką o śr. zewn. 110 mm
- nasuwka

szt. 1,0000 0,00 0,00
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Warto ść

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 100 mm

szt 2,0000 0,00 0,00

5615099 uszczelki gumowe do rur ciśnienio-
wych kielichowych PVC (PE) o śr.
80-100 mm

szt 3,0000 0,00 0,00

6801206 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M-14

kg 1,5700 0,00 0,00

5891099 obudowy żeliwne do zasuw o śr. 100
mm

szt 1,0000 0,00 0,00

5891199 skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 100
mm

szt 1,0000 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,2500 0,00 0,00

Razem pozycja 17 0,00 1,000 0,00
18

d.1.2
KNR-W 2-18
0123-03

Sieci wodociągowe - kształtki PVC
ciśnieniowe dwukielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 110 mm - dwu-
złączka

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2960 0,00 0,00

-- Materiały --
5610999 kształtki ciśnieniowe dwukielichowe

PVC z uszczelką o śr. zewn. 110 mm
- dwuzłączka

szt. 1,0000 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0,0780 0,00 0,00

Razem pozycja 18 0,00 2,000 0,00
19

d.1.2
KNR-W 2-18
0123-03

Sieci wodociągowe - kształtki PVC
ciśnieniowe dwukielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 110 mm - na-
suwka

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2960 0,00 0,00

-- Materiały --
5610999 kształtki ciśnieniowe dwukielichowe

PVC z uszczelką o śr. zewn. 110 mm
- nasuwka

szt. 1,0000 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0,0780 0,00 0,00

Razem pozycja 19 0,00 2,000 0,00
20

d.1.2
KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne
ciśnieniowe kołnierzowe - trójnik o śr.
100 mm

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,7080 0,00 0,00

-- Materiały --
5249999 kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnie-

rzowe - trójniki o śr. 100 mm
szt. 1,0000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 100 mm
1,1*3=3,3=

szt 3,3000 0,00 0,00

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16
1,357*3=4,071=

kg 4,0710 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0,0700 0,00 0,00

Razem pozycja 20 0,00 1,000 0,00
21

d.1.2
KNR-W 2-18
0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne
ciśnieniowe kołnierzowe - króciec że-
liwny 1-kołnierzowy FW o śr. 100 mm

szt. 2,000

-- Robocizna --
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Warto ść

999 r-g 0,7080 0,00 0,00

-- Materiały --
5242399 króciec żeliwny 1-kołnierzowy FW o

śr. 100 mm
szt 1,0000 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 0,0700 0,00 0,00

Razem pozycja 21 0,00 2,000 0,00
22

d.1.2
KNR-W 2-18
0530-01
analogia

Wykonanie różnych elementów drob-
nowymiarowych o objętości do 1.5
m3 - elementy betonowe - bloki opo-
rowe

m3 0,090

-- Robocizna --
999 r-g 7,7800 0,00 0,00

-- Materiały --
2370699 mieszanka betonowa zwykła z kru-

szywa naturalnego
m3 1,0500 0,00 0,00

3950010 drewno na stemple budowlane okrąg-
łe iglaste korowane

m3 0,0090 0,00 0,00

2600619 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.
III

m3 0,0950 0,00 0,00

2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.
III

m3 0,0175 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39531 samochód skrzyniowy 5 t m-g 0,3100 0,00 0,00

Razem pozycja 22 0,00 0,090 0,00
23

d.1.2
KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożo-
nego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m 290,000

-- Robocizna --
999 0,0079*0,955= r-g 0,0075 0,00 0,00

-- Materiały --
1562999 taśma z polichlorku winylu m2 0,3000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,0011 0,00 0,00

Razem pozycja 23 0,00 290,000 0,00
24

d.1.2
KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodo-
ciągowych z rur typu PVC o śr.nomi-
nalnej 110 mm

200m -
1 prób.

1,000

-- Robocizna --
999 r-g 8,7400 0,00 0,00

-- Materiały --
2641610 krawędziaki iglaste obrzynane nasy-

cone kl.II
m3 0,0300 0,00 0,00

2640020 bale iglaste obrzynane nasycane kl.
III

m3 0,0200 0,00 0,00

3950010 drewno na stemple budowlane śr. 12-
14cm

m3 0,0200 0,00 0,00

1341299 klamry ciesielskie kg 6,2000 0,00 0,00
3930001 woda z rurociągu m3 3,5300 0,00 0,00
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowa-

ne śr. 50mm
m 1,5000 0,00 0,00

5681299 króćce przejściowe żeliwne jednokoł-
nierzowe

szt. 0,1000 0,00 0,00

5619999 tuleja z PVC dla luźnych kołnierzy
stalowych

szt. 0,2000 0,00 0,00

6815999 uszczelki gumowe płaskie do połą-
czeń kołnierzowych o śr. 100 mm

szt 1,0000 0,00 0,00

6801207 śruby stalowe średniodokładne z na-
krętkami i podkładkami M 16

kg 2,7000 0,00 0,00

5148999 kołnierze ślepe o śr. nominalnej 90-
110 mm

szt. 0,2000 0,00 0,00

5701120 zawory przelotowe z żeliwa ciągliwe-
go z zaworem spustowym śr. 50mm

szt 0,1000 0,00 0,00
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład 
jedn.

Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Warto ść

5822220 zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne
kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl.
śrub

szt. 0,0500 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39599 samochód skrzyniowy m-g 3,1600 0,00 0,00

Razem pozycja 24 0,00 1,000 0,00
25

d.1.2
KNR-W 2-18
9909c-02

Nakłady za każde 10 m różnicy dłu-
gości (od 200 lub 500 m) przy pró-
bach szczelności przewodów PVC o
śr. 80-100 mm

10m
różn.

9,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700 0,00 0,00

-- Materiały --
3930001 woda z rurociągu m3 0,1000 0,00 0,00

Razem pozycja 25 0,00 9,000 0,00
26

d.1.2
KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodo-
ciągowych o śr.nominalnej do 150
mm

odc.
200m

1,000

-- Robocizna --
999 r-g 4,0900 0,00 0,00

-- Materiały --
1410800 podchloryn sodowy kg 0,5000 0,00 0,00
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowa-

ne śr. 50mm
m 1,5000 0,00 0,00

3930001 woda z rurociągu m3 7,0600 0,00 0,00
5701120 zawory przelotowe z żeliwa ciągliwe-

go z zaworem spustowym śr. 50mm
szt 0,1000 0,00 0,00

5822220 zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne
kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2 z kpl.
śrub

szt. 0,0500 0,00 0,00

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,00

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 1,5800 0,00 0,00

Razem pozycja 26 0,00 1,000 0,00
27

d.1.2
KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodocią-
gowej o śr. nominalnej do 150 mm

odc.
200m

1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,4900 0,00 0,00

-- Materiały --
3930001 woda z rurociągu m3 1,7200 0,00 0,00
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000 0,00 0,00

Razem pozycja 27 0,00 1,000 0,00
28

d.1.2
KNR-W 2-18
9910-01

Nakłady za każde 10 m różnicy dłu-
gości (od 200 lub 500 m) przy dezyn-
fekcji i płukaniu przewodów z rur o śr.
80-100

10m
różn.

9,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0200 0,00 0,00

-- Materiały --
1410800 podchloryn sodowy kg 0,0300 0,00 0,00
3930001 woda z rurociągu m3 0,2000 0,00 0,00

Razem pozycja 28 0,00 9,000 0,00

PODSUMOWANIE

Roboty instalacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PODSUMOWANIE

Śieć wodociągowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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