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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś, Śladów
ADRES INWESTYCJI   :     Dz. nr 259, 249/2, 248/2, 247/6, 247/5

Obr. 0020 Nowa Wieś Śladów
Jedn. ew. 142802_2 Brochów

INWESTOR   :     Gmina Brochów
ADRES INWESTORA   :     Brochów 125, 05-088 Brochów 

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Magdalena Najmrocka (inżynieryjna)
DATA OPRACOWANIA   :     2016-09-30

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2016-09-30

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Śieć wodoci ągowa 0,00

1.1 Roboty ziemne 0,00
1.2 Roboty instalacyjne 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Śieć wodoci ągowa

1.1 45112000-5 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II

m3

(1,60+2,20+0,40)/2*290,00*0,8<pod wodociąg> 487,200
-poz.5-poz.6 -139,200
A  (obliczenia pomocnicze) ========

348,000
348,00*90% m3 313,200

RAZEM 313,200
2

d.1.1
KNR 2-01
0317-0101

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m

m3

348,00*10% m3 34,800
RAZEM 34,800

3
d.1.1

KNR 2-01
0206-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3
w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

poz.5+poz.6 m3 139,200
RAZEM 139,200

4
d.1.1

KNR 2-01
0322-07
analogia

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wy-
praskami w gruntach kat.I-II wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

(1,60+2,20+0,40)/2*290,00*2<pod wodociąg> m2 1 218,000
RAZEM 1 218,000

5
d.1.1

KNR-W 2-
18 0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm m3

290,00*0,80*0,20 m3 46,400
RAZEM 46,400

6
d.1.1

KNR 2-01
0320-0101
analogia

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - obsypka rurociągu piaskiem

m3

290,00*0,80*(0,10+0,30) m3 92,800
RAZEM 92,800

7
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.1+poz.2 m3 348,000
RAZEM 348,000

8
d.1.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.6+poz.7 m3 440,800
RAZEM 440,800

9
d.1.1

KNR 2-01
0607-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na
głębokość do 4 m

szt.

290/2 szt. 145,000
RAZEM 145,000

10
d.1.1

KNR 2-01
0605-01

Pompowanie wody z wykopów godz.

50 godz. 50,000
RAZEM 50,000

1.2 45231300-8 Roboty instalacyjne
11

d.1.2
KNR-W 2-
18 0108-03

Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.
zewnętrznej 110 mm

m

108+42+6+134 m 290,000
RAZEM 290,000

12
d.1.2

KNR-W 2-
18 0807-02
analogia

Przyłącze wodociągowe z rur PVC łączonych na wcisk i uszczelkę gumową -
rurociąg o śr. 90 mm - podłączenie hydrantu - kolano PVC, nasuwka, króciec
żeliwny 1-kołnierzowy

m

Obmiar dodatkowy
1 przyłącz. 1,000
 
0,5 m 0,500

RAZEM 0,500
13

d.1.2
KNR-W 2-
18 0219-03
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym o śr. 80 mm z zasuwą
+ króciec żeliwny 2-kołnierzowy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.2

KNR-W 2-
18 0219-03
analogia

Hydranty pożarowe nadziemne na kolanie stopowym o śr. 80 mm z zasuwą kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1.2

KNR-W 2-
18 0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - trójnik o śr.
100 mm

szt.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
16

d.1.2
KNR-W 2-
18 0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - trójnik o śr.
100/80 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.2

KNR-W 2-
18 0212-02
analogia

Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. 100 mm montowane na rurociągach
PVC z nasuwką

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.2

KNR-W 2-
18 0123-03

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 110 mm - dwuzłączka

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.1.2

KNR-W 2-
18 0123-03

Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe dwukielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 110 mm - nasuwka

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

20
d.1.2

KNR-W 2-
18 0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - trójnik o śr.
100 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.2

KNR-W 2-
18 0114-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe - króciec że-
liwny 1-kołnierzowy FW o śr. 100 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.2

KNR-W 2-
18 0530-01
analogia

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
elementy betonowe - bloki oporowe

m3

0,20*0,30*0,50*3 m3 0,090
RAZEM 0,090

23
d.1.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucz-
nego

m

poz.11 m 290,000
RAZEM 290,000

24
d.1.2

KNR-W 2-
18 0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PVC o śr.nominal-
nej 110 mm

200m -1
prób.

1 200m -1
prób.

1,000

RAZEM 1,000
25

d.1.2
KNR-W 2-
18 9909c-02

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach
szczelności przewodów PVC o śr. 80-100 mm

10m
różn.

(poz.11-200)/10 10m
różn.

9,000

RAZEM 9,000
26

d.1.2
KNR-W 2-
18 0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
27

d.1.2
KNR-W 2-
18 0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
28

d.1.2
KNR-W 2-
18 9910-01

Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji
i płukaniu przewodów z rur o śr. 80-100

10m
różn.

(poz.11-200)/10 10m
różn.

9,000

RAZEM 9,000
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