
GCUDiA utwardzenia - str. Wsch. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45110000-1 Rozbiórki
1

d.1
KNNR 6
0805-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach
wypełnionych piaskiem

m2

780 m2 780.000

RAZEM 780.000
2

d.1
350 Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-

sypce piaskowej
m2

330 m2 330.000

RAZEM 330.000
3

d.1
KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

168 m 168.000

RAZEM 168.000
4

d.1
KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko-
wej

m

51 m 51.000

RAZEM 51.000
5

d.1
KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

0.146 ha 0.146

RAZEM 0.146
6

d.1
KNNR 1
0101-01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

7 szt. 7.000

RAZEM 7.000
7

d.1
KNNR 1
0101-02

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
8

d.1
KNNR 1
0101-04

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
9

d.1
KNNR 1
0107-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

10 mp 10.000

RAZEM 10.000
10

d.1
KNNR 1
0107-05

Dodatek za każdy następny 1 km odległości transportu karpiny, gałęzi ponad 2
km

mp

10 mp 10.000

RAZEM 10.000
11

d.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

780*0.15+330*0.07+160*0.15*0.3+51*0.08*0.3 m3 148.524

RAZEM 148.524
12

d.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

780*0.15+330*0.07+160*0.15*0.3+51*0.08*0.3 m3 148.524

RAZEM 148.524

2 45111200-0 Roboty ziemne
13

d.2
KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samo-
wyładowczymi

m3

740*0.25+314*0.2 m3 247.800

RAZEM 247.800
14

d.2
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

740*0.25+314*0.2 m3 247.800

RAZEM 247.800

3 45233100-0 Krawężniki i obrzeża
15

d.3
KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

186 m 186.000

RAZEM 186.000
16

d.3
KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

100 m 100.000

RAZEM 100.000
17

d.3
KNNR 6
0606-03

Ścieki z elementów polimerobetonowych szerokości 15 cm z rusztem żeliw-
nym na podsypce cementowo-piaskowej

m

5.35*3+2.5 m 18.550

RAZEM 18.550
18

d.3
KNNR 6
0606-04

Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
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12.6+21.5 m 34.100

RAZEM 34.100

4 45233124-4 Podbudowy
19

d.4
KNNR 6
0104-03

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

740+314 m2 1054.000

RAZEM 1054.000
20

d.4
KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

740 m2 740.000

RAZEM 740.000
21

d.4
KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

740 m2 740.000

RAZEM 740.000
22

d.4
KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą m2

314 m2 314.000

RAZEM 314.000

5 45233250-6 Nawierzchnie
23

d.5
KNNR 6
0502-03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

740 m2 740.000

RAZEM 740.000
24

d.5
KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - w nawierzchni pas kierunkowy sze-
rokości 30cm z kostki z odmienną faktura i odmiennym kolorze

m2

314-4.5 m2 309.500

RAZEM 309.500
25

d.5
KNNR 6
0503-03 ana-
logia

Chodniki z płyt betonowych integracyjnych dla niewidomych z fakturą - kolor
żółty na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cemen-
tową

m2

0.5*4.0+0.5*2.5*2 m2 4.500

RAZEM 4.500

6 45112710-5 Kształtowanie terenu i tereny zielone
26

d.6
KNNR 1
0501-02

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV m2

405 m2 405.000

RAZEM 405.000
27

d.6
KNR 2-21
0213-01

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość
warstwy 2 cm

ha

0.0405 ha 0.041

RAZEM 0.041
28

d.6
KNR 2-21
0213-02

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - doda-
tek za każdy następny 1 cm grubość warstwy
Krotność = 3

ha

0.0405 ha 0.041

RAZEM 0.041
29

d.6
KNR 2-21
0405-03

Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie me-
chanicznej na gruncie kat. IV bez nawożenia

ha

0.0405 ha 0.041

RAZEM 0.041
30

d.6
KNR 2-23
0306-01 ana-
logia

Dostawa i montaż ławek parkowych metalowo - drewnianych bez oparcia szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
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