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II. Część graficzna 

Lp Nazwa rysunku   nr rys. 

1 Rzut parteru  – instalacja wodociągowa 1/S 

2 Rzut 1 piętra  – instalacja wodociągowa 2/S 

3 Rzut parteru – instalacja kanalizacji sanitarnej 3/S 

4 Rzut 1 piętra – instalacja kanalizacji sanitarnej 4/S 

5 Rzut parteru – instalacja c .o.  5/S 

6 Rzut 1 piętra – instalacja c. o. 6/S 

7 Schemat kotłowni 7/S 

8 Rzut kotłowni 8/S 

9 Rzut dachu 9/S 

10 Rzut parteru – instalacja klimatyzacji 10/S 

11 Rzut 1 piętra – instalacja klimatyzacji 11/S 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu instalacji sanitarnych 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
usługowego na bud. usł. - admin. Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administr. -

siedziby Urzędu Gminy Brochów, GOPS, GZGK, Centrum Usług Wspólnych Klubu 
Sportowego, Organizacji i Stowarzyszeń w Brochowie 

 
INWESTOR : Gmina Brochów                  
1. Podstawa opracowania. 

− Projekt architektoniczno- budowlany  

− Warunki techniczne dostawy wody 

− Warunki techniczne na odprowadzenie ścieków 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkom technicznym 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690, 

− PN-78/B-03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego, 

− PN-78/B-03421 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi, 

− PN-78/B – 10440 – Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-88/8962-05 – Wentylacja i klimatyzacja, filtry powietrza, klasy jakości, 

−  Literatura techniczna, wytyczne producentów urządzeń 
− Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwiązań materiałowych 
 

2. Opis stanu istniejącego. 
Obecnie na terenie działki zlokalizowany jest istniejący budynek Ośrodka Zdrowia . 
 

3. Cel i zakres opracowania. 
 Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji 
sanitarnych dla przebudowywanego i rozbudowywanego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
usługowego na budynek usługowo – administracyjny Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych 
– siedziby Urzędu Gminy Brochów, GOPS, GZGK, Centrum Usług Wspólnych, Klubu Sportowego, Organizacji i 
Stowarzyszeń w Brochowie , gm. Brochów.  
          Zakres opracowania obejmuje Projekt : 

− Instalacji wody zimnej 

− Instalacji c.w.u. 

− Instalacji kanalizacji sanitarnej 

− Instalacji c.o.  

− Technologii kotłowni gazowej 

− Instalacja gazowa 

− Instalacja klimatyzacji pomieszczeń 
Wg opinii rzeczoznawcy do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego wymagana jest zabudowa wewnętrznych 

hydrantów przeciwpożarowych DN 25. 
 

4. Zaopatrzenie w wodę. 
 Źródłem zaopatrzenia w wodę projektowanego budynku będzie istniejący wodociąg gminny  
zlokalizowany w ulicy. Woda do projektowanego budynku doprowadzona będzie poprzez projektowane 

przyłącze wody. Projekt przyłącza wody stanowi odrębne opracowanie. 
Woda doprowadzona do budynku będzie na cele socjalno-bytowe i przeciwpożarowe. 

Wodomierz zlokalizowany będzie w pomieszczeniu węzła sanitarnego .Wodomierz wraz z armaturą usytuowany 
będzie w szafce wraz z armaturą  . Dostęp do wodomierza zapewniony będzie poprzez  drzwiczki.  
W podłodze pod głównym zaworem spustowym zabudować kratkę ściekową żeliwną DN 100. 
Do budynku doprowadzona będzie również woda z odrębnego przyłącza wodociągowego ( wg odrębnego 

Projektu), która stanowić będzie odrębne zaopatrzenie w wodę budynków jednorodzinnych  i budynku apteki .  
 



 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku  usługowego na bud.usł-admin.Gminnego Centrum 

Usług Społecznych i Administr.-siedziby Urzędu Gminy Brochów,GOPS, GZGK, Centrum Usług WspólnychKlubu Sportowego, Organizacji 

i Stowarzyszeń                                                                                               -  PROJEKT  BUDOWLANY     -    INSTALACJE SANITARNE  

 

 

 

 

W związku z koniecznością rozdziału dotychczas wspólnej instalacji wodociągowej odrębnie dla projektowanego 

bud. Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych  i budynków sąsiednich,  należy wykonać 2 

niezależne przyłącza wody. 

Pomiar wody dla projektowanego budynku  Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych 

zlokalizowany będzie w pomieszczeniu  sanitariatów projektowanego budynku , natomiast pomiar wody dla 

sąsiednich  budynków projektuje się w studni wodomierzowej na projektowanym dla tych obiektów przyłączu. 

 

5. Odprowadzenie ścieków. 
Ścieki socjalno – bytowe z rozbudowywanego  budynku odprowadzane będą  do istniejącej w drodze sieci 

kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej. Projekt przyłącza kanalizacji 

sanitarnej  stanowi odrębne opracowanie. 

Ilość ścieków sanitarnych przyjmuje się na podstawie zapotrzebowania wody. 

W związku z koniecznością rozdziału dotychczas wspólnej instalacji kanalizacji sanitarnej odrębnie dla 

projektowanego bud. Urzędu Gminy i budynków sąsiednich, należy wykonać 2 niezależne przyłącza kanalizacji 

sanitarnej. Oba przyłącza połączone będą poprzez wspólną studnię kanalizacji sanitarnej zlokalizowaną na terenie  

działki. 

 

6. Instalacja wody zimnej. 
       Projektuje się zasilanie budynku w wodę z projektowanego, wg odrębnego opracowania, przyłącza 

wodociągowego.  
Na odejściu przyłącza od sieci wodociągowej do projektowanego budynku należy zabudować zasuwę odcinającą 
DN 50 z obudową i skrzynką uliczną. 
Wodomierz zlokalizowany będzie w pomieszczeniu węzła sanitarnego .Wodomierz wraz z armaturą zabudowany 
będzie w szafce wodomierzowej . Dostęp do wodomierza zapewniony będzie poprzez drzwiczki.  
W podłodze pod głównym zaworem spustowym zabudować kratkę ściekową żeliwną DN 100. 
Woda doprowadzone będzie do pomieszczeń sanitarnych  (do misek ustępowych, pisuarów, umywalek, natrysku,   
zlewozmywaków ,zmywarki , zaworów ze złączką do węża ). Projektuje się wykonanie instalacji wody zimnej od 
wodomierza do hydrantów wewnętrznych (głównych przewodów rozprowadzających) z rur stalowych 
ocynkowanych łączonych  za pomocą łączników do rur stalowych. Pozostałe przewody  rozprowadzające i 
podejścia  do przyborów wykonać z rur polipropylenowych PP-R typu PP PN20  łączonych za pomocą złącz 
zaciskowych .Główne przewody rozprowadzające prowadzone będą  po wierzchu ścian wewnętrznych parteru 
pod sufitem .Przewody te winny być zabudowane płytami gipsowo-kartonowymi. Przewody rozprowadzające 
 prowadzić  ze spadkiem w kierunku zaworu głównego. Przewody podejść do przyborów prowadzić wraz z 
izolacją   w bruzdach ściennych pod warstwą tynku , bądź w szachtach – ( podejścia pod przybory). Układ 
przewodów rozprowadzających pokazano na rysunkach  rzutów poszczególnych kondygnacji. Zakończenia 
pionów hydrantowych połączyć z najbliższym przyborem celem zapewnienia krążenia wody w instalacji 
hydrantowej (zabezpieczenie przed zagniwaniem). Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w rurach 
osłonowych  stalowych. Przestrzeń między tuleją, a rurą należy wypełnić materiałem szczelnym i plastycznym. 
Do mocowania przewodów stosować uchwyty z wkładką gumową .  
Jako armaturę projektuje się zawory kulowe odcinające z kurkiem opróżniającym (na pionach i odgałęzieniach) , 

zawory kulowe odcinające , baterie umywalkowe  , zlewozmywakowe , baterie natryskowe ,zawory ze złączką do 
węża oraz zawory do płuczek  ustępowych i pisuarów.  Podejścia do umywalek i zlewozmywaków zakończyć 
zaworami odcinającymi ćwierć obrotowymi.  

Instalację należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0MPa . Próbę należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi normami ( PN-B-10725 ) oraz wytycznymi producenta rur. Główne przewody rozprowadzające 
wody  należy izolować termicznie otuliną z pianki poliuretanowej gr. min.9 mm ( zabezpieczenie przed 

wykraplaniem). Po wykonaniu instalację należy starannie wypłukać , zdezynfekować i zlecić badania do Stacji 
Sanitarno - Epidemiologicznej.  

Obliczenie zapotrzebowania na wodę : 
Przewidywana liczba pracowników                                                     -     50 osób                       
Jednostkowe zapotrzebowanie wody                                                    -    20 l/osobę ,dobę 
Qw =  50 x 20  = 1000 l/d = 1,0  m

3
/d  

 
Obliczenie przepływu miarodajnego. 

L.p. Rodzaj punktu czerpalnego Ilość sztuk Normatywny wypływ  Razem  
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dm3/s l/s 

1 Umywalka 15 0,14 2,1 

2 Umywalka dla n/spr 2 0,14 0,28 

3 Zlewozmywak jednokomorowy 3 0,14 0,42 

4. Zlew porządkowy 1 0,14 0,14 

5. Płuczka zbiornikowa 7 0,13 0,91 

6 Płuczka zbiornikowa dla n/spr 2 0,13 0,26 

7 Pisuar 2 0,13 0,26 

8 Natrysk 1 0,14 0,14 

9 Zmywarka 1 0,3 0,3 

R    A    Z    E    M. 4,81 

 
Dla qn = 4,81 l/s         qobl = 1,35 l/s  

Zapotrzebowanie wody do celów p. pożarowych – przyjęto jednoczesność działania 2 hydrantów. 

Wydajność hydrantu DN 25 – 1,0 l/s 
qp = 2 x 1 l/s = 2 l/s 

 
Dobór wodomierza ( cele byt.) 
qw =2 x q 
qw = 2 x 1,35 l/s = 2,7 l/s = 9,72 m3/h 
 

Dobór wodomierza ( p.poż) 
qw =2 x q 
qw = 2 x 2,0 l/s = 4,0 l/s = 14,4 m3/h 
 
Przyjęto wodomierz sprzężony 50/15 o następujących parametrach : 
Średnica nominalna                                 -     DN 50/15 
Nominalny strumień objętości Qn          -      16,0 m³/h 
Maksymalny strumień objętości Qmax   -     20,0 m³/h 
Maksymalna strata ciśnienia                   -      0,23 bara 
 
Obliczenie niezbędnego ciśnienia w sieci wodociągowej : 

− wymagane ciśnienie na wypływie z hydrantu                                          – 20,0 m 

− wysokość geometryczna                                                                          -    7,0 m 

− straty liniowe w instalacji                                                                         -    3,9 m (dla 2 hydrantów) 

− straty miejscowe  wraz z wodomierzem i zaworem antyskażeniowym   -    5,0 m 

                                                                                              Łącznie                    -   35,9 m       
                                 

Niezbędne wymagane ciśnienie w miejscu podłączenia do wodociągu wynosi 3,6 Atm 

Przy wodomierzu zabudować główne zawory odcinające i zawór antyskażeniowy DN 50 oraz zawór spustowy 

wody z instalacji (DN 15 ) 
Armaturę na instalacji wodociągowej na odgałęzieniach do pionów stanowią zawory kulowe z kurkiem 
opróżniającym. Na odgałęzieniach do poszczególnych grup przyborów należy montować zawory kulowe 

odcinające. 
 

7. Instalacja p.poż. 
Instalację p.poż. Zaprojektowano w systemie rur i złączek ze stali ocynkowanej bądż rur i złączek ze stali 
nierdzewnej  ocynkowanych łączonych mechanicznie za pomocą kształtek z o-ringami z kauczuku etylenowo - 
propylenowego . Przewody prowadzone będą pod stropem parteru .W budynku zaprojektowano hydranty 

przeciwpożarowe dn 25 wnękowe z miejscem na gaśnicę pod zwijadłem (uniwersalne) z wężami półsztywnymi o 
długości  30m. Hydranty należy montować w szafkach metalowych w miejscach przedstawionych w części 
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graficznej opracowania. Wymiary hydrantu : 800x700x250 mm (wys.x szer.x głęb.) Minimalne wymiary wnęki : 

wys x szer x głęb) 820 x 720 x 260 mm.  

Przy montażu szafki w miejscu , gdzie grubość ściany jest mniejsza niż głębokość szafki projektuje się zabudowę 
hydrantu od strony tylnej płytami gipsowo-kartonowymi . Obudowa winna być wykonana w sposób dostosowany 

do aranżacji wnętrza. Szafki powinny być wyposażone w gaśnicę proszkową.  Instalacja pożarowa włączona 

zostanie za wodomierzem i zaworem antyskażeniowym i prowadzona będzie niezależnie. Na głównym 

przewodzie rozprowadzającym wodę bytową  (za wodomierzem )należy zabudować automatyczny elektrozawór , 
który automatycznie odetnie wodę na cele bytowe w razie pożaru i spadku ciśnienia w instalacji p.poż. 
Zakończenie pionów hydrantowych( na każdej kondygnacji) połączyć z najbliższym przyborem aby umożliwić 
krążenie wody (zabezpieczenie przed zagniwaniem) 

 

8. Instalacje C.W.U. 
Obliczenie zapotrzebowania na c.w.u. : 

Przewidywana liczba pracowników                                                       -     50 pracowników                           

Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla pracowników                         -      9 l/pracownika i dobę 
 

Zapotrzebowanie c.w.u. wyniesie : 

q dśr  = 50 osób po 9 l/pracownika   =  450 l/dobę = 0,45 m³/d 

 

Godzinowe zapotrzebowanie c.w.u. wyniesie : 
                                           450 
                           q hśr  = --------* 1,3  = 73 l/h 
                                             8                  
q hmax = 73 * 2,6 = 190 l/h 
 
Wymagana  moc wymiennika c.w.u. : 

 
Φ max = 190 l/h * 4,2kJ/kgºC * 1kg/dm³ * (60ºC-10ºC) = 39 900 kJ/h = 9529,8 kcal/h = 11,1 kW 
 
Przygotowanie wody grzejnej dla podgrzania  c.w.u. na potrzeby  sanitariatów ogólnodostępnych  realizowane 
będzie poprzez układ solarny , pompy ciepła i kondensacyjne kotły gazowe . Projektuje się montaż 2  
podgrzewaczy c.w.u. o pojemności 400 l ( z pojedynczą wężownicą ) i 500 l  (z podwójną wężownicą ). 
Parametry przygotowania c.w.u. : 80/10/60 ºC . 
Przewody ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji projektuje się  z tworzyw sztucznych ( rury do c.w.u. z wkładką 
aluminiową) .Przewody rozprowadzające prowadzone będą w szachcie i pod sufitem parteru. Przewody należy 
obudować wraz z przewodami wody zimnej płytami gipsowo-kartonowymi. Podejścia do przyborów prowadzić w 
bruzdach ściennych. Do mocowania przewodów stosować uchwyty z wkładką gumową. Odległości i mocowania 

uchwytów wg wytycznych producenta stosowanych rur. 
Przewody należy szczelnie izolować otuliną z pianki poliuretanowej  gr. 20mm. 
Przewody prowadzić razem z przewodami wody zimnej.  

Uwaga : Na rysunkach podano średnice przewodów jako nominalne, nie zewnętrzne. 

 
Armaturę na instalacji wody ciepłej i cyrkulacji należy montować na odgałęzieniach do pionów oraz na 
odgałęzieniach przewodów rozprowadzających i podejść do przyborów. Projektuje się  zawory kulowe z kurkiem 

opróżniającym .Do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej zaprojektowano zawory termostatyczne o 
zakresie regulacji 38-60ºC z możliwością ograniczania maksymalnej wartości przepływu dodatkowym grzybkiem 
zintegrowanym z zaworem , służącemu również do odcięcia przepływu , odczytywalnej nastawie wstępnej . 

Na odgałęzieniach do poszczególnych grup przyborów należy montować zawory kulowe odcinające. 
 

9. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą projektowanymi przewodami odpływowymi poprzez 
projektowane  przyłącze kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze. Przewody 

odpływowe należy włączyć do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Instalację kanalizacji sanitarnej 
wykonać z rur PVC kanalizacyjnych , łączonych za pomocą uszczelek. Trasę poziomów i sytuowanie pionów 

pokazano na rzutach. Piony prowadzone będą w specjalnie zaprojektowanych szachtach . Piony prowadzone poza 
szachtami należy zabudować płytami g/k. Przy zabudowie pionów należy zabudować również drzwiczki 
rewizyjne w miejscach montowania rewizji kanalizacyjnych. W miejscach zabudowy zaworów napowietrzających 
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na zakończeniach pionów projektuje się zabudowę  kratki wentylacyjnej. Przewody odpływowe na poziomie 

przyziemia należy układać na podsypce z piasku gr.15cm. Projektuje się spadki przewodów odpływowych : 2 , 

2,5 i 3 % . Podejścia do przyborów należy łączyć  poprzez zamknięcia syfonowe i układać ze spadkiem min. 3%. 

Piony główne wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywietrznikami dachowymi (PK1, PK2, PK7), natomiast 

piony pomocnicze projektuje się  zakończyć zaworami  napowietrzającym. U podstawy pionów oraz w miejscach 

załamań trasy montować rewizje. Na zakończeniach przewodów odpływowych  projektuje się zabudowę korków 

rewizyjnych. Podejścia do przyborów projektuje się  umieszczać w zakrytych bruzdach. Włączenia przyborów 
innych niż miska ustępowa do pionu poniżej włączenia miski ustępowej należy wykonywać przy zachowaniu 

odległości min.0,7 m od trójnika włączenia miski. Włączenia odprowadzenia kondensatu należy wykonać poprzez 

zamknięcia syfonowe. 

W miejscu zabudowy wodomierza należy zabudować kratkę ściekową DN 100 . 

(Wszystkie kratki ściekowe należy montować jako  kratki antyzapachowe) 

Przewody odpływowe włączone będą do istniejącej na działce studzienki włączeniowej. 

 

Zakończenie pionów kanalizacji sanitarnej : 

PK1 – pion PVC śr 110 zakończony wywiewką dachową 110/160 

PK2 – pion PVC śr 110 zakończony wywiewką dachową 110/160 

PK3 – pion PVC śr 75 zakończony zaworem napowietrzającym DN 75 

PK4 – pion PVC śr 75 zakończony zaworem napowietrzającym DN 75 

PK5 – pion PVC śr 75 zakończony zaworem napowietrzającym DN 75 
PK5' – pion PVC śr 75 zakończony zaworem napowietrzającym DN 75 
PK6 – pion PVC śr 75 zakończony zaworem napowietrzającym DN 75 
PK7 –  pion PVC śr 110 zakończony wywiewką dachową 110/160 
PK8 – pion PVC śr 75 zakończony zaworem napowietrzającym DN 50 
 
Obliczenie ilości ścieków : 
Qść = Qw x 0,9  = 1,0 x 0,9 = 0,9 m

3
/d 

 

10. Instalacja centralnego ogrzewania. 
Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania  dla rozbudowywanego budynku  :    
ciepła na potrzeby c.o. -      Qco   = 75 kW  

 
Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania w przebudowywanym i rozbudowywanym 
budynku będzie projektowany : 
Zestaw, który składa się z  

− dwóch gazowych absorpcyjnych pomp ciepła , w wersji wyciszonej oraz 

− dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych .  
Zestaw zlokalizowany będzie na dachu budynku.                                                                   
Projektuje się niskotemperaturową instalację c.o. wodną , pompową , dwururową o parametrach 55/40 °C. 

Zaprojektowano instalację dwururową , pompową z rozdziałem dolnym .Główne poziomy i piony instalacji c.o. 

zaprojektowano z rur  z tworzyw sztucznych z wkładką aluminiową , z powłoką antydyfuzyjną . Instalacja 
podzielona zostanie na 2 obiegi (odrębne na każdą kondygnację) .  
Każdy z obiegów zaopatrzony będzie w niezależną pompę obiegową. 
Rozprowadzenie przewodów prowadzić w posadzce . Po ułożeniu instalacji w  posadzce przed zakryciem należy 
wykonać bardzo dokładną inwentaryzację .Rurociągi prowadzone w posadzce zaprojektowano  aby zaizolować 
otulinami z pianki polietylenowej lub poliuretanowej  o współczynniku λ =0,035W/mK . 

Projektowaną instalację centralnego ogrzewania należy włączyć do rozdzielaczy głównych  (zasilania i powrotu) 
zaprojektowanego układu kotłowni, oraz zakończyć zaworem odcinającym. Dla wymuszenia obiegu czynnika  

grzewczego projektuje się zainstalowanie na przewodach  zasilających  elektronicznych pomp obiegowych 
centralnego ogrzewania  Przyjęto elektroniczne pompy obiegowe z płynną regulacją obrotów . Pompy ta będą 
zasilane z oddzielnego obwodu  załączenie pracy poprzez  regulator układu grzewczego.  Na przewodach 
obiegów c.o. przy rozdzielaczu należy montować mieszacze z siłownikiem .  
W najwyższych miejscach instalacji centralnego ogrzewania montować należy automatyczne zawory 

odpowietrzające z zaworem stopowym , filtrem i zaworem odcinającym (w kotłowni i na zakończeniach 
przewodów rozprowadzających parteru i piętra. W najniższym miejscach montować zawory odwadniające. 

Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania zaizolować prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej lub 
pianki polietylenowej.  W kotłowni należy stosować izolację ze sztywnym płaszczem. 
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Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki płytowe  zasilane od dołu  z zaworami grzejnikowymi oraz głowicą 
termostatyczną. Grzejniki zintegrowane płytowe posiadają wbudowaną wkładkę zaworową i ręczny 

odpowietrznik .Podłączenie grzejników dolno zasilanych do instalacji należy wykonać za pomocą podwójnych 

przyłączy grzejnikowych z funkcją odcinania i opróżniania .Grzejniki winny być wyposażone z zawory 

grzejnikowe z nastawą wstępną. 
Przy wykonywaniu instalacji należy stosować kompensację naturalną (załamania oraz odsadzki) . 

Projektuje się zabudowę punktów stałych . Przy dłuższych odcinkach instalacji należy wykonać odsadzki 
kompensacyjne wg wytycznych technicznych producenta zastosowanych rur. 

Po zamontowaniu instalacji należy wykonać dwukrotne płukanie wodą zgodnie  z instrukcją KOR 3A i następnie  

przeprowadzić próbę hydrauliczną na zimno i gorąco na ciśnienie 4 bary. Po wykonaniu próby hydraulicznej 

należy wykonać izolację ciepłochronną na instalacji c.o. Rurociągi prowadzone pod stropem i po wierzchu ściany  

zaprojektowano zaizolować otulinami i matami z pianki polietylenowej lub poliuretanowej o współczynniku λ = 

0,035 W/mK . Rurociągi prowadzone w posadzce zaprojektowano zaizolować otulinami z pianki polietylenowej 

o współczynniku λ = 0,035 W/mK laminowane folią ochronną. 

Wymagane grubości izolacji zgodnie z  obowiązującymi przepisami. 

Średnica nominalna 
rurociągu 

Grubość warstwy izolacji przy temp. 

przesyłanego czynnika: 

do 60 0C do 95 0C 

 
 
 

mm mm 

 
mm 

15 20 20 
20 20 20 
25 25 25 
32 30 30 
40 40 40 

 

Lokalizacja  grzejników : 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Typ Grzejnika Ilość 

1,1 Wiatrołap V 11/60/80 1 

1,2 Komunikacja V 22/60/80 

V 22/60/100 

V 22/60/120 

V 33/60/100 

V 33/60/120 

2 

1 

2 

1 

2 

1,3 Punkt  V 22/60/80 

V 22/60/100 

1 

1 

1,5 Zaplecze kuchenne V 22/60/60 1 

1,6 Sala ślubów V 22/60/60 

V 22/60/80 

1 

3 

1,7 Sala spotkań V 22/60/60 

V 22/60/100 

3 

1 

1,8 Archiwum V 22/60/60 

V 22/60/80 

1 

1 

1,9 Działalność gospodarcza V 22/60/60 

V 22/60/80 

1 

3 

1,1 Organizacje pozarządowe V 22/60/60 

V 22/60/80 

1 

3 
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1,11 Rada Gminy V 22/60/60 

V 22/60/80 

1 

1 

1,12 Pom. porządkowe V 11/60/100 1 

1,13 Serwer V 22/60/80 2 

1,14 BOM V 22/60/80 2 

1,15 WC damski V 11/60/80 

V 11/60/100 

1 

1 

1,16 WC n/s V 22/60/60 1 

1,17 WC męski V 11/60/80 

V 22/60/80 

1 

1 

1,18 Magazyn GZGK V 22/60/120 1 

1,19 Archiwum V 22/60/100 

V 22/60/120 

1 

1 

1,2 Kotłownia V 22/60/120 1 

1,21 Archiwum podręczne V 33/60/100 1 

1,22 GOPS V 22/60/80 2 

1,23 GOPS V 22/60/80 2 

1,24 GOPS V 22/60/80 2 

1,25 GOPS V 22/60/60 

V 22/60/80 

1 

2 

1,26 GOPS V 22/60/60 

V 22/60/80 

1 

2 

1,27 Gospodarka odpadami V 22/60/80 2 

1,28 GZGK V 22/60/80 2 

1,29 WC ogólnodostępne V 22/90/60 1 

1,3 Stowarzyszenia V 22/60/`100 

V 33/60/`100 

2 

3 

    

2,1 Komunikacja V 22/60/`120 

V 33/60/`120 

2 

3 

2,2 Pokój śniadań V 22/60/80 2 

2,3 Obsługa OSP V 22/60/80 2 

2,4 WC męski V 11/60/80 

V 22/60/60 

1 
1 

2,5 WC n/s V 22/60/60 1 
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2,6 WC damski V 11/60/80 2 

2,7 Księgowość V 22/60/60 

V 22/60/80 

1 

1 

2,8 Księgowość V 22/60/60 2 

 

2,9 ZEAS V 22/60/60 2 

 

2,1 Centrum usług V 22/60/60 

V 22/60/80 

1 

1 

2,11 Budownictwo V 22/60/60 2 

 

2,12 Środki unijne V 22/60/60 

V 22/60/80 

1 

1 

2,13 Zamówienia publiczne V 22/60/60 

V 22/60/80 

2 

1 

2,14 Archiwum V 22/60/80 1 

2,15 Ochrona środowiska V 22/60/80 2 

2,16 Gabinet wójta V 22/60/80 3 

2,17 Zaplecze kuchenne V 11/60/60 1 

2,18 Sekretariat V 22/60/80 2 

2,19 Gabinet Sekretarza V 22/60/80 2 

2,2 Gabinet Skarbnika V 22/60/60 

V 22/60/80 

1 
1 

 

 

Zestawienie grzejników 

Typ grzejnika  ilość 

V11/60/60 1 

V11/60/80 6 

V11/60/100 2 

V22/60/60 26 

V22/60/80 52 

V22/60/100 6 

V22/60/120 7 

V22/90/60 1 
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V33/60/100 5 

V33/60/120 5 

Łącznie  111 

 
11.  Technologia przygotowania ciepła na potrzeby c.o. , c.w.u  . 
 

Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku  : 

− na potrzeby c.o.         Qco =       75 kW 

− na potrzeby c.w.u.     Qc.w.u =   11 kW 

 
Zestaw urządzeń pod potrzeby c.o. i c.w.u. : 
c.o. + c.w.u. = 75 + 11 = 86 kW 

 

Na potrzeby c.o. i c.wu. dobrano zestaw , który składa się : 
− z dwóch gazowych absorpcyjnych pomp ciepła w wersji wyciszonej o mocy grzewczej 76,6 kW oraz 

− dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych o mocy 34,4 kW każdy 
Urządzenia zainstalowane są na wspólnej stalowej szynie i połączone elektrycznie i hydraulicznie. Zestaw 
wyposażony jest w pompy obiegowe. Pompy ciepła pozwalają produkować wodę grzewczą do temperatury 65ºC, 
natomiast kotły gazowe do temperatury 80ºC. Zestaw przeznaczony jest do instalacji zewnętrznej. Szafka 
zasilająca oraz wszystkie elementy linku przeznaczone są do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafce 
zasilającej znajdują się zabezpieczenia zestawu. Do szafy podłączony jest panel (montaż wewnętrzny), który 
zapewnia sterowanie temperaturą wody poprzez załączanie i wyłączanie podłączonych do niego urządzeń. 
Umożliwia konfigurację wartości temperatur , sprawdzenie czasu pracy urządzeń , liczby zapłonów i rozmrożeń. 
Przy podłączonym czujniku temperatury zewnętrznej do panela możliwa jest praca urządzeń wg krzywej 
pogodowej. Panel pozwala na zaprogramowanie tygodniowego programatora temperatury wody oraz podłączenie 
alarmu zewnętrznego. Sterowanie należy uzupełnić o możliwość sterowania obiegami c.o. w funkcji temperatury 
zewnętrznej. Każda jednostka wyposażona jest w termostat STB, który zapobiega przegrzaniu się urządzenia, 
zawory zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia w układzie chłodniczym, palnik nadmuchowy wykonany ze 
stali nierdzewnej, termostat układu spalinowego, sterownik zarządzający pracą, przepływomierz, elektrodę 
jonizacyjną kontrolującą obecność płomienia, zawór gazowy, wykonane z tworzywa przyłącza instalacji 
kominowej. Każdy kocioł wyposażony jest w niezależny przewód spalinowy odprowadzający spaliny z procesu 
spalania, termostat STB, który zapobiega przegrzaniu się urządzenia, termostat , palnik nadmuchowy wykonany 
ze stali nierdzewnej, sterownik zarządzający pracą, elektrodę jonizacyjną kontrolującą obecność płomienia, zawór 
gazowy, system antyzamrożeniowy. 
Zestaw zabudowany jest w układzie czterorurowym co pozwala na pracę kotłów na cele c.o. wspólnie z pompami 

ciepła oraz na cele c.w.u. (przełączanie poprzez pompę obiegową). Pompy ciepła stanowią podstawowe źródło 

ciepła, w okresach szczytowego zapotrzebowania na ciepło wspomagają je kotły gazowe .Kocioł produkuje w 
przeciągu całego roku ciepłą wodę użytkową ( Jako wspomaganie do zamontowanych solarów) 
 

Dane techniczne zestawu : 
� Nominalna moc grzewcza pomp ciepła   :  76,6 kW 
� Nominalna moc grzewcza z kotłów : 2 x 34,4 kW 

� Nominalna moc grzewcza systemu  na potrzeby c.o : 111,0 kW 

� Nominalna moc grzewcza systemu  na potrzeby c.w.u : 34,4 kW 
� Nominalny pobór mocy elektrycznej  : 2,63 kW 
� Nominalne zużycie gazu ziemnego G20 łącznie : 12,82 m3/h 

(w tym : dla pomp ciepła -  5,44 m3/h, dla kotłów : 7,38 m3/h 
� Ciśnienie gazu zasilającego – gaz ziemny G20 -  17 – 25 mbar 
� Maksymalne ciśnienie robocze – 4 bary 

� Przyłącze wody – 2” 
� Przyłącze gazu – 1 1/2 ” 

� Układ  odprowadzania spalin – śr 80 mm 
� Czynnik grzejny od zestawu do wymienników – glikol polipropylenowy 43 %  
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Zestaw 2 pomp ciepła i 2 kotłów gazowych zlokalizowany będzie na dachu budynku , nad pomieszczeniem 

kotłowni .Projektuje się zamontować go  na podkładkach amortyzacyjnych na konstrukcji wsporczej . 

Konstrukcję wsporczą należy dostosować do pochylenia połaci dachowej . 

Połączenie instalacji od układu pomp ciepła i kotłów łączyć poprzez amortyzatory . Odprowadzenie kondensatu 

od pomp ciepła należy włączyć w zbiorczy przewód odpływowy i włączyć do pionu kanalizacyjnego .Przewody 

od pomp i kotłów  , przewód gazu oraz przewód zbiorczy odprowadzenia kondensatu prowadzić ze spadkiem w 

kierunku zejścia do pomieszczenia kotłowni . Wszystkie przewody  winny posiadać izolację termiczną wykonaną 
otulinami o następujących parametrach : 

− odporna na promienie UV 

− materiał elastyczny o zamkniętej strukturze komórkowej 

− do montażu w zakresie temperatur do -50ºC do +150ºC 

− przewodność cieplna przy temp. otoczenia 0ºC – λ < 0,040 W/m K , przy temp. otoczenia 40ºC – λ < 

0,045 W/m K                                                                            

Przewody kondensatu  projektuje się jako dodatkowo zabezpieczone termicznie poprzez zamontowanie kabli 

grzejnych z termostatem. Ponadto wszystkie przewody winny być umieszczone w skrzynce drewnianej z 

wypełnieniem wełną mineralną. 
 
Układ przygotowania ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.  

Ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. przygotowywane będzie w zestawie  2 pomp ciepła i 2 kotłów kondensacyjnych  
usytuowanych na stelażu na zewnątrz budynku. Przesyłane będzie układem przewodów napełnionych glikolem do 
2 wymienników ciepła. Z wymienników ogrzana woda zasilać będzie zbiornik buforowy o pojemności 1000 l .  

Ze zbiornika buforowego poprzez rozdzielacz woda grzejna kierowana będzie na 2 obiegi grzewcze c.o.    
dodatkowo do podgrzewu c.w.u. 

Układ automatyki będzie się składał z jednej szafy zasilająco-sterującej. Będzie ona odpowiedzialna za 
sterowanie wszystkimi urządzeniami grzejnymi zlokalizowanymi na zewnątrz budynku oraz odczytem 3 
temperatur w zbiorniku wody grzewczej , 3 temperatur z zasobnika c.w.u. oraz 1 w zbiorniku od układu 
solarnego. Sterowanie 2 zaworami przełączającymi oraz 2 obiegami grzewczymi (sterowanie zestawem : pompa 
obiegowa, zawór mieszający i czujnik przylgowy). Sterowanie 1 pompą cyrkulacyjną , 1 pompą ładującą 
zasobnik od strony paneli słonecznych , 2 pompami obiegowymi za wymiennikami ciepła oraz 1 pompą ładującą 
zasobnik cwu. Od zbiornika buforowego . Na elewacji szafy będą zamontowane dwa panele sterujące zestawem 
urządzeń. 

Kotłownia  opalana będzie gazem ziemnym z sieci gazowej.  
 
Dobór pomp obiegowych 

1. Pompy obiegowe c.o. 

1.1. Pompa obiegowa PO1  – parter : 

Zapotrzebowanie ciepła – parter – 48,5 kW  

        48,5 x 0,86 

Gc.o =   ------------------ = 2,78 m3/h 

                     15 

Gp = 1,15 x 2,78 = 3,2  m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne instalacji – 17,5 kPa 

Opory połączeń     -             7,5 kPa 

  Razem    -             25,0 kPa 

Hp = 1,15 x 25 = 29 kPa = 2,9 m H2O 

dobrano pompę  elektroniczną o wydajności Q = 3,5 m3/h i wysokości podnoszenia H = 3,0 m 

Moc P1 = 0,067 kW 

1.2. Pompa obiegowa PO2 – I piętro : 
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Zapotrzebowanie ciepła – I piętro – 26,5 kW                  

               26,5 x 0,86 

Gc.o =   ------------------ = 1,52 m3/h 

                     15 

Gp = 1,15 x 1,52 = 1,75  m3/h 

Ciśnienie dyspozycyjne instalacji – 13,5 kPa 

Opory połączeń     -             5,5 kPa 

  Razem    -             19,0 kPa 

Hp = 1,15 x 19 = 21,85 kPa = 2,19 m H2O 

dobrano pompę  elektroniczną o wydajności Q = 1,9 m3/h i wysokości podnoszenia H = 2,3 m 

Moc P1 = 0,067 kW 

1.3. Pompa ładująca bufor z  kotłów gazowych – PŁ2 

Wydajność  układu – 68,8 kW 

                68,8 x 0,86 

Gc.o =   ----------------- = 5,9 m3/h 

                     10 

Gp = 1,15 x 5,9 = 6,79  m3/h 

Opór wymiennika                         – 10,0 kPa 

Opory instalacji             -             7,5 kPa 

  Razem    -             17,5 kPa 

Hp = 1,15 x 17,5 = 20,13 kPa = 2,1 m H2O 

dobrano pompę  elektroniczną o wydajności Q = 6,8 m3/h i wysokości podnoszenia H = 2,2 m 

Moc P1 = 0,12 kW 

1.4. Pompa ładująca bufor z  pomp ciepła – PŁ1 

Wydajność  układu – 82,66 kW 

                82,66 x 0,86 

Gc.o =   ----------------- = 7,11 m3/h 

                     10 

Gp = 1,15 x 7,11 = 8,18  m3/h 

Opór wymiennika                         – 10,0 kPa 

Opory instalacji             -             9,5 kPa 

  Razem    -             19,5 kPa 

Hp = 1,15 x 19,5 = 22,4 kPa = 2,3 m H2O 

dobrano pompę  elektroniczną o wydajności Q = 8,0 m3/h i wysokości podnoszenia H = 2,4 m 

Moc P1 = 0,1 kW 

 

2. Pompy ładująca podgrzewacz c.w.u - 
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2.1.  Pompa PPł c.w.u.1 

Wydajność układu – 11,1 kW 

 

                            11,1 x 0,86 

            GpŁ =    ----------------------- = 0,48 m
3
/h 

                                   20 

 
Gp = 1,15 x 0,48 = 0,55 m

3
/h 

 
opór wężownicy zasobnika – 10,4 kPa 

opór instalacji kotłowej      -  2,6 kPa 

  

           Hp = 1,15 x 1,3  = 1,5 mH2O 

Przyjęto pompę ładującąo wydajności Q = 0,6 m3/h i wysokości podnoszenia H = 1,5 m 

Moc P1 = 0,007 kW 

2.2.  Pompa PPł c.w.u. 

Wydajność układu – 34,4 kW 
 
                            34,4 x 0,86 
            GpŁ =    ----------------------- = 1,48 m

3
/h 

                                   20 

 
Gp = 1,15 x 1,48 = 1,7 m

3
/h 

 
opór wężownicy zasobnika – 10,4 kPa 
 
opór instalacji kotłowej      -  2,6 kPa 
  
           Hp = 1,15 x 1,3  = 1,5 mH2O 

 

Przyjęto pompę ładującą wydajności Q = 1,7 m3/h i wysokości podnoszenia H = 1,5 m 

Moc P1 = 0,007 kW 

3. Pompa cyrkulacyjna 

Gcyrkul = 0,3 m
3
/h 

Gp = 1,15 x 0,3 = 0,35 m
3
/h 

H cyrk = 2,0 m H2O 

Hp = 1,15 x 2,0 = 2,3 m 

dobrano pompę o wydajności Q = 0,5 m3/h i wysokości podnoszenia H = 2,3 m 

N = 0,075 kW 

Odprowadzanie spalin                                                                                                                              

Każde urządzenie posiada swój niezależny właściwy dla niej układ spalinowy (dostawa w komplecie z 
urządzeniem). 

 
Wentylacja kotłowni 
Nawiew do kotłowni odbywać się będzie kanałem „Z” wyprowadzonym nad posadzką kotłowni. 
Ilość powietrza nawiewnego 

Kubatura kotłowni : 
V = 22,84 m²  * 3,6 m = 82,22 m³ 
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Przyjęto 1,0 wymianę  powietrza na godzinę 
Vn = 1,0 x 82,22 = 82,22 m3/h 

Przekrój kanału nawiewnego  

Fn = 82,22/1,0 x 3600 = 0,023 m2 x 1,25 = 0,029 m2 

Przyjęto kanał nawiewny 0,15 x 0,20 m 

F = 300 cm2 

 
Wywiew 
Ilość powietrza wywiewnego przyjęto taką jak powietrza nawiewanego 

Vw =82,22 m3/h 

Przekrój kanału wentylacyjnego 

Fw = 82,22/1,2 x 3600 = 0,019 m2 x 1,25 = 0,024 m2 

Przyjęto  kanał wentylacyjny  wyciągowy murowany  o wym.14 x 20 cm wyprowadzony ponad dach. 

F = 280 cm2 

Kratkę wywiewu usytuować tuż pod stropem kotłowni 

 
Instalacja kolektorów słonecznych 
Na dachu budynku zaprojektowano 3 płyty absorbujące o powierzchni czynnej absorbera 2,33 m² (każda płyta) . 

Są to kolektory płaskie ze zintegrowanymi zbiorczymi z wysokowydajnym absorberem .Wielowarstwowa 

powłoka absorbera oprócz promieniowania bezpośredniego wykorzystuje też promieniowanie rozproszone. 
Ustawienie pod kątem 45º .Kolektory należy montować na dostarczonych fabrycznie wspornikach i ustawić na 
konstrukcji wsporczej . 
Wymiary pojedynczej płyty  : 2070 x 1212 x 99mm. 
Wraz z płytami kolektorów należy w kotłowni zabudować solarny zespół pompowy z wysokoselektywną pompą o 
regulowanej prędkości obrotowej + naczynie wstępne – 5 l , naczynie wzbiorcze 24 l , zawór kołpakowy 3/4” , 
rura falista + nośnik ciepła obiegu solarnego (ochrona przed zamarzaniem do -30ºC (zawartość glikolu 
propylenowego – 45%) wraz z regulatorem solarnym. 

Kolektory zasilać będą podgrzewacz ciepłej wody użytkowej z podwójną wężownicą o poj.500 l .Podgrzewacz 
ten zaopatrywany będzie dodatkowo w ciepło z pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych – zestaw usytuowany na 
dachu.(zgodnie z załączonym schematem) . Zbiornik ten połączony będzie  z podgrzewaczem c.w.u. z  jedną 
wężownicą o poj. 400 l.  
Kolektory należy zamontować tak aby ich powierzchnie absorbujące były skierowane w kierunku południowym 
.Miejsce i kierunek montażu kolektorów wg części graficznej opracowania. 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
Całość prac wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru cz. II instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 
 
Przewody i armatura ciepłownicza. 
W kotłowni  rurociągi należy wykonać z rur stalowych czarnych przewodowych ze szwem typ St37 wg. normy 
PN-92/M-34031. Jako armaturę odcinającą proponuje się zawory odcinające do wody gorącej o połączeniach 

gwintowanych.  
Na głównym przewodzie powrotnym do kotła należy zamontować magnetoodmulacz średnicy 65 mm . 

Urządzenie winno być wykonane zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną zatwierdzoną przez IDT i być 
oznaczone znakiem CE. 

W najniższych miejscach instalacji należy zabudować zawory spustowe zaś w najwyższych punktach montować 
automatyczne odpowietrzniki i zbiorniczki odpowietrzające. Przewody spustowe ze zbiorniczków 
odpowietrzających , magnetoodmulacza itp sprowadzić nad lejki spustowe połączone z przewodami  

kanalizacyjnymi. Rurociągi c.o. zaizolować prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej, pianki 
polietylenowej, lub wełny mineralnej. Grubość i rodzaj izolacji dostosować do temperatury izolowanych 
powierzchni, zgodnie z normą PN-B-02421/2000 oraz zaleceniami producenta. Zaizolowane rurociągi 

zabezpieczyć płaszczem ochronnym z blachy aluminiowej. Przed wykonaniem izolacji termicznej, rurociągi z rur 

czarnych i inne powierzchnie nie posiadające powłok antykorozyjnych należy oczyścić do 2-go stopnia czystości i 
dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną termoodporną zgodnie z instrukcją KOR3-A.. Przy nakładaniu 
powłok antykorozyjnych należy dokładnie przestrzegać instrukcji producenta. 
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Wymagane grubości izolacji zgodnie z  obowiązującymi przepisami. 

Średnica nominalna 
rurociągu 

Grubość warstwy izolacji przy temp. 
przesyłanego czynnika: 

do 60 0C do 95 0C 

 
 

 

mm mm 

 

mm 

15 20 20 
20 20 20 
25 25 25 
32 30 30 
40 40 40 
50 50 50 
65 65 65  

 
Uwaga: Podane grubości izolacji odnoszą się do materiałów izolacyjnych o współczynniku przewodzenia  0,035 

W/(m • K). 

 

Próby i odbiory 
Montowane rurociągi należy dokładnie przepłukać mieszanką powietrzno-wodną ( co najmniej dwukrotnie) , a 
następnie poddać próbie ciśnieniowej całość instalacji kotłowej na ciśnienie 0,6 MPa bez kotła i naczynia 
przeponowego. Z próby wyłączyć urządzenia, przyrządy pomiarowe, zawory bezpieczeństwa  i instalację 
olejową. Przed wykonaniem próby na gorąco i uruchomieniem kotłowni dokonać ponownej próby ciśnieniowej 
wraz z urządzeniami na ciśnienie 0,4 MPa. Rozruch kotłowni przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta 
kotłów  i palników. 
 
Instalacja wodociągowa. 
Zasilanie instalacji kotłowej przewidziano z projektowanej instalacji wodociągowej. Woda doprowadzona będzie 
do końcówki ze złączką gwintowaną do węża usytuowaną na przewodzie powrotnym instalacji c.o. Na 
przewodzie tym należy zamontować zawór do automatycznego napełniania instalacji grzewczych . W celu 
napełnienia zładu należy połączyć przewód doprowadzający wodę  z zaworem do napełniania instalacji na 
przewodzie powrotnym c.o. Połączenie wykonać wężem elastycznym z końcówkami gwintowanymi. Instalację 
wodociągową w kotłowni zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą łączników z 
żeliwa ciągliwego, ocynkowanego.                                        
 
Instalacja kanal. sanit. 
W kotłowni powstawały będą ścieki technologiczne – wody spustowe z kotła inst. c.o. i magnetoodmulacza. 
Wyloty z zaworów bezpieczeństwa , magnetoodmulacza , odpowietrzników i.t.p. należy sprowadzić nad 

zakończone lejkami przewody kanalizacyjne . Nie należy tych ścieków kierować na posadzkę kotłowni. W 

pomieszczeniu kotłowni projektuje się zamontowanie umywalki. Odpływ z umywalki do  projektowanej 
kanalizacji sanitarnej.  

 
WYKAZ PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW UKŁADU GRZEWCZEGO 
 

Ozn. Wyszczególnienie J.m. Ilość 

A Zestaw do przygotowania wody grzejnej na potrzeby c.o. i c.w.u., który składa się : 
− z dwóch gazowych absorpcyjnych pomp ciepła , w wersji wyciszonej oraz 

− jednego kondensacyjnego kotła gazowego .   
Zestaw wykonany jest w układzie 4-rurowym,  
Dane techniczne zestawu : 

� Nominalna moc grzewcza pomp ciepła   :  76,6 kW 
� Nominalna moc grzewcza 2 kotłów : 68,8 kW 

� Nominalna moc grzewcza systemu : 145,4 kW 
� Nominalny pobór mocy elektrycznej  : 2,63 kW 
� Nominalne zużycie gazu ziemnego G20 : 12,82 m3/h 

kpl 1 
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B Zbiornik buforowy poj. 1000 l kpl 1 

D Pojemnościowy wymiennik ciepła z jedną wężownicą poj. 400 l kpl 1 

E Pojemnościowy wymiennik ciepła z dwoma wężownicami poj. 500 l kpl 1 

F Kolektory słoneczne  ze zintegrowanymi przewodami zbiorczymi z 
wysokowydajnym absorberem z kompletem armatury + zestawy przyłączające + rury 

łączące płyty 

Powierzchnia czynna 1 płyty – 2,33 m²            

Wymiary pojedynczej płyty  : 2070 x 1212 x 99 mm. 

kpl 3 

RS Solarny zespół pompowy z wysoko selektywną pompą o regulowanej prędkości 

obrotowej + naczynie wstępne – 5 l , naczynie wzbiorcze 24 l , zawór kołpakowy 

3/4” , rura falista + nośnik ciepła obiegu solarnego (ochrona przed zamarzaniem do -

30ºC (zawartość glikolu propylenowego – 45%) wraz z regulatorem solarnym. 

kpl 1 

W1 Wymiennik płytowy do oddzielenia obiegu woda - glikol w instalacji pomp ciepła na 

potrzeby c.o. i c.w.u.  o mocy 82 kW z izolacją 
Strona gorąca (glikol) 58/48ºC 
Strona zimna (woda) 45/55ºC 

kpl 1 

W2 Wymiennik płytowy do oddzielenia obiegu woda - glikol w instalacji kotłów na 
potrzeby c.w.u. i pomocniczo c.o. o mocy 68 kW z izolacją 
Strona gorąca (glikol) 80/70ºC 
Strona zimna (woda) 67/77ºC 

kpl 1 

PŁ2 Pompa ładująca bufor z  gazowych pomp ciepła - pompa  elektroniczna  
Q=8,0 m³/h , H=2,4 m 
Moc P1 = 0,1 kW 

szt 1 

PŁ1 Pompa ładująca bufor z  kotłów gazowych - pompa  elektroniczna  

Q=6,8 m³/h , H=2,2 m 

Moc P1 = 0,1 kW 

szt 1 

PO1 Parter c.o. - pompa  elektroniczna  
Q=3,5 m³/h , H=3,0 m 
Moc P1 = 0,067 kW 

szt 1 

PO2 I piętro c.o. - pompa  elektroniczna  

Q=1,9 m³/h , H=2,3 m 
Moc P1 = 0,067 kW 

szt 1 

Pł 

c.w.1 

Pompa ładująca wymiennik c.w.u.  

Q=0,6 m³/h , H=1,5 m 
Moc P1 = 0,007 kW 

szt 1 

Pł 

c.w.2 

Pompa ładująca wymiennik c.w.u.  

Q=1,7 m³/h , H=1,5 m 
Moc P1 = 0,007 kW 

szt 1 

Pc Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 

Q=0,5 m³/h , H=2,3 m 

N = 0,075 kW 

szt 1 

 
Wentylacja sanitariatów : 

− Łazienki męskie                            - wentylator łazienkowy (Q=180m³/h)  - szt 2 

− Łazienki damskie                           - wentylator łazienkowy (Q=180m³/h) - szt 2 

− Łazienki dla niepełnosprawnych    - wentylator łazienkowy (Q=95m³/h)   - szt 2 

 

12. Instalacja chłodnicza 
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      W wybranych pomieszczeniach budynku zaprojektowano instalację chłodniczą. 
Na podstawie obliczeń uwzględniających zyski z urządzeń , nasłonecznienia i ludzi zaprojektowano układ 

klimatyzatorów obsługujących poszczególne pomieszczenia. Każdy z klimatyzatorów będzie współpracował z 

własną jednostką zewnętrzną zlokalizowaną na ścianie na zewnątrz budynku. 

W pomieszczeniach z klimatyzacją zaprojektowano klimatyzatory naścienne . 
 

Zestawienie jednostek wewnętrznych. 

Ozn. Pomieszczenie Moc 

chłodnicz 

Moc 

grzewcza 

Rodzaj Jednostka zewnętrzna Szt 

K1 Nr 1/6 -Sala ślubów 5,3 5,4 naścienny Z jednostką zewnętrzną 1 

K2 Nr 1/7- Sala spotkań 5,3 5,4 kasetonowy Z jednostką zewnętrzną 1 

K3 Nr 1/13- Serwer 5,3 5,4 kasetonowy Z jednostką zewnętrzną 1 

K4 Nr 2/16- Gabinet Wójta 5,3 5,4 kasetonowy Z jednostką zewnętrzną 1 

Lokalizacja poszczególnych urządzeń wg załączonych rysunków rzutu parteru i piętra 

Sterowanie klimatyzatorami za pomocą pilotów dostarczonych z urządzeniami. 
 
Instalacje rurociągowe 
Instalacje należy wykonać z rur miedzianych przeznaczonych dla chłodnictwa , które winny być 
zabezpieczone termicznie otulinami stosowanymi w chłodnictwie i klimatyzacji o grubości 9 mm dla dla 
rurociągów o średnicy do 12 mm i 13 mm dla rurociągów o średnicy do 28 mm o współczynniku  λ = 0,038 
W/mK .Rurociągi przewiduje się montować pod stropem oraz na ścianach budynku. 
Czynnikiem chłodniczym będzie płyn R410A . Wymagania na czynniki ziębnicze określone są w PN-M-
04614:1994. Próby szczelności urządzeń chłodniczych przy napełnianiu czynnikiem przedstawia norma PN-
75/M-04607. 
 
Instalacja skroplin. 
Skropliny z urządzeń wewnętrznych projektuje się odprowadzić do kanalizacji sanitarnej. Do odprowadzenia 
skroplin projektuje się instalacje z rur PVC o średnicach 32-50 mm kielichowych o połączeniach klejonych. 
Przed włączeniem urządzeń wykonać syfon. 
 

13. Instalacja gazowa. 
Instalacja gazowa zasilana będzie gazem ziemnym  poprzez projektowane przyłącze gazowe. 
Projekt przyłącza gazowego i doziemnej instalacji gazowej wg odrębnego opracowania. 
 

Gaz używany będzie dla zasilania : 

− kotła gazowego 

− gazowych pomp ciepła 
 

� Nominalne zużycie gazu ziemnego G20 łącznie : 12,82 m3/h 

(w tym : dla pomp ciepła -  5,44 m3/h, dla kotłów : 7,38 m3/h 
� Ciśnienie gazu zasilającego – gaz ziemny G20 -  17 – 25 mbar 
� Maksymalne ciśnienie robocze – 4 bary 

� Przyłącze wody – 2” 
� Przyłącze gazu – 1 1/2 ” 

� Układ  odprowadzania spalin – śr 80 mm 
� Czynnik grzejny od zestawu do wymienników – glikol polipropylenowy 43 %  

 
Przewód gazowy z przyłącza i doziemnej instalacji gazowej doprowadzony będzie do zaworu głównego 
zlokalizowanego w skrzynce gazowej na ścianie budynku kotłowni . Od zaworu głównego poprowadzony 

zostanie przewód instalacji gazowej z rur stalowych DN 50 do urządzeń grzewczych usytuowanych na dachu 
.Przewód prowadzić po ścianie budynku. 
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Przewody gazowe należy prowadzić 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących oraz 15 cm od poziomych 

przewodów wodociągowych (umieszczając je nad tymi przewodami) 

Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych  czarnych wg PN-84/H-74219 .Połączenie rur przez spawanie. 

Armaturę należy wyposażyć w uszczelki odporne na działanie gazu ziemnego. 

Wszystkie przewody należy starannie zabezpieczyć przed korozją. 
Próba szczelności na ciśnienie 1kG/cm² 

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji. 
Po zamontowaniu instalacji należy wszystkie przewody dokładnie oczyścić z brudu i rdzy a następnie pokryć 
warstwą farby cynkowej nie później niż po upływie 4 godzin od czasu oczyszczenia powierzchni .Przewodów nie 

należy miniować. Malowanie powinno odbywać się w temp. Nie niższej niż +10ºC przy wilgotności względnej 

powietrza nie przekraczającej P=75%. Na farbę podkładową należy nanieść warstwę farby powierzchniowej . 

Wyroby malarskie muszą być atestowane i użyte w okresie gwarancyjnym. 

 
Wytyczne do branż towarzyszących. 
Pomieszczenie kotłowni zaprojektowane jest zgodnie z wymogami  normy PN-B/02413-1  

Rodzaje przegród budowlanych kotłowni: 

− Ściany i stropy o odporności ogniowej co najmniej 60 min, 

− Zamknięcia otworów w ścianach i stropach o odporności ogniowej 30 min, 

− Drzwi otwierane na zewnątrz zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej bezklamkowo o szerokości min 

90 cm, 

−  Kanał nawiewny usytuowany będzie nad posadzką kotłowni. Podłoga wykonana z materiałów 
niepalnych, 

− Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać przy użyciu kołnierzy 
puchnących lub zabezpieczyć pastą  ognioodporną.  

− Pomieszczenie kotłowni  wyposażone będzie w instalację wod – kan., ( Nie wolno zabudowywać kratek 
ściekowych w posadzce. 

− W kotłowni zapewnione będzie oświetlenie elektryczne w wykonaniu hermetycznym .  

− Należy doprowadzić zasilanie do podłączenia urządzeń grzejnych (2 pompy ciepła + 2 kotły gazowe) na 
dach  zgodnie ze schematem. 

− Należy doprowadzić zasilanie do podłączenia wentylatorów łazienkowych  - lokalizację pokazano na 
rzutach instalacji wentylacji mechanicznej 

− Pozostałe wytyczne podłączenia urządzeń wykonać według zaleceń producentów poszczególnych 
urządzeń.  

  


