
GCUSiA część dwukondygnacyjna przebudowywana PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BUDYNEK GMINNEGO CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH W BROCHOWIE

1 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

33.78*2 m 67.560

RAZEM 67.560
2

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

7.5*7 m 52.500

RAZEM 52.500
3

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - ściny ogniowe + okap i gzyms

m2

(13.88*2*0.3)+(33.78*2*0.7)+(7.0*2*0.25)+(0.7*2+0.45*2+1.15*2+0.45*2+1.45*
2+0.45*2+1.9*2+0.45*2+1.45*2+0.45*2+1.9*2+0.45*2+1.45*2+0.45*2+1.15*2+
0.45*2+1.45*2+0.45*2+0.7*2+0.45*2)

m2 94.720

RAZEM 94.720
4

d.1
KNR-W 4-01
0212-07

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

(0.75*0.5+1.2*0.5+1.5*0.5+1.95*0.5+1.5*0.5+1.95*0.5+1.5*0.5+1.2*0.5+1.5*
0.5+0.75*0.5)

m2 6.900

RAZEM 6.900
5

d.1
KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej -
ściany ogniowe + kominy ponad dachem

m3

(0.7*0.45+1.15*0.45+1.45*0.45+1.9*0.45+1.45*0.45+1.9*0.45+1.45*0.45+
1.15*0.45+1.45*0.45+0.7*0.45)*1.3+(33.78*0.7*0.2*2)

m3 17.239

RAZEM 17.239
6

d.1
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - nad
budynkiem głównym

m2

(33.38*7.0*2)-(0.7*0.45+1.15*0.45+1.45*0.45+1.9*0.45+1.45*0.45+1.9*0.45+
1.45*0.45+1.15*0.45+1.45*0.45+0.7*0.45)

m2 461.335

RAZEM 461.335
7

d.1
KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - nad
budynkiem głównym
Krotność = 3

m2

(33.38*7.0*2)-(0.7*0.45+1.15*0.45+1.45*0.45+1.9*0.45+1.45*0.45+1.9*0.45+
1.45*0.45+1.15*0.45+1.45*0.45+0.7*0.45)

m2 461.335

RAZEM 461.335
8

d.1
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej - warstwa wyrównawcza na płytach korytko-
wych - nad budynkiem gównym

m2

(33.38*7.0*2)-(0.7*0.45+1.15*0.45+1.45*0.45+1.9*0.45+1.45*0.45+1.9*0.45+
1.45*0.45+1.15*0.45+1.45*0.45+0.7*0.45)

m2 461.335

RAZEM 461.335
9

d.1
KNNR 3
0403-02

Rozbiórka elementów żelbetowych - płyty dachowe korytkowe - nad budyn-
kiem głównym

m3 bet.

[(33.38*7.0*2)-(0.7*0.45+1.15*0.45+1.45*0.45+1.9*0.45+1.45*0.45+1.9*0.45+
1.45*0.45+1.15*0.45+1.45*0.45+0.7*0.45)]*0.08

m3 bet. 36.907

RAZEM 36.907
10

d.1
KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg. - oparcie płytek korytkowych - nad budynkiem głównym

m2

13.38*0.65*20 m2 173.940

RAZEM 173.940
11

d.1
KNR-W 4-01
0609-01 ana-
logia

Rozebranie izolacji z wełny mineralnej m2

33.13*13.38 m2 443.279

RAZEM 443.279
12

d.1
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - zada-
szenie schodów zewnętrznych

m2

13.35*2.6 m2 34.710

RAZEM 34.710
13

d.1
KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - za-
daszenie schodów zewnętrznych
Krotność = 2

m2

13.35*2.6 m2 34.710

RAZEM 34.710
14

d.1
KNNR 3
0403-02

Rozbiórka elementów żelbetowych - zadaszenie schodów zewnętrznych m3 bet.

13.35*2.6*0.15 m3 bet. 5.207

RAZEM 5.207
15

d.1
KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej -
słupy zadaszenia schodów zewnętrznych

m3

(1.15+0.42+0.42+1.15)*0.42*2.85 m3 3.759

RAZEM 3.759
16

d.1
KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych - schody zewnętrzne + podjazd m3 bet.
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(12.7*2.3*0.20)+(2.3+12.7+2.3)*0.25*0.8+(4.10*0.2*0.8*2) m3 bet. 10.614

RAZEM 10.614
17

d.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

27+25 szt. 52.000

RAZEM 52.000
18

d.1
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2 - witryny stalowe przeszklone + drzwi ewakuacyjne z klatek schodowych

m2

2.2*2.6+2.0*2.6+2.2*2.6+1.9*2.6+2.02*3.0+1.05*2.05*2+1.05*1.9*2 m2 35.935

RAZEM 35.935
19

d.1
KNR 4-01
1305-04

Przecinanie poprzeczne palnikiem kątowników do 130x130 mm - witryny stalo-
we przeszklone

szt.

4*2*5+4*4 szt. 56.000

RAZEM 56.000
20

d.1
KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych szt.prz
ec.

4*2*2*2 szt.prz
ec.

32.000

RAZEM 32.000
21

d.1
KNNR 3
0403-02

Rozbiórka elementów żelbetowych - schody wewnętrzne m3 bet.

(3.6*1.48+3.6*1.47+2.95*1.7)*0.15 m3 bet. 2.345

RAZEM 2.345
22

d.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - parter m2

(22.7+177.41+6.22+6.04+4.3+17.98+18.06+17.99+17.63+18.07+17.99+4.3+
5.91+5.48+13.95+12.87+5.28+11.12)-(4.3*2+2.95*6.65*2)

m2 335.465

RAZEM 335.465
23

d.1
KNR 4-01
0807-04

Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej - parter m2

4.3*2+2.95*6.65*2 m2 47.835

RAZEM 47.835
24

d.1
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej - parter + piętro m2

(22.7+177.41+6.22+6.04+4.3+17.98+18.06+17.99+17.63+18.07+17.99+4.3+
5.91+5.48+13.95+12.87+5.28+11.12)+(107.88+14.03+36.48+14.38+14.15+
36.66+14.13+12.52+12.52+13.24+3.98+7.98+2.63+4.01+8.04+13.44+20.76+
45.91)

m2 766.040

RAZEM 766.040
25

d.1
KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych - podkład betonowy m3 bet.

(22.7+177.41+6.22+6.04+4.3+17.98+18.06+17.99+17.63+18.07+17.99+4.3+
5.91+5.48+13.95+12.87+5.28+11.12)*0.15

m3 bet. 57.495

RAZEM 57.495
26

d.1
KNNR-W 3
0104-04

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie ziemi z parteru - ze-
branie podkładu z piasku i zasypanie kanałów w budynku

m3

(22.7+177.41+6.22+6.04+4.3+17.98+18.06+17.99+17.63+18.07+17.99+4.3+
5.91+5.48+13.95+12.87+5.28+11.12)*0.1

m3 38.330

RAZEM 38.330
27

d.1
KNNR-W 3
0310-03

Wykucie różnych elementów o pow. ponad 0,04 m2 z muru z cegły na zapra-
wie wapiennej i cementowo-wapiennej - lada recepcji

m2

4.05*2.7 m2 10.935

RAZEM 10.935
28

d.1
KNR 4-01
0348-04 ana-
logia

Rozebranie ścianki z pustaków szklanych na zaprawie cementowej m2

2.95*3.0 m2 8.850

RAZEM 8.850
29

d.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej - parter + piętro

m2

[(5.93+0.45*2+1.0*2+5.93+3.0+3.04+4.0+4.0+3.1+1.15+1.15+3.04+2.92+4.0+
4.0+1.4+0.8+5.4+2.07+4.6+4.25+3.1+2.05+1.15)*3.0-(0.7*2.05*7+0.8*2.05*4+
0.9*2.05*5+1.0*2.05*2)]+[(3.1+6.31+2.96+5.88+3.0+3.12+6.13+6.13+2.8+
3.12+3.0+3.0+2.3*2+1.65*2+3.03+3.2+3.15+0.55)*3.0-(0.7*2.05*4+0.8*2.05*
7+0.9*2.05*7)]

m2 358.015

RAZEM 358.015
30

d.1
KNR 4-01
0348-02

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej - piętro

m2

(0.45+1.2+1.0+0.95+0.95+1.0+1.2+0.45+1.35)*3.0-(0.7*2.05*3) m2 21.345

RAZEM 21.345
31

d.1
KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej -
rozbiórka ścian konstrukcyjnych + wykucia i rozkucia

m3

(0.6*2.05*0.52+1.47*1.9*0.29+0.2*2.05*0.3+1.45*0.59*0.52+0.58*1.65*0.52+
0.9*2.05*0.52+2.95*1.9*0.29+3.15*3.0*0.29+1.35*0.42*3.0+0.65*0.42*3.0+0.2*
1.65*0.52+0.58*2.7*0.52+1.15*1.04*0.52+3.2*3.0*0.29)+(0.58*0.85*0.52)

m3 15.009
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RAZEM 15.009

32
d.1

KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących - 1 komin m3

1.35*0.45*7.9 m3 4.799

RAZEM 4.799
33

d.1
KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami szt.

6*3*2*2+8*2*2 szt. 104.000

RAZEM 104.000
34

d.1
KNNR 3
0403-02

Rozbiórka elementów żelbetowych - podciągi m3 bet.

2.5*0.42*0.2*2+2.0*0.29*0.2 m3 bet. 0.536

RAZEM 0.536
35

d.1
KNR 4-01
0352-06

Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości ponad
200 mm - podciągi

m

3.0*2*2+2.5*2 m 17.000

RAZEM 17.000
36

d.1
KNR-W 4-01
0350-02 ana-
logia

Rozebranie stropów płaskich z płyt na belkach stalowych m2

(3.07*6.04+6.13*8.32)+(3.07*6.04+3.12*6.04) m2 106.932

RAZEM 106.932
37

d.1
KNR 4-01
0352-06

Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości ponad
200 mm - strop

m

(3.47*5+3.44*7+3.35*3)+(3.47*5) m 68.830

RAZEM 68.830
38

d.1
KNR 4-01
0352-05

Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200
mm - strop

m

2.5*2 m 5.000

RAZEM 5.000
39

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna piętro szt.

46 szt. 46.000

RAZEM 46.000
40

d.1
KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

0.85*8+1.15*64+1.45*4 m 86.200

RAZEM 86.200
41

d.1
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

6.9*0.08+17.239+461.335*0.05+46.134+173.94*0.12+2.345+335.465*0.02+
47.835*0.03+766.04*0.05+57.495+10.935*0.1+358.015*0.16+21.345*0.1+
15.009+4.799+0.326+88.087*0.12+86.2*0.4*0.04+5.207+3.759+10.614

m3 326.325

RAZEM 326.325
42

d.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

6.9*0.08+17.239+461.335*0.05+46.134+173.94*0.12+2.345+335.465*0.02+
47.835*0.03+766.04*0.05+57.495+10.935*0.1+358.015*0.16+21.345*0.1+
15.009+4.799+0.326+88.087*0.12+86.2*0.4*0.04+5.207+3.759+10.614

m3 326.325

RAZEM 326.325
2 45200000-9 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTY

43
d.2

KNNR-W 3
0104-01

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków bez względu na kat. gruntu m3

(6.28*0.65*1.4)+(1.47*0.3*1.3)+(3.28*4.08*1.7)+(1.0*1.0*1.4)*2+(2.6*0.5*1.2) m3 33.398

RAZEM 33.398
44

d.2
KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod ławy i stopy fundamentowe m3

[(6.28*0.65)+(3.28*4.08)+(1.0*1.0)*2]*0.1 m3 1.946

RAZEM 1.946
45

d.2
KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2

6.28*0.4*2 m2 5.024

RAZEM 5.024
46

d.2
KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- ła-
wy betonowe

m3

6.28*0.65*0.4 m3 1.633

RAZEM 1.633
47

d.2
KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2

(3.28*2+4.08*2)*0.4+(1.0*4*2)*0.4 m2 9.088

RAZEM 9.088
48

d.2
KNNR 2
0107-02

Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -
stopy pod słup i kominy

m3

(3.28*4.08*0.4)+(1.0*1.0*0.4)*2 m3 6.153
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RAZEM 6.153

49
d.2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. do 14 mm - ława + stopy fundamentowe + stopa pod szyb windowy

t

0.36 t 0.360

RAZEM 0.360
50

d.2
KNNR-W 3
0104-03

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - zasypanie wykopów z ubiciem m3

(6.28*0.65*1.4)+(1.47*0.3*1.3)+(3.28*4.08*1.7)+(1.0*1.0*1.4)*2+(2.6*0.5*1.2)-
(2.725+1.633+6.153+5.071)

m3 17.816

RAZEM 17.816
51

d.2
KNNR-W 3
0104-04

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie ziemi z parteru m3

2.725+1.633+6.153+5.071 m3 15.582

RAZEM 15.582
52

d.2
NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

6.28*0.3+6.08*0.25+2.88*0.25 m2 4.124

RAZEM 4.124
53

d.2
KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych m3

(6.08*0.25*1.2)+(2.88*2.1*0.2*2)+(3.2*1.2*0.2) m3 5.011

RAZEM 5.011
54

d.2
KNNR 2
0601-06

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne
wodne dwuwarstwowe

m2

(6.08*2*1.2)+(2.88*2.1*2)+(3.2*1.2) m2 30.528

RAZEM 30.528
55

d.2
KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - beton C8/10 m3

(7.08+102.2+19.05+4.75+5.03+30.30+28.45+18.0+37.0+38.66+17.36+5.98+
12.26+15.25+9.31+4.8+9.77)*0.1

m3 36.525

RAZEM 36.525
56

d.2
KNNR-W 3
0106-03

Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie su-
chym kat. IV

m3

(33.78+33.35)*1.0*0.8 m3 53.704

RAZEM 53.704
57

d.2
KNNR-W 3
1411-01

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - usunięcie
starego tynku oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni

m2

33.78*1.0+33.24*1.0 m2 67.020

RAZEM 67.020
58

d.2
KNNR-W 3
1411-05

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - wyrówny-
wanie podłoża

m2

33.78*1.0+33.24*1.0 m2 67.020

RAZEM 67.020
59

d.2
KNNR 2
0601-06

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne
wodne dwuwarstwowe

m2

33.78*1.0+33.24*1.0 m2 67.020

RAZEM 67.020
60

d.2
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 100 gr. 10cm - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian fundamentowych

m2

33.78*1.42+33.24*1.64 m2 102.481

RAZEM 102.481
61

d.2
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

33.78*1.42+33.24*1.64 m2 102.481

RAZEM 102.481
62

d.2
KNNR 2
0601-06

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne
wodne dwuwarstwowe

m2

33.78*1.0+33.24*1.0 m2 67.020

RAZEM 67.020
63

d.2
KNNR 1
0318-02

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. IV

m3

(33.78+33.24)*1.0*1.0-(33.78+33.24)*1.0*0.1 m3 60.318

RAZEM 60.318
64

d.2
KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

67.02*0.1 m3 6.702

RAZEM 6.702
65

d.2
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

67.02*0.1 m3 6.702

RAZEM 6.702
66

d.2
KNNR 2
0101-08

Deskowanie tradycyjne schodów zewnętrznych m2

0.12*7.57*3+0.12*2.45*3+3.15*0.4+2.2*0.36*2+5.5*0.2*2 m2 8.651

RAZEM 8.651
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67

d.2
KNNR 2
0107-03

Betonowanie schodów zewnętrznych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

(3.15+10.57+3.15)*0.25*1.0+(5.5*0.25*1.0*2)+(10.57*3.15*0.15)+(5.5*1.3*1.2) m3 20.542

RAZEM 20.542
68

d.2
KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. 8 mm

t

0.185 t 0.185

RAZEM 0.185
3 45200000-9 ŚCIANY, ŚCIANKI, NADPROŻA I ZAMÓROWANIA

69
d.3

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

(6.08*0.25)+(2.88*0.25)+(6.08*0.25) m2 3.760

RAZEM 3.760
70

d.3
KNNR 2
0305-02

Ściany murowane z cegieł kratówek grubości 18 cm i 25,0 cm m3

[(6.08*0.25*3.0)+(2.88*0.18*3.0)+(6.08*0.18*3.0)]+[(6.08*0.25*3.0)+(2.88*
0.18*3.0*2)]+[(13.88*0.8*0.25)*2+(13.88/2*3.2*0.25)*2+(6.9*0.4*0.25)+(6.9/2*
1.5*0.25)]

m3 35.709

RAZEM 35.709
71

d.3
KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

1.5*2*3 m 9.000

RAZEM 9.000
72

d.3
KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

1.65*2+1.95*2*2+2.15*2+3.14*2 m 21.680

RAZEM 21.680
73

d.3
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.5*2*3+1.65*3+1.95*3*2+2.15*3+3.14*3 m 41.520

RAZEM 41.520
74

d.3
KNR-W 4-01
0204-01

Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych m2

(3.04*3.2+2.88*1.05+2.6*6.08+6.13*2.24)+(3.12*3.2+2.88*1.05) m2 55.299

RAZEM 55.299
75

d.3
KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego m3

1 m3 1.000

RAZEM 1.000
76

d.3
KNNR 2
0101-04

Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych m2

(0.4*3*4.78)+(0.4*4*4.78)+(0.25*4*3.4)*2+(0.4*3*3.22)+(0.4*4*3.22) m2 29.200

RAZEM 29.200
77

d.3
KNNR 2
0107-05

Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

(0.4*0.4*4.78)*2+(0.25*0.25*3.4)*2+(0.4*0.4*3.22)*2 m3 2.985

RAZEM 2.985
78

d.3
KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców m2

(4.92*0.45*2*2+4.12*0.3*2)+(33.78*2+13.88*2)*2*0.25+(6.9*0.34)+(7.8*2*4*
0.25)+(3.8*2*2*0.25)

m2 80.734

RAZEM 80.734
79

d.3
KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym - podciągi + uzupełnienie wieńcy w poziomie stropów + wieniec pod wią-
zary + wieńce ścian ogniowych

m3

(4.92*2)*0.45*0.3+(4.92*2+6.08*2)*0.25*0.25+(2.88*2+6.08*2)*0.25*0.2+
(33.78*2+13.88*2)*0.25*0.25+(6.9*0.27*0.34)+(7.8*4*0.25*0.25)+(3.8*2*0.25*
0.25)

m3 12.615

RAZEM 12.615
80

d.3
KNNR 2
0101-09

Deskowanie tradycyjne schodów prostych na belkach policzkowych- schody
wewnętrzne

m2

3.45*1.5*2*2+3.07*1.52*2+3.0*1.33*2+0.154*1.5*22+0.158*1.5*22 m2 48.309

RAZEM 48.309
81

d.3
KNNR 2
0107-09

Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - scho-
dy wewnętrzne

m3

(3.45*1.5*2*2+3.32*1.77*2+3.32*1.33*2)*0.2+0.25*0.45*3.5+0.25*0.52*3.5 m3 9.106

RAZEM 9.106
82

d.3
KNNR 2
0102-03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ścian prostych betonowych lub żel-
betowych - szyb windowy

m2

(1.68*2+2.48*2+2.08*2+2.88*2)*9.5 m2 173.280

RAZEM 173.280
83

d.3
KNNR 2
0109-05

Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno-
wymiarowym z transportem betonu pompą - szyb windowy

m3

(1.68*9.3*0.2*2+2.88*9.3*0.2*2)-(1.18*2.23*0.2*2) m3 15.911

RAZEM 15.911

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 30084 Użytkownik: P.P.-B " SZKIC " inż. Piotr Ciechomski



GCUSiA część dwukondygnacyjna przebudowywana PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
84

d.3
KNNR 2
0102-06

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe płyt stropowych - szyb windowy m2

1.68*2.48 m2 4.166

RAZEM 4.166
85

d.3
KNNR 2
0109-08

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno-
wymiarowym z transportem betonu pompą - szyb windowy

m3

2.08*2.88*0.2 m3 1.198

RAZEM 1.198
86

d.3
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. do 14 mm - słupy, podciągi, wieńce, szyb windowy i schody wewnętrz-
ne

t

3.5 t 3.500

RAZEM 3.500
87

d.3
KNNR 3
0302-01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zapra-
wie cementowo-wapiennej

m3

(0.45*0.45*3.0*2)+(1.05*0.25*3.0)+(0.7*2*1.65+1.45*0.5+1.45*0.8*2+0.85*
1.45*4+1.15*0.5*6)*0.52+(1.34*0.25*3.0)+(0.25*0.25*3.0)+(0.45*0.45*3.0*2)+
(0.3*0.45*3.0)

m3 11.957

RAZEM 11.957
88

d.3
KNNR 2
0305-01

Ściany murowane z cegieł kratówek grubości 12 cm m3

[(6.39+0.55+1.6+1.05+6.13+6.13+2.1+2.1+2.1+1.09+2.3+2.92+3.92+2.07+
0.25+0.25+2.15+6.17+3.09+0.42)*3.0-(0.9*2.05*4+1.0*2.05*10+1.1*2.05+1.3*
2.05+1.97*2.7)+(3.25*1.54/2)]*0.12+[(6.13+2.1+1.09+2.1+2.1+0.35+4.59+
4.12+4.84)*3.0-(0.9*2.05*3+1.0*2.05*3+1.1*2.05)]*0.12

m3 22.925

RAZEM 22.925
89

d.3
KNNR 2
0305-01 ana-
logia

Ściany murowane z cegieł kratówek grubości 8cm m3

(1.55+1.43)*2*3.0*0.08 m3 1.430

RAZEM 1.430
90

d.3
KNR 2-02
0121-05

Zamurowanie otworów okiennych luksferami, 20x20x5 cm EI30 m2

0.85*1.45*4 m2 4.930

RAZEM 4.930
91

d.3
KNR-W 4-01
0310-01

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 -
parter + piętro

m3

[(0.33*0.33*3.38)+(0.55*0.33*3.38)+(0.75*0.45*3.38)+(0.33*0.33*3.38)]+[(0.55*
0.33*4.12)+(0.64*0.38*4.12)+(0.33*0.33*4.12)]

m3 4.689

RAZEM 4.689
92

d.3
KNR-W 4-01
0310-06

Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów m

24*3.38+46*4.12 m 270.640

RAZEM 270.640
93

d.3
KNR-W 4-01
0310-05

Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów m

24*3.38+46*4.12 m 270.640

RAZEM 270.640
94

d.3
KNR-W 4-01
0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

(1.45*0.42*2.9)+(1.45*0.42*2.0)*2+(1.45*0.42*2.1)+(1.2*0.42*1.0)+(2.24*0.42*
2.0)+(1.98*0.42*2.0)*2+(0.68*0.42*2.8)+(0.94*0.42*1.0)

m3 12.387

RAZEM 12.387
95

d.3
KNR-W 4-01
0310-02 ana-
logia

Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych ponad dachem o objętości w
jednym miejscu ponad 0.5 m3

m3

(1.45*0.42*1.45)+(1.45*0.42*1.7)*2+(1.45*0.42*1.5)+(1.2*0.42*1.5)+(2.24*
0.42*1.9)+(1.98*0.42*2.0)*2+(0.68*0.42*1.3)+(0.94*0.42*1.4)

m3 10.661

RAZEM 10.661
96

d.3
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł na kominach ponad
dachem

szt.

102 szt. 102.000

RAZEM 102.000
4 45261000-4 DACH

97
d.4

KNNR 2
0405-06

Dachy z wiązarów deskowych - prefabrykowanych o rozpiętości 15,0 m elem.

35 elem. 35.000

RAZEM 35.000
98

d.4
KNNR 2
0405-01

Dachy z wiązarów deskowych - prefabrykowanych o rozpiętości 7,5 m elem.

4 elem. 4.000

RAZEM 4.000
99

d.4
KNR 2-02
0409-06 ana-
logia

Deski okapowe z tarcicy nasyconej m3
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(33.93*2-6.9)*0.038*0.16 m3 0.371

RAZEM 0.371
100
d.4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

33.13*8.38*2-6.9*0.9+0.4*0.5*4 m2 549.849

RAZEM 549.849
101
d.4

KNNR 2
0604-02

Izolacja z membrany dachowej klejonej na łączeniach przymocowana do kons-
trukcji drewnianej - pod pokrycie z blachy

m2

33.13*8.38*2-6.9*0.9+0.4*0.5*4 m2 549.849

RAZEM 549.849
102
d.4

KNNR 2
0508-01

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe + bariery sniegowe
wokół budynku + trapy dojściowe do kominów

m2

33.13*8.38*2-6.9*0.9+0.4*0.5*4 m2 549.849

RAZEM 549.849
103
d.4

KNNR 2
0508-02

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory m

33.19+3.5 m 36.690

RAZEM 36.690
104
d.4

KNNR 2
1105-01

Okna poddaszy połaciowe fabrycznie wykończone m2

0.76*1.18*4 m2 3.587

RAZEM 3.587
105
d.4

KNNR 2
1105-02

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone m2

0.8*0.8 m2 0.640

RAZEM 0.640
106
d.4

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25
cm - pas podrynnowy i nadrynnowy

m2

(27.0+33.93)*2*0.25 m2 30.465

RAZEM 30.465
107
d.4

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - kominy, czapki. kosze i attyki

m2

(7.88*4+3.85*2)*0.9+[(0.9+0.42*2)+(0.64*2+0.42*2)+(1.42*2+0.42*2)*4+(1.94*
2+0.42*2)*2+(2.2*2+0.42*2)+(1.16*2+0.42*2)]*0.5+[(1.0*0.52)+(0.74*0.52)+
(1.52*0.52)*4+(2.04*0.52)*2+(2.3*0.52)+(1.36*0.52)]+(4.9*2)*0.8

m2 69.439

RAZEM 69.439
108
d.4

KNNR 2
0506-01

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki m

33.93*2 m 67.860

RAZEM 67.860
109
d.4

KNNR 2
0506-03

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m

8.5*6 m 51.000

RAZEM 51.000
110
d.4

KNNR 2
0506-04

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
111
d.4

NNRNKB
202 0522-06
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur wentylacyjnych - systemowy wywietrzak da-
chowy ocieplany o150 - szyb windowy

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
112
d.4

KNNR 2
1301-06

Konstrukcje daszków z poliwęglanu na konstrukcji ze stali nierdzewnej m2

2.8*1.3+1.65*1.2 m2 5.620

RAZEM 5.620
5 45400000-1 STOLARKA, TYNKI, POSADZKI,OKŁADZINY ŚCIAN Z GLAZURY I MALOWANIE

113
d.5

NNRNKB
202 1016-03

(z.I) okna o powierzchni do 1.5 m2 z PCV m2

1.15*1.15*6+1.43*0.85*3 m2 11.582

RAZEM 11.582
114
d.5

NNRNKB
202 1016-04

(z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 z PCV m2

1.13*1.65*22+1.43*1.65 m2 43.379

RAZEM 43.379
115
d.5

NNRNKB
202 1016-04

(z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 z PCV - tylko montaż, okna z demonta-
żu z parteru

m2

1.13*1.65*7 m2 13.052

RAZEM 13.052
116
d.5

KNR-W 4-01
0920-07 ana-
logia

Montaż nawiewników  w ramie okna - okna istniejące szt.

32 szt. 32.000

RAZEM 32.000
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117
d.5

NNRNKB
202 1026-03

(z.VI) Okna o pow.do 1.5 m2 EI30 m2

1.43*0.85*2 m2 2.431

RAZEM 2.431
118
d.5

NNRNKB
202 1026-04

(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 EI30 m2

1.13*1.65*2 m2 3.729

RAZEM 3.729
119
d.5

KNNR 2
0302-07

Osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratu gr. 3cm - zakry-
wające grzejnik

m

1.5*6+1.2*61+0.9*4 m 85.800

RAZEM 85.800
120
d.5

NNRNKB
202 1026-06

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z naświetlem - alu-
minium ciepłe D5

m2

2.64*2.7 m2 7.128

RAZEM 7.128
121
d.5

NNRNKB
202 1026-06
analogia

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych - aluminium zimne
D4

m2

1.95*2.7 m2 5.265

RAZEM 5.265
122
d.5

NNRNKB
202 1026-06
analogia

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych - aluminium ciepłe
o odporności ogniowej EI30 D3

m2

1.65*2.1 m2 3.465

RAZEM 3.465
123
d.5

KNR 0-19
1024-10

Montaż ścianek aluminiowych przeszklonych z drzwiami składanymi - alumi-
nium zimne D15

m2

4.1*2.55 m2 10.455

RAZEM 10.455
124
d.5

KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych opaskowych m2

0.92*2.05*9+1.02*2.05*33+1.12*2.05*2+1.32*2.05 m2 93.275

RAZEM 93.275
125
d.5

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
o podwyższonej odporności na użytkowanie jak do obiektów użyteczności pub-
licznej, na drzwiach zamontowane oznaczenia pomieszczeń z numerem i tab-
liczką informacyjną

m2

0.8*2.0*9+0.9*2.0*33+1.0*2.0*2+1.2*2.05 m2 80.260

RAZEM 80.260
126
d.5

KNNR 2
1702-02

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na rusztach me-
talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo z wełną akus-
tyczną gr. 8 cm wewnątrz - 1p

m2

(3.1+6.31+2.6+6.34+19.73+6.13+1.55+1.43)*3.0-1.0*2.05*12 m2 116.970

RAZEM 116.970
127
d.5

KNR 2-02
2006-03

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych 12,5mm (suche tynki
gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach

m2

(4.25+12.8*2)*3.0 m2 89.550

RAZEM 89.550
128
d.5

KNR 2-02
2006-07

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych 12,5mm (suche tynki
gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach

m2

(4.25+12.8*2)*3.0 m2 89.550

RAZEM 89.550
129
d.5

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm pionowe z
płyt układanych na sucho

m2

(4.25+12.8*2)*3.0 m2 89.550

RAZEM 89.550
130
d.5

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej przymocowana taśmą dwustronną
do konstrukcji metalowej

m2

(4.25+12.8*2)*3.0 m2 89.550

RAZEM 89.550
131
d.5

KNNR-W 3
0604-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciągach,belkach,biegach schod.,pły-
tach wiórowo-cem.

m2

(3.04*3.2+2.88*1.05+2.6*6.08+6.13*2.24)+(3.12*3.2+2.88*1.05)+3.45*1.5*2*
2+3.07*1.52*2+3.0*1.33*2

m2 93.312

RAZEM 93.312
132
d.5

KNNR-W 3
0604-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,
zagrunt.siatkach

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[(6.39+0.5+5.96+6.19+1.6+2.68+1.99+6.08+0.65+6.13+2.3+2.92+0.3+3.92+
0.3+2.07+0.55+2.3+2.15+2.34+6.17+3.09+0.3+0.4*3+0.28*2+0.4+6.39+0.55+
1.6+3.53+2.75+2.92+0.42+16.65+0.42)*3.0-(1.0*2.05*7*2+0.9*2.05*2+1.97*
2.7*2+1.3*2.05*2)]+[(1.65*2+2.1*2)+(2.33*2+2.1*2)+(1.91*2+2.1*2)+(2.86+
2.1+1.31+1.09+1.55+1.01)+(1.01*2+1.43*2)+(1.01*2+1.55*2)*2+(1.31*2+2.1*
2)]*2.75-(1.1*2.05+1.0*2.05*6+0.9*2.05*6)+(3.25*154/2)+(2.48*2+1.68*2)*9.3-
(1.18*2.23*2)+[(1.22+3.62+1.69+0.3+0.3+3.5+1.5+5.88+6.04+2.88+1.99+
2.76+0.3*2*3+4.59+4.59+0.3*2*2+4.16+0.4*3+4.16+4.84+4.84)*3.0-(1.0*2.05*
2)]+[(1.65*2+2.1*2)+(2.33*2+2.1*2)+(1.91*2+2.1*2)+(2.86+2.1+1.31+1.09+
1.55+1.01)+(1.01*2+1.43*2)+(1.01*2+1.55*2)*2+(1.31*2+2.1*2)]*2.75-(0.9*
2.05*6+1.0*2.05*6+1.1*2.05)

m2 1029.965

RAZEM 1029.965
133
d.5

KNNR-W 3
0607-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z wyrównaniem powierzchni
na stropach, biegach i spocznikach

m2

(7.08+102.2+19.05+4.75+5.03+30.30+28.45+18.0+37.0+38.66+17.36+5.98+
12.26+15.25+9.31+4.8+9.77)-(18.45*1.95)+(101.9+12.64+16.14+9.77+4.9+
9.56+14.88+14.25+14.52+14.8+14.4+15.3+23.44+6.8+18.2+30.48+5.38+
18.23+17.93+17.28)

m2 710.073

RAZEM 710.073
134
d.5

KNNR-W 3
0607-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z wyrównaniem powierzchni
na ścianach

m2

[(2.95*2+8.3+6.5)+(3.02*2+5.96*2)+(6.39+5.96*2)+(2.96*2+5.96)+(3.07+6.19)+
(5.96+3.04+3.2)+(0.8)+(3.04+4.8+2.48)+(2.92+2.36*2)+(4.5*2+4.0)+(2.15+
2.34)+(2.34*2)+(4.8+6.17+6.04+3.34)+(10.0+0.5+1.9+2.44)]*3.0-(1.0*2.05*4*
2+0.65*1.40*26)+[(7.94+2.95+4.8)+(4.8+3.1+5.92)+(6.25*2+5.88*2)+(5.92*2+
3.1)+(5.92*2+3.05)+(5.92*2+2.96*2)+(3.07+6.85)+(5.92+3.12+3.2)+(3.2+2.8)+
(4.5*2+3.12)+(4.5*2+3.0)+(4.5+3.05)+(4.5*2+3.13)+(4.5*2+3.03)+(4.5+3.2)+
(4.88+1.42)]*3.0-(1.0*2.05*6+0.9*2.05*2+0.65*1.4*29+0.95*1.4)

m2 1013.570

RAZEM 1013.570
135
d.5

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

{(3.04*3.2+2.88*1.05+2.6*6.08+6.13*2.24)+(3.12*3.2+2.88*1.05)+3.45*1.5*2*
2+3.07*1.52*2+3.0*1.33*2}+{(7.08+102.2+19.05+4.75+5.03+30.30+28.45+
18.0+37.0+38.66+17.36+5.98+12.26+15.25+9.31+4.8+9.77)-(18.45*1.95)+
(101.9+12.64+16.14+9.77+4.9+9.56+14.88+14.25+14.52+14.8+14.4+15.3+
23.44+6.8+18.2+30.48+5.38+18.23+17.93+17.28)}

m2 803.385

RAZEM 803.385
136
d.5

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

{(6.39+0.5+5.96+6.19+1.6+2.68+1.99+6.08+0.65+6.13+2.3+2.92+0.3+3.92+
0.3+2.07+0.55+2.3+2.15+2.34+6.17+3.09+0.3+0.4*3+0.28*2+0.4+6.39+0.55+
1.6+3.53+2.75+2.92+0.42+16.65+0.42)*3.0-(1.0*2.05*7*2+0.9*2.05*2+1.97*
2.7*2+1.3*2.05*2)+[(1.65*2+2.1*2)+(2.33*2+2.1*2)+(1.91*2+2.1*2)+(2.86+2.1+
1.31+1.09+1.55+1.01)+(1.01*2+1.43*2)+(1.01*2+1.55*2)*2+(1.31*2+2.1*2)]*
2.75-(1.1*2.05+1.0*2.05*6+0.9*2.05*6)+(3.25*154/2)+(2.48*2+1.68*2)*9.3-
(1.18*2.23*2)}+{(1.22+3.62+1.69+0.3+0.3+3.5+1.5+5.88+6.04+2.88+1.99+
2.76+0.3*2*3+4.59+4.59+0.3*2*2+4.16+0.4*3+4.16+4.84+4.84)*3.0-(1.0*2.05*
2)+[(1.65*2+2.1*2)+(2.33*2+2.1*2)+(1.91*2+2.1*2)+(2.86+2.1+1.31+1.09+
1.55+1.01)+(1.01*2+1.43*2)+(1.01*2+1.55*2)*2+(1.31*2+2.1*2)]*2.75-(0.9*
2.05*6+1.0*2.05*6+1.1*2.05)}+[(2.95*2+8.3+6.5)+(3.02*2+5.96*2)+(6.39+5.96*
2)+(2.96*2+5.96)+(3.07+6.19)+(5.96+3.04+3.2)+(0.8)+(3.04+4.8+2.48)+(2.92+
2.36*2)+(4.5*2+4.0)+(2.15+2.34)+(2.34*2)+(4.8+6.17+6.04+3.34)+(10.0+0.5+
1.9+2.44)]*3.0-(1.0*2.05*4*2+0.65*1.40*26)+[(7.94+2.95+4.8)+(4.8+3.1+5.92)+
(6.25*2+5.88*2)+(5.92*2+3.1)+(5.92*2+3.05)+(5.92*2+2.96*2)+(3.07+6.85)+
(5.92+3.12+3.2)+(3.2+2.8)+(4.5*2+3.12)+(4.5*2+3.0)+(4.5+3.05)+(4.5*2+3.13)
+(4.5*2+3.03)+(4.5+3.2)+(4.88+1.42)]*3.0-(1.0*2.05*6+0.9*2.05*2+0.65*1.4*
29+0.95*1.4)

m2 2043.535

RAZEM 2043.535
137
d.5

NNRNKB
202 2701-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gip-
sowymi dekoracyjnymi wodoodpornymi 60x60

m2

9.31+4.8+9.77+9.77+4.9+9.56 m2 48.110

RAZEM 48.110
138
d.5

KNR 4-01
0322-02 ana-
logia

Obsadzenie anemostatów w sufitach G-K z połączeniem rurami do kanałów
wentylacyjnych

szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
139
d.5

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

34 szt. 34.000

RAZEM 34.000
140
d.5

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej 0,3 pozioma podposadzkowa - parter + łazienki
piętro

m2

(7.08+102.2+19.05+4.75+5.03+30.30+28.45+18.0+37.0+38.66+17.36+5.98+
12.26+15.25+9.31+4.8+9.77)+(9.77+4.9+9.56)

m2 389.480

RAZEM 389.480
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
141
d.5

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 grubości
12cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

(7.08+102.2+19.05+4.75+5.03+30.30+28.45+18.0+37.0+38.66+17.36+5.98+
12.26+15.25+9.31+4.8+9.77)

m2 365.250

RAZEM 365.250
142
d.5

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 3cm
układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

(69.7+12.64+16.14+9.77+4.9+9.56+14.88+14.25+14.52+14.8+14.4+15.3+
23.44+6.8+18.2+30.48+5.38+18.23+17.93+17.28)

m2 348.600

RAZEM 348.600
143
d.5

NNRNKB
202 1129-02

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolika-
mi wykonywane w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

(7.08+102.2+19.05+4.75+5.03+30.30+28.45+18.0+37.0+38.66+17.36+5.98+
12.26+15.25+9.31+4.8+9.77)+(69.7+12.64+16.14+9.77+4.9+9.56+14.88+
14.25+14.52+14.8+14.4+15.3+23.44+6.8+18.2+30.48+5.38+18.23+17.93+
17.28)

m2 713.850

RAZEM 713.850
144
d.5

NNRNKB
202 1129-03

(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 3.5

m2

(7.08+102.2+19.05+4.75+5.03+30.30+28.45+18.0+37.0+38.66+17.36+5.98+
12.26+15.25+9.31+4.8+9.77)+(69.7+12.64+16.14+9.77+4.9+9.56+14.88+
14.25+14.52+14.8+14.4+15.3+23.44+6.8+18.2+30.48+5.38+18.23+17.93+
17.28)

m2 713.850

RAZEM 713.850
145
d.5

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

(7.08+102.2+19.05+4.75+5.03+30.30+28.45+18.0+37.0+38.66+17.36+5.98+
12.26+15.25+9.31+4.8+9.77)+(69.7+12.64+16.14+9.77+4.9+9.56+14.88+
14.25+14.52+14.8+14.4+15.3+23.44+6.8+18.2+30.48+5.38+18.23+17.93+
17.28)

m2 713.850

RAZEM 713.850
146
d.5

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

(7.08+102.2+4.75+5.03+5.98+9.31+4.8+9.77)+(69.7+12.64+9.77+4.9+9.56+
5.38)

m2 260.870

RAZEM 260.870
147
d.5

KNR AT-23
0207-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymia-
rach 30x30 cm

m2

(7.08+102.2+4.75+5.03+5.98+9.31+4.8+9.77)+(69.7+12.64+9.77+4.9+9.56+
5.38)

m2 260.870

RAZEM 260.870
148
d.5

KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

(19.9+3.53+6.08+0.8+8.32+6.13+0.45+3.65+2.44+2.92+2.44+16.65+0.42+
3.12+2.22)-(1.0*11+1.1+1.3+1.97)+(19.9+0.45+6.13+2.24+6.13+0.45+0.45+
25.97+1.8)-(1.0*14+1.1)

m 112.120

RAZEM 112.120
149
d.5

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

(19.05+30.30+28.45+18.0+37.0+38.66+17.36+5.98+12.26+15.25)+(16.14+
14.88+14.25+14.52+14.8+14.4+15.3+23.44+6.8+18.2+30.48+18.23+17.93+
17.28)

m2 458.960

RAZEM 458.960
150
d.5

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków
pod wykładziny

m2

(19.05+30.30+28.45+18.0+37.0+38.66+17.36+5.98+12.26+15.25)+(16.14+
14.88+14.25+14.52+14.8+14.4+15.3+23.44+6.8+18.2+30.48+18.23+17.93+
17.28)

m2 458.960

RAZEM 458.960
151
d.5

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w za-
kresie 2-10 mm

m2

(19.05+30.30+28.45+18.0+37.0+38.66+17.36+5.98+12.26+15.25)+(16.14+
14.88+14.25+14.52+14.8+14.4+15.3+23.44+6.8+18.2+30.48+18.23+17.93+
17.28)

m2 458.960

RAZEM 458.960
152
d.5

KNNR 2
1206-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj-
nej - jednorodna grubości 2mm

m2

(19.05+30.30+28.45+18.0+37.0+38.66+17.36+5.98+12.26+15.25)+(16.14+
14.88+14.25+14.52+14.8+14.4+15.3+23.44+6.8+18.2+17.28)

m2 392.320

RAZEM 392.320
153
d.5

KNNR 2
1206-07

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2

(19.05+30.30+28.45+18.0+37.0+38.66+17.36+5.98+12.26+15.25)+(16.14+
14.88+14.25+14.52+14.8+14.4+15.3+23.44+6.8+18.2+17.28)

m2 392.320
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RAZEM 392.320

154
d.5

KNNR 2
1206-05 -
analogia

Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane - wywinięcie
wykładziny na ścinę wysokości 12cm

m

[(3.02*2+5.96*2)+(6.24*2+5.96*2)+(6.39*2+5.96*2)+(2.96*2+5.96*2)+(3.04*2+
5.96*2)+(3.04*2+4.8*2)+(4.0*2+4.8*2)+(12.75*2+4.8*2)-(1.0*10)]+[(3.1*2+5.92*
2)+(2.96*2+5.88*2)+(2.8*2+5.96*2)+(3.12*2+4.84*2)+(3.0*2+4.84*2)+(3.05*2+
4.84*2)+(3.13*2+4.84*2)+(3.03*2+4.84*2)+(3.2*2+4.84*2)+(4.88*2+4.84*2)+
(1.42*2+4.84*2)-(1.0*12)]

m 329.620

RAZEM 329.620
155
d.5

KNR 2-02
1113-02

Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu m2

30.48+18.23+17.93 m2 66.640

RAZEM 66.640
156
d.5

KNR 2-02
1113-08

Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane m

(6.25*2+5.88*2-1.0)+(3.1*2+5.88*2-1.0*3)+(3.05*2+5.88*2-1.0) m 55.080

RAZEM 55.080
157
d.5

KNR AT-23
0301-04

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymia-
rach 30x30 cm

m

1.5*66 m 99.000

RAZEM 99.000
158
d.5

KNR AT-23
0303-05

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. do 20 cm i szer. 30 cm

m

1.5*66 m 99.000

RAZEM 99.000
159
d.5

KNR AT-23
0309-03

Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej
o grubości 3 mm z przycinaniem

m

0.45*66+1.45*3*2+3.0*3+1.03*2*3 m 53.580

RAZEM 53.580
160
d.5

KNNR 2
1301-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim
stopniu jednopłaszczyznowe malowane proszkowo

m

3.65*6+1.5*2 m 24.900

RAZEM 24.900
161
d.5

KNNR 2
1205-03

Ślepe podłogi z płyty OSB gr. 22 mm na legarach ułożonych krzyżowo wyso-
kości 270 mm

m2

33.13*5.7-3.31*6.05-2.88*2.08 m2 162.825

RAZEM 162.825
162
d.5

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 15cm układane na su-
cho jednowarstwowo - 1 warstwa na stropie

m2

33.13*13.38 m2 443.279

RAZEM 443.279
163
d.5

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 10cm układane na su-
cho jednowarstwowo - 2 warstwa na stropie

m2

33.13*13.38 m2 443.279

RAZEM 443.279
164
d.5

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma na izolacji z wełny m2

33.13*13.38 m2 443.279

RAZEM 443.279
165
d.5

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe ognioodporne, pojedyncze na stropach, na rusz-
tach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - sufit nad klatką schodową

m2

(4.4+1.7)*3.0 m2 18.300

RAZEM 18.300
166
d.5

KNR 2-02
2011-04

Okładziny gipsowo-kartonowe ognioodporne, pojedyncze na stropach, na rusz-
tach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt - sufit nad klatką schodową

m2

(4.4+1.7)*3.0 m2 18.300

RAZEM 18.300
167
d.5

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2

[(1.65*2+2.1*2)+(2.33*2+2.1*2)+(1.91*2+2.1*2)+(2.86+2.1+1.31+1.09+1.55+
1.01)+(1.01*2+1.43*2)+(1.01*2+1.55*2)*2+(1.31*2+2.1*2)]*2.2+(2.15*2+2.34*
2+0.4+3.87-0.9)*1.5+[(1.65*2+2.1*2)+(2.33*2+2.1*2)+(1.91*2+2.1*2)+(2.86+
2.1+1.31+1.09+1.55+1.01)+(1.01*2+1.43*2)+(1.01*2+1.55*2)*2+(1.31*2+2.1*
2)]*2.2+(1.57*2+3.5*2+0.6+3.2-0.9)*1.5-(0.9*2.05*12+1.0*2.05*12+1.1*2.05*2)

m2 234.291

RAZEM 234.291
168
d.5

KNR AT-22
0205-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymia-
rach 30x60 cm

m2

[(1.65*2+2.1*2)+(2.33*2+2.1*2)+(1.91*2+2.1*2)+(2.86+2.1+1.31+1.09+1.55+
1.01)+(1.01*2+1.43*2)+(1.01*2+1.55*2)*2+(1.31*2+2.1*2)]*2.2+(2.15*2+2.34*
2+0.4+3.87-0.9)*1.5+[(1.65*2+2.1*2)+(2.33*2+2.1*2)+(1.91*2+2.1*2)+(2.86+
2.1+1.31+1.09+1.55+1.01)+(1.01*2+1.43*2)+(1.01*2+1.55*2)*2+(1.31*2+2.1*
2)]*2.2+(1.57*2+3.5*2+0.6+3.2-0.9)*1.5-(0.9*2.05*12+1.0*2.05*12+1.1*2.05*2)

m2 234.291
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RAZEM 234.291

169
d.5

KNNR 2
1402-03

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych m2

803.385+2043.535+89.55+116.97*2+18.3 m2 3188.710

RAZEM 3188.710
170
d.5

NNRNKB
202 1026-04

(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych - przeszklenie
BOM - blat szerokości 50cm laminowany + przeszklenie stałe w ramie alumi-
niowej z przestrzenią otwartą 15cm nad blatem

m2

3.3*1.8 m2 5.940

RAZEM 5.940
171
d.5

KNR-W 2-02
1036-08 ana-
logia

Dostawa i montaż deski odbojowej z płyty meblowej m

(0.55+8.3+3.12+0.42+16.65+2.24+0.45+0.45+2.75+0.45+6.13+8.32+0.85+
6.08+3.53+0.45+20.0+6.08+3.07+6.08+6.08+2.95+6.08+1.8+25.97+0.45+
0.45+6.13+2.24+6.13+0.45+19.9+1.34)-(1.1*2+1.0*25)

m 148.740

RAZEM 148.740
172
d.5

KNR 7-33
0103-07 ana-
logia

Dostawa i montaż windy, 2 przystanki, udźwig nominalny - 1000kg/13 osób,
kabina nieprzelotowa o wymiarach 1100x2100x2150mm, drzwi teleskopowe
dwupanelowe o wymiarach 900x2000mm, napęd elektryczny bezreduktorowy,
prędkość jazdy 1m/s.
Ściany w wykończeniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej z lustrem umiesz-
czonym od połowy wysokości na ścianie na wprost wejścia, sufit zintegrowany
z oświetleniem biały, kabina z wentylatorem. Wyposażenie dodatkowe: przy-
cisk dłuższego otwarcia drzwi, Interkom, głosowe urządzenie zapowiadające
dla osób niewidomych, przełącznik kluczykowy do wyłączania dźwigu w panelu
sterowania. Przyciski sterowania windą dobrze widoczne i wyczuwalne doty-
kiem

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
173
d.5

KNR 7-33
0108-05

Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobo-
wych, osobowych do 1000 kg do 4 przystanków i 1 m/s

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
6 45400000-1 ELEWACJA, SCHODY I PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

174
d.6

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

453.888+87.432 m2 541.320

RAZEM 541.320
175
d.6

KNR 0-23
2611-05

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

112.72+7.02 m2 119.740

RAZEM 119.740
176
d.6

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

453.888+87.432+112.72+7.02 m2 661.060

RAZEM 661.060
177
d.6

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

453.888+87.432+112.72+7.02 m2 661.060

RAZEM 661.060
178
d.6

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 15cm grafitowy, frezowa-
ny - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. mieszanki silikonowej 1,5mm

m2

(31.93*7.8+28.34*4.4+31.93*3.4+14.18*4.15+3.3*0.9+7.09*3.3+6.9*1.1+3.45*
1.6)-(1.45*1.65+1.15*1.65*55+1.15*1.15*6+1.45*0.85*3+2.64*2.7+0.85*1.45)

m2 453.888

RAZEM 453.888
179
d.6

Dodatkowe pogrubienie styropianu na elewacji 5cm m2

6.0*8.6+3.0*1.4 m2 55.800

RAZEM 55.800
180
d.6

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy uży-
ciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z
got. mieszanki silikonowej 1,5mm

m2

[(1.45+1.65*2)+(1.15+1.65*2)*55+(1.15+1.15*2)*6+(1.45+0.85*2)*3+(2.64+2.7*
2)+(0.85+1.45*2)]*0.3

m2 87.432

RAZEM 87.432
181
d.6

KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki
silikonowej 1,5mm

m2

(2.0*7.8+2.0*4.4+2.7*3.4+14.18*4.4+3.3*0.9+7.09*3.3)-(0.85*1.45*3+1.45*
0.85*2+1.65*2.1)

m2 112.712

RAZEM 112.712
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182
d.6

KNR 0-23
2615-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami z wełny mineralnej - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. mieszanki silikonowej 1,5mm

m2

[(0.85+1.45*2)*3+(1.45+0.85*2)*2+(1.65+2.1*2)]*0.3 m2 7.020

RAZEM 7.020
183
d.6

KNNR 3
0604-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do
5 m2 - ściana PN

m2

14.18*4.15+3.25*1.0+14.18/2*3.2 m2 84.785

RAZEM 84.785
184
d.6

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierz-
chnie poziome - ściana PN

m2

14.18*4.15+3.25*1.0+14.18/2*3.2 m2 84.785

RAZEM 84.785
185
d.6

KNNR 2
1002-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian i elementów zewnętrznych m2

(3.55*6.5+6.69*0.35+16.52*0.45+1.1*0.36+29.15*0.64)-(2.64*2.7+1.15*1.65*
2+1.65*0.64)

m2 39.924

RAZEM 39.924
186
d.6

KNNR 2
1902-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - mokra -
dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - cokoły aluminiowe

m

(33.93+30.34)-(10.57+2.64+1.65) m 49.410

RAZEM 49.410
187
d.6

KNNR 2
1902-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka mokra -
dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki aluminiowe

m

(1.45+1.65*2)+(1.15+1.65*2)*55+(1.15+1.15*2)*6+(1.45+0.85*2)*3+(2.64+2.7*
2)+(0.85+1.45*2)+(0.85+1.45*2)*3+(1.45+0.85*2)*2+(1.65+2.1*2)+(7.8*2+3.4*
2+8.6*2+3.35*2)

m 361.140

RAZEM 361.140
188
d.6

KNNR 2
1902-13

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka -mokra -
dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły,
krawędzie): dodatkowa warstwa z włókna szklanego (podwójnie)

m

(33.93+30.34)-(2.64+1.65) m 59.980

RAZEM 59.980
189
d.6

KNR 2-02
1215-05 ana-
logia

Dostawa i montaż zegara o średnicy 1 m szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
190
d.6

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

30.6*0.35+30.6*0.12+7.93*0.1+27.825 m2 43.000

RAZEM 43.000
191
d.6

KNR AT-23
0301-05

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymia-
rach 30x35 cm

m

7.57*3+2.45*3 m 30.060

RAZEM 30.060
192
d.6

KNR AT-23
0303-05

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. do 20 cm i szer. 30 cm

m

7.57*3+2.45*3 m 30.060

RAZEM 30.060
193
d.6

KNR AT-23
0309-03

Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej
o grubości 3 mm z przycinaniem

m

10.57-2.64 m 7.930

RAZEM 7.930
194
d.6

KNR AT-23
0207-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;

m2

9.52*2.45-7.57*0.35+1.3*5.5 m2 27.825

RAZEM 27.825
195
d.6

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe systemowe obiektowe montowane w zagłębie-
niu posadzki

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
196
d.6

KNNR 2
1301-04

Balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej m

6.1*2 m 12.200

RAZEM 12.200
197
d.6

KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie podokienniki zewnętrzne szerokości do 35 cm m2

(1.45+1.15*55+1.15*6+1.45*3+0.85+0.85*3+1.45*2)*0.35 m2 28.788

RAZEM 28.788
198
d.6

KNNR 2
1903-02

Okładzina z elementów winylowych bez warstwy ocieplającej - podbitka m2

(33.93*2-6.9)*0.5 m2 30.480
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RAZEM 30.480
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