
GCUSiA część jednokondygnacyjna dobudowana PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

BUDYNEK GMINNEGO CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH W BROCHOWIE
1 45200000-9 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTY
1

d.1
KNNR 1
0101-02

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
2

d.1
KNNR 1
0108-02

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie nor-
malnym

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
3

d.1
KNNR 1
0109-02

Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o
średnicy 16-25 cm w terenie normalnym
Krotność = 3

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
4

d.1
KNNR 1
0101-05

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
5

d.1
KNNR 1
0108-05

Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm w terenie nor-
malnym

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
6

d.1
KNNR 1
0109-05

Nakłady dodatkowe za wywożenie za każdy 1 km ponad 2 km korzeni i pni o
średnicy 46-55 cm w terenie normalnym
Krotność = 3

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
7

d.1
KNNR 1
0112-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere-
nu pod obiekty przemysłowe

ha

0.02 ha 0.020

RAZEM 0.020
8

d.1
KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-
sypce piaskowej

m2

1.5*24.0 m2 36.000

RAZEM 36.000
9

d.1
KNNR 6
0805-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach
wypełnionych piaskiem

m2

9.5*10.0 m2 95.000

RAZEM 95.000
10

d.1
KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(16.25*10.0+6.5*9.0+5.4*2.85)-(9.5*10.0+1.15*24) m2 113.790

RAZEM 113.790
11

d.1
KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm

m2

(16.25*10.0+6.5*9.0+5.4*2.85)-(9.5*10.0+1.15*24) m2 113.790

RAZEM 113.790
12

d.1
KNNR 1
0210-03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

(9.55+15.35+1.95+15.35+6.45+5.5)*0.8*0.4+(9.08+14.45)*1.0*0.4 m3 26.740

RAZEM 26.740
13

d.1
KNNR 1
0305-03

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. IV

m3

(9.55+15.35+1.95+15.35+6.45+5.5)*0.65*0.5+(9.08+14.45)*0.85*0.5 m3 27.599

RAZEM 27.599
14

d.1
KNNR 1
0305-03

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do
1,5 m w gruncie kat. IV - pod ławy schodów zewn.

m3

[(1.2+1.15+1.2)+(2.2+1.23)]*1.0*0.25 m3 1.745

RAZEM 1.745
15

d.1
KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod ławy i stopy fundamentowe m3

(9.55+15.35+1.95+15.35+6.45+5.5)*0.65*0.1+(9.08+14.45)*0.85*0.1+(0.88*
0.59*0.1)*3+(0.88*1.11*0.1)

m3 5.773

RAZEM 5.773
16

d.1
KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2

(9.55+15.35+1.95+15.35+6.45+5.5)*2*0.4+(9.08+14.45)*2*0.4 m2 62.144

RAZEM 62.144
17

d.1
KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym- ła-
wy betonowe + fundamenty pod schody

m3

[(9.55+15.35+1.95+15.35+6.45+5.5)*0.65*0.4+(9.08+14.45)*0.85*0.4]+[(1.2+
1.15+1.2)+(2.2+1.23)]*1.0*0.25

m3 23.824

RAZEM 23.824
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18
d.1

KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp fundamentowych betonowych lub żelbetowych-
pod kominy

m2

0.59*0.4*2*3+1.1*0.4*2 m2 2.296

RAZEM 2.296
19

d.1
KNNR 2
0107-02

Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -
stopy pod słupy

m3

(0.88*0.59*0.4)*3+(0.88*1.11*0.4) m3 1.014

RAZEM 1.014
20

d.1
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. do 14 mm

t

0.8 t 0.800

RAZEM 0.800
21

d.1
NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

(9.35+14.95+1.95+14.95+6.25+5.7)*0.35+(9.08+14.45)*0.35 m2 26.838

RAZEM 26.838
22

d.1
KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych m3

(9.35+14.95+1.95+14.95+6.25+5.7)*0.25*1.5+(9.08+14.45)*0.25*1.5+(0.64*
0.38*1.5*3)+(1.13*0.38*1.5)

m3 30.494

RAZEM 30.494
23

d.1
KNNR 2
0601-06

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne
wodne dwuwarstwowe

m2

(9.35+14.95+1.95+14.95+6.25+5.7)*1.5 m2 79.725

RAZEM 79.725
24

d.1
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 100 gr. 10cm - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian fundamentowych

m2

(9.35+14.95+1.95+1.65*2+14.95+6.25+5.7)*1.5 m2 84.675

RAZEM 84.675
25

d.1
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

(9.35+14.95+1.95+1.65*2+14.95+6.25+5.7)*1.5 m2 84.675

RAZEM 84.675
26

d.1
KNNR 2
0601-06

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne
wodne dwuwarstwowe

m2

(9.35+14.95+1.95+1.65*2+14.95+6.25+5.7)*0.6 m2 33.870

RAZEM 33.870
27

d.1
KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

[(9.1*6.0-0.38*0.64*2)+(14.45*6.0-0.38*0.64-0.38*1.16)+(18.3*1.95)]*0.75 m3 131.861

RAZEM 131.861
28

d.1
KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - beton C8/10 m3

[(9.1*6.0-0.38*0.64*2)+(14.45*6.0-0.38*0.64-0.38*1.16)+(18.3*1.95)]*0.1 m3 17.581

RAZEM 17.581
29

d.1
KNNR 1
0318-02

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
1.5 m w gr.kat. IV

m3

(26.74+27.599)-(5.773+23.824+1.014+12.197+3.387) m3 8.144

RAZEM 8.144
30

d.1
KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

113.79*0.2+(26.74+27.599)-(5.773+23.824+1.014+12.197+3.387) m3 30.902

RAZEM 30.902
31

d.1
KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

113.79*0.2+(26.74+27.599)-(5.773+23.824+1.014+12.197+3.387) m3 30.902

RAZEM 30.902
32

d.1
KNNR 2
0101-08

Deskowanie tradycyjne schodów zewnętrznych m2

(1.05+0.3*2+1.75*0.15*6)+(2.3*0.6+1.38*0.15*4) m2 5.433

RAZEM 5.433
33

d.1
KNNR 2
0107-03

Betonowanie schodów zewnętrznych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

[(1.05*0.25*0.3*2+1.75*2.95*0.2)+(1.2*0.25*0.4+0.52*0.25*0.1+1.38*2.3*0.2)] m3 1.958

RAZEM 1.958
34

d.1
KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm

t

0.05 t 0.050

RAZEM 0.050

2 45200000-9 ŚCIANY, ŚCIANKI, NADPROŻA 
35

d.2
NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

(9.35+14.95+1.95+14.95+6.25+5.7+9.08+14.45)*0.3 m2 23.004

RAZEM 23.004
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36
d.2

KNNR 2
0305-02

Ściany murowane z cegieł kratówek grubości 25,0 cm m3

[(9.35+14.95+14.95+6.25+5.7+9.08+14.45)*0.25*2.96-(1.15*1.65*17+1.0*2.08*
9+1.36*2.1)*0.25]+[(14.95/2*3.74)+(14.95/2*3.74/2+1.2*3.45+5.6*1.6)]*0.25

m3 55.601

RAZEM 55.601
37

d.2
KNNR 2
0306-06

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

(1.8+1.5*17+1.2*9)*2 m 76.200

RAZEM 76.200
38

d.2
KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców m2

(9.35+14.95+14.95+6.5+5.7)*0.38+(6.0*5)*0.25+(5.6*2)*0.25+(8.4*3*2+1.35*2)
*0.25

m2 43.126

RAZEM 43.126
39

d.2
KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym - stropowe zewnętrzne i wewnętrzne oraz zwieńczenie ścian ogniowych

m3

(9.35+14.95+1.95+14.95+6.5+5.7+9.1+14.45)*0.25*0.38+(6.0*5)*0.25*0.34+
(5.6*0.25*0.25)+(8.4*3+1.35)*0.25*0.25

m3 11.870

RAZEM 11.870
40

d.2
NNRNKB
202 0230e-
02

(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych o rozstawie
60 cm o rozpiętości 3.9-6.0 m - transport materiałów wyciągiem

m2

9.1*6.0+14.45*6.0+14.45*1.95 m2 169.478

RAZEM 169.478
41

d.2
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. do 14 mm - wieńce, wzmocnienia

t

0.7 t 0.700

RAZEM 0.700
42

d.2
KNNR 2
0305-01

Ściany murowane z cegieł kratówek grubości 12 cm m3

(5.36*3+4.84+6.0*2)*3.0*0.12-(1.0*2.05*0.12) m3 11.605

RAZEM 11.605
43

d.2
KNNR 2
0308-01

Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe m3

0.38*0.64*6.15*2+0.38*0.64*6.25+0.38*1.16*5.95 m3 7.134

RAZEM 7.134
44

d.2
KNNR 2
0308-01

Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe zcegły klinkiero-
wej ponad dachem

m3

0.38*0.64*1.1*2+0.38*0.64*1.15+0.38*1.16*1.2 m3 1.344

RAZEM 1.344
45

d.2
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych wewnątrz i na kominach ponad dachem szt.

20 szt. 20.000

RAZEM 20.000

3 45261000-4 DACH
46

d.3
KNNR 2
0402-01

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murłaty i podwaliny m

Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
(9.1+14.45+5.7+11.0)*0.14*0.14+(9.1+14.45)*2*0.12*0.12 m3 1.467
 
(9.1+14.45+5.7+11.0)+(9.1+14.45)*2 m 87.350

RAZEM 87.350
47

d.3
KNNR 2
0402-02

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - płatwie m

Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
(9.1*2+14.45*2)*0.12*0.16 m3 0.904
 
(9.1*2+14.45*2) m 47.100

RAZEM 47.100
48

d.3
KNNR 2
0402-03

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy m

Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
(0.5*10+2.2*11)*0.12*0.14 m3 0.491
 
0.5*10+2.2*11 m 29.200

RAZEM 29.200
49

d.3
KNNR 2
0402-05

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe m

Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
(8.96*28+1.9*6+3.15*7)*0.07*0.16 m3 3.184
 
8.96*28+1.9*6+3.15*7 m 284.330

RAZEM 284.330
50

d.3
KNNR 2
0402-04

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i kleszcze m
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Obmiar dodatkowy - łączna objętość elementów
(6.65*9*2+2.15*5*2)*0.05*0.16 m3 1.130
 
6.65*9*2+2.15*5*2 m 141.200

RAZEM 141.200
51

d.3
KNR 2-02
0409-06 ana-
logia

Deski okapowe z tarcicy nasyconej m3

(9.35+15.25+5.4)*0.038*0.16 m3 0.182

RAZEM 0.182
52

d.3
KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

9.1*9.0+14.45*9.0+5.4*3.2+1.9*5.05 m2 238.825

RAZEM 238.825
53

d.3
KNNR 2
0604-02

Izolacja z membrany dachowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - pod
pokrycie z blachy

m2

9.1*9.0+14.45*9.0+5.4*3.2+1.9*5.05 m2 238.825

RAZEM 238.825
54

d.3
KNNR 2
0508-01

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe + bariery sniegowe
wokół budynku + trapy dojściowe do kominów

m2

9.1*9.0+14.45*9.0+5.4*3.2+1.9*5.05 m2 238.825

RAZEM 238.825
55

d.3
KNNR 2
0508-02

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory m

14.45 m 14.450

RAZEM 14.450
56

d.3
KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25
cm - pas podrynnowy i nadrynnowy

m2

(9.35+15.25+5.4+5.5)*2*0.25 m2 17.750

RAZEM 17.750
57

d.3
KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - kominy, czapki. kosze i attyki

m2

(2.04*3+3.08)*0.4+(0.8*0.54*3+1.32*0.54)+(8.4*3+1.35+5.4)*0.86 m2 33.166

RAZEM 33.166
58

d.3
KNNR 2
0506-01

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki m

9.35+15.25+5.4 m 30.000

RAZEM 30.000
59

d.3
KNNR 2
0506-03

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m

4.6*4+2.5 m 20.900

RAZEM 20.900
60

d.3
KNNR 2
0506-04

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
61

d.3
KNNR 2
1301-06

Konstrukcje daszków z poliwęglanu na konstrukcji ze stali nierdzewnej m2

1.65*1.15+1.35*1.15 m2 3.450

RAZEM 3.450

4 45400000-1 STOLARKA, TYNKI, POSADZKI,OKŁADZINY ŚCIAN Z GLAZURY I MALOWANIE
62

d.4
NNRNKB
202 1016-04

(z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 z PCV białe m2

1.15*1.65*17 m2 32.258

RAZEM 32.258
63

d.4
KNNR 2
0302-07

Osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratu gr. 3cm - zakry-
wające grzejnik

m

1.2*17 m 20.400

RAZEM 20.400
64

d.4
NNRNKB
202 1026-06

(z.VI) Drzwi z kształtowników aluminiowych - aluminium ciepłe m2

1.36*2.1*1.08*2.1 m2 6.477

RAZEM 6.477
65

d.4
KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych opaskowych m2

1.02*2.08*9 m2 19.094

RAZEM 19.094
66

d.4
KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
o podwyższonej odporności na użytkowanie jak do obiektów użyteczności pub-
licznej wraz z tabliczkami informacyjnymi wg opisu w projekcie

m2

0.9*2.0*9 m2 16.200

RAZEM 16.200
67

d.4
NNRNKB
202 0841-02

(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na stropach m2

13.0+17.7+17.4+17.53+17.7+17.7+17.53+17.51+18.4*1.95 m2 171.950
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RAZEM 171.950
68

d.4
NNRNKB
202 0841-01

(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ścianach m2

(2.96*2+6.0*2)*3.0*7+(2.17*2+6.0*2)*3.0+(18.4*2+1.95)*3.0-(1.15*1.65*17+
1.0*2.05*20+1.36*2.1)

m2 465.477

RAZEM 465.477
69

d.4
NNRNKB
202 0841-05

(z.VII) Tynki z mieszanki tynkarskiej wykonywane ręcznie na ościeżach o szer.
do 20 cm

m2

(1.65*2+1.15)*17*0.18 m2 13.617

RAZEM 13.617
70

d.4
KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej 0,3 pozioma podposadzkowa m2

13.0+17.7+17.4+17.53+17.7+17.7+17.53+17.51+18.4*1.95 m2 171.950

RAZEM 171.950
71

d.4
KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 grubości
12cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

13.0+17.7+17.4+17.53+17.7+17.7+17.53+17.51+18.4*1.95 m2 171.950

RAZEM 171.950
72

d.4
NNRNKB
202 1129-02

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolika-
mi wykonywane w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

13.0+17.7+17.4+17.53+17.7+17.7+17.53+17.51+18.4*1.95 m2 171.950

RAZEM 171.950
73

d.4
NNRNKB
202 1129-03

(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 3.5

m2

13.0+17.7+17.4+17.53+17.7+17.7+17.53+17.51+18.4*1.95 m2 171.950

RAZEM 171.950
74

d.4
KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 15cm układane na su-
cho jednowarstwowo - 1 warstwa na stropie

m2

9.1*6.25+14.45*8.2+5.95*1.95 m2 186.968

RAZEM 186.968
75

d.4
KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej 10cm układane na su-
cho jednowarstwowo - 2 warstwa na stropie

m2

9.1*6.25+14.45*8.2+5.95*1.95 m2 186.968

RAZEM 186.968
76

d.4
KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma na izolacji z wełny m2

9.1*6.25+14.45*8.2+5.95*1.95 m2 186.968

RAZEM 186.968
77

d.4
KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe ognioodporne, pojedyncze na stropach, na rusz-
tach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm - sufit nad komunikacją

m2

5.7*1.95 m2 11.115

RAZEM 11.115
78

d.4
KNR 2-02
2011-04

Okładziny gipsowo-kartonowe ognioodporne, pojedyncze na stropach, na rusz-
tach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt - sufit nad komunikacją

m2

5.7*1.95 m2 11.115

RAZEM 11.115
79

d.4
KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

18.4*1.95 m2 35.880

RAZEM 35.880
80

d.4
KNR AT-23
0207-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymia-
rach 30x30 cm

m2

18.4*1.95 m2 35.880

RAZEM 35.880
81

d.4
KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

(18.4*2+1.95)-0.9*10-1.2 m 28.550

RAZEM 28.550
82

d.4
KNNR 2
1402-03

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych m2

171.95+465.477+13.617+11.115 m2 662.159

RAZEM 662.159
83

d.4
KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków
pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

13.0+17.7+17.4+17.53+17.7+17.7+17.53+17.51 m2 136.070

RAZEM 136.070
84

d.4
KNNR 2
1206-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj-
nej

m2

13.0+17.7+17.4+17.53+17.7+17.7+17.53+17.51 m2 136.070

RAZEM 136.070
85

d.4
KNNR 2
1206-07

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2

13.0+17.7+17.4+17.53+17.7+17.7+17.53+17.51 m2 136.070
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RAZEM 136.070
86

d.4
KNR-W 2-02
1036-08 ana-
logia

Dostawa i montaż deski odbojowej z płyty meblowej m

18.4*2-1.0*10-1.15*2 m 24.500

RAZEM 24.500

5 45400000-1 ELEWACJA, TARASY I SCHODY
87

d.5
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 15cm grafitowego, frezo-
wanego - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki silikonowej 1,5mm

m2

[(9.35+14.95+14.95+6.5+5.7)*3.4+(1.95*3.0*2)-(1.15*1.65*17+1.0*2.08+1.36*
2.1)]+[(14.95*0.25)+(14.95/2*3.74)+(8.6*0.25)+(14.95/2*3.74/2+1.2*3.45)]

m2 201.399

RAZEM 201.399
88

d.5
KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - przy uży-
ciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z
got. mieszanki silikonowej 1,5mm

m2

(1.15+1.65*2)*0.15*17 m2 11.348

RAZEM 11.348
89

d.5
KNNR 2
1002-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian i elementów zewnętrznych m2

(9.35+14.95+14.95+6.25)*0.9+(5.7*0.6-1.33*0.6)+(2.5*3.9-1.65*3.0) m2 48.372

RAZEM 48.372
90

d.5
KNNR 2
1902-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - mokra -
dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - cokoły aluminiowe

m

9.35+14.95+14.95+6.5+5.7 m 51.450

RAZEM 51.450
91

d.5
KNNR 2
1902-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka mokra -
dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki aluminiowe

m

4.45*17+5.16+5.52+4.55*3+7.65+8.4*3+1.35 m 134.180

RAZEM 134.180
92

d.5
KNNR 2
1902-13

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka -mokra -
dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły,
krawędzie): dodatkowa warstwa z włókna szklanego (podwójnie)

m

(9.35+14.95+14.95+6.5+5.7)*1.0 m 51.450

RAZEM 51.450
93

d.5
KNNR 2
1301-01

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzane i zabetonowane w trzecim
stopniu jednopłaszczyznowe

m

1.9*2+2.25 m 6.050

RAZEM 6.050
94

d.5
KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

15.22*0.35+15.22*0.15+2.533 m2 10.143

RAZEM 10.143
95

d.5
KNR AT-23
0301-05

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymia-
rach 25x35 cm

m

1.65*6+1.33*4 m 15.220

RAZEM 15.220
96

d.5
KNR AT-23
0303-05

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm

m

1.65*6+1.33*4 m 15.220

RAZEM 15.220
97

d.5
KNR AT-23
0309-03

Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej
o grubości 3 mm z przycinaniem

m

(1.2*2+1.65-1.36)+(1.2+1.33-1.06) m 4.160

RAZEM 4.160
98

d.5
KNR AT-23
0207-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;

m2

(0.85*1.65)+(0.85*1.33) m2 2.533

RAZEM 2.533
99

d.5
KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
100
d.5

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie podokienniki zewnętrzne do 25 cm m2

1.2*0.22*17 m2 4.488

RAZEM 4.488
101
d.5

KNNR 2
1903-02

Okładzina z elementów winylowych bez warstwy ocieplającej m2

(9.35+15.25+5.4)*0.5 m2 15.000

RAZEM 15.000
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