
GCUSiA część jednokondygnacyjna przebudowywana PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
BUDYNEK GMINNEGO CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH W BROCHOWIE

1 45110000-1 ROZBIÓRKI I ROZKUCIA
1

d.1
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

12.5 m 12.500

RAZEM 12.500
2

d.1
KNNR-W 3
0516-10

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe m

12.5 m 12.500

RAZEM 12.500
3

d.1
KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

4.5 m 4.500

RAZEM 4.500
4

d.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(13.26+11.3)*0.3 m2 7.368

RAZEM 7.368
5

d.1
KNR-W 4-01
0212-07

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

0.6*0.6*3+1.2*1.6 m2 3.000

RAZEM 3.000
6

d.1
KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej -
kominy ponad dachem, komin dymowy

m3

[(0.5*0.5*1.0)*2+(0.5*0.5*5.65)+(1.1*1.5*13.79)]     m3 24.666

RAZEM 24.666
7

d.1
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2

szt.

11 szt. 11.000

RAZEM 11.000
8

d.1
KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad
2 m2

m2

1.3*2.1*3 m2 8.190

RAZEM 8.190
9

d.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

[(5.73*3.9+8.24*2.3+4.0*2.3*4)+(4.54*3.6+2.0*3.6*2+6.0*0.6)]+(4.22*3.6)-(0.9*
2.05*5+0.8*2.05+0.7*2.05*2)

m2 113.900

RAZEM 113.900
10

d.1
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
11

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
12

d.1
KNNR 3
0301-01

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej -
wykucia pod okna i drzwi

m3

(1.15*1.65*3)*0.3-(1.45*0.85+1.1*0.85+0.9*0.85)*0.3+(1.0*2.05*0.38)+(1.0*
2.05*0.52)+(1.0*2.05*0.25)+(0.1*2.05*0.52)+(0.9*0.42*0.52)+(0.95*0.32*3.6)

m3 4.583

RAZEM 4.583
13

d.1
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

4.9*1.0*2 m2 9.800

RAZEM 9.800
14

d.1
KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 3

m2

4.9*1.0*2 m2 9.800

RAZEM 9.800
15

d.1
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej - warstwa wyrównawcza na płytach korytko-
wych

m2

4.9*1.0*2 m2 9.800

RAZEM 9.800
16

d.1
KNNR 3
0403-02

Rozbiórka elementów żelbetowych - pasy szerokości 1,0m płyty korytkowe m3 bet.

4.9*1.0*2*0.1 m3 bet. 0.980

RAZEM 0.980
17

d.1
KNR-W 4-01
0350-02

Rozebranie stropów płaskich z płyt na belkach stalowych m2

4.9*1.0*2 m2 9.800

RAZEM 9.800
18

d.1
KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych posadzka w kotłowni, pod stopę i kominy m3 bet.

4.5*5.53*0.2+0.45*2.56*0.2+1.6*0.8*0.2+0.78*1.3*0.2 m3 bet. 5.666
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RAZEM 5.666

19
d.1

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

3.0*0.08+24.666+113.9*0.14+4.583+9.8*0.05+0.98+9.8*0.15+5.666 m3 54.041

RAZEM 54.041
20

d.1
KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

3.0*0.08+24.666+113.9*0.14+4.583+9.8*0.05+0.98+9.8*0.15+5.666 m3 54.041

RAZEM 54.041
2 45200000-9 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTY

21
d.2

KNNR-W 3
0104-01

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków bez względu na kat. gruntu m3

1.6*1.6*1.6+0.65*2.56*1.1+1.3*0.78*0.9+1.36*0.89*1.1 m3 8.170

RAZEM 8.170
22

d.2
KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod ławy i stopy fundamentowe m3

1.6*1.6*0.1+0.65*2.56*0.1+1.3*0.78*0.1+1.36*0.89*0.1 m3 0.645

RAZEM 0.645
23

d.2
KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2

2.56*2*0.4 m2 2.048

RAZEM 2.048
24

d.2
KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

2.56*0.65*0.4 m3 0.666

RAZEM 0.666
25

d.2
KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2

(1.6*4)*0.4+(1.3+0.78)*0.4+(1.36+0.89)*0.4 m2 4.292

RAZEM 4.292
26

d.2
KNNR 2
0107-02

Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym -
stopy pod słup i kominy

m3

(1.6*1.6*0.4)+(1.3*0.78*0.4)+(1.36*0.89*0.4) m3 1.914

RAZEM 1.914
27

d.2
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. do 14 mm

t

0.09 t 0.090

RAZEM 0.090
28

d.2
NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

(3.23+0.65)*0.3 m2 1.164

RAZEM 1.164
29

d.2
KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych m3

2.58*0.25*1.4+0.65*2*0.25*1.9+0.9*0.38*1.4+1.01*0.49*1.4 m3 2.692

RAZEM 2.692
30

d.2
KNNR-W 3
0104-03

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - zasypanie wykopów z ubiciem m3

8.17-0.645-2.048-0.666-1.914 m3 2.897

RAZEM 2.897
31

d.2
KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

(21.88+42.18)*0.6+(9.23+61.1)*0.64 m3 83.447

RAZEM 83.447
32

d.2
KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - beton C8/10 m3

(21.88+42.18+22.84+9.23+61.1)*0.10 m3 15.723

RAZEM 15.723
33

d.2
KNNR-W 3
0106-03

Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie su-
chym kat. IV

m3

(6.61+12.08)*1.0*0.8 m3 14.952

RAZEM 14.952
34

d.2
KNNR-W 3
1411-01

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - usunięcie
starego tynku oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni - zewnętrzne +
wewnętrzne 1/18, 1/19, 1/29, 1/30

m2

(6.61+12.08)*1.0+[(12.54*2+5.73*2)+(7.68*2+5.53*2)+(2.8*2+7.9*2+0.95*2)*
0.6]

m2 95.630

RAZEM 95.630
35

d.2
KNNR-W 3
1411-05

Ochrona murów przed wilgocią wstępującą i przed wykwitami soli - wyrówny-
wanie podłoża

m2

(6.61+12.08)*1.0 m2 18.690

RAZEM 18.690
36

d.2
KNNR 2
0601-06

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne
wodne dwuwarstwowe - zewnętrzne + wewnętrzne 1/18, 1/19, 1/29, 1/30

m2
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(6.61+12.08)*1.0+[(12.54*2+5.73*2)+(7.68*2+5.53*2)+(2.8*2+7.9*2+0.95*2)*
0.6]

m2 95.630

RAZEM 95.630
37

d.2
KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 100 gr. 10cm - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian fundamentowych

m2

6.61*1.9+12.08*1.7 m2 33.095

RAZEM 33.095
38

d.2
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

6.61*1.9+12.08*1.7 m2 33.095

RAZEM 33.095
39

d.2
KNNR 2
0601-06

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne
wodne dwuwarstwowe

m2

(6.61+12.08)*1.0 m2 18.690

RAZEM 18.690
40

d.2
KNNR 2
0101-08

Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie m2

2.57*0.15*6+1.2*0.9+1.75*0.45 m2 4.181

RAZEM 4.181
41

d.2
KNNR 2
0107-09

Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

(1.2+2.57+1.9*2.57)*0.2+(2.95+2.57)*0.25*1.0+(1.2*0.9+1.75*0.45)*0.25 m3 3.577

RAZEM 3.577
42

d.2
KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm

t

0.04 t 0.040

RAZEM 0.040
3 45200000-9 ŚCIANY, ŚCIANKI, NADPROŻA I ZAMÓROWANIA

43
d.3

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

4.16*0.3 m2 1.248

RAZEM 1.248
44

d.3
KNR 4-01
0304-02 ana-
logia

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cełami kratówkami - wewnętrzne + ściany ogniowe

m3

[(3.23*3.0*0.25)+(1.3*2.1*0.3*2)+(1.3*2.1*0.42)+(1.0*2.1*0.52)+(0.86*1.28*
0.52)+(0.86*1.28*0.52)+(1.15*1.65*0.52*2)+(0.15*1.65*0.52)+(1.46*0.84*0.3*
3)+(0.9*0.84*0.3)]+[(8.3*0.15+2.2*2.2+5.6*0.15)*0.25+(7.8+2.84+5.07)*0.55]

m3 21.248

RAZEM 21.248
45

d.3
KNR 4-01
0336-06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

(1.5*2+1.55*2+2.35)*2 m 16.900

RAZEM 16.900
46

d.3
KNR 4-01
0336-07

Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

1.5*2 m 3.000

RAZEM 3.000
47

d.3
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.5*2*2+1.5*3*3+1.55*2*2+2.37*2 m 30.440

RAZEM 30.440
48

d.3
KNNR 2
0101-04

Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych m2

(0.3+0.55)*2*4.9 m2 8.330

RAZEM 8.330
49

d.3
KNNR 2
0107-05

Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

0.3*0.55*4.9 m3 0.809

RAZEM 0.809
50

d.3
KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców m2

(0.5*2+0.3)*4.51+(0.5*2)*4.51+(8.3+4.9+5.6+7.8+2.84+5.07)*0.25*2 m2 27.628

RAZEM 27.628
51

d.3
KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym

m3

(0.5*0.3)*5.06*2+(8.3+4.9+5.6)*0.25*0.25+(7.8+2.84+5.07)*0.25*0.2 m3 3.479

RAZEM 3.479
52

d.3
KNR-W 4-01
0201-06

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych m2

4.9*1.0*2*2 m2 19.600

RAZEM 19.600
53

d.3
KNR-W 4-01
0203-08

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego m3

4.9*1.0*2*0.15 m3 1.470

RAZEM 1.470
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54

d.3
KNR-W 4-01
0203-09

Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego m3

4.9*1.0*2*0.12 m3 1.176

RAZEM 1.176
55

d.3
KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. do 14 mm - słup, podciąg, wieniec, uzupełnienie płyty stropowej i da-
chowej

t

0.5 t 0.500

RAZEM 0.500
56

d.3
KNNR-W 3
0506-04

Naprawa pokryć papą termozgrzewalną (obróbki z papy nawierzchniowej na
oczyszczonym i zaimpregnow.podłożu betonowym)

m2

4.9*1.0*2 m2 9.800

RAZEM 9.800
57

d.3
KNNR 2
0305-01

Ściany murowane z cegieł kratówek grubości 12 cm m3

(4.53+2.22*2)*3.0*0.12-(1.0*2.05+0.9*2.05*2)*0.12 m3 2.540

RAZEM 2.540
58

d.3
KNNR 2
0308-01

Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe m3

(0.9*0.38*4.45)+(0.49*1.01*4.15) m3 3.576

RAZEM 3.576
59

d.3
KNNR 2
0308-01

Kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych ponad dachem m3

(0.9*0.38*0.6)+(0.49*1.01*2.3)+(0.5*0.5*0.6)*2 m3 1.643

RAZEM 1.643
60

d.3
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniu i na kominach ponad da-
chem

szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
4 45261000-4 DACH

61
d.4

KNR 2-02
0409-06 ana-
logia

Deski okapowe z tarcicy nasyconej na wspornikach stalowych z kątownika m3

12.8*0.038*0.16 m3 0.078

RAZEM 0.078
62

d.4
KNNR 2
0602-03 ana-
logia

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 laminowa-
nych papą (styropapa grubości 15cm) układanych na wierzchu konstrukcji na
sucho jednowarstwowo z mocowaniem na kołki systemowe z trzpieniem stalo-
wym

m2

12.0*13.0+3.05*7.61 m2 179.211

RAZEM 179.211
63

d.4
KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

12.0*13.0+3.05*7.61 m2 179.211

RAZEM 179.211
64

d.4
KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu do 25
cm - pas podrynnowy i nadrynnowy

m2

12.8*0.25 m2 3.200

RAZEM 3.200
65

d.4
KNNR 2
0504-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - kominy, czapki, ściany ogniowe

m2

(13.1+10.4+0.3+4.65+7.61+3.05+5.26)*0.4+(8.6+5.0+5.26)*0.55+(7.8+3.24)*
0.34+(1.0*0.48+0.6*0.6*2+1.11*0.59)+(0.9*2+0.38*2+0.5*4*2+1.01*2+0.49*2)*
0.5

m2 38.510

RAZEM 38.510
66

d.4
KNNR 2
0506-01

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki m

12.8 m 12.800

RAZEM 12.800
67

d.4
KNNR 2
0506-03

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m

4.5*2 m 9.000

RAZEM 9.000
68

d.4
KNNR 2
0506-04

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
69

d.4
NNRNKB
202 0522-06
analogia

(z.I) montaż prefabrykowanych rur wentylacyjnych - systemowy wywietrzak da-
chowy o 150

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
70

d.4
KNNR 2
1301-06

Konstrukcje daszków z poliwęglanu na konstrukcji ze stali nierdzewnej m2

1.15*0.8+1.2*2.05 m2 3.380
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RAZEM 3.380

5 45400000-1 STOLARKA, TYNKI, POSADZKI,OKŁADZINY ŚCIAN Z GLAZURY I MALOWANIE
71

d.5
NNRNKB
202 1016-02

(z.I) okna o powierzchni do 1.0 m2 z PCV białe m2

0.86*0.84 m2 0.722

RAZEM 0.722
72

d.5
NNRNKB
202 1016-04

(z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 z PCV białe m2

1.15*1.65*2+0.86*2.0 m2 5.515

RAZEM 5.515
73

d.5
KNNR 2
0302-07

Osadzenie podokienników prefabrykowanych z konglomeratu gr. 3cm - zakry-
wające grzejnik

m

1.2*2+0.9 m 3.300

RAZEM 3.300
74

d.5
NNRNKB
202 1026-06

(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z naświetlem - alu-
minium ciepłe

m2

1.97*2.7 m2 5.319

RAZEM 5.319
75

d.5
KNNR 2
1302-03

Montaż drzwi stalowych pełnych antywłamaniowych w wykonaniu jako antypa-
niczne z samozamykaczem - 1/20

m2

1.0*2.05 m2 2.050

RAZEM 2.050
76

d.5
KNNR 2
1302-03

Montaż drzwi stalowych pełnych EI30 - 2 zamki w typ 1 patentowy - 1/19 m2

1.0*2.08 m2 2.080

RAZEM 2.080
77

d.5
KNNR 2
1104-02

Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych opaskowych m2

0.92*2.05*2+1.02*2.05*3 m2 10.045

RAZEM 10.045
78

d.5
KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych
o podwyższonej odporności na użytkowanie jak do obiektów użyteczności pub-
licznej z tabliczkami informacyjnymi wg opisu w projekcie

m2

0.8*2.0*2+0.9*2.0*3 m2 8.600

RAZEM 8.600
79

d.5
KNNR-W 3
0604-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na stropach ceram.,beton.,podciągach,belkach,biegach schod.,pły-
tach wiórowo-cem.

m2

4.23*0.5*2+3.73*0.5*2+4.23*1.3+1.5*1.1 m2 15.109

RAZEM 15.109
80

d.5
KNNR-W 3
0604-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,
zagrunt.siatkach

m2

(1.3*2.05*2+1.25*2.05*2+1.15*1.65*2+0.85*1.45*3+0.9*0.85+0.85*2+5.53*
3.6+4.15*3.0+1.28*3.0)+(2.34+4.53+2.22*5+4.41)*3.0-(0.9*2.0*4+1.0*2.0*2)

m2 112.551

RAZEM 112.551
81

d.5
KNNR-W 3
0607-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

21.88+42.18+22.84+61.1 m2 148.000

RAZEM 148.000
82

d.5
KNNR-W 3
0607-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(12.54+5.73+10.2+4.53+2.34+1.2)*3.0+(7.68*2+5.53*2)*3.0+(4.22*2+5.53*2)*
1.4+(2.8*2+7.9*2+0.95*2)*3.0-(1.15*1.65*2+1.97*2.7+1.0*2.0*3)

m2 270.966

RAZEM 270.966
83

d.5
KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku

m2

61.1 m2 61.100

RAZEM 61.100
84

d.5
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

(12.54+5.73+10.2+4.53+2.34)*3.0-(1.15*1.65*2+1.97*2.7+1.0*2.0) m2 94.906

RAZEM 94.906
85

d.5
NNRNKB
202 2701-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gip-
sowymi dekoracyjnymi wodoodpornymi 60x60

m2

9.23 m2 9.230

RAZEM 9.230
86

d.5
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie anemostatów w sufitach G-K z połączeniem rurami do kanałów
wentylacyjnych

szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
87

d.5
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
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88

d.5
KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej 0,3 pozioma podposadzkowa m2

21.88+42.18+22.84+9.23+61.1 m2 157.230

RAZEM 157.230
89

d.5
KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 grubości
12cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2

21.88+42.18+9.23+61.1 m2 134.390

RAZEM 134.390
90

d.5
NNRNKB
202 1129-02

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolika-
mi wykonywane w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

9.23+61.1 m2 70.330

RAZEM 70.330
91

d.5
NNRNKB
202 1129-03

(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 3.5

m2

9.23+61.1 m2 70.330

RAZEM 70.330
92

d.5
NNRNKB
202 1129-02

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na gładko wraz z cokolika-
mi wykonywane w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

21.88+42.18+22.84 m2 86.900

RAZEM 86.900
93

d.5
NNRNKB
202 1129-03

(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 7.5

m2

21.88+42.18+22.84 m2 86.900

RAZEM 86.900
94

d.5
KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

21.88+42.18+22.84+9.23+61.1 m2 157.230

RAZEM 157.230
95

d.5
KNR AT-23
0207-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymia-
rach 30x30 cm

m2

21.88+42.18+22.84+9.23+61.1 m2 157.230

RAZEM 157.230
96

d.5
KNR AT-23
0216-06

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm

m

(12.54+5.73+10.2+4.53+2.34+1.2)+(7.68*2+5.53*2)+(2.8*2+7.9*2+0.95*2)-
(1.97+1.0*3)

m 81.290

RAZEM 81.290
97

d.5
KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe - 1/20 + 1/29

m2

[(1.05*2+2.22*2)+(2.22*2+2.22*2)+(0.9*2+2.22*2)]*2.2-(0.9*2.0*4+1.0*2.0)+
[(4.22*2+5.53*2+0.23*2)*2.2-(0.9*2)]

m2 80.564

RAZEM 80.564
98

d.5
KNR AT-22
0205-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymia-
rach 30x60 cm - 1/29

m2

[(1.05*2+2.22*2)+(2.22*2+2.22*2)+(0.9*2+2.22*2)]*2.2-(0.9*2.0*4+1.0*2.0) m2 38.452

RAZEM 38.452
99

d.5
KNR AT-22
0202-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymia-
rach 30x60 cm - 1/20

m2

(4.22*2+5.53*2+0.23*2)*2.2-(0.9*2) m2 42.112

RAZEM 42.112
100
d.5

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

148.0+270.966-61.1-94.906 m2 262.960

RAZEM 262.960
101
d.5

KNNR 2
1402-03

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych m2

61.1+94.906 m2 156.006

RAZEM 156.006
102
d.5

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

270.966 m2 270.966

RAZEM 270.966
6 45400000-1 ELEWACJA I SCHODY ZEWNĘTRZNE

103
d.6

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

(12.23*4.0+6.76*4.8+0.3*2.5)-(1.15*1.65*2+1.97*2.7+1.0*2.0+0.85*2.0+0.85*
0.85)

m2 68.582

RAZEM 68.582
104
d.6

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2
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(12.23*4.0+6.76*4.8+0.3*2.5)-(1.15*1.65*2+1.97*2.7+1.0*2.0+0.85*2.0+0.85*
0.85)

m2 68.582

RAZEM 68.582
105
d.6

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją

m2

(12.23*4.0+6.76*4.8+0.3*2.5)-(1.15*1.65*2+1.97*2.7+1.0*2.0+0.85*2.0+0.85*
0.85)

m2 68.582

RAZEM 68.582
106
d.6

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 15cm grafitowymi, frezo-
wanymi -przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew. z got. mieszanki silikonowej

m2

(12.23*4.0+6.76*4.8+0.3*2.5)-(1.15*1.65*2+1.97*2.7+1.0*2.0+0.85*2.0+0.85*
0.85)

m2 68.582

RAZEM 68.582
107
d.6

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - przy uży-
ciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z
got. mieszanki silikonowej

m2

[(1.15+1.65*2)*2+(1.97+2.7*2)+(1.0+2.0*2)+(0.85+2.0*2)+(0.85*4)]*0.3 m2 8.856

RAZEM 8.856
108
d.6

KNNR 2
1002-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian i elementów zewnętrznych m2

12.18*0.7-1.0*0.7+4.14*0.8+1.0*0.85+1.75*0.45 m2 12.776

RAZEM 12.776
109
d.6

KNNR 2
1902-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - mokra -
dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - cokoły aluminiowe

m

12.23+6.76-1.0-1.97 m 16.020

RAZEM 16.020
110
d.6

KNNR 2
1902-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka mokra -
dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych - narożniki aluminiowe

m

(1.15+1.65*2)*2+(1.97+2.7*2)+(1.0+2.0*2)+(0.85+2.0*2)+(0.85*4) m 29.520

RAZEM 29.520
111
d.6

KNNR 2
1902-13

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka -mokra -
dopłata za wzmocnienia miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły,
krawędzie): dodatkowa warstwa z włókna szklanego (podwójnie)

m

12.23+6.76-1.0-1.97 m 16.020

RAZEM 16.020
112
d.6

KNNR 3
0604-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do
5 m2

m2

(7.8+2.84+5.07)*0.8 m2 12.568

RAZEM 12.568
113
d.6

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

0.5*6+2.185 m2 5.185

RAZEM 5.185
114
d.6

KNR AT-23
0301-05

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymia-
rach 30x35 cm

m

2.57*6 m 15.420

RAZEM 15.420
115
d.6

KNR AT-23
0303-05

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cien-
kowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. do 20 cm i szer. 30 cm

m

2.57*6 m 15.420

RAZEM 15.420
116
d.6

KNR AT-23
0309-03

Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej
o grubości 3 mm z przycinaniem

m

0.5*6+0.85+0.6 m 4.450

RAZEM 4.450
117
d.6

KNR AT-23
0207-03

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymia-
rach 30x30 cm

m2

2.57*0.85 m2 2.185

RAZEM 2.185
118
d.6

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe wg. PB szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
119
d.6

KNNR 2
1301-01

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzane i zabetonowane w trzecim
stopniu jednopłaszczyznowe

m

1.2+1.9 m 3.100

RAZEM 3.100
120
d.6

KNNR 2
0504-01

Obróbki blacharskie podokienniki zewnętrzne do 25 cm m2

(0.9*2+1.2*2)*0.35 m2 1.470

RAZEM 1.470
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