1. OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy siei
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej pod torami kolei
waskotorowej ,Sochaczew-Wilcze Tutowskie’na kilometre
10,720 — dziatka nr ewid. 72 we wsi Konary ¢g w gminie

Brochoéw

1. Podstawa opracowania .

 Umowa z Inwestorem GrmiarBrochéw
e Ustawa z dnia:
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Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochr8nydowiska

Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne, aktuabzacjnia 08.07.2004r.
Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatizemd; i zbiorowym
odprowadzanigciekéw

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu cz§astoporzadku w gminach
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 29.11.2002r. w sprawie
warunkéw, jakie naley speint przy wprowadzanigciekéw do wod lub ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwylah$dowiska wodnego
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.200&rsprawie sposobu
realizacji obowazkow dostawcovgciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzanigciekdéw do uradzen kanalizacyjnych

* Dyrektywa:
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o

Dyrektywa Rady 91/217/EEC z dnia 21.05.1991r. doiya oczyszczania
sciekébw komunalnychy

Dyrektywa 86/278/EEC z dnia 21.05.1991r. dotypezuregulowania
uzytkowania osadowciekowych w rolnictwie w celu niedopuszczenia do
szkodliwego oddziatywania tych osadéw na gleb$limoos¢, zwierzta i ludzi
Dyrektywa 96/61/EC z dnia 24 wrgea 1996r. dotycgra zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 fmziernika 2000r. ustanawigja ramy
wspoélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wofine

Dyrektywa 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. vagpe oceny skutkow
niektérych publicznych i prywatnych przeesrie¢ dlasrodowiska
Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997r. zimajeoa Dyr.
85/337/EWG



1.1. Dane wysciowe.

» aktualne mapy sytuacyjno-wysalaowe skali 1:1000

* decyzja nrl3/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestgeju publicznego wydana przez
Wjta Gminy Brochow

* Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@cgedsiwziccia
inwestycyjnego polegagego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscamivo
Wodlka Smolana, Brochocin, olszowiec w gminie Broeh6

* Warunki techniczne watzenia projektowanej kanalizacji do istaegj kanalizacji
sanitarnej ginieniowej z dnia 9.12.2010 r.

* Wizja w terenie — uzgodnienia z wiacielami

* Obowizujace normy i wytyczne projektowania

2. Cel, zakres opracowania i uzasadnienie inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budokanalizacji sanitarnej &mieniowej wraz z
przydomowymi przepompowniansciekow dla wsi Wélka Smolana, Brochocin, Olszowiec
w gminie Brochéw

Niniejsze opracowanie obejmuje pfeeg projektowanej kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej pod torami kolei wskotorowej na trasie ,Sochaczew — Wilcze Tutowslki@’
kilometrze 10,720, dziatka nr ewid. 72 we wsi Kgnaeg w gminie Brochow.

Opracowanie obejmuje :
* budowe sieci kanalizacji sanitarnejsciieniowej z rur PErednicy 110 mm

3. Siet kanalizacji sanitarnej .

Kanat ginieniowy , naley wykon& z rur PE100 SDR 1sfednicy 110 mm na 10 bar
uktadapc go w gruncie na gbokadsci ok. 2,40 mppt . Przggie pod torami wykona
metod, przecisku sterowanego w rurze ostonowej SDR 12Z¥mm bez naruszania
konstrukcji torow kolei wskotorowej ani terenu PKP S.Aa¢zenie rur oraz odajia
wykona za pomog zgrzewania doczotowego ,ksztattek elektrozgrzeydi , lub ksztaltek
z PEHD typu POLYRAC prod. Fischera . Przedappéniem odcinkbw za pompaziaczy
zaciskowych , kace rur naley zeszlifowa& szczegOlnie od wewtrz.

Przewody winny l#yuktadane zgodnie z PN-EN 1671 , Warunkami Teclmyicd
Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych tom Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurocigéw z Tworzyw Sztucznych , szczegétowymi wytycznyroducentow
materiatéw i dostawcow przepompowni , warunkamnjestek opiniujcych i uzgadniajcych
oraz obowizujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.



Zestawienie Diugéri sieci:

PE 100 PN10 SDR17 110x6y6110 L = 9,50.m

4. Warunki gruntowo —wodne.

Pod projektowansiet kanalizacji sanitarnej Inwestor nie zlecit wykoreahada
podtaza gruntowego.

Decyzja dot. koniecznéci i sposobu wykonania odwodnienia zostanie pogp przez
inspektora nadzoru w trakcie wykonywania wykopow.

Poniewa na tym etapie nie ma@na ich doktadnie skosztorysowé&w kosztorysie ugto

czesciowe roboty zwhzane z odwodnieniem Faktyczne koszty zostag rozliczone na
podst. rzeczywscie poniesionych naktadéw.

5. Wytyczne hydrogeologiczne .

Podczas wykonywania projektowanej kanalizacji saingj cénieniowej zaleca si:

- wykonanie geotechnicznego odbioru wykopow , w afvierdzenia , czy w
bezpdrednim poditau pod projektowaminfrastruktug nie wystpuja grunty
stabonagne . Odbiory dna wykopdéw powinny &gokonywane wpisami do dziennika
budowy ;

« w przypadku stwierdzenia w dnie wykopdéw soczewektgpw stabych nalg, je
usuryé i zagkbienia wypetnt odpowiednio zagszczonym materiatem niespoistym o
wiasciwym sktadzie granulometrycznym , a w ostatedznpiaskiem z dodatkiem
cementu lub betonu.

« po wykonaniu wykopu natychmiast przysic do robét montzowych tak , aby nie
dopuci¢ do przedostaniagtam wdd opadowych i do uplastycznienia gornych
warstw podtaa.

6. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Planowane przedsiziccie obejmu budowe kanalizacji sanitarnej @iieniowej
wraz z przepompowniami domowymi we wsiach Wélka #ma, Brochocin, Olszowiec w
gminie Brochéw, przeznaczonej do odprowadzéciekow socjalno-bytowych z budynkéw
mieszkalnych zlokalizowanych w w/w miejsco$e@ch do istniejcej oczyszczalniciekow
zlokalizowanej w Brochowie w gminie Brochow.W triakplanowania inwestycji brano pod
uwag; rozwigzanie alternatywne , czyli odgienie od budowy sieci kanalizacyjnej. Jednak
na terenach , ktore ni@ ebjete systemem kanalizacji sanitarnégieki gromadzoneasw
zbiornikach bezodptywowych tzw. szambach , aqmpse wywaone § do oczyszczalni
sciekéw . Niestety ze wzgllu na znaczne koszty zyane z wywaeniemsciekéw do



oczyszczalni , wysgpuja przypadki ze mieszkacy buduj nieszczelne zbiorniki lub
opr&zniaja ich zawarté¢ do rowow melioracyjnych lub rozprowadzaga powierzchni ziemi .
Takie dziatanie wptywa negatywnie si@dowisko naturalne , a tym samym rasije state
pogarszanie jakmi srodowiska gruntowo — wodnego. Planowana inwestyojaystnie
wptynie nasrodowisko.

W trakcie prowadzenia prac wysiti niewielkie ucazliwosci zwiagzane z hatasem oraz
emisp gazow z pracagych maszyn. Poniewanwestycja ta jest budowliniowa
uciazliwosci z nia zwiazane nie kumulowane sv jednym miejscu , przez co nieda
dokuczliwe .Wykopy pod kanalizacgisnieniowa sa wykopami ptytkimi i mato
gabarytowymi , materiatyadekkie w zwiazku z czym jest szybki pagi prac , czyli krotki
czas przebywania w jednym miejscy .

7. Wytyczne realizacji robot .

7.1. Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robot zwzanych z wykopami natg:
dokon& czynndci zwiazanych z zajciem terenu
wytyczy¢ w terenie é projektowanego przewodu kanalizacyjnego
zabezpiecz$ bezpieczastwo ruchu.

7.2. Roboty ziemne .

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci kanalizacpisanej naley prowadz¢
zgodnie z normbrarzowa PN B 10736 : " Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych " . Przykrycie sieci kinacji / naziom / dla rur PE
ze wzgedow wytrzymatdciowych nie mae by mniejsze ni 1,2 m/ jeeli rurochg
naraony jest na ruch uliczny /.

Zgodnie z PN-92/B-10735 minimalne przykrycie przewavynosi gébokas¢
przemarzania + 0,2 m. / Przy mniejszycébgkasciach przewod naky starannie
ocieplic.

Zageszczanie materiatu zasypki w polu i terenie zielanye jest wymagane.

Zasypywanie wykopow natg wykona& po probie szczelrdoi przewodow kanalizacii
sanitarnej.

Roboty montaowe naley wykonywa& "na sucho” w odwodnionym i odeskowanym
wykopie.

Roboty w miejscach skrzgwan z kablami eNN naley wykonywa recznie , kabel
wytaczy¢ spod napicia i w miejscu skrzgowania zabezpiec#yprzez zateenie ich w
korytka z desek i podwieszenie nad wykopem. Proesbywnym ich utéeniem , po



wykonaniu wodogigu kable elektryczne zabezpieéawyin 2,0 m odcinkami rury
ostonowej o przekrojach odpowiednich @ednicy kabli zgodnie z norSEP-E-004
,» Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kal#aProjektowanie i budowa " .
Wszystkie prace zwrane z liniami napowietrznymi i podziemnymi niskodg
sredniego napicia prowadzi pod nadzorem RE Pruszkéw O/Sochaczew. Prace
zwiazane z zabezpieczeniem linii kablowych winna wykaiirema posiadajca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typacprWykonane prace przed
zasypaniem zgtoéido odbioru technicznego .

Miejsca wykonywania robét ziemnych i mombavych naley zabezpieczyzgodnie z

przepisami: /Dz. U Nr 53 z dnia 2.12.1961r. oraz DzNr 55 z dnia 1972r. / przez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie bariejwietlenie w czasie nocy.

8. Organizacja robot .

Przed przysipieniem do robot ziemnych w afinie wykopu , nalgy wyraznie
zaznaczy w terenie trasy wszystkich wdzex podziemnych i kabli . Prace ziemne w
punktach zblien i skrzyzowan z uradzeniami podziemnymi wykokagcznie z
zachowaniem ostémosci i odlegtaci w/g podanych norm w PT.

Zabrania sj wchodzenia i wychodzenia z wykopu po elementacaidotyy przez
postugiwanie s w tym celu uradzeniami do wydobywania urobku. Zabrania si
rowniez sktadowania urobku i materiatow w odleggomniejszej ni 2 m od krawdzi
wykopu , poniewasciany $ obudowane , a obudowa nie jest obliczona na dodagk
obcizenia naziomem . Przy zasypywaniu obudowanych wykopdeskowanie
nalezy usuwa stopniowo rozpoczynag od dna wykopu nie ¢gbiej niz 0,3 m.

Odpowiedzialné¢ za bezpieczne prowadzenie robdt ponosi kierowatiidr .
Wykonanie wykopéw zgodnie z projektem technicznyristwiepcych warunkach

terenowych nie powinno stanatdgadnych ktopotéw i utrudniew ruchu pojazdéw po
drodze kotowej .



