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Projektant : zilHanna Szustecka



1. Podstawa opracowania

— Budowa Kanalizacji Sanitarnejsaieniowej pod torami kolei ggkotorowej ,Sochaczew —
Wilcze Tutowskie” na kilometrze 10,720 — dziatkaawid. 72 we wsi Konary g w gminie
Brochow
Projekt Budowy Sieci Kanalizacji Sanitarnejrieniowej wraz z Przydomowymi,
Przepompowniamiciekow.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury a dnia 23 czerwc®20 (Dz.U.nr.120) w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpigstea

2. Zakres robot .

Zadanie pn. Budowa Kanalizacji Sanitarngpa@niowej pod torami kolei wskotorowe;j
~S0chaczew — Wilcze Tutowskie” na kilometrze 10,720ziatka nr ewid. 72 we wsi Konargd w
gminie Brochéw obejmuje budavkanatow cinieniowych o dtugéciach :

Zestawienie Diugdci sieci:

PE 100 PN10 SDR17 110x6$6110 L = 9,50.m

Zakres rob6t obejmuie :

— wytyczenie trasy przewodu kanalizacyjnego

— wykonanie wykopow

— odwodnienie wykopow

— ulozenie przewodow

— zasypywanie wykopow wraz z zggczaniem gruntu
— odtworzenie istniecej nawierzchni

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegaicych adaptacji lub
rozbidrce.

Podczas realizacji po#szego zadania nie ma obiektow podleggth adaptacii .

4. Elementy zagrdenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi.

Szczegolnym elementem , ktory przy tej inwegsinoze stwarza zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi jest wykonywanie wykopow . Wykopy egl wykonywa zgodnie z norm PN-
B-107,36, Wykopy otwarte dla przewoddw wodgawych i kanalizacyjnych -Warunki techniczne
wykonania.

Poniewa prace prowadzoneztla w poblizu pasa drogowego , wzahiktorego usytuowaneys
zamieszkate posesje jak rowhniedbywa st ruch pojazdéw mechanicznych roboty rigle
prowadz¢ w taki sposob,aby wyeliminowaagraenie zaréwno dla pracownikow jak i oséb



postronnych.

Roboty ziemne powinny ldywykonywane na podstawie projektu , ckagacego potaenie
instalacji i uradzen podziemnych.

Wykonywanie robot ziemnych w bezpednim gsiedztwie istnigjcych sieci powinno hy
wykonywane pod nadzorem wtaciela tych sieci . Wykopy w miejscach kolizji eay wykonywa
recznie , zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodniekzichentag .

Przegcie przewodu pod nawierzchniami utwardzonymi maleykona& metod, przecisku.

5. Przewidywane zagrgenia.

W trakcie prowadzenia wykopow nalewrac& szczegola uwag; na istniegce uzbrojenie ,
ktGre zaznaczone jest na planie sytuacyjnym orgrzekrojach. W przypadku kolizji z
uzbrojeniem nie wykazanym na podkitadach geodezigjngbery fakt taki zgtost do wiaciciela
tegaz uzbrojenia oraz wykorgavszystkie niezédne zabezpieczenia .

Wykopy nie bda prowadzone na dych gkbokasciach ( powyej 3,0 m) .

Srednie zagibienie sieci 1,50 m.

6. Woydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenm@mbo6t budowlanych.

W czasie wykonywania robét ziemnych miaja@ebezpieczne nalg ogrodzé i umieici¢
napisy ostrzegawcze. Oznakowanie terenu budowysap poruszaniagsosob postronnych
zgodnie z Projektem organizaciji ruchu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dpstych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalgy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku iagynustawt balustrady
zaopatrzone Wwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. deae tych balustrad powinny
znajdowa si¢ na wysokéci 1,1 m nad terenem i w odlegt nie mniejszej i 1 m od krawdzi
wykopu.

Jezeli teren , na ktérymaswykonywane roboty ziemne , nie veoby ogrodzony , wykonawca
robot powinien zapewaistaty jego dozor.

7. Instruktaz pracownikow .

Pracownicy wykonagy prace budowlane winni byrzed przysipieniem do wykonywania
robét przeszkoleni przez ospposiadajca kwalifikacje i uprawnienia w zakresie zagadniBHP.

Instrukta winien zawierdé informacg okrelajace zasady pogbowania w przypadku wysgbienia
zagraenia , konieczn@ stosowania przez pracownik@wdkow ochrony indywidualnej ,
zabezpieczagej przed skutkami zagrenia , zasady bezgedniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone wcgim osoby.

8. Przechowywanie i przemieszczanie materiatoma terenie budowy.

Sktadowanie materiatéw jest zabronione nefit klina naturalnego odtamu gruntu zgé
sciany g nie obudowane.
Rury w prostych odcinkach sktadodvav stosach na rownym podio na podktadach drewnianych
0 szerokéci nie mniejszej i 0,1 m i w odsipach 1 do 2 m. Nie przekraczaysokaci



sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszyehdnicach i 2 m dla rur o wkszychsrednicach .
Transport powinien @ywykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégb,tak , aby wolne kice
wystapce poza skrzyritadunkow nie byty diisze nk 1,0 m

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaice niebezpieczistwom.

Z uwagi na prowadzenie robot w terenie zabudowainkomiecznd¢ umazliwienia mieszkacom
dostpu do posesji naky w miejscach gdzie wykop koliduje z welem na posesjustawia
mostki z balustradami o wymiarach jak xey.
Roboty naley wykonywa odcinkami od zasuwy do zasuwy wraz ze sprawdzenghiorem oraz
zasypaniem wykopu , co utatwi zapewnienie bezpigestirea .

Wydobyty grunt powinien hysktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawienie
migdzy krawedzia wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o ka@ioco najmniej 1 metr dla
komunikacji.

Roboty ziemne w pobiu istniepcych instalacji podziemnych nalewykonywa recznie.
W obrebie klina odtamucian wykopu niedopuszczalna jest komunikacjé jee jest zastosowana
odpowiednia obudowa .

W pasie terenu przylegaiego do gornej kraydzi skarpy , na szeroka rownej trzykrotnej
gtebokasci wykopu , wykoné spadki umaliwiajace tatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od
wykopu.

Nalezy likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwagaruszony grunt , z zachowaniem
bezpiecznego nachylenie wadym punkcie skarpy.

Nalezy sprawdzt stan skarpy po deszczu , mrozie lub pasitej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osagnie gkbokas¢é wigksza niz 1 m od poziomu terenu wykohaegcia (wegcia ) do
wykopu.
Odlegtas¢ pomidzy zegciami ( wepciami ) do wykopu nie powinna przekra¢zz0 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporaclz praemieszczanie oséb adzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoezie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jdgadowy lub skarp.
Zabrania sj sktadowania urobku w strefie klina naturalnegaaaah gruntu , jeeli sciany wykopu
nie @ obudowane.
Ruchsrodkow transportowych obok wykopdw powiniern sdbywa poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinrpdsipuszczado tworzenia g nawisow
gruntu.
Koparka w czasie pracy powinnachystawiona w odlegkei od wykopu co najmniej 0,6 m poza
grania klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sgtem zmechanizowanym nalewyznaczy w terenie stref
niebezpieczai odpowiednio ¢ oznakowa.
Przebywanie 0sob poruzy sciam wykopu a kopark, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny Wydzielone , wiéciwie oznakowane i
zabezpieczone przed wejem osob postronnych.
Osoby powinny mié& zapewnion szybk drog; ewakuacyja na wypadek zalania , paru lub
wystapienia szkodliwych gazéw, a tak mazliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy
medyczne;.

Pracownik pracuacy w wykopie powinien byzawsze asekurowany przez pracownika na
gorze.



10. Dokumentacja budowy.

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaadmdowy winna znajdowaie Dokumentacja
budowy zawierajca aktuala Dokumentagj Projektova zadania zawieraga wszystkie niezédne
uzgodnienia oraz wytyczne jednostek opigiych wraz z decyajpozwolenia na budoy, dziennik
budowy , zatwierdzony Projekt organizacji ruchaziednik pompowa , protokéty odbioréw
czesciowych ,operaty geodezyjne i kgke obmiaru.

UWAGA :

Poniewaz zgodnie z Rozporgdzeniem z dn. 23 czerwiec 2003 r, w trakcie realizp
powyzszego Projektu nie ledzie wykonywanyzaden z rodzajow rob6t wymienionych w art.21
a ust. 2 ustawy z dnia 7.lipca 1994 r , a w szczégadsci wykopy szerokoprzestrzenne powsej
3 mnie wymagane jest aby Plan bezpiecastwa zawierat c2$¢ rysunkows.



