wigzar dachowy G1

)
_ _I_ gress—proj.
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posadzka betonowa—6cm—proj.
styropian EPS 100-12cm—proj.
izolacja 1x folia 0,3cm—proj.
podkfad betonowy C8/10-10cm—proi].
podktad z piasku —20cm-proj.

_ folia_paroizolacyjna—proj.
wefna mineralna—25¢cm—poj.
strop—34cm—proj.

tynk=proj.

kleszcze 5x16cm

+6
murfata 14x14cm |
16.3

VM

L blachodachdwka powlekana—proj.
fata 4 x Scm—proj.

+3,40

115

165

kontrfata 4 x 2,5cm—proj.
membrana dachowa paroprzepuszczalna—proj.
krokiew / x 16cm—proj.

[ |

2xpapa_termozgrzewalna—proj.
styropapa EPS 100-15¢cm—proj.
3xpapa—istn.

warstawa wyréwnawcza—1cm—istn.
pfyty korytkowe zamkniete

na Sciankach azurowych—10cm—istn.

[ ]

LEGENDA:

[ elementy istniejgce
| == elementy projektowane

52|
1§

pp.104

wyktadzina PCV—proj.

masa samopoziomujgca—proj.

posadzka zbrojona bet.—6cm—proj.

styropian EPS 100 —12cm—proj.

izolacja 1x folia 0,3cm—proj.

podkfad betonowy C8/10-10cm—proj.

podkfad z piasku—80cm—istn.

wykfadzina dywanowa—proj.

]

posadzka betonowa zbrojona—6cm—proj.

keramzyt—istn.

pfyta PSW 170 na belkach
stalowych—22cm-istn.

tynk—istn.

Qress—proi.

co

posadzka betonowa zbrojona—6¢cm—proi.

keramzyt—istn.

Istn. fawa fundamentowa 80x50

pfyta PSW 170 na belkach
stalowych—22cm-istn.

tynk—istn.
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na rzednej 1,20

pfyta 0SB-22mm na ruszcie drewnianym-proj.

| F===] elementy do wyburzenia

] H’

folia —proj.

wefna mineralna—25cm—proj.

warstawa wyrdwnawcza—5cm—istn.

keramzyt—14cm—istn.
pfyta PSW 170 na belkach stalowych—22cm~istn.

tynk=istn.

blachodachdwka powlekana—proj.

wefna mineralna—25cm—proj.

fata 4 x Scm-proj.

warstawa wyréwnawcza—Scm—istn.

kontrfata 4 x 2,5cm—proj.

keramzyt—14cm~istn.
pfyta PSW 170 na belkach stalowych—22cm-~istn.

izolacja paroprzepuszczalna—membrana dachowa—proj.

wigzar drewniany—proj.

tynk—istn.

stropodach z pfyt korytkowych

i z pokryciem z papy—do rozbi6rki

_ XY elementy do zamurowania
| [ ]sciony z ptyt GK—projektowane
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