Legenda

|A |1 Projektowane uziomy szpilkowe pogrgzone na gfebokos¢ min. 6m.

Przewody uziemiajgce wykona¢ z bednarki FeZn 30x3 i potaczyé z uziomem

Przewody odprowadzajgce — drut stalowy ocynkowany FeZné8,
prowadzi¢ w $cianie w rurze PCV 32mm o gr. $cianki > Smm

— Przewody zwoddw poziomych — drut stalowy ocynkowany FeZn#8,
prowadzi¢ na uchwytach niskich — metodg naciggowq.
. Zwody 1gczqce metalowe pokrycia pofaci dachowych wykona¢ drutem ocynkowanym FeZn#8mm
wykorzystujqc dodatkowo ztqcza rynnowe

P E Ztqcza kontrolne zamontowaé w skrzynkach 150x150x50mm w Scianie na wys. 1,2m

Miejsca pofgczef zwoddw i uziomdw na dachu pofqczyé za pomocq zigcz odgromowych krzyzowych
Obudowy wentylatorow dachowych utrzymaé w strefach ochronnych uzyskanych ze zwoddw pionowych.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary kontrolne rezystancji uziemienia instalaciji
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Uchwyt dachowy H-130mm. ZZ do drutu

J

Uchwyt ggsiorowy do drutu

b

Uchwyt Scienny do bednarki

==

Zacisk kontrolny, krzyzowy

Zacisk uniwersalny

Przewdd odprowadzjqcy i uziemiajqcy
prowadzi¢ w rurze ochronnej grubo$cienne;j

na Scianie pod elewacjq, zacisk kontrolny
I w obudowie na wysokosci 1,2m

Przewdd odprowadzjgcy DFe/Zn ¢8mm
przewdd uziemiajgcy FeZn 30x3mm

Zacisk rynnowy
©

Zacisk masztowy, do rur

.

Z1qcze kontrolne Scienne—obudowa
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBGT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE, W PRZYPADKU STWIERDZENIA
NIEZGODNOSCI NALEZY ZWRACIC SIE DO PROJEKTANTA.

Wszelkie prawa zastrzezone, fqcznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom

trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia firmy
Pracownia Architektoniczna” ARCHIDUET"  (Dz. U. Nr. 24/1994, poz. 83 art. 115-118)

% >m0_l__ocm|—. Pracownia architektoniczna "ARCHIDUET”

Pracownia _architektoniczna ul.Bukowa 4, 96—-500 Sochaczew

Przebudowa i rozbudowa wraz z zmianq sposobu uzytkowania
pudynku usfugowego na budynek usfugowo—administracyjny
Gminnego Centrum Ustug Spofecznych i Administ.

~siedziby Urzedu Gminy Brochow, GOPS, GZGK, Centrum Ustug
Wspdfnych, Klubu Sportowego, Organizacji i Stowarzyszen.

Temat:

Inwestor: | Gmina Brochdw
05-088 Brochdw, Brochdw 125
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Lokalizacja: Brochéw 126, gm. Brochow Nr rys.
dznr ewid. 310/4, 310/3, 310/2, 312/1| E=07
Nazwa Plan rozmieszczenia projekt. instalacji
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