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Najwazniejsze oznaczenia i skroty
ST - specyfikacja techniczna
INI - inspektor nadzoru inwestorskiego

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45232150-8 - roboty w zakresie rurociagdw do przesytu wody



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budowa odcinkow sieci wodociggowej z rur ¢ 110 PE i ¢ 110 PCV:
A,B *w pasie dziatek prywatnych i gminnych w miejscowosciach Sladow- Przestawice,
Nowa Wies$ Sladéw
C * w pasie kolei waskotorowe;j
D *w pasie drogi wojewddzkiej nr 575
- inwestycja na dziatkach gminy Brochéw numery ewidencyjne :
A *dz. nr 187, 190/2, 160/2, 242/1 obr. 0020 Nowa Wie$ Sladéw
* Dz. nr 476/1, 476/2, 483, 515/10, 515/1, 515/4, 515/3, 515/9, 539/2, 321/1, 321/2, 279, 513, 579/3,
578/3, 577/3, 576/3, 764/3, 575/3, 574, 573/2, 506, 505/25, 504/1, 503, 502/1, 501/1, 499/2, 498,
558/2, 557/2, 556/2, 119, 480,296, 490, 489/2, 489/1, 485, 481, 548/2, 484/2, 482, 542, 541, 540/2,
540/1, 477, 294, 300, 301, 336, 337, 338, 339, 304, 305, 313, 314, 316, 357/1, 320, 280, 120, 118,
174, 175, 176, 177, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 297, 298, 302, 303, 306, 307, 309/1, 310, 505/20,
331, 330 obr. 0025 Przestawice
* Dz. nr 259 obr.0027 Sladéw
B* dz. nr 259, 249/2, 248/2, 24716, 247/5 obr. 0020 Nowa Wies Sladéw
C* Pas kolejowy : Dz. nr 241/2, 241/1 obr.0020 Nowa Wie§ Sladéw
Dz. nr 414/3 obr. 0025 Przestawice
D* Pas drogi wojewddzkiej nr 575:  Dz. nr 211 obr. 0025 Przestawice .
Celem budowy wodociagu jest doprowadzenie wody dla celoéw bytowych do przyleglych siedlisk
mieszkalnych oraz wykonanie ,,spinki” wodociagu gminnego w sie¢ pierscieniowg .
Zrédtem wody dla projektowanej inwestycji bedzie istniejaca na dz. nr 259
obr. Sladéw oraz na dz. nr 187 obr. Nowa Wies Sladow siec wodociggowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego

w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko

w przypadku matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu , dla ktorych
istnieje pewno$¢ , ze podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty , ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu sieci wodociggowej (przewodow cisnieniowych) - ich uzbrojenia i armatury ,

a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowej sa wykopy , umocnienia
$cian wykopdw, odwodnienie na czas montazu przewodoéw w przypadku wystapienia wysokiego
poziomu wod gruntowych ( wzglednie opadowych ), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow
wraz zaggszczeniem do obsypki i zasypkKi.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢é miedzy innymi geodezyjne wytyczenie trasy
sieci wodociggowej oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.



Projektowany zakres obejmuje budowe:

d 110%6,6 PE RC SDRI11 typ3 | ogolem
PE100 SDR17 ¢z 110 *10,0 mm
A | sie¢ wodociggowa PNI10 [m] [m] szt
razem 5167,0 798,5 5847,0
B ¢ 110%4,2 ogb6lem
PCV-U
1 sie¢ wodociggowa PNI10 [m] szt
290,0 290,0
C ¢ 110%6,6 ogbtem
PE100 SDR17
1 sie¢ wodociggowa PNI10 [m] szt
odc. A-B -dz. 241/1, 241/2 6,0
odc.C-D - dz.414/3 7,0
odc. E-F  -dz. 414/3 11,0
24,0
D ¢ 110%6,6 PE100 | PE RC SDR11 ¢z | ogétem
SDR17 110 *10,0 mm
1 sie¢ wodociggowa PNI10 [m] [m] szt
Odc. 1-9 348,0
Odc. 10-11 15,5
Odc. 12-16 217,5
Odc. 16-17 13,0
Odc. 18-19 17,0
Odc. 20-22 37,0
Odc. 23-24 168,0
razem 581,5 234,5 816,0

Laczna dtugos$¢ wodociagu z rur PE/ PE RC L= 6687,0 m
Laczna dtugos$¢ wodociggu z rur PCV-U L=290,0 m
Ogotem L=6977,0 m

Zakres robot przy wykonywaniu sieci obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materialow,

wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I1I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwod-
nieniem i wykonanie przewiertu sterowanego

montaz rur ochronnych,

przygotowanie podtoza, fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

utozenie przewodow wodociggowych , montaz armatury( zasuwy, hydranty)

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni, terenu po robotach

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne

z odpowiednimi normami

1.4.1. Przew6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegltos¢ poza
przeszkode terenow3a (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody.

1.4.3. Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgca polskg normg PN-87/B-1060
[1], PN-82/M-01600 [26] .

wodocigg - zesp6t wspoOtpracujacych ze soba obiektow 1 urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci 1 przemystu w wodg,

wodociag grupowy - wodociag zasilajacy w wod¢ co najmniej dwie jednostki osadnicze lub
co najmniej jedng jednostke osadnicza i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w
granicach tej jednostki osadniczej,

sie¢ wodociggowa zewngetrzna - uklad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne,

przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy
doprowadzajacy wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

przewéd wodociagowy rozdzielczy - przewod wodociaggowy doprowadzajacy wode do
przylaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

przytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem 1aczacy sie¢
wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wodg,

przewdd wodociggowy tranzytowy 1 przesylowy - przewdd wodociggowy bez odgalezien,
przeznaczony wylacznie do transportu wody na duza odlegto$¢ i laczacy zrodto wody ze
zbiornikiem poczatkowym lub magistrala wodociaggowa,

1.4.5. Polaczenia elektrooporowe — potaczenia mi¢dzy kielichem PE lub ksztalttka siodtowa
zgrzewang elektrooporowo, a rurg lub ksztattkg z bosym koncem . Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
faczenia , powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaltka.
1.4.6 Polaczenia doczolowe — potaczenia , ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania
przygotowanych do laczenia powierzchni przez przytozenie ich do plaskiej ptyty grzejnej i
utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usunigcie ptyty grzejnej i
docisnigcie taczonych koncow.

1.4.7.Polaczenia mechaniczne — potaczenie rury PE, PCV z inng rurg PE, PCV lub innym
elementem rurociagu za pomoca zlaczki zawierajacej element zaciskowy/ kotnierzowy.

1.5.0g0lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa , postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang .

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

-teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
- lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow ,

- dziennik budowy ,

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru konicowego robot . Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt .



1.5.2. Dokumentacja robot montazowych sieci wodociagowej
Dokumentacj¢ robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig :
- Projekt budowlany , opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
07.10.2015 . ,, w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2015
r. poz. 1554 ), dla przedmiotu zamodwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe ,

*Projekt sieci wodociagowej - Sladow-Przestawice- Nowa Wie$ Sladow

*Projekt sieci wodociggowej w drodze wojewodzkiej nr 575 - Przestawice

*Projekt sieci wodociggowej w pasie kolei - Przestawice

*Projekt sieci wodociagowej - Nowa Wie$ Sladow
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robodt ( obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych ) sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 - tekst jednolity Dz.U 2013 poz. 1129 z
24.09.2013 ).
- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z
2002 r. Nr 108 , poz. 953 , z p6zn. zmianami ) .
- Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych , zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r o
wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)
- Protokoly odbioréw czesciowych , koncowych i robot zanikajacych , z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych.
- Dokumentacja powykonawcza , czyli wcze$niej wymienione cze$ci skladowe dokumentacji
robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robo6t ( zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane , z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2016 r poz. 290 .

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania .

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy , a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji .

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6dlnych elementéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy” .

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych , jak rowniez dokumentacji budowlanej , a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ INI, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek , jezeli zajdzie taka potrzeba
w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim .

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST .

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe , od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji .

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢

z okre$lonymi wymaganiami , a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji .

W przypadku , gdy materialy nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST



1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli , to takie materialy zostang zastgpione
innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy .

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot .

Miejsca rob6t ziemnych 1 montazu urzadzen przeprowadzanych w obrebie

pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, oswietlenia w nocy $wiattami
ostrzegawczymi i poprzez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych

wg obowigzujgcego Kodeksu Drogowego, na podstawie opracowanego i uzgodnionego przez
Wykonawce projektu organizacji ruchu .

Projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia INI . W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco .

Wykonawca dostarczy , zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace , w tym: ogrodzenia , porgcze , o§wietlenie , sygnaly i znaki ostrzegawcze ,
dozorcow , wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot , wygody spolecznosci i innych .
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢ , ze jest
wlaczony w ceng umowna .

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .
W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie :
a/ utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej ,
b/ podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych ,
a wynikajacych ze skazenia , halasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania .
Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na :
1/ lokalizacje baz , warsztatow , magazynow , sktadowisk , ukopow i drég dojazdowych
2/ $rodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed :
a/ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub subst. toksycznymi
b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
¢/ mozliwoscig powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez
odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych ,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach .
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem ,
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty , ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do
uzycia .



Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydanag
przez uprawniong jednostke , jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko .

Materiatly , ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt , a po ich zakonczeniu
ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materialy pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania . Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j .

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska , to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy .

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne , takie jak rurociagi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu lokalizacji .

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu , zgodnie z wymaganiami
wlasciciela .

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju rob6t , ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ INI i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi INI i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego .

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot . Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz , co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial INI . Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie bede dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy , i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich uszkodzen w tym obrebie , zgodnie z
poleceniami InZzyniera Budowy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy .

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy .

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych .

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .



Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;j .

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia roboty ( do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez INI ).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby budowla liniowa lub jej elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caly czas , do momentu odbioru ostatecznego .
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie INI powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami , 1
bedzie w pelni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw , przepiséw
1 wytycznych podczas prowadzenia robot .

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod , 1 w sposob ciagly bedzie informowac INI o swoich dziataniach .

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materialow ., ich pozyskiwanie i skladowanie

2.1.1. Materiaty stosowane do budowy sieci sanitarnych powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza , ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm , z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego , uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymogami
podstawowymi , lub :

- deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta , jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska , lub ,

- Oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza ,Ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE , dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskag Norma lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,, regionalny wyréb budowlany “’ .

2.1.2. Zrodla uzyskania materialow fabrycznych i do zasypki wykopow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do robdt ,Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrddla zakupu , zamawiania lub wydobywania tych materiatow
1 odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia i badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrddta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i Swiadectw
certyfikacji w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrdédta spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot .



2.1.3.Pozyskiwanie materialdéw miejscowych do podsypki i zasypki wykopow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatléw z jakichkolwiek zrodetl miejscowych wtaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
1 jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek zrodta .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym oplaty , wynagrodzenia
1 jakiekolwiek inne koszty zawigzane z dostarczeniem materialéw do robot .

Humus 1 naktad czasowo zdjete z terenu wykopow , ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot .

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan INI .

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI , Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi , ktore zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy .

2.1.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy , badZ zlozone w miejscu wskazanym przez INI . Jesli INI zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robot niz te , dla ktorych zostaty zakupione , to koszt tych
materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez INI .

Kazdy rodzaj robodt , w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko , liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.1.5.Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu , gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem , zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robdt , 1 byty dostgpne do kontrolo przez INI .

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy , w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
I uzgodnionych z INI .

2.1.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI
0 swoim zamiarze , co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu , albo w okresie dluzszym ,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI .
Zmiang materialu musi zaakceptowac projektant .

2.2. Przewody rurowe

2.2.1. Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejacych przewodow i zostaty uzgodnione

z Inwestorem w projekcie budowlanym.

2.2.1.1. Do wykonania sieci wodociggowej stosuje si¢ nastepujace materiaty:

- rury i ksztattki z polietylenu ( PE ) —wg PN — EN 12201_2+A1:2013_12 (cz.2 rury) i PN-EN
12201-3:2011 (cz.3 ksztaltki) — systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody Wymiary rur i ksztattek stosowane w budowie sieci wodociagowe;j

rury PE / PE RC SDR17 PE100, $r.110*%6,6 mm ;




- rury i ksztattki z polichlorku winylu ( PCV-U )- z kielichem i uszczelkg wargowa
PN10 $r.110%4,2;
- ksztattki zeliwne komier i armatura zeliwna kolnierzowa na ci$nienie 1,0MPa.
- opaska wodociggowa z nawiertka do rur PCV i rur PE
— rury PE-HD wg instrukcji technicznej producenta oraz PN-EN 805[2] - rury ostonowe.

2.3. Armatura odcinajaca — uzbrojenie sieci wodociaggowej
Nalezy stosowa¢ nastepujacg armaturg i uzbrojenie:
- zasuwy zeliwne kotierzowe, bezdtawicowe, rownoprzelotowe z migkkim zamknigciem,
z obudowg, wg PN-83/M-74024 [14],

- hydranty naziemne antyztamaniowy z podwéjnym zamknigciem Dn80; podtgczenie z trdjnika

na sieci , z kolanem zel. stopowym i zasuwg zel. koin. Dn80 ,
Armatura sieci wodociggowej musi spetni¢ warunki okreslone w normach PN — EN 1074 — 1/5 :
2002

2.3. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- potaczenia (mufy) elektrooporowe — potaczenia migdzy rurami, trojnikiem PE a rurg lub
ksztattkg z bosym koncem . Ksztaltki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane przez element
grzejny umieszczony przy ich powierzchni faczenia , powodujacy stopienie przylegajacego
materialu 1 zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

- tuleje kotierzowe z PE -potaczenia rur PE z armaturg Zeliwng kolnierzowa za pomoca tulei
kotierzowych z przeciwkolnierzem i1 uszczelkami ptaskimi ze wzmocnieniem lub ztaczek
rurowych PE/stal

- polaczenia za pomoca ksztaltek i armatury zeliwnej kotnierzowej ( zeliwo sferoidalne; $ruby ,
nakretki oraz podktadki na potaczeniach kotnierzowych ulepszone - klasy 8,8 -w cynku) — rury
PCV.

2.4. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, BN-
66/6774-01 [20] i BN-84/6774-02 [21].

2.5. Bloki oporowe i podporowe .
W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy .

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy C12/15 [B15], C16/20 [B20], C20/25 [B25] powinien by¢ zgodny
z wymaganiami normy BN-62/6738-07 [19] i PN-88/B-06250 .

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501 .

2.10. Skladowanie materialow

2.10.1. Rury

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi oraz
spelnienie warunkow bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych ( PE, PCV ) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaly sie
one z podlozem na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podkiadach.




Wysokos¢ sterty rur PE , PCV nie powinna przekraczaé¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C,

2.10.2. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i1 frakcjami

Kruszyw.

2.10.3. Armatura przemystowa (zasuwy, hydranty)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot . Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez INI ;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez INI .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot , zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI w terminie
przewidzianym umowsg .

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy . Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania .

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu . Wybrany sprzet , po akceptacji INI, nie moze
by¢ zmieniany bez jego zgody .

Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy , zostang przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot .

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot ziemnych

1 wykonczeniowych:

— pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

— koparke podsigbierng 0,25 m® do 0,40 m®,

— spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

— maszyna do przewiertow sterowanych

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet

montazowy:

— samochod dostawczy do 0,9 t,



— samochod skrzyniowy do 5 t,

— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,

— samochod beczkow6z 4 t,

— przyczepe dtuzycowa do 10 t,

— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

— weciagarke reczng od 3 do 5 t,

— zgrzewarke do rur PE,

— zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

— pojemnik do betonu do 0,75 dm?.

Sprzet montazowy 1 §rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu , ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialow .

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI , w terminie przewidzianym
umowsg .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych . Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy .

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco , na wiasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .

4.2. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
si¢ przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu
1 wytadowywaniu wagondéw towarowych w komunikacji wewngtrznej (zalacznik nr 10 DKP)
oraz fadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowacé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych 1
kotierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubo$ci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.



4.4, Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy laczy¢ w jednostki tadunkowe i uktada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek

powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. SKEADOWANIE MATERIALOW
Ogoélne wymagania dotyczace skladowania materialow
5.1.Rury wodociagowe PE, PCV

Rury dostarczane sg w oryginalnych fabrycznych wiazkach .

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych .

Podczas manipulowania , fadowania , transportu , roztadowywania i sktadowania nalezy
zachowac¢ $rodki ostroznosci .

Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku — mozna

uzywac tylko pasy .
Przy sktadowaniu luZnych rur lub niepetnych wiazek nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad

rury sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu , na podktadkach drewnianych

o szerokosci co najmniej 10 cm , grubos$ci co najmniej 2,5 cm , utozonych prostopadle
do osi rur , w odstgpach 1-2 metrow

wysokos¢ stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekracza¢ 2 m

w przypadku pojedynczych rur ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekraczac 7 ,
natomiast wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m

kolejne warstwy rur powinny by¢ oddzielane przektadkami drewnianymi i uktadane
kielichami naprzemianlegle

w trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych ( zakryte plandeka ) oraz temperaturg ( max temp. w miejscu
przechowywania 30 C) .

5.2. Elementy betonowe prefabrykowane i armatura

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany , o powierzchni utwardzone;j i

odwodnionej , wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe .
Pomigdzy poszczegdlnymi rzgdami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdow .

Prefabrykaty i armatur¢ nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do

uchwytéw montazowych . Kazdy rodzaj prefabrykatow powinien by¢ sktadowany osobno .

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadkach o przekroju

prostokatnym , zapewniajacych odstep od podtoza min 15 cm .



6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robo6t , za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa
, wymaganiami ST , projektu organizacji robot oraz poleceniami INI .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez INI .

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczaniu robot zostang , jesli wymagac tego bedzie INI, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt .

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez INI nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ .

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach 1 wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan
materialdw 1 robdt , rozrzuty normalnie wystepujace przy wykonawstwie , doswiadczenia z
przesztosci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢ .

Polecenia INI beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po
ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania rob6t . Skutki finansowe ponosi
Wykonawca .

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i

trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow S$wiadkow 1 kotkow

krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych, Wykonawca wbuduje

repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperdw i ich rzgdne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpocz¢cia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki

wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Wykonawca ustali zamiar rozpoczecia robot z wiascicielami i uzytkownikoéw dzialek w obrgbie

prowadzenia robot.

W przypadku wystapienia konieczno$ci odwodnienia wykopoéw , w celu zabezpieczenia

wykopow przed zalaniem woda pompowang z wykopéw lub z opaddéw atmosferycznych

powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odplyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociagowej nalezy prowadzi¢ zgodnie

znormg PN-EN:10736 :1999 "Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne ".
Montaz odcinkow sieci w pasie drég gminnych i po dzialkach prywatnych realizowac :

*technologig tradycyjng w technologii szalowanych (szalunek azurowy), odkrytych wykopow
waskoprzestrzennych , ze sktadowaniem urobku na odktad.

* w technologii bezwykopowej (przewiert sterowany przy uzyciu rur PE RC)

Wykopy pod sie¢ wodociggowa nalezy wykonywa¢ mechanicznie, z wyjatkiem pasow gdzie znajduje si¢
uzbrojenie podziemne lub kolizja z istn. uzbrojeniem badz ogrodzeniem, czy w bliskiej odlegtosci od



istniejgcego drzewostanu lub jego korzeni lub wg wymagan wiasciciela dziatki. W tych przypadkach
przewiduje si¢ wykopy reczne.

Planuje si¢ wykonanie wykopow:
— mechanicznie w 90% ,

—  recznie w 10%.

Przejscia poprzeczne przez droge wykona¢ metoda przewiertu bez naruszania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni . Przewod wodociggowy prowadzié¢ w rurze ochronnej PEHD .
Przejscia pod rowem/przepustem wykona¢ metoda przewiertu, w rurze ochronnej PEHD
W rurach ochronnych nalezy zastosowa¢ plozy dystansowe np. typu ,,R” ( odlegto$ci miedzy ptozami —
zgodnie z zaleceniami producenta) .

Zakonczenia rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami .
W miejscach skrzyzowan z siecig energetyczng prace ziemne wykonywac recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci , przewody zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROTA .

W trakcie wykonywania robét , ze wzgledu na poziom wéd gruntowych i glebokos¢
wykopéw, nalezy przewidzie¢ na odcinkach i wykona¢ odwodnienie wykopow metodg iglofitréw
(w trakcie badan nawiercono swobodne, a lokalnie takze napigte zwierciadto wody na glebokosci od 1,2
od 3,5m , zaobserwowano réwniez sagczenia wdd z przewarstwien piaszczystych w obrebie utworow
spoistych ).

Odprowadzenie wod z odwodnienia nalezy wykona¢ po weze$niejszym uzgodnieniu z gestorem
odbiornikow przez Wykonawce.

Sie¢ wodociggowa w pasie drogi wojewodzkiej ,zgodnie z wymaganiami MZDW w Warszawie,
wykona¢ w pasie drogowym z ograniczeniem prac otwartych do minimum — realizacja wodociagu na
wszystkich odcinkach w technologii bezwykopowej (przewiert sterowany przy uzyciu rur PE RC) .
Roboty w weztach polaczeniowych sieci realizowac technologia tradycyjna w technologii szalowanych
(szalunek azurowy), odkrytych wykopow waskoprzestrzennych , z wywozem urobku na odlegtos¢ do 1
km lub sktadowania poza obrgbem pasa drogowego .

Komory robocze lokalizowa¢ poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej .

Przejscia poprzeczne przez droge wykona¢ metoda przewiertu bez naruszania warstw konstrukcyjnych
nawierzchni . Przewod wodociggowy prowadzi¢ w rurze ochronnej PEHD.

W rurach ochronnych nalezy zastosowa¢ plozy dystansowe np. typu ,,R” ( odlegto$ci migdzy ptozami —
zgodnie z zaleceniami producenta) .Zakonczenia rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami .

Sie¢ wodociggowa w pasie kolejowym wykona¢ w technologii bezwykopowej - przewiert , przewod
wodociggowy W rurze ochronnej PEHD.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopoéw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zloka-
lizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na sze-
rokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Dla potrzeb budowy przewodow cisnieniowych przewiduje si¢ nastgpujace szerokosci dna
wykopow :

Zewnetrzna Srednica rury Dz ( cm) Glebokosé wykopu  Szerokos¢ wykopu (cm)
szerokoprzestrzenny  waskoprzestrzenny
na dnie wykop na dnie wykopu
h1.8 Dz + 40 Dz +70
h 1,8-3.5 Dz + 40 Dz + 80

Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione .



Szalowanie azurowe S$cian wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ w miare jego zaglebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony
wzdhuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows.

Szalowanie wykopoéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom | rozdz. 1V -1989 r. —
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniaé sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy
jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie wodociagu wg
dokumentacji projektowej.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzg¢dnej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostalej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i ulozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona regcznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody 1 rozluznieniem struktury gruntu.

6.4. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 20 cm facznie z ulozeniem rur drenarskich
odwadniajacych.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub thucznia o grubosci 20 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Poziom poditoza musi by¢ tak wykonany , aby rurociagi mogly by¢ ukladane bezposrednio na nim.
Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm

- material nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawieraC ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu
Jezeli grunty lokalne spelniajg powyzsze wymagania , nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki .

6.5. Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcjami
producentdw rur i armatury, stosujac odpowiedni sprzet i narzedzia.

6.5.1. Przewody wodociggowe nalezy wykona¢ z materiatu PE100 SDR17 PN10

I PCV-U PN10. Uktadane przewodow wg spadkow istniejacego terenu , z zaglebieniem ~1,7m
(przykrycie przewodéw 1,6 m) .

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugosci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania prob
szczelnosci.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz calej
dlugos$ci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki
rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposdb nastepujacy:

- polaczenia elektrooporowe — potaczenia migdzy kielichem PE lub ksztattka zgrzewang
elektrooporowo , a rurg lub ksztattka z bosym koncem . Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sa
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni faczenia , powodujacy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.



potaczenia doczotowe — potgczenia , ktore uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do

laczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej 1 utrzymanie do uzyskania

temperatury zgrzewania, nastepnie usuni¢cie ptyty grzejnej i docisnigcie taczonych koncow.

potaczenia siodlowe — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta i

zewngtrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuni¢cie

elementu grzejnego i docisnigcie tgczonych powierzchni.

- potaczenia mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za

pomoca ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

- potaczenia mechaniczne — potaczenie rury PCV z inng rurg PCV za pomocg ksztattek i armatury
zeliwnej kolierzowej ( zeliwo sferoidalne z oktadzing cementowa ; §ruby , nakretki oraz podktadki na
potaczeniach kotnierzowych ulepszone — klasy 8,8 —w cynku ) .

Potaczenia rur PCV z armatura zeliwng za pomoca ksztattek zeliwnych jednokotnierzowych
(zeliwo j.w. ) .

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana .

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do

+30°C.

Rury cisnieniowe z PE i PCV nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez

producenta rur.

6.5.2. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie 1 pionie na skutek parcia wody

powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy

umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach

Kierunku:

— dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opieral si¢ o grunt

nienaruszony. W przypadku braku mozliwo$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen

migdzy tylna $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie

mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15

izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do

rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony

przewodu wodociggowego.

6.5.3. Armatura w systemie sieci wodociggowej
Armaturg odcinajacg (zasuwy, hydranty) nalezy instalowac:
- Zasuwy- W weztach; zgodnie ze schematem weztow (zasuwy z uszczelnieniem migkkim , powlekane
w $rodku farba ekologiczng . Obudowy do zasuw metalowych powinny by¢ na potaczeniu
z zasuwg zabezpieczone zawleczka oraz dodatkowo rura ostonowa z PVC od skrzynki do zasuwy )
— hydranty naziemne z ¢ 80 antyztamaniowy z podwdjnym zamknigciem DN 80; odlegto$¢ migdzy
hydrantami na terenie zabudowanym max 150 m.

6.5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z PE i PCV.

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste pozbawione
porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie
wymagan okreslonych w normach PN — EN 12201-1 / 4:2004.

6.5.4.1.Polaczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach stosowane sg :



-ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo
-ksztattki siodlowe zgrzewane elektrooporowo.

6.5.4.2.Polaczenia mechaniczne zaciskowe.
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocag ztaczek , ktore zaciskane sg na
koncéwkach rur .

6.5.4.3.Polaczenia mechaniczne
za pomocag ksztattek i armatury zeliwnej kotnierzowej ( zeliwo sferoidalne z oktadzing cementows ;
$ruby , nakretki oraz podktadki na potaczeniach kotnierzowych ulepszone — klasy 8,8 —w cynku ) .
Potaczenia rur PCV z armaturg zeliwng za pomoca ksztattek zeliwnych jednokotnierzowych
(zeliwo j.w. ) .

6.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie .
Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia .
Uzyty material 1 sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu .
Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury . Material zasypki musi spetnia¢ te same warunki co material do
wykonania podtoza .
Wypetnienie moze by¢ gruntem z wykopu , jesli ten grunt spetnia powyzsze wymagania
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w pasie istniejacej drogi o nawierzchni ulepszonej w
weztach polaczeniowych zaleca si¢ wymiang gruntu .
Materialem zasypu w obre¢bie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nie skalisty, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 .
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem rgcznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 .
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreSlonym w dokumentacji
projektowej i ST.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem Nadzoru
Inwestorskiego.
Zasypka musi by¢ wykonana z materialow i w taki sposob , aby spetnione byly wymagania struktury nad
rurociggiem ( odpowiednio dla drogi , chodnika czy terenéw zielonych - w terenach zielonych Js>0,95 ,
w poboczach, drogach , chodnikach : zageszczenie do 0,5m od spodu warstwy odsaczajacej Js>1,0, do
0,5-1,2m - Js>0,97 , ponizej - Js=>0,95.
Zaggszczanie materialu zasypki w polu i terenie zielonym nie jest wymagane.
W kazdym przypadku po zakonczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stany pierwotnego ,
Na odcinkach w pasie drogi gminnej ( dz. nr ew. 515/10 Przestawice)
*56-55 oraz w miejscu wykonywania przylaczy - L~30,m
*77-78 L~5,0m
*79-82 L~6,0m
nalezy odtworzy¢ nawierzchnie¢ asfaltowa pasa drogowego do stanu pierwotnego na calej
szerokosci drogi .
Obsypywanie przewodow nalezy wykona¢ po przeprowadzonej probie na szczelnosé
Probe cisnieniowa wodociggu wykona¢ zgodnie PN-B-10725 Wodociagi . Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.
Przy probach szczelno$ci rur cis$nieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady :
- tuki , trojniki , zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby
- maksymalna temperatura wody przy probie cisSnieniowej moze wynosic¢ 20 C
- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i

wzrokowym sprawdzeniu potgczen .
- napeianie rurociggu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci



- po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin dla ustabilizowania.
- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami , nie dtuzej niz 24 godziny.
- po probie nalezy catkowicie oprozni¢ rurociag , aby zapobiec ewentualnemu zamarznig¢ciu wody
W przewodzie.
Ulozenie rurociagéw , obsypke przewoddéw , zageszczenie gruntu wokol i nad przewodami
wodociagowymi wykonaé zgodnie z "Instrukcja montazowg — producenta przewodow .

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robdt
7.1.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot ,
mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa , ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI .
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac :
A/ czg$¢ ogblng opisujaca
- organizacj¢ wykonania robo6t ( terminy , sposob prowadzenia robot )
- bhp
- organizacj¢ ruchu na budowie
- wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
- elementow robot
- system ( sposob 1 procedur¢ ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot
B/ cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$ci §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow , kruszyw

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu , magazynowania

7.1.2. Zasady kontroli jakoSci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiaggnaé
zatozong jako$¢ robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw . Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli , wlaczajac personel , sprzet , zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i robot .

Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w OST , normach
1 wytycznych . W przypadku , gdy nie zostaty tam okreslone , INI ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny , aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows .

7.1.3. Certyfikaty i deklaracje
INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty , ktore posiadajg :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych

2. deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z :



e Polskag Normg lub
e Aprobata techniczng , w przypadku wyrobow , dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy ,jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 1 ktore spetniajg wymogi ST
W przypadku materiatow , dla ktérych ww dokumenty sg wymagane przez ST , kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty , okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy .

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta , a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego . Kopie tych badan begda
dostarczone INI przez Wykonawce .

Jakiekolwiek materiaty , ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone .

7.1.4. Dokumenty budowy
7.1.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy .
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
robot , stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy .
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania , podpisem
osoby , ktora dokonata zapisu , podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne , dokonane trwatlg technika , w porzadku chronologicznym , bezposrednio
jeden pod drugim , bez przerw .
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI .
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci :
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy
o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
e uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot
e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
e przebieg robot , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w
robotach
e uwagi i polecenia INI
e daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu
o zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu , czeSciowych i
ostatecznych odbiorow robot
o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
o dane dotyczace jako$ci materialow
e inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone INI do ustosunkowania si¢ .
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska .
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania si¢ . Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot .
7.1.4.2.Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot . Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow .
7.1.4.3.Dokumenty laboratoryjne



Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow , orzeczenia o jakoSci

materiatow , kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
W programie zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot .
Winny by¢ udost¢pnione na kazde zyczenie INI .

7.1.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych w pk-cie 1-3 , nastepujace
dokumenty :

a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

d/ protokoty odbioru robot

e/ protokoty z narad i ustalen

f/ korespondencj¢ na budowie

7.1.4.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym . Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje konieczno$é
jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem .

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego .

7.2. Kontrola, pomiary i badania
7.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien dokona¢ kontroli jakosci materiatow

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robo6t w zakresie
1 z czestotliwos$cia okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie 1 pomiary szeroko$ci, gruboSci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaro6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od
0si przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m

7.2.4. Proba na cis$nienie i dezynfekcja

Probe cisnieniowg wodociagu wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10725 Wodociagi . Przewody

zewngtrzne . Wymagania i badania.



Zmontowane odcinki przewodow dlugosci ok. 300 m nalezy zasypa¢ 30 cm warstwg ziemi , miejsca
polaczen i uzbrojenie sieci pozostawi¢ niezasypane .
Probe szczelnos$ci przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z zabezpieczeniem przewodu przed ,,poruszaniem si¢” .
Tak przygotowane odcinki poddaje si¢ probie na ci$nienie 10 bar .
Proba szczelno$ci jest pozytywna jezeli w ciggu 30 min nie zauwaza si¢ spadku
cisnienia ponizej 0,1 kG/cm2 na kazde 100 m przewodu .
Rury nalezy ptuka¢ duzym ci$nieniem i przeptywem wody przy otwartych hydrantach
i zasuwach na koncowkach wodociagu .
Przewody dezynfekowac 3 % roztworem podchlorynu sodu .
Po 24- godzinnej stojce wody z roztworem chloru rurocigg nalezy pluka¢ woda uzdatniong do momentu
wyptyniecia na konicu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru .
Przy probach szczelnosci rur nalezy zachowac nastepujace zasady :
- rurociagi dluzsze niz 800 m nalezy poddawac¢ prébom odcinkami , odpowiednie
dtugos$ci odcinkdéw mieszczg si¢ w granicach 300 - 600 m.
- huki , tréjniki , zaslepki 1 zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas proby
- maksymalna temperatura wody przy probie ci$nieniowej moze wynosi¢ 20 C
- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu
| wzrokowym sprawdzeniu potaczen .
- napetnianie rurociggu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci
- po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na
kilka godzin dla ustabilizowania.
- rurocigg winien by¢ poddany podwyzszonemu ci$nieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami , nie dtuzej niz 24 godziny.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie .

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed terminem .

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilo$ciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt . Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji INI na pismie .

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celow
okreslonych w umowie ( okresy platno$ci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie okre§lonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i INT .

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociagowe;j.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogélne zasady odbioru robot podano

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9.2.Badania przy odbiorze sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt 7 WTWiO sieci wodociggowe;j.

9.2.1. Badania przy odbiorze



Badania odbiorowi przewodow sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju odbioru
technicznego rob6t. Odbiory techniczne robdt sktadajg si¢ z odbioru technicznego czg¢sciowego
dla robo6t zanikajacych 1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

9.3. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :

a/ odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b/ odbior czesciowy

¢/ odbior ostateczny

d/ odbiér pogwarancyjny

9.3.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz
robdt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgsci robot,
uniemozliwiajacych odbidr robdt poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur cisSnieniowych wraz z podtozem i drenazem,

— zasypany zageszczony wykop.

— szczelnos¢ przewodu .

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Dhugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Proby szczelnosci wykonywac dla odcinka 200 — 400 m .

Odbioru robot dokonuje INI i eksploatator sieci .

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora .

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI .

9.3.2. Odbior czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robot .
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot .

9.3.3. Odbior ostateczny
9.3.3.1.Zasady odbioru ostatecznego robdét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci , jako$ci 1 warto$ci .

Calkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie
INI.

Odbior ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia
potwierdzenia przez INI zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentdw .

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci INI 1 Wykonawcy . Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikéw badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupeiajacych i robdt poprawkowych .

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych
Komisja przewie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonywanych robot



w poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu , komisja dokona potragcen pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy .

9.3.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty :
1. dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa , jezeli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy
2. szczegoOlowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne )
recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy 1 rejestry obmiarow
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan , zgodne z ST
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodne
zST
7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych ( np. przetozenie linii
telefon. , energet. , gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen
8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku , gdy wg komisji , roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot .
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .
Termin wykonania robot poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja .
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9.3.4. Odbior pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST
1 wymaganiami INI , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daly wyniki
pozytywne .

9.4.0dbioér koncowy .
Odbiorowi koncowemu podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru koncowego

o badanie szczelno$ci catego przewodu ( przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i

zasypanym przewodzie )

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdtowo omdwione , wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania .
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne , jezeli
wszystkie wymagania ( badanie dokumentacji , badanie szczelnosci catego przewodu)




Zostaly spetnione .

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione , nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postgpowanie .

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materialow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem S$cian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— wykonanie drenazu korytkowego,

— wykonanie potaczen z istniejacym wodociagiem,

— ulozenie przewodow sieci wodociagowe;j

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

— odtworzenie nawierzchni ( humus, nawierzchnie rodzime )

— przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Ustawy .

- Ustawa z 29.02.2016r — Prawo budowlane — Dz.U. 2016 poz. 290

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zaméwien publicznych ( dz. U 2004. Nr 19 poz 177,
tekst jednolity Dz.U. 2015 poz 2164 z 22.12.2015)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 29, poz. 881)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( tekst jednolity Dz.U. 2023
poz. 1232 z 26.08.2013)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym ( dz. U. Nr 122, poz 1321
z p6zn. zmianami )

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r
Nr 204 , poz. 2068 )

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekow ( Dz.U. Nr 72, poz. 747 ) .

11.2Przepisy i normy.

11.1. Normy

1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

3. PN-B-10725 Wodociagi . Przewody zewng¢trzne . Wymagania i badania .

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

5.PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogo6lne wymagania i badania

6.PN-83/M-74024/00 Armatura przemyslowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne.



Wymagania i badania

7.PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
8.PN-89/M-74091 Armatura przemystowa.
9.PN-EN 12201 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesylania wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody.
11.PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdélne

10..ZAT/97-01-001

11.2. Inne dokumenty

1.  Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych — 2003 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.



Sladéw — Przestawice — Nowa Wie§ Sladow

12. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

A

 110%6,6

PE100 SDR17

PE RC SDRI1 typ3
¢z 110 *10,0 mm

ogblem

1

sie¢ wodociggowa PN10

[m]

[m]

szt

5167,0

798,5

5847,0

Hydrant

przeciwpozarowy

nadziemny,antyzlamaniowy z
podwojnym zamknieciem DN
80, na kolanie stopowym

44

Trojnik  Zeliwny
DN 100/80mm

kohierzowy

37

Trojnik  Zeliwny
DN 100/100mm

kolierzowy

10

Zasuwa zeliwna
DN100

kolnierzowa

26

Zasuwa zeliwna
DN80

kolierzowa

43+1

Nowa Wie§ Sladow

¢ 110%4,2
PCV-U

ogblem

sie¢ wodociggowa PN10

[m]

szt

290,0

290,0

Hydrant

przeciwpozarowy

nadziemny,antyztamaniowy z
podwojnym zamknieciem DN
80, na kolanie stopowym

Tréjnik  zeliwny
DN 100/80mm

kohierzowy

Tréjnik  zeliwny
DN 100/100mm

kohierzowy

Zasuwa zeliwna
DN100

kolnierzowa

Zasuwa zeliwna
DN80

kolnierzowa

Pas kolei waskotorowej

d 110%6,6

PE100 SDR17

ogblem

sie¢ wodociggowa PN10

[m]

Szt

odc. A-B

- dz. 241/1, 24172

6,0

odc.C-D - dz. 414/3

7,0

odc. E-F -dz. 414/3

11,0

24,0

Pas dogi wojewddzkiej nr 575

 110%6,6
SDR17

PE100

PE RC SDR11 ¢z
110 *10,0 mm

ogotem

sie¢ wodociggowa PNI10

[m]

[m]

szt

Odc. 1-9

348,0

Odc. 10-11

15,5

Odc. 12-16

217,5

Odc. 16-17

13,0




Odc. 18-19 17,0
Odc. 20-22 37,0
Odc. 23-24 168,0
razem 581,5 234,5 816,0
2 Hydrant przeciwpozarowy | 3 2 5
nadziemny,antyztamaniowy z
podwojnym zamknieciem DN
80, na kolanie stopowym
3 Trojnik  zZeliwny kohlierzowy
DN 100/80/100mm
4 Zasuwa zeliwna Kkotnierzowa | 1 1 2
DN100
5 Zasuwa zeliwna kotnierzowa | 3 2 5
DN80
PRZEJSCIA PRZEZ DROGE
odcinek Przewod RURA
OSLONOWA
PE 225*13,4
[dn200]
Ip [m] [m]
1 1-2 Dz110%6,6 L=2,5 PRZEWIERT z
ROZKOPEM W WEZLE
2 12-12a Dz110%6,6 L=5,0 PRZEWIERT
3 16-17 Dz110%6,6 L=7,0 PRZEWIERT
4 20-21 Dz110%6,6 L=14,0 PRZEWIERT
5 25-26 Dz110%6,6 L=4,0 PRZEWIERT
6 30-31 Dz110%6,6 L=55 PRZEWIERT
7 47-48 Dz110%6,6 L=55 PRZEWIERT
8 88-89 Dz110%6,6 L=55 PRZEWIERT
9 92-93 Dz110%6,6 L=55 PRZEWIERT
10 | 101-102 Dz110%6,6 L=75 PRZEWIERT
11 | 110-111 Dz110%6,6 L=6,5 PRZEWIERT
12 | 115-116 Dz110%6,6 L=6,0 PRZEWIERT
13 | 121-122 Dz110%6,6 L=6,5 PRZEWIERT
14 | 130-131 Dz110%6,6 L=6,5 PRZEWIERT
15 | 133-134 Dz110%6,6 L=55 PRZEWIERT
16 | 140-141 Dz110%6,6 L=5,0 PRZEWIERT
17 | 144-145 Dz110%6,6 L=55 PRZEWIERT
18 | 146-147 Dz110%6,6 L=9,5 PRZEWIERT
19 | 154-155 Dz110%6,6 L=5,0 PRZEWIERT
20 | 176-177 Dz110%6,6 L=9,0 PRZEWIERT
21 | 186-188 Dz110%6,6 L=9,0 PRZEWIERT
22 | 197-198 Dz110%6,6 L=10,5 PRZEWIERT
23 | 191-191a Dz110%6,6 L=75 PRZEWIERT
PRZEJSCIA PRZEZ DROGE MZDW
Lc -RURA | L-RURA L-odcinek RO
OSLONOWA | OSLONOWA poza  pasem
PE 225*13,4 W PASIE DROGI drogi MZDW
MZDW
Ip | Przewod PE PNI0 [m] [m] [m]
SDR 17 Dz110*6,6
1 Odc. 10-11/205-207 | L=16,0 L=15,0 =10 PRZEWIERT
2 Odc. 16-17/218-220 | L=12,5 L=12,0 L=0,5 PRZEWIERT




PRZEJSCIA PRZEZ PAS KOLEJOWY

RURA RURA L-odcinek RO
OSLONOWA OSLONOWA poza pasem
¢ 219%6,7 stal | W PASIE kolei kolejowym
lub PE
225*13,4
Ip | Przewod PE PNIO [m] [m]
SDR 17 Dz110
1 Odc. 14-15 L=9,0m L=6,0m L=3,0 PRZEWIERT
2 Odc. 122-123 L=10,0m L=7,0m L=3,0 PRZEWIERT
3 Odc. 190-191 L=15,0 m L=11,0m L=4,0 PRZEWIERT
PRZEJSCIA POD WIAZDEM
Ip | odcinek Przewdd RURA
OSLONOWA
PE 225*13,4
[dn200]
[m] [m]
1 31-33 Dz110*6,6 L=5,0 PRZEWIERT
2 42-43 Dz110*6,6 L=4,0 PRZEWIERT
3 44-45 Dz110*6,6 L=5,5 PRZEWIERT
4 118-119 Dz110*6,6 L=5,5 PRZEWIERT
5 119-120 Dz110*6,6 L=6,5 PRZEWIERT
6 120-121 Dz110*6,6 L=6,5 PRZEWIERT
7 148-150 Dz110*6,6 L=4,5 PRZEWIERT
8 155a-157 Dz110*6,6 L=7,5 PRZEWIERT
9 209-210 Dz110*6,6 L=8,5 PRZEWIERT
10 | 211-212 Dz110*6,6 L=8,0 PRZEWIERT
11 | 227-233 Dz110*6,6 L=5,0 PRZEWIERT
12 | 227-233 Dz110*6,6 L=5,5 PRZEWIERT
13 | 234-238 Dz110*6,6 L=5,5 PRZEWIERT
PRZEJSCIA POD ROWEM
odcinek Przewod RURA
OSLONOWA
PE 225*13,4
[dn200]
Ip [m] [m]
1 193-194 Dz110*6,6 L=11,5 PRZEWIERT
PRZEJSCIA POD ROWEM/PRZEPUSTEM — pas drogi MZDW
Ip RURA RURA OSLONOWA
OSLONOWA W PASIE DROGI
PE 225*13,4 MZDW
Przew6d PE PN10 SDR 17 [m] [m]
Dz110%*6,6
Odc. 7-8 L=8,0m L=8,0m PRZEWIERT
INNE PRZEJSCIA
Ip | odcinek Przewdd RURA
OSLONOWA
PE 225*13,4 [dn200]
[m] [m]
1 3-4 Dz110*6,6 L=8,0m PRZEWIERT
2 191-192 Dz110*6,6 L=6,0 PRZEWIERT
przy drzewach




