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S-01 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.0.WSTĘP 
1.1.PRZEDMIOT ST 

                     Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznych instalacji wod-kan , instalacji centralnego ogrzewania , instalacji gazowej , kotłowni gazowej wraz z 
gazowymi absorbcyjnymi pompami ciepła, klimatyzacji dla przebudowywanego , rozbudowywanego  i 
nadbudowywanego budynku  wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek usługowo-
administracyjny Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych -siedziby Urzędu Gminy 
Brochów,GOPS, GZGK, Centrum Usług Wspólnych , Klubu Sportowego, Organizacji i Stowarzyszeń                                   
w Brochowie gm. Brochów. 
 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST           
                     Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne , wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami , dla poszczególnych asortymentów robót branży sanitarnej. 
 

1.4.Dane ogólne 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku Gminego Centrum 
Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie , gm. Brochów. 
 

1.5.Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco : 

1.5.1. Przyłącze wodociągowe – rurociąg do zaopatrzenia wodnego dla celów bytowo-
gospodarczych 

1.5.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej – rurociąg do odprowadzenia ścieków z budynku 
1.5.3. Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej – rurociągi do rozprowadzenia wody do 

urządzeń czerpalnych w budynku. 
1.5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej – rurociągi do odprowadzenia ścieków od  urządzeń 

sanitarnych budynku. 
1.5.5. Instalacja centralnego ogrzewania – rurociągi i urządzenia grzejne do wytwarzania ciepła 

budynku 
1.5.6. Kotłownia gazowa wraz z zespołem urządzeń grzejnych  – zespół urządzeń służący do 

wytwarzania czynnika grzejnego na potrzeby centralnego ogrzewania , ciepłej wody użytkowe 
1.5.7. Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez 

właściwy organ administracyjny , stanowiący urzędowy dokument o przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót . 

1.5.8. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania 
robotami , występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.5.9. Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora nadzoru – zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń , szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego. 

1.5.10. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót , zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  

 
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
             Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa. 
              Jeżeli w trakcie robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego , Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o ich uzupełnienie . 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
             Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na 
niezadawalającą jakość elementu budowli , to takie materiały zostaną zastąpione innymi , a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
              O przystąpieniu do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem uzgodniony termin z 
Inwestorem oraz umieści tablice informacyjne , których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru . Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się , ze jest włączony w cenę umowną. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
              Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
              Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. . 
Odpowiedzialny jest również za wszelkie straty spowodowany pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
              Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia .Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego 
, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
              Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy . Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

2.0 MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań . Inspektor może dopuścić tylko te materiały , które posiadają : 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa określonym na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

− deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną , w przypadku 
wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , jeżeli nie są certyfikacją określoną , która spełnia 
wymogi ST. 

− mają parametry zgodne z opianymi w projekcie 
 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora Nadzoru .Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem i zwrotem poniesionych kosztów. 
 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
                      Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu , gdy będą one potrzebne do 



robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 

3.0 SPRZĘT 
                      Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót , 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru , w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4.0 TRANSPORT 
                      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w dokumentacji projektowej., ST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
                     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją projektową , wymaganiami ST , projektu 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi poleceniami na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną , 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej 
, w ST a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót , rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów , doświadczenia z 
przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę , pod grożbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli jakościowych 

                     Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę j jakość materiałów i zapewnia 
odpowiedni system kontroli włączając personel , laboratorium , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek wody i ścieków i badań laboratoryjnych oraz robót. 
 

6.2 Badania i pomiary 
                      Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku , gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosować można wytyczne krajowe , albo inne 
procedury , zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju , miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 

6.3 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej . 
 

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 



                     Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli ,pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna pomoc do tego celu ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
               

7.0 OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

                     Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie 
obmiaru , co najmniej na 3 dni przed  tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 

7.2 Czas przeprowadzenia obmiaru 
                      Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót , a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 

                     W zależności od ustaleń odpowiednich ST , roboty podlegają etapom odbioru : 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
− odbiorowi robót częściowych 
− odbiorowi ostatecznemu 
− odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

                      Odbiór zanikających i ulegających zakryciu robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocześnie 
powiadamia Inspektora Nadzoru , a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 

8.3 Odbiór częściowy 
                     Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

8.4 Odbiór ostateczny 
              8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
                      Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości . 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzana przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , 
wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz zdolności wykonanych robót z dokumentacją projektową i ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
              8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
                       Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 



w trakcie realizacji umowy 
2. Szczegółowe Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub 

zamienne) 
3. Badania jakościowe wody z wynikiem pozytywnym 
4. Próby ciśnieniowe na zimno i gorąco z wynikiem pozytywnym 
5. Próby z rozruchu instalacji 
6. Badania wydajności instalacji p.poż i wentylacyjnej 
7. Protokóły odbiorów robót zanikających i częściowych 
8. Protokóły odbioru robót (oryginały) przy udziale przez : Gminny Zakład Komunalny ,  Spółdzielnie 

Kominiarskie w zakresie odprowadzenia spalin , wentylacji nawiewnej oraz przekazanie robót 
zewnętrznych właścicielom urządzeń. 

9. Dziennik budowy i rejestry obmiarów (oryginały) 
10. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST  
11. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń. 
12. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
13. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja 
 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 
                     Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zawiązanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad w 
punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót” 
 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 

                     Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania ewentualnie ubytki i transportu na 

teren budowy 
− wartość pracy i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
− koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
− do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku Vat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S-02 
ROBOTY WEWNĘTRZNE  

INSTALACJI SANITARNYCH BUDYNKU 
 
1.0. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
wewnętrznych instalacji wod-kan , instalacji centralnego ogrzewania , instalacji gazowej , kotłowni gazowej wraz z 
gazowymi absorbcyjnymi pompami ciepła, klimatyzacji dla przebudowywanego , rozbudowywanego  i 
nadbudowywanego budynku  wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek usługowo-
administracyjny Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych -siedziby Urzędu Gminy Brochów, 
GOPS, GZGK, Centrum Usług Wspólnych , Klubu Sportowego, Organizacji i Stowarzyszeń                                           
w Brochowie gm. Brochów. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wyszczególnionych w pkt 1.1. 
 
2.0. DANE OGÓLNE 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wiejskim na działce położonej w miejscowości Brochów  w 
gminie Brochów. Na działce zlokalizowany jest istniejący budynek należący do Gminy Brochów , który będzie 
przebudowany, nadbudowany i  rozbudowany . 
Instalacje wewnętrzne przebudowywanego  budynku podłączone będą do istniejących sieci zewnętrznych . 
 
 
3.0. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI 
3.1. Sprzęt  
       Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
3.2. Transport  
         Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak :  

− samochód skrzyniowy 
 
3.3. Wykonanie robót 
3.3.1. Ogólne warunki wykonania robót 
            Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w S-01 – Wymagania ogólne 
 
4.0. INSTALACJA WODOCIĄGOWA WODY ZIMNEJ 
 Źródłem zaopatrzenia w wodę projektowanego budynku będzie istniejący wodociąg gminny  zlokalizowany 
w ulicy. Woda do projektowanego budynku doprowadzona będzie poprzez projektowane przyłącze wody. Projekt 
przyłącza wody stanowi odrębne opracowanie. 
Woda doprowadzona do budynku będzie na cele socjalno-bytowe i przeciwpożarowe. 
Woda doprowadzone będzie do pomieszczeń sanitarnych  (do misek ustępowych, pisuarów, umywalek, natrysku,   
zlewozmywaków ,zmywarki , zaworów ze złączką do węża ). Projektuje się wykonanie instalacji wody zimnej od 
wodomierza do hydrantów wewnętrznych (głównych przewodów rozprowadzających) z rur stalowych 
ocynkowanych łączonych  za pomocą łączników do rur stalowych. Pozostałe przewody od głównych przewodów 



rozprowadzających do przyborów wykonać z rur polipropylenowych PP-R typu PP PN20  łączonych za pomocą 
złącz zaciskowych .Główne przewody rozprowadzające prowadzone będą  po wierzchu ścian wewnętrznych parteru 
oraz w strefie podsufitki .Przewody te winny być zabudowane płytami gipsowo-kartonowymi. Przewody 
rozprowadzające  prowadzić  ze spadkiem w kierunku zaworu głównego. Przewody do przyborów prowadzić  w 
bruzdach ściennych pod warstwą tynku , bądź w szachtach – ( podejścia pod przybory).  
Zakończenia pionów hydrantowych połączyć z najbliższym przyborem celem zapewnienia krążenia wody w 
instalacji hydrantowej (zabezpieczenie przed zagniwaniem). Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w rurach 
osłonowych  stalowych. Przestrzeń między tuleją, a rurą należy wypełnić materiałem szczelnym i plastycznym. Do 
mocowania przewodów stosować uchwyty z wkładką gumową .  
Jako armaturę projektuje się zawory kulowe odcinające z kurkiem opróżniającym (na pionach) , zawory kulowe 
odcinające , baterie umywalkowe  , zlewozmywakowe  , zawory ze złączką do węża oraz zawory do płuczek  
ustępowych i pisuarów.  Podejścia do umywalek i zlewozmywaków zakończyć zaworami odcinającymi ćwierć 
obrotowymi. 
Instalację należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,0MPa . Próbę należy prowadzić zgodnie z 
obowiązującymi normami ( PN-B-10725 ) oraz wytycznymi producenta rur. Główne przewody 
rozprowadzające wody  należy izolować termicznie otuliną z pianki poliuretanowej gr. min.9 mm ( 
zabezpieczenie przed wykraplaniem). Po wykonaniu instalację należy starannie wypłukać , zdezynfekować i 
zlecić badania do Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 
Armaturę na instalacji wodociągowej na odgałęzieniach do pionów stanowią zawory kulowe z kurkiem 
opróżniającym. Na odgałęzieniach do poszczególnych grup przyborów należy montować zawory kulowe 
odcinające. 
Instalację p.poż. Zaprojektowano w systemie rur i złączek z rur stalowych ocynkowanych. 
Przewody prowadzone będą pod stropem .W budynku zaprojektowano hydranty przeciwpożarowe dn 25 
wnękowe z miejscem na gaśnicę pod zwijadłem (uniwersalne) z wężami półsztywnymi o długości  30m. 
Hydranty należy montować w szafkach metalowych w miejscach przedstawionych w części graficznej 
opracowania. Wymiary hydrantu : 800x700x250 mm (wys.x szer.x głęb.) Minimalne wymiary wnęki : wys x 
szer x głęb) 820 x 720 x 260 mm. Obudowa winna być wykonana w sposób dostosowany do aranżacji wnętrza. 
Szafki powinny być wyposażone w gaśnicę proszkową. Instalacja pożarowa włączona zostanie za 
wodomierzem i zaworem antyskażeniowym i prowadzona będzie niezależnie. Na głównym przewodzie 
rozprowadzającym wodę bytową należy zabudować automatyczny elektrozawór , który automatycznie odetnie 
wodę na cele bytowe w razie pożaru i spadku ciśnienia w instalacji p.poż. Zakończenie pionów hydrantowych( 
na najwyższej kondygnacji) połączyć z najbliższym przyborem aby umożliwić krążenie wody (zabezpieczenie 
przed zagniwaniem)  
 
5.0. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ 
Przygotowanie wody grzejnej na potrzeby  sanitariatów ogólnodostępnych  realizowane będzie poprzez układ 
solarny , absorbcyjne pompy ciepła i kotły gazowe . Projektuje się montaż 2  podgrzewaczy c.w.u. o pojemności 400 
l ( z pojedynczą wężownicą ) i 500 l  (z podwójną wężownicą ). Parametry przygotowania c.w.u. : 80/10/60 ºC . 
Przewody ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonać  z tworzyw sztucznych ( rury do c.w.u. z wkładką 
aluminiową) .Przewody rozprowadzające prowadzone będą w szachcie i w strefie podsufitki. Podejścia do 
przyborów prowadzić w bruzdach ściennych. Do mocowania przewodów stosować uchwyty z wkładką gumową. 
Odległości i mocowania uchwytów wg wytycznych producenta stosowanych rur. 
Przewody należy szczelnie izolować otuliną z pianki poliuretanowej  gr.20 mm. 
Przewody prowadzić razem z przewodami wody zimnej.  
Uwaga : Na rysunkach podano średnice przewodów jako nominalne 
Armaturę na instalacji wodociągowej na odgałęzieniach do pionów stanowią zawory kulowe z kurkiem 
opróżniającym .Do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej zaprojektowano zawory termostatyczne o zakresie 
regulacji 38-60ºC z możliwością ograniczania maksymalnej wartości przepływu dodatkowym grzybkiem 
zintegrowanym z zaworem , służące również do odcięcia przepływu , odczytywalnej nastawie wstępnej . 
Na odgałęzieniach do poszczególnych grup przyborów należy montować zawory kulowe odcinające. 
 
6.0. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą projektowanymi przewodami odpływowymi poprzez 
projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze. Przewody 
odpływowe należy włączyć do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej. Instalację kanalizacji sanitarnej 



wykonać z rur PVC kanalizacyjnych , łączonych za pomocą uszczelek. Trasę poziomów i sytuowanie pionów 
pokazano na rzutach. Piony prowadzone będą w specjalnie zaprojektowanych szachtach .Piony prowadzone poza 
szachtami należy zabudować płytami g/k. Przy zabudowie pionów należy zabudować drzwiczki rewizyjne w 
miejscach montowania rewizji kanalizacyjnych. Przewody odpływowe na poziomie przyziemia układać na podsypce 
z piasku gr.15cm. Spadki przewodów odpływowych min. 2 % . Podejścia do przyborów łączyć  poprzez zamknięcia 
syfonowe i układać ze spadkiem min. 3%. Piony główne wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywietrznikami 
dachowymi (pokazano na rys. przekrojów kanal. sanit.), natomiast piony pomocnicze zakończyć zaworem 
napowietrzającymi. U podstawy pionów oraz w miejscach załamań trasy montować rewizje. Podejścia do przyborów 
należy umieszczać w zakrytych bruzdach. Włączenia przyborów innych niż miska ustępowa do pionu poniżej 
włączenia miski ustępowej należy wykonywać przy zachowaniu odległości min.0,7 m od trójnika włączenia miski. 
Włączenia odprowadzenia kondensatu należy wykonać poprzez zamknięcia syfonowe. 
W miejscu zabudowy wodomierza zabudować kratkę ściekową DN 100 . 
(Wszystkie kratki ściekowe należy montować jako  kratki antyzapachowe) 
Przewody odpływowe włączone będą do projektowanej na działce studzienki włączeniowej. 
 
7.0. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 
Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania  dla rozbudowywanego budynku  Qco   = 75 kW  
Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji centralnego ogrzewania w przebudowywanym i rozbudowywanym 
budynku będzie projektowany : 
Zestaw, który składa się z  
dwóch gazowych absorpcyjnych pomp ciepła , w wersji wyciszonej oraz 
dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych .  
Zestaw zlokalizowany będzie na dachu budynku.                                                                   
Projektuje się niskotemperaturową instalację c.o. wodną , pompową , dwururową o parametrach 55/40 °C. 
Zaprojektowano instalację dwururową , pompową z rozdziałem dolnym .Główne poziomy i piony instalacji c.o. 
zaprojektowano z rur  z tworzyw sztucznych z wkładką aluminiową , z powłoką antydyfuzyjną . Instalacja 
podzielona zostanie na 2 obiegi (odrębne na każdą kondygnację) . Każdy z obiegów zaopatrzony będzie w 
niezależną pompę obiegową. Rozprowadzenie przewodów w posadzce . Po ułożeniu instalacji w  posadzce 
przed zakryciem należy wykonać bardzo dokładną inwentaryzację .Rurociągi prowadzone w posadzce 
zaprojektowano  aby zaizolować otulinami z pianki polietylenowej lub poliuretanowej  o współczynniku λ 
=0,035W/mK .Dla wymuszenia obiegu czynnika grzewczego projektuje się zainstalowanie na przewodach  
zasilających  elektronicznych pomp obiegowych centralnego ogrzewania  Przyjęto elektroniczne pompy 
obiegowe z płynną regulacją obrotów . Pompy ta będą zasilane z oddzielnego obwodu  załączenie pracy 
poprzez  regulator układu grzewczego.  Na przewodach obiegów c.o. przy rozdzielaczu należy montować 
mieszacze z siłownikiem .  
W najwyższych miejscach instalacji centralnego ogrzewania montować należy automatyczne zawory 
odpowietrzające z zaworem stopowym , filtrem i zaworem odcinającym (w kotłowni i na zakończeniach 
przewodów rozprowadzających parteru i piętra. W najniższym miejscach montować zawory odwadniające. 
Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania zaizolować prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowej 
lub pianki polietylenowej.  W kotłowni należy stosować izolację ze sztywnym płaszczem. 
Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki płytowe  zasilane od dołu  z zaworami grzejnikowymi oraz 
głowicą termostatyczną. Grzejniki zintegrowane płytowe posiadają wbudowaną wkładkę zaworową i ręczny 
odpowietrznik .Podłączenie grzejników dolno zasilanych do instalacji należy wykonać za pomocą podwójnych 
przyłączy grzejnikowych z funkcją odcinania i opróżniania .Grzejniki winny być wyposażone z zawory 
grzejnikowe z nastawą wstępną. 
Przy wykonywaniu instalacji należy stosować kompensację naturalną (załamania oraz odsadzki) . 
Projektuje się zabudowę punktów stałych . Przy dłuższych odcinkach instalacji należy wykonać odsadzki 
kompensacyjne wg wytycznych technicznych producenta zastosowanych rur. 
Po zamontowaniu instalacji należy wykonać dwukrotne płukanie wodą zgodnie  z instrukcją KOR 3A i następnie  
przeprowadzić próbę hydrauliczną na zimno i gorąco na ciśnienie 4 bary. Po wykonaniu próby hydraulicznej należy 
wykonać izolację ciepłochronną na instalacji c.o. Rurociągi prowadzone pod stropem i po wierzchu ściany  
zaprojektowano zaizolować otulinami i matami z pianki polietylenowej lub poliuretanowej o współczynniku λ = 
0,035 W/mK . Rurociągi prowadzone w posadzce zaprojektowano zaizolować otulinami z pianki polietylenowej o 
współczynniku λ = 0,035 W/mK laminowane folią ochronną. 



 

8.0. TECHNOLOGIA PRZYGOTOWANIA CIEPŁA NA POTRZEBY C.O. ,C.W.U.                                                                                                                              
Na potrzeby c.o. i c.wu. dobrano zestaw , który składa się : 
- z dwóch gazowych absorpcyjnych pomp ciepła w wersji wyciszonej o mocy grzewczej 76,6 kW oraz 
- z dwóch kondensacyjnych kotłów gazowych o mocy 34,4 kW każdy 
Urządzenia zainstalowane są na wspólnej stalowej szynie i połączone elektrycznie i hydraulicznie. Zestaw 
wyposażony jest w pompy obiegowe. Pompy ciepła pozwalają produkować wodę grzewczą do temperatury 65ºC, 
natomiast kotły gazowe do temperatury 80ºC. Zestaw przeznaczony jest do instalacji zewnętrznej. Szafka zasilająca 
oraz wszystkie elementy linku przeznaczone są do pracy w warunkach atmosferycznych. W szafce zasilającej 
znajdują się zabezpieczenia zestawu. Do szafy podłączony jest panel (montaż wewnętrzny), który zapewnia 
sterowanie temperaturą wody poprzez załączanie i wyłączanie podłączonych do niego urządzeń. Umożliwia 
konfigurację wartości temperatur , sprawdzenie czasu pracy urządzeń , liczby zapłonów i rozmrożeń. Przy 
podłączonym czujniku temperatury zewnętrznej do panela możliwa jest praca urządzeń wg krzywej pogodowej. 
Panel pozwala na zaprogramowanie tygodniowego programatora temperatury wody oraz podłączenie alarmu 
zewnętrznego. Sterowanie należy uzupełnić o możliwość sterowania obiegami c.o. w funkcji temperatury 
zewnętrznej. Każda jednostka wyposażona jest w termostat STB, który zapobiega przegrzaniu się urządzenia, 
zawory zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia w układzie chłodniczym, palnik nadmuchowy wykonany ze stali 
nierdzewnej, termostat układu spalinowego, sterownik zarządzający pracą, przepływomierz, elektrodę jonizacyjną 
kontrolującą obecność płomienia, zawór gazowy, wykonane z tworzywa przyłącza instalacji kominowej. Każdy 
kocioł wyposażony jest w niezależny przewód spalinowy odprowadzający spaliny z procesu spalania, termostat STB, 
który zapobiega przegrzaniu się urządzenia, termostat , palnik nadmuchowy wykonany ze stali nierdzewnej, 
sterownik zarządzający pracą, elektrodę jonizacyjną kontrolującą obecność płomienia, zawór gazowy, system 
antyzamrożeniowy. 
Zestaw zabudowany jest w układzie czterorurowym co pozwala na pracę kotłów na cele c.o. wspólnie z pompami 
ciepła oraz na cele c.w.u. (przełączanie poprzez pompę obiegową). Pompy ciepła stanowią podstawowe źródło 
ciepła, w okresach szczytowego zapotrzebowania na ciepło wspomagają je kotły gazowe .Kocioł produkuje w 
przeciągu całego roku ciepłą wodę użytkową ( Jako wspomaganie do zamontowanych solarów) 
 
Dane techniczne zestawu : 

2. Nominalna moc grzewcza pomp ciepła   :  76,6 kW 
3. Nominalna moc grzewcza z kotłów : 2 x 34,4 kW 
4. Nominalna moc grzewcza systemu  na potrzeby c.o : 111,0 kW 
5. Nominalna moc grzewcza systemu  na potrzeby c.w.u : 34,4 kW 
6. Nominalny pobór mocy elektrycznej  : 2,63 kW 
7. Nominalne zużycie gazu ziemnego G20 łącznie : 12,82 m3/h 

(w tym : dla pomp ciepła -  5,44 m3/h, dla kotłów : 7,38 m3/h 
8. Ciśnienie gazu zasilającego – gaz ziemny G20 -  17 – 25 mbar 
9. Maksymalne ciśnienie robocze – 4 bary 
10. Przyłącze wody – 2” 
11. Przyłącze gazu – 1 1/2 ” 
12. Układ  odprowadzania spalin – śr 80 mm 
13. Czynnik grzejny od zestawu do wymienników – glikol polipropylenowy 43 %  

 
Zestaw 2 pomp ciepła i 2 kotłów gazowych zlokalizowany będzie na dachu budynku , nad pomieszczeniem 
kotłowni. Projektuje się zamontować go  na podkładkach amortyzacyjnych na konstrukcji wsporczej . Konstrukcję 
wsporczą należy dostosować do pochylenia połaci dachowej . 
Połączenie instalacji od układu pomp ciepła i kotłów łączyć poprzez amortyzatory . Odprowadzenie kondensatu od 
pomp ciepła należy włączyć w zbiorczy przewód odpływowy i włączyć do pionu kanalizacyjnego .Przewody od 
pomp i kotłów , przewód gazu oraz przewód zbiorczy odprowadzenia kondensatu prowadzić ze spadkiem w 
kierunku zejścia do pomieszczenia kotłowni . Wszystkie przewody  winny posiadać izolację termiczną wykonaną 
otulinami o następujących parametrach : 

− odporna na promienie UV 
− materiał elastyczny o zamkniętej strukturze komórkowej 
− do montażu w zakresie temperatur do -50ºC do +150ºC 
− przewodność cieplna przy temp. otoczenia 0ºC – λ < 0,040 W/m K , przy temp. otoczenia 40ºC – λ < 0,045 

W/m K                                                                            



Przewody kondensatu  projektuje się jako dodatkowo zabezpieczone termicznie poprzez zamontowanie kabli 
grzejnych z termostatem. Ponadto wszystkie przewody winny być umieszczone w skrzynce drewnianej z 
wypełnieniem wełną mineralną. 
 
Układ przygotowania ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.  
Ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. przygotowywane będzie w zestawie  2 pomp ciepła i 2 kotłów kondensacyjnych  
usytuowanych na stelażu na zewnątrz budynku. Przesyłane będzie układem przewodów napełnionych glikolem 
do 2 wymienników ciepła. Z wymienników ogrzana woda zasilać będzie zbiornik buforowy o pojemności 
1000l .  
Ze zbiornika buforowego poprzez rozdzielacz woda grzejna kierowana będzie na 2 obiegi grzewcze c.o.    
dodatkowo do podgrzewu c.w.u. 
Układ automatyki będzie się składał z jednej szafy zasilająco-sterującej. Będzie ona odpowiedzialna za 
sterowanie wszystkimi urządzeniami grzejnymi zlokalizowanymi na zewnątrz budynku oraz odczytem 3 
temperatur w zbiorniku wody grzewczej , 3 temperatur z zasobnika c.w.u. oraz 1 w zbiorniku od układu 
solarnego. Sterowanie 2 zaworami przełączającymi oraz 2 obiegami grzewczymi (sterowanie zestawem : 
pompa obiegowa, zawór mieszający i czujnik przylgowy). Sterowanie 1 pompą cyrkulacyjną , 1 pompą 
ładującą zasobnik od strony paneli słonecznych , 2 pompami obiegowymi za wymiennikami ciepła oraz 1 
pompą ładującą zasobnik cwu. Od zbiornika buforowego . Na elewacji szafy będą zamontowane dwa panele 
sterujące zestawem urządzeń. 
 
Instalacja kolektorów słonecznych 
Na dachu budynku zaprojektowano 3 płyty absorbujące o powierzchni czynnej absorbera 2,33 m² (każda płyta) . Są 
to kolektory płaskie ze zintegrowanymi zbiorczymi z wysokowydajnym absorberem .Wielowarstwowa powłoka 
absorbera oprócz promieniowania bezpośredniego wykorzystuje też promieniowanie rozproszone. Ustawienie pod 
kątem 45º .Kolektory należy montować na dostarczonych fabrycznie wspornikach i ustawić na konstrukcji 
wsporczej. 
Wymiary pojedynczej płyty  : 2070 x 1212 x 99 mm. 
Wraz z płytami kolektorów należy w kotłowni zabudować solarny zespół pompowy z wysokoselektywną 
pompą o regulowanej prędkości obrotowej + naczynie wstępne – 5 l , naczynie wzbiorcze 24 l , zawór 
kołpakowy 3/4” , rura falista + nośnik ciepła obiegu solarnego (ochrona przed zamarzaniem do -30ºC 
(zawartość glikolu propylenowego – 45%) wraz z regulatorem solarnym. 

Kolektory zasilać będą podgrzewacz ciepłej wody użytkowej z podwójną wężownicą o poj.500 l .Podgrzewacz ten 
zaopatrywany będzie dodatkowo w ciepło z pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych – zestaw usytuowany na 
dachu.(zgodnie z załączonym schematem) . Zbiornik ten połączony będzie  z podgrzewaczem c.w.u. z  jedną 
wężownicą o poj. 400 l.  
Kolektory należy zamontować tak aby ich powierzchnie absorbujące były skierowane w kierunku południowym 
.Miejsce i kierunek montażu kolektorów wg części graficznej opracowania 
 
9.0. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I  KLIMATYZACJI 
Wentylacja sanitariatów : 
− Łazienki męskie                            - wentylator łazienkowy SILENT 200 (Q=180m³/h)  - szt 2 
− Łazienki damskie                           - wentylator łazienkowy SILENT 200 (Q=180m³/h) - szt 2 
− Łazienki dla niepełnosprawnych    - wentylator łazienkowy SILENT 100  Q=95m³/h)   - szt 2 
 
Instalacja chłodnicza 
      W wybranych pomieszczeniach budynku zaprojektowano instalację chłodniczą. 
Na podstawie obliczeń uwzględniających zyski z urządzeń , nasłonecznienia i ludzi zaprojektowano układ 
klimatyzatorów obsługujących poszczególne pomieszczenia. Każdy z klimatyzatorów będzie współpracował z 
własną jednostką zewnętrzną zlokalizowaną na ścianie na zewnątrz budynku. 
W pomieszczeniach z klimatyzacją zaprojektowano klimatyzatory naścienne . 
 
Zestawienie jednostek wewnętrznych. 

Ozn
. 

Pomieszczenie Moc 
chłod

Moc 
grze

Rodzaj Jednostka zewnętrzna Szt 



nicz wcza 

K1 Nr 1/6 -Sala ślubów 5,3 5,4 naścienny Z jednostką zewnętrzną 1 

K2 Nr 1/7- Sala spotkań 5,3 5,4 kasetonow
y 

Z jednostką zewnętrzną 1 

K3 Nr 1/13- Serwer 5,3 5,4 kasetonow
y 

Z jednostką zewnętrzną 1 

K4 Nr 2/16- Gabinet Wójta 5,3 5,4 kasetonow
y 

Z jednostką zewnętrzną 1 

Lokalizacja poszczególnych urządzeń wg załączonych rysunków rzutu parteru i piętra 
Sterowanie klimatyzatorami za pomocą pilotów dostarczonych z urządzeniami. 
 
Instalacje rurociągowe 
Instalacje należy wykonać z rur miedzianych przeznaczonych dla chłodnictwa , które winny być zabezpieczone 
termicznie otulinami stosowanymi w chłodnictwie i klimatyzacji o grubości 9 mm dla dla rurociągów o średnicy 
do 12 mm i 13 mm dla rurociągów o średnicy do 28 mm o współczynniku  λ = 0,038 W/mK .Rurociągi 
przewiduje się montować pod stropem oraz na ścianach budynku. 
Czynnikiem chłodniczym będzie płyn R410A . Wymagania na czynniki ziębnicze określone są w PN-M-
04614:1994. Próby szczelności urządzeń chłodniczych przy napełnianiu czynnikiem przedstawia norna PN-
75/M-04607. 
 
Instalacja skroplin. 
Skropliny z urządzeń wewnętrznych projektuje się odprowadzić do kanalizacji sanitarnej. Do odprowadzenia 
skroplin projektuje się instalacje z rur PVC o średnicach 32-50 mm kielichowych o połączeniach klejonych. 
Przed włączeniem urządzeń wykonać syfon. 
 
10.0. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
           Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
 
10.1. Urządzenia 
         Pompy c.o. i c.w. - urządzenia do przesyłania czynnika grzewczego wodnego z kotłowni do instalacji 
grzewczych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
             Automatyka – urządzenia regulacji parametrów technicznych wody jako czynnika grzewczego i ciepłej 
wody użytkowej 
                Aparatura pomiarowa – do kontrolowania parametrów technicznych wodnego czynnika grzejnego i ciepłej 
wody użytkowej 
                 Urządzenia kanalizacyjne odbiorcze – zapewniają odpływ ścieków 
                 Armatura czerpalna – umożliwiają czerpanie wody nad urządzeniami sanitarnymi 
 
11.0. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
11.1. Dokumentacja projektowa 
        Jeżeli w trakcie robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego z tytułu zmian dokonanych przez Wykonawcę , Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na 
własny koszt w 4 egz i przekaże je Inspektorowi do zatwierdzenia. 
 
11.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
         Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W 
przypadku , gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to na 



niezadawalającą jakość elementu budowli , to takie roboty winny być rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
11.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
         O przystąpieniu do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem uzgodniony z Inwestorem 
oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się  , że jest włączona w cenę umowną. 
 
11.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
        Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
 
11.5. Ochrona przeciwpożarowa. 
         Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. I jest 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
 
11.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
        Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego , 
określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę , jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 
11.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
         Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
11.8. Materiały 
        Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze .Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
 
11.9. Żródła uzyskania materiałów. 
        Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań .Inspektor może dopuścić tylko te materiały , które posiadają : 
− certyfikat na znak bezpieczeństwa określonymi na podstawie Polskich norm , aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
− Deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną , w przypadku 
wyrobów , dla których nie ustanowiono Polskiej normy , jeżeli nie są certyfikacją określoną , które spełniają wymogi 
ST. 
 
11.10. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
          Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy , bądż złożone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego przejęciem i niezapłaceniem. 
 
11.11. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
           Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy będą one potrzebne do robót , 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli Inspektora nadzoru. 
 
11.12. Sprzęt 



           Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST , lub w projekcie organizacji robót , 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru ; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .Wykonawca dostarczy dla Inspektora nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania., tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
11.13. Transport. 
           Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru. , w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na 
własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach  publicznych oraz dojazdach na 
teren budowy. 
 
11.14. Wykonanie robót. 
          Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z dokumentacją projektową , wymaganiami ST , projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru , poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST , a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót , rozrzuty 
normalne występujące przy produkcji i przy badaniu materiałów , doświadczenia z przeszłości , wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
12.0. OBMIAR ROBÓT 
Wykonanie robót powinno być zgodne z zakresem robót ujętych w przedmiarze i ST oraz obowiązującymi 
przepisami i normami , których wykaz przedstawiono na końcu rozdziału. 
Roboty ujęte w ST odpowiadają układowi przedmiaru robót  
Jednostki obmiarów robót : 
- m³ (metr sześcienny) wykonanych i odebranych robót ziemnych wraz z wywozem nadmiaru ziemi na dalsze 
odległości 
- m² (metr kwadratowy)  wykonanych i odebranych izolacji termicznych  
- m-g (maszynogodzina) praca sprzętu 
- m (metr) wykonanej i odebranej instalacji wodociągowej wody zimnej , ciepłej kanalizacji , centralnego 
ogrzewania 
- kpl (komplet)  wykonanych i odebranych urządzeń sanitarnych 
- szt (sztuk) zawory odcinające , baterie czerpalne , głowice termostatyczne ,przybory kanalizacyjne , grzejniki 
- r-g (roboczogodzina)  wykonanych i odebranych robót ręcznych i mechanicznych 
 
13.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
13.1. Normy  
− roboty montazowe wykonania kanalizacji pod posadzką 
− BN-83/8836-02 – Roboty ziemne , wykopy otwarte pod przewody wod-kan 
− PN-69/B- 06050 – Zabezpieczenie ścian wykopów 
− PN-92/B-10735 – Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze 
− BN-86/8971-08 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 



− PN-92/B-10729 – Studzienki kanalizacyjne 
− PN-81/B-10700/00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy    
                                             odbiorze 
− PN-79/H-74244 – Rury stalowe ze szwem przewodowe 
− PN-74/H-74200 – Rury stalowe ze szwem gwintowane 
− DIN 16893 – Rury z polietylenu sieciowanego PEX  
− PN-76/M-75001 – Armatura sieci domowych. Wymagania i badania 
− PN-81/B- 10700/01 – Wymagania i badania przy odbiorze .Instalacja wewnętrzna kanalizacyjna   
− PN-81/B-10700/02  – Wymagania i badania przy odbiorze.Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych  
− ocynkowanych 

− PN-83/B- 10700/04 – Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i 
polietylenu 

− PN-71/B-10420 – Urządzenia ciepłej wody w budynkach . Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-84/B- 10735 – Kanalizacja .Przewody kanalizacyjne .Wymagania i badania przy odbiorze 
− PN-78/B- 12630 –  Wyroby sanitarne porcelanowe .Wymagania i badania przy odbiorze 
− PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków .Wymagania i obliczenia 
− PN-82/B-02402 – Ogrzewnictwo .Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 
− PN-82/B-02403 – Ogrzewnictwo .Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
− PN-91/B-02413 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
− PN-91/B-02420 – Ogrzewnictwo .Odpowietrzenie instalacji wodnych .Wymagania. 
− PN-85/B-02421 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo .Izolacja cieplna rurociągów , armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania. 
− PN-91/M-75003 – Armatura instalacji centralnego ogrzewania .Ogólne wymagania i badania 
− BN-75/8864-13 – Centralne ogrzewanie .Odstępy grzejników od elementów budowlanych 

 
13.2.  Inne dokumenty 

− Warunki techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych .Instalacje sanitarne i 
przemysłowe .Tom II 

− Warunki techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydawca -Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej , Grzewczej ,Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r. 

 
 
 
 


