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kolano stopowe  0 2

wyszczególnienie

1

trójnik żeliwny kołnierzowy  100 / 80

ilość

1

1

2

nasuwka PCV  110

zasuwa żeliwna kołnierzowa  802

6

3

2

zasuwa żeliwna kołnierzowa  100

8

1

9

hydrant p.poż. naziemny  0

trójnik żeliwny kołnierzowy  100 / 100 1

zwężka żeliwna kołnierzowa 100 / 80

4

5

7

króciec żeliwny 1-kołnierzowy FW 

króciec żeliwny 2-kołnierzowy FW  80

L=0,5m

10
kolano  PCV 

11

1

1

6

1

dwuzłączka PCV  11012

4
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SCHEMAT WĘZŁÓW

ZESTAWIENIE PODTSAWOWYCH MATERIAŁÓW

  skala

inż.  Hanna Szustecka  57 / 90/ Sk-cesprawdzający

nazwa rysunku

------

  data

10. 2016

GMINA BROCHÓW

05-088 BROCHÓW, BROCHÓW 125

inwestor

temat
NOWA WIEŚ ŚLADÓW GM. BROCHÓW

 KAT. OBIEKTU XXVI

DZ. NR EW.  259, 249/2, 248/2, 247/6, 247/5

obr. 0020 Nowa Wies Śladó
w

RYS NR

 2

mgr inż.  Magdalena Najmrocka   12 / 96

projektował

PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ

ATN DORADZTWO GOSPODARCZE Tomasz Najmrocki

96-500 SOCHACZEW

UL. 15 SIERPNIA 12A  , 504 077 426, 504 077 425


