Zatacznik do karty ustug 05.G0.4.2014.(1)

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST?)

1. Nazwa miejsca/urzadzenia/instalacji, adres?):

3. ROOZA] ZADUAOWY3): ..ot ettt bbbttt
4. Numer dziatki @WIdenCYJNEI*): ...viviriviiiiiireisiercte ettt bbb bbbt b bbb bbbt
5. Numer obrebu ewidencyjnego®):
6. Nazwa, rodzaj wyrobu®): ...

7. Tloé¢ posiadanych wyrobow®):
8. Stopien pilnosci’): ...ovverennee.
9. Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobow?):

@) NAZWA | NUMET HOKUMENTU ....etitiiteiieetet sttt bttt b et b bbbttt bbbt bbbttt b st b
D) data 0StatNie] AKEUAIIZACHE: ....cverveeiieeirieie ettt et r et ettt e e e teeneeresbe st seenteneenenrennens
10. Przewidywany termin USUNICCIA WYTODOW: .....c.eerueiuierirtierieteetetesestesseessesseesseses seessesseensesseansessesssessessseessessessenns
11. Tloé¢ usunietych wyrobéw zawierajacych azbest przekazanych do unieszkodliwienia®):

(podpis)

1) Za wyrdb zawierajacy azbest uznaje si¢ kazdy wyrob zawierajacy wagowo 0,1 % lub wigcej azbestu.
2) Adres faktycznego miejsca wystgpowania azbestu nalezy uzupetnic¢ w nastgpujacym formacie:
wojewodztwo, powiat, gmina, miejscowos¢, ulica, numer nieruchomosci.

3) Nalezy poda¢ rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy,
budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

4) Nalezy poda¢ numer dziatki ewidencyjnej i numer obrebu ewidencyjnego faktycznego miejsca
wystgpowania azbestu.

5) Przy okre$laniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowaé nastepujaca klasyfikacje:

- plyty azbestowo-cementowe ptaskie stosowane w budownictwie,

- plyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

- rury i zlacza azbestowo-cementowe,

- rury i zlacza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

- izolacje natryskowe $rodkami zawierajacymi w swoim sktfadzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przedza specjalna, w tym wiokna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- tasmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjatkiem wyrobow ciernych,

- papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed wejsciem w zycie
ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobéw zawierajacych azbest, po

trwalym zabezpieczeniu przed emisja widkien azbestu),

- drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed wej$ciem w zycie ustawy z dnia 19

czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest, ale niezabezpieczone

trwale przed emisja wiokien azbestu,

- inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podac¢ jakie.

6) Ilos¢ wyrobow zawierajacych azbest nalezy poda¢ w jednostkach wlasciwych dla danego wyrobu (kg,
m2, m3, m.b., km).

7) Wedtug "Oceny stanu i mozliwo$ci bezpiecznego uzytkowania wyrobéw zawierajacych azbest"
okreslonej w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

8) Nie dotyczy 0sob fizycznych niebgdacych przedsigbiorcami. Nalezy poda¢ nazwe i numer dokumentu
oraz dat¢ jego ostatniej aktualizacji, w ktorym zostaly oznaczone miejsca wystegpowania wyrobow
zawierajacych azbest, w szczegdlnosci planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urzadzenia
zawierajacego azbest, dokumentacji techniczne;j.



