WOJT GMINY BROCHOW

Brochdéw 125
05-088 BROCHOW

Brochow, 20.09.2021 r.
08.6220.1.2021

DECYZJA Nr 435.2021

o $§rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2,
art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z pézn. zm.,
cytowanej dalej jako ,,ustawa 00$™) a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Zarzgdu Wojewdodztwa
Mazowieckiego dzialajacego za posrednictwem Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewd6dzkich
dzialajacego przez Pelnomocnika, zlozonego w dniu 01.03.2021 r., w sprawie wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pod nazwg:

,»Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 705 na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr
3805W do skrzyzowania z drogg gminng 380132W (odc. dl. ok. 2,57 km)” realizowanego na terenie
Gminy Brochéw i Miasta Sochaczew, powiat sochaczewski, wojewédztwo mazowieckie,

i po zasiggnieciu opinii: Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Lowiczu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie

orzekam co nastepuje

I.  stwierdzam brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko,
II.  okre$lam warunki lub wymagania, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy oos,
nakladam obowigzek dzialan, o ktorych mowa w art. 82 ust. | pkt 2 lit. b ustawy 00s, tj.:

1) na etapie realizacji przedsigwzigcia stosowaé sprawny technicznie sprzgt i urzadzenia;
tankowanie i naprawy sprzetu budowlanego przeprowadza¢ poza terenem inwestycji w
stacjach serwisowych;

2) zaplecze budowy, a w szczeg6Inoséci miejsca postoju pojazdéw i maszyn, zlokalizowac na

terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym wyciekiem substancji
ropopochodnych oraz wyposazy¢ w $rodki (sorbenty) do neutralizacji ww. substancji;

3) materialy i surowce skladowaé w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sig
zanieczyszczen do gruntu i wod;

4) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dzialania



3)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

w celu usunigeia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt
przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji lub unieszkodliwienia;

prace ziemne prowadzi¢ bez konieczno$ci prowadzenia prac odwodnieniowych; w
przypadku stwierdzenia konieczno$ci odwadniania dna wykopow, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwalego obnizania poziomu wod gruntowych, wody z
odwodnienia przed odprowadzeniem oczysci¢ z zawiesiny mineralnej;

prace ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo-wodnych, a w
szczegOlnodci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;

zdjetg wierzchnig warstwe ziemi (odklad) skladowaé poza obszarami, na ktorych znajduja
si¢ cieki wodne, poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza obszarami kierunku
splywu wéd powierzchniowych do uje¢ wod podziemnych; odklad wykorzystaé w obrebie
terenu inwestycyjnego. a jego ewentualny nadmiar przekazaé¢ uprawnionym odbiorcom;
powstajagce na etapie realizacji przedsigwzigcia odpady magazynowaé w sposob
selektywny, a nastgpnie sukcesywnie przekazywaé do odbioru podmiotom posiadajacym
stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

powstajace na etapie realizacji przedsigwziecia $cieki bytowe odprowadza¢ do szczelnych
zbiornikow przewoznych toalet, ww. zbiorniki systematycznie oprozniaé przez
uprawnione podmioty;

wodg na etapie realizacji przedsigwzigcia dostarcza¢ beczkowozami lub pobieraé z sieci
wodociagowej:

powstajgce na etapie realizacji przedsigwzigcia niezanieczyszczone wody opadowe i
roztopowe z terenu przedmiotowej inwestycji odprowadza¢ powierzchniowo do gruntu w
sposob niepowodujacy zalewania terendéw sasiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na
gruncie, w szczegolnosci kierunku i natgzenia odptywu woéd opadowych ze szkoda dla
gruntow sasiednich;

powstajace na etapie eksploatacji przedsigwzigcia wody opadowe i roztopowe z terenu
przedmiotowej inwestycji (drogi, chodnikéw i $ciezki rowerowej) odprowadzaé
powierzchniowo do wpustow kanalizacyjnych.

przed przystapieniem do jakichkolwiek dziatan nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod katem
wystgpowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w
kontekscie przepisow dotyczacych w szczegdlnoéci dziko wystepujacych zwierzat
objgtych ochrong gatunkowa. Analiza winna by¢é prowadzona réwniez w kontekscie
mozliwosci uzyskania decyzji zezwalajacej na odstepstwa od zakazoéw obowigzujacych w
stosunku do ww. formy ochrony przyrody.

bezposrednio przed rozpoczgciem robdt oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych
prowadzi¢ kontrole terenu na obecno$¢ zwierzat, gdy zaistnieje taka koniecznosé¢ nalezy
umozliwi¢ im ucieczkg z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci ucieczki,
zwierzgta nalezy przenie$¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja:
podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposob uniemozliwiajacy
wpadanie do nich zwierzat.

IIT.  Charakterystyke przedsigwzigcia okre$la zalacznik nr 1 stanowigcy integralng cze$¢ ninigjszej
decyzji.

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego dzialajacy za posrednictwem Mazowieckiego Zarzadu
Drog Wojewddzkich dzialajgcy przez Petnomocnika, zlozyl do Wéjta Gminy Brochéw, wniosek o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 24.02.2021 r. (data wptywu do organu



prowadzacego postepowanie 01.03.2021 r.) dla przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej
nr 705 na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa nr 3805W do skrzyzowania z droga gminng
380132W (odc. dt. ok. 2,57 km)” realizowanego na terenie Gminy Brochéw i Miasta Sochaczew, powiat
sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie.

Wyzej wymieniony dokument zostal uzupelniony w dniu 19 marca 2021 roku o aktualne
petnomocnictwo.

Wedlug informacji zawartych w przedlozonych dokumentach, decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach bedzie niezbedna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1363 ze
zZm.).

Celem planowanej inwestycji jest poprawa warunkow bezpieczenistwa oraz komfortu uzytkowego na
wyzej wymienionej drodze poprzez zmiang istniejacych rozwigzah geometrycznych (zmiang geometrii
skrzyzowan drogi wojewddzkiej nr 705 z krzyzujgcymi sig z nig drogami) i poszerzenie jezdni.
Realizacja poprawy warunkéw bezpieczefistwa bedzie rowniez realizowana poprzez: budowg i
przebudowe chodnikéw, budowe ciagébw pieszo — rowerowych i $ciezek rowerowych, przebudowe,
budowg i remont zjazdéw z drogi na posesje sasiadujace, budowg przystankow komunikacji zbiorowej,
uporzadkowanie systemu odwodnienia poprzez wykonanie nowego systemu odwodnienia,
realizowanego poprzez szczelng kanalizacjg deszczowa, z wylotem do rzeki Bzury, usunigcie kolizji z
istniejaca infrastrukturg techniczng (telekomunikacyjng, sanitarna, energetyczng, gazowa) oraz jej
regulacja wysokoéciowa (zawory, studzienki).

Z przedlozonych dokumentéw wynika, Zze inwestycja wykracza poza obszar jednej gminy i ma
powstaé na terenie Gminy Brochow oraz Miasta Sochaczew. Najwigksza czg$¢ terenu, na ktorym ma
by¢ realizowane to przedsigwzigcia znajduje sig na obszarze Gminy Brochéw. W swietle powyzszego,
wedlug art. 75 ust. 4 ustawy 00§, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje Wojt Gminy
Brochéw po zasiggnigciu opinii Burmistrza Miasta Sochaczew.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg potencjalnego oddzialywania na srodowisko przedmiotowej
inwestycji zaliczaja ja do grupy przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
érodowisko. o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 22019 r., poz.
1839), tj.: ..Do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zalicza sig
rowniez przedsiewziecia polegajace na rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub
zrealizowanego przedsigwzigcia wymienionego w ust. 1, z wylaczeniem przypadkéw, w ktorych
ulegajaca zmianie lub powstajaca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czgs¢ realizowanego
lub zrealizowanego przedsigwzigcia nie osigga progéw okreslonych w ust. 1, o ile zostaly one okreslone;
w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaz, sumowaniu podlegajg
parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montazu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub
montazami, o ile nie zostaty one objete decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach”, w zwigzku z §
3 ust. 1 pkt 62 mianowicie ,,Do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na
érodowisko zalicza sie nastgpujace rodzaje przedsiewzigé: drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. | pkt 31 i 32 lub obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow
mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Dla dzialek ewidencyjnych na ktérych planowana jest realizacja wyzej wymienionej inwestycji
wystepuje sytuacja braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Liczba stron postgpowania w przedmiotowej spawie przekracza 10. W $wietle powyzszego Wojt
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Gminy Broch6w na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko a takze art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, obwieszczeniem z dnia
29.03.2021 r. poinformowal Pelnomocnika oraz pozostale Strony postgpowania o wszczeciu
postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego zamierzenia.

W przedmiotowym dokumencie znalazto si¢ rowniez pouczenie méwiace, ze w toku postgpowania
strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majg obowigzek zawiadomi¢ organ administracji
publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego, w razie zaniedbania
przedmiotowego obowigzku dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W wyzej wymienionym obwieszczeniu zawarto réwniez informacje o miejscu przechowywania akt
sprawy oraz mozliwosci zapoznania sie¢ z dokumentacjg sprawy, skladania uwagi i wnioskow
dotyczacych planowanego zamierzenia.

Wajt Gminy Brochow realizujac procedury formalnoprawne zwrécit sie pismami z dnia 29.03.2021 r.
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sochaczewie oraz Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Lowiczu z prosba o wydanie opinii, co do koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na S$rodowisko i okreslenie ewentualnego zakresu raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko, dla wyzej wymienionej inwestycji.

Pelnomocnik oraz Strony postgpowania poprzez obwieszczenie Wojta Gminy Brochéw informujace
0 wystgpieniu o opinie wydane w dniu 29.03.2021 r. na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko a takze art. 10 § 1, art. 49§ 1i§2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego, zostali poinformowani o
skierowaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu pism z dnia 29.03.2021 r. z prosbg o wydanie opinii, co
do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko i okreslenie
ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla wyzej wymienionej inwestycji. W
przedmiotowym dokumencie znalazla si¢ rowniez informacja o miejscu przechowywania akt sprawy
oraz mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacjg sprawy, skladania uwag i wnioskow.

Jednoczesnie Organ prowadzacy postgpowanie dnia 29.03.2021 r. biorgc za podstawe 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko a takze art. 10 § 1,
art. 36 § 11 § 2, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego,
wydal obwieszczenie informujgce o niezalatwieniu sprawy w terminie, ktérym poinformowat
Pelnomocnika oraz pozostale Strony postepowania, ze powodem niezalatwienia sprawy w terminie jest
brak opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie. Jednocze$nie wyznaczono nowy termin zalatwienia
przedmiotowej sprawy przez Waéjta Gminy Brochéw do 30.04.2021 r. i pouczono Strony postgpowania
o mozliwosci zlozenia ponaglenia na organ rozpatrujgcy sprawe.

Obwieszczenie Wajta Gminy Brochéw informujgce o wszczeciu postgpowania administracyjnego,
obwieszczenie Wojta Gminy Brochéw informujace o wystgpieniu o opinie a takze obwieszczenie Wojta
Gminy Brochéw informujgce o niezalatwieniu sprawy w terminie, zostaly umieszczone na tablicy
ogloszen Urzgdu Gminy Brochow, stronie internetowej BIP Urzedu Gminy Brochéw oraz wystane do
Urzedu Miasta Sochaczew i Urzedu Gminy Miodzieszyn z prosba o zamieszczenie na tablicach
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ogloszen urzgdow oraz w Biuletynach Informacji Publicznej a takze wystane Pelnomocnikowi, Pani
Soltys Solectwa Andrzejéw, Brochocin, Pani Soltys Solectwa Brochoéw-Kolonia, Malanowo, Panu
Soltysowi Solectwa Konary, Panu Soltysowi Solectwa Plecewice, Pani Soltys Solectwa Helenka, Panu
Soltysowi Solectwa Bibiampol z prosbg o zamieszczenie obwieszczen na tablicach ogloszen Sotectw i
ogloszenie informacji w sposob zwyczajowo przyjety w danych miejscowosciach.

W zwiazku z tym, ze inwestycja wykracza poza obszar jednej gminy i bgdzie realizowana na terenie
Gminy Brochéw oraz Miasta Sochaczew Organ prowadzacy postgpowanie biorgc za podstawg art. 75
ust. 4 ustawy oo$, przesial przy piémie z dnia 29.03.2021 r. Burmistrzowi Miasta Sochaczew
uwierzytelniong kserokopi¢ wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, kartg
informacyjna przedsigwzigcia oraz kserokopig pelnomocnictwa.

Dnia 21.04.2021 r. w Urzedzie Gminy Brochéw z kartg informacyjng przedsigwzigcia zapoznala sig
jedna ze stron niniejszego postgpowania administracyjnego.

W celu pozyskania danych niezbednych do ustalenia stron niniejszego postgpowania
administracyjnego Organ prowadzacy postgpowanie pismem z dnia 30.04.2021 r. na podstawie 75 ust.
4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, zwrocit si¢ do
Burmistrza Miasta Sochaczew o udostepnienie danych podmiotéw ktérym przystuguje prawo rzeczowe
do pieciu nieruchomosci.

Urzad Miejski w Sochaczewie pismem z dnia 11.05.2021 r. sygnatura sprawy: G0S.6220.3.2021
udostepnil Wéjtowi Gminy Brochéw na podstawie ewidencji gruntéw i budynkéw dane podmiotow,
ktérym przyshuguje prawo rzeczowe do pigciu nieruchomosci.

Organ prowadzacy postgpowanie wystapil do Burmistrza Miasta Sochaczew zgodnie z art. 75 ust. 4
ustawy 00§, pismem z dnia 30.04.2021 r. o wyrazenie opinii dla wyzej wymienionej inwestycji.

Poniewaz Burmistrz Miasta Sochaczew nie wydal opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku o jej wydanie, w my$l art. 75 ust. 5b wyzej wymienionej ustawy, niewydanie opinii w tym
terminie uznaje si¢ za brak zastrzezeni do wniosku o wydanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Wojt Gminy Brochow w dniu 30.04.2021 r. biorgc za podstawg art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko a takze art. 10 § 1, art. 49 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, wydal obwieszczenie informujace o
wystgpieniu o opinie, ktérym poinformowal, ze w ramach prowadzonego postgpowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwziecia: pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 705 na odcinku od skrzyzowania z droga
powiatowg nr 3805W do skrzyzowania z drogg gminng 380132W (odc. di. ok. 2,57km), realizowanego
na terenie Gminy Brochow i Miasta Sochaczew, powiat sochaczewski, wojewddztwo mazowieckie,
wystapil do Burmistrza Miasta Sochaczew o wyrazenie opinii dla wyzej wymienionej inwestycji. W
przedmiotowym dokumencie znalazla si¢ rowniez informacja o miejscu przechowywania akt sprawy
oraz mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy, skladania uwagi i wnioskow.

Dnia 30.04.2021 r. Organ prowadzacy postepowanie wydal na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko a takze art. 10 § 1, art. 36 § 1 i
§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego, obwieszczenie
informujgce o niezalatwieniu sprawy w terminie, ktorym poinformowal Pelnomocnika oraz pozostale
Strony postepowania, ze powodem niezalatwienia sprawy w terminie jest brak opinii Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie. Jednocze$nie wyznaczono nowy termin zalatwienia przedmiotowej sprawy przez Wajta
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Gminy Brochow do 31.05.2021 r. i pouczono Strony postgpowania o mozliwosci zlozenia ponaglenia
na Organ rozpatrujacy sprawe.

Obwieszczenie Wojta Gminy Brochéw informujgce o wystapieniu o opinie a takze obwieszczenie
Wojta Gminy Brochow informujace o niezalatwieniu sprawy w terminie zostaly umieszczone na tablicy
ogloszen Urzgdu Gminy Brochdw, stronie internetowej BIP Urzgdu Gminy Brochéw oraz wystane do
Urzgdu Miasta Sochaczew i Urzgdu Gminy Milodzieszyn z prosba o zamieszczenie na tablicach
ogloszen urzgdow oraz w Biuletynach Informacji Publicznej a takze wystane Pelnomocnikowi, Pani
Soltys Solectwa Andrzejow, Brochocin, Pani Soltys Solectwa Brochéw-Kolonia, Malanowo, Panu
Softysowi Sofectwa Konary, Panu Soltysowi Solectwa Plecewice, Pani Soltys Solectwa Helenka, Panu
Soltysowi Sofectwa Bibiampol z probg o zamieszczenie obwieszczen na tablicach ogloszen Sofectw i
ogloszenie informacji w sposob zwyczajowo przyjety w danych miejscowosciach.

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu w pi$mie znak:
WA.ZZ8.5.435.1.139.2021. KP z dnia 29.04.2021 . (data wplywu do organu prowadzacego
postgpowanie 07.05.2021 r.) wyrazit opinig, e dla przedsigwziecia pn. Rozbudowa drogi wojewodzkiej
Nr 705 na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3805W do skrzyzowania z droga gminna
380132W (odc. dl. ok. 2,57 km )7, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko.

Ponadto Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzagdu Zlewni w Lowiczu w
wyzej wymienionym dokumencie wskazal na konieczno§¢ okreslenia w decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw i wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o0o$ oraz
nalozenie obowiazku dzialan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy 00, z uwzglednieniem
nastgpujacych elementéw:

1) na etapie realizacji przedsigwzigcia stosowa¢ sprawny technicznie sprzet i urzadzenia; tankowanie
i naprawy sprzgtu budowlanego przeprowadza¢ poza terenem inwestycji w stacjach serwisowych;

2) zaplecze budowy, a w szczeg6lnosci miejsca postoju pojazdéw i maszyn, zlokalizowaé na terenie
uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym wyciekiem substancji ropopochodnych oraz
wyposazy¢ w srodki (sorbenty) do neutralizacji ww. substanc;ji;

3) materialy i surowce sktadowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie si¢ zanieczyszczefi do
gruntu i wod;

4)  w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjgé natychmiastowe dziatania w celu
usunigcia awarii oraz usunigcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt przekazad
podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji lub unieszkodliwienia;

5) prace ziemne prowadzi¢ bez koniecznoéci prowadzenia prac odwodnieniowych; w przypadku
stwierdzenia koniecznosci odwadniania dna wykopow, prace odwodnieniowe prowadzi¢ bez
koniecznosci trwalego obnizania poziomu wod gruntowych, wody z odwodnienia przed
odprowadzeniem oczy$ci¢ z zawiesiny mineralnej;

6) prace ziemne prowadzi¢ w sposob nie naruszajgcy stosunkéw gruntowo-wodnych, a w
szczegoOlnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;

7)  zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odktad) skladowaé poza obszarami, na ktérych znajdujg sig cieki
wodne, poza terenem zagrozonym powodzig, a takze poza obszarami kierunku splywu wod
powierzchniowych do ujg¢ wod podziemnych; odklad wykorzystaé w obrebie terenu
inwestycyjnego, a jego ewentualny nadmiar przekaza¢ uprawnionym odbiorcom;

8) powstajgce na etapie realizacji przedsigwzigcia odpady magazynowaé w sposob selektywny, a
nastgpnie sukcesywnie przekazywac do odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w
zakresie gospodarowania odpadami;

9) powstajgce na etapie realizacji przedsigwzigecia $cieki bytowe odprowadzaé do szczelnych
zbiornikow przewoznych toalet, ww. zbiorniki systematycznie oprozniaé przez uprawnione



podmioty;

10) wode na etapie realizacji przedsigwzigcia dostarcza¢é beczkowozami lub pobieraé z sieci
wodociggowej;

11) powstajace na etapie realizacji przedsigwzigcia niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z
terenu przedmiotowej inwestycji odprowadza¢ powierzchniowo do gruntu w sposob
niepowodujgcy zalewania terenéw sasiednich oraz niezmieniajacy stanu wody na gruncie, w
szczegblnoscei kierunku i natgzenia odptywu wod opadowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich:

12) powstajace na etapie eksploatacji przedsigwzigcia wody opadowe i roztopowe z terenu
przedmiotowej inwestycji (drogi, chodnikow i §ciezki rowerowej) odprowadzaé powierzchniowo
do wpustéw kanalizacyjnych.

W uzasadnieniu opinii zostalo stwierdzone, ze planowane przedsigwzigcie realizowane bgdzie na
terenie gminy Brochow, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie — na odcinku od km ok.
9+115 do km ok. 11+640 oraz miasta Sochaczew, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie —
na odcinku od km ok. 11+640 do km ok. 11+682. Przedmiotowa droga jest drogg wojewo6dzkg klasy G
(gtéwna). Dlugoéé odcinka drogi objetego planowang rozbudowa wynosi ok. 2,57 km. Celem
planowanej inwestycji jest poprawa warunkow bezpieczenstwa oraz komfortu uzytkowania na
przedmiotowej drodze poprzez zmiang istniejacych rozwigzan geometrycznych (zmiang geometrii
skrzyzowan drogi wojewddzkiej nr 705 z krzyzujacymi si¢ z nig drogami) i poszerzenie jezdni.
Realizacja poprawy warunkéw bezpieczenstwa bedzie réwniez realizowana poprzez: budowe i
przebudowe chodnikéw, budowe ciggoéw pieszo — rowerowych i $ciezek rowerowych, przebudowe,
budowe i remont zjazd6w z drogi na posesje sasiadujgce, budowg przystankow komunikacji zbiorowej,
uporzadkowanie systemu odwodnienia poprzez wykonanie nowego systemu odwodnienia,
realizowanego poprzez szczelng kanalizacje deszczowa, z wylotem do rzeki Bzury, usunigcie kolizji z
istniejacg infrastrukturg techniczng (telekomunikacyjng, sanitarna, energetyczng, gazows) oraz jej
regulacja wysokosciowa (zawory, studzienki).

Po analizie dostarczonych wraz z wnioskiem materialow, uwzgledniajac lgcznie uwarunkowania
przedstawione w art. 63 ust. | ustawy 00, biorgc pod uwagg informacje zawarte w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu uznal, Ze nie jest konieczne przeprowadzenie
oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na §rodowisko argumentujgc to w odniesieniu
do poszczeg6lnych uwarunkowan w przedstawiony ponizej sposob.

W celu ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji
przedsiewzigcia wprowadzono warunki dotyczace m. in. stosowania sprawnego sprzgtu i urzadzen oraz
ich garazowania na terenie zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem Srodowiska
gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.

Okreélono takze zrodlo zaopatrywania przedsigwzigcia w wodg oraz sposob zagospodarowania
$ciekow bytowych, odpadéw oraz wéd opadowych i roztopowych (zaréwno z zaplecza budowy, jak i z
pasa drogowego). W przypadku stwierdzenia koniecznosci odwadniania dna wykopéw, prace
odwodnieniowe prowadzone bedg bez konieczno$ci trwalego obnizania poziomu wéd gruntowych.
Ograniczony zostanie czas odwadniania do minimum. Prace ziemne prowadzone bgda w taki sposob,
aby nie naruszy¢ stosunkéw gruntowo-wodnych. Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni planowanej
do rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 705 beda odprowadzane powierzchniowo do wpustow
kanalizacyjnych, a nastepnie, za posrednictwem szczelnej kanalizacji deszczowej ww. wody
wprowadzane bedg do odbiornika — rzeki Bzury. Ponadto, wszelkie prace oraz przebudowy w obrgbie
urzadzefi wykonywane powinny by¢ przy niskim stanie wod lub przy braku wéd w obrgbie koryt ww.
urzadzen wodnych, w spos6b zapewniajacy swobodny przeptyw wod w obrgbie ww. rowow
ograniczajacy zaburzenia stosunkéw gruntowo-wodnych, zmgtnienia wod oraz na warunkach
uzyskanych od zarzadcy ww. urzadzeri wodnych.

Planowane przedsiewziecie nie jest polozone na obszarze wodno-blotnym lub innych obszarach o
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niskim poziomie wod gruntowych w tym siedliskach fggowych oraz przy ujsciu rzek.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty na pograniczu jednolitych czesci
wod powierzchniowych PLRW20002427299 Bzura od Rawki do ujécia oraz PLRW2000232729689
Kanat Olszowiecki.

Dla JCWP Bzura od Rawki do ujscia stan ogdlny okreslono jako zly, a osiagnigcie celow
srodowiskowych uznano za niezagrozone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje na
podstawie art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktorg uzasadnia sie
brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepujg presje: presja komunalna, niska emisja.
W programie dzialan zaplanowano dzialania podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki
Scickowej, ktore nie sg wystarczajace, aby zredukowa¢ presje komunalng w zakresie wystarczajacym
dla osiggnigcia dobrego stanu. W zwiazku z powyzszym wskazano réwniez dzialania uzupelniajgce
obejmujgce (przeprowadzenie pogligbionej analizy presji w celu zaplanowania dziatan ukierunkowanych
na redukcj¢ fosforu). W programie dzialan zaplanowano takze dziatanie: weryfikacja programu ochrony
srodowiska dla gminy, majace na celu szczegdlowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji
tak, aby mozliwe bylo osiagnigcie wskaznikéw zgodnych z warto$ciami dobrego stanu. Nie przewiduje
si¢ bezposredniego wptywu przedsigwzigcia na stan jako$ciowy i ilo§ciowy wod powierzchniowych lub
podziemnych.

Dla JCWP Kanat Olszowiecki stan ogélny okreslono jako zly, a osiggnigcie celow srodowiskowych
uznano za zagrozone. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust. 4
Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktora uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci
technicznych. W zlewni JCWP wystgpuje presja komunalna. W programie dzialan zaplanowano
dziatania podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki éciekowej, ktore nie sg wystarczajace,
aby zredukowac ta presj¢ w zakresie wystarczajgcym dla osiggnigcia dobrego stanu. W zwigzku z tym
w programie dziatan zaplanowano dzialania, majgce na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe
byto osiagnigcie wskaznikéw zgodnych z warto$ciami dobrego stanu. Z uwagi na czas niezbedny dla
wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozone dzialania przyniosty wymierne efekty, dobry
stan bgdzie mogt by¢ osiagnigty do roku 2027.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wplywu przedsigwzigcia na stan jakosciowy i ilo$ciowy wod
powierzchniowych.

Uzna¢ nalezy, iz powyzsze rozwigzania techniczne pozwolg zabezpieczy¢ $rodowisko wodne przed
emisjg substancji ropopochodnych do wéd podziemnych. Teren realizacji przedsiewzigcia
zlokalizowany jest w granicy jednolitych czgéci wod podziemnych o europejskim kodzie PLGW200063
oraz PLGW200064, ktérych stan techniczny i ilosciowy okre$lono jako dobry, a osiagnigcie celow
Srodowiskowych uznano za niezagrozone. Wyzej wskazana JCWPd nie uzyskala odstepstw dla
osiggniecia celéw srodowiskowych.

Ze wzgledu na skalg, charakter i zakres przedmiotowego przedsigwzigcia stwierdzono, ze planowane
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarzaé¢ zagrozef dla osiagniecia celow $rodowiskowych
Jednolitych czgsci wod, w tym bedzie odbywalo si¢ w sposob zapewniajacy nienaruszalno$é przepisow
prawnych dotyczacych ochrony waéd, okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza obszarami
gorskimi i le$nymi.

Przedsigwzigcie znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami ochronnymi
zbiornikow wod $rodladowych.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig wynikajagcym
ze studiow ochrony przeciwpowodziowej okreslonych w art. 549 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z art.
549 ustawy Prawo wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczegdlnych rzek zachowujg
wazno$¢ do czasu przekazania organom okreslonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo wodne map
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zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek. Charakter planowanego
przedsigwzigcia oraz przedstawione warunki realizacji inwestycji nie spowodujg zwigkszenia
zagrozenia powodziowego.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci
wystapienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub zloZonodci. Przedmiotowe przedsigwzigcie
zarobwno w fazie eksploatacji jaki i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich srodkéw i technik,
nie powinno znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie opinig sanitarng z dnia 30.04.2021 r. (data
wplywu do organu prowadzacego postgpowanie  10.05.2021 r) sygnatura sprawy:
ZNS.712.2.3.2021.AM stwierdzit brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania ww.
przedsiewzigcia na $rodowisko.

W uzasadnieniu opinii zostalo stwierdzone, ze planowane zamierzenie inwestycyjne, polegajgce na
rozbudowie drogi wojewddzkiej nr 705, realizowane bedzie przede wszystkim na obszarze o luznej
zabudowie mieszkaniowej (siedliskowej) oraz na terenach rolniczych (iaki, pola uprawne). Teren
obecnego pasa drogowego drogi wojewodzkiej 705 oraz jego otoczenia nie jest objety zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Odleglo$¢ zabudowy od przedmiotowej drogi
wojewodzkiej wynosi od ok. 10 m do ok. 20 m od istniejacej krawgdzi jezdni. Przecigtna odleglos¢ od
drogi do istniejgcej zabudowy wynosi ok. 12 m.

Na calosci opracowania zaprojektowano dla drogi wojewodzkiej przekrdj uliczny (z wylaczeniem
odcinka od km 9+115 do km 9+200, gdzie zaprojektowany zostal przekrdj pétuliczny), jednojezdniowy,
dwupasowy z jednostronnymi (na odcinku przekroju potulicznego) lub dwustronnymi elementami
przeznaczonymi dla ruchu pieszego i rowerowego: chodnikami, §ciezkami rowerowymi, ciggami pieszo
— rowerowymi oraz elementami zwigzanymi z obstugg komunikacyjna, takimi jak zatoki autobusowe
(zamkniete lub polotwarte). Projektowana jezdnia ma szeroko$¢ 7,0 m — za wyjatkiem odcinkéw, na
ktorych — ze wzgledu na obowigzujgce przepisy — wymagane jest poszerzenie pasa ruchu (m.in. w
zakresie dojazdow do skrzyzowania typu rondo, na tukach poziomych wymagajacych, ze wzglgdu na
swoje parametry, poszerzenia pasa ruchu lub w regionie skrzyzowan skanalizowanych). Zlokalizowane
wzdluz drogi chodniki (odsuniete od jezdni lub do niej przylegle) zaprojektowano o szerokosci od 2 do
2,5 m (netto). Sciezki rowerowe zaprojektowano o szerokosci od 2,0 m do 2,5 m. Ciagi pieszo —
rowerowe zaprojektowano o szerokoéci min. 3,0 m. Do wszystkich posesji graniczgcych z pasem
drogowym zaprojektowano zjazdy (w zaleznosci od charakteru obszaru — indywidualne lub publiczne).
Wylukowania na skrzyzowaniach (w tym na rondzie) przyjeto odpowiednio dla klasy drég: od 6,0 m do
18,0 m. Szeroko$¢ jezdni krzyzujacych sie z drogg wojewodzka nr 705 w obrgbie skrzyzowan (obszarze
opracowania) zaprojektowano o nastgpujgcych szerokosciach podstawowych: droga powiatowa 3805W
— 6,0 m, droga gminna (380118W) — 6,0 m, droga powiatowa (3803W) — 6,0 m, droga gminna
(380132W) — 5,0 m przy czym na granicy opracowania szerokoéci jezdni zostaly dostosowane do stanu
istniejacego w punkcie dowigzania do istniejgcej geometrii. Wszystkie drogi poprzeczne Krzyzujgce sig
z drogg wojewddzkg stanowigca przedmiot opracowania zostaly zaprojektowane w przekroju
dostosowanym do ich obecnego charakteru: droga powiatowa 3805W — przekrdj uliczny, droga gminna
(380118W) — przekrdj szlakowy, droga powiatowa (3803W) — przekrdj potuliczny, droga gminna
(130132W) — przekroj szlakowy. Na wszystkich skrzyzowaniach w miejscach przeprowadzenia
poprzecznie chodnika i/lub §ciezki rowerowej badz ciaggu pieszo — rowerowego, projektuje si¢ przejécia
dla pieszych/przejazdy dla rowerow.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w obrebie istniejacego i projektowanego pasa drogowego.
Powierzchnia pasa drogowego: stan istniejgcy — ok. 4,6 ha; stan projektowany — ok. 5,2 ha.

Planowane przedsigwziecie na etapie eksploatacji nie bgdzie stanowilo zrédta ponadnormatywnych
emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego. Standardy jakosci Srodowiska w zakresie emisji



zanieczyszczefi dla ochrony zdrowia ludzi i roélin na terenie inwestycji zostang dotrzymane.
Przedmiotowa droga to droga wojewodzka — zaprojektowana technologia wykonania konstrukcji
nawierzchni jezdni bgdzie sprzyjaé ptynnosci ruchu i jezdzie z jednakowg optymalng predkoscig co
wplynie w sposéb pozytywny na ograniczenie emisji spalin ze Zrddel niezorganizowanych
(komunikacyjnych). Z tego tez powodu, etap eksploatacji planowanego przedsiewzigcia nie bedzie
zwigzany z koniecznoscig stosowania srodkéw minimalizujgcych.

Rozwigzania technologiczne zostaly zaprojektowane w taki sposob, aby speinialy wymagania
obowigzujacych rozporzadzen i ustaw oraz miescily si¢ w granicach terenu objetego inwestycja.

Zgodnie z karta informacyjna realizacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie ponadnormatywnie
oddziatywa¢ na zdrowie ludzi. Oddzialywanie na klimat akustyczny oraz powietrze atmosferyczne
bedzie podczas wykonywania robot budowlanych i bedzie miato charakter krotkotrwaly i przejsciowy,
w zwigzku z czym nie wplynie w sposob istotny na zycie i zdrowie mieszkancow.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie dnia 27 maja 2021 r. (data wplywu do organu
prowadzacego postgpowanie za posrednictwem epuap 28.05.2021 r., za posrednictwem operatora
pocztowego 31.05.2021 r.) wydal postanowienie znak: WOOS$-1.4220.531.2021.IP wyrazajgce opinig,
ze dla przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 705 na odcinku od skrzyzowania z
drogg powiatowg nr 3805W do skrzyzowania z drogg gminng 380132W (odc. di. ok. 2,57 km)”
realizowanego na terenie Gminy Brochéw i Miasta Sochaczew, nie istnieje koniecznoséé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. Ponadto wyzej wymieniony Organ stwierdzil, ze
istnieje konieczno$¢ okredlenia w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw lub
wymagan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢ ustawy 00§, tj.:

1) Przed przystapieniem do jakichkolwiek dzialan nalezy dokonaé ogledzin terenu pod katem
wystgpowania gatunkoéw chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekscie
przepisow dotyczacych w szczegdlnosci dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrong
gatunkowa. Analiza winna by¢ prowadzona réwniez w kontekscie mozliwos$ci uzyskania decyzji
zezwalajacej na odstgpstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do ww. formy ochrony
przyrody.

2) Bezposrednio przed rozpoczeciem robot oraz w trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzié
kontrolg terenu na obecno$¢ zwierzat, gdy zaistnieje taka konieczno$é nalezy umozliwié im
ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwo$ci ucieczki, zwierzeta nalezy przenie$é
do odpowiednich siedlisk poza rejon objety inwestycja;

3) Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w spos6b uniemozliwiajacy wpadanie do
nich zwierzat.

W uzasadnieniu postanowienia zostalo stwierdzone, Zze rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg
potencjalnego oddziatywania na $rodowisko przedmiotowej inwestycji zaliczaja ja do grupy
przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko (Dz. U. 22019 r., poz. 1839).

Przedsiewzigcie polegaé bedzie na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 705 na terenie gminy Brochow
i miasta Sochaczew.

Poczatek inwestycji rozpoczyna si¢ w rejonie skrzyzowania z droga powiatowag nr 3805W w
miejscowosci Brochocin, a konczy w rejonie skrzyzowania z drogg gminng nr 380132W na terenie
miasta Sochaczew.

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze w ciggu przedmiotowej drogi teren zabudowy
wystepuje od km okoto 9+460 do km okoto 11+682.

Zakres prac obejmowal bedzie:
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— roboty przygotowawcze (prace geodezyjne, wycinka drzew i krzewéw, odhumusowanie
terenu);

— przebudowe infrastruktury niezwigzanej z drogg — usunigcie kolizji z istniejgcymi sieciami
sanitarnymi, gazowymi, telekomunikacyjnymi i energetycznymi;

— roboty ziemne (w tym korytowanie i profilowanie);

~ rozbudowe istniejacej jezdni drogi wojewddzkiej, przebudowg jezdni drog krzyzujgcych sig (w
zwigzku z przebudowg skrzyzowan);

—  budowe chodnikéw, ciggéw rowerowych i pieszo — rowerowych i zatok autobusowych;

—  przebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych;

—  wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby drogi: systemu odwodnienia (za pomoca
kanalizacji deszczowej), oéwietlenia, kanalu technologicznego i przebudowg (lub rozbiorkg)
obiektow inzynierskich;

— zabezpieczenie i regulacje wysoko$ciowa urzadzen obeych — sieci infrastrukturalnych.

Zakres prac obejmowaé bedzie rowniez drogi krzyzujace si¢ z projektowang drogg — w zwigzku z
konieczno$cig dostosowania parametréw skrzyzowan do obowigzujacych przepisow:

— droga powiatowa 3805W — 0,25 km (km okoto 9+235);

droga gminna (3801 18W) — okolo 0,04 km (km okoto 9+612);
droga powiatowa (3803W) — okoto 0,05 km (km okoto 11+350);
droga gminna (380132W) — okoto 0,04 km (km okoto 11+656).

Wykonany bedzie réwniez system odwodnienia drogi poprzez szczelng kanalizacj¢ deszczows, z
odprowadzeniem woéd opadowych i roztopowych do odbiornika naturalnego — rzeki Bzury.
Odprowadzenie kanalu siggacza do odbiornika zostanie wyprowadzone na wysokosci km okoto 10+840,
w kierunku zachodnim, co pozwoli na doprowadzenie kanatu w linii prostej do rzeki (odcinek ten bgdzie
mial dlugoé¢ okoto 470 m).

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze ze wzglgdu na ewentualng koniecznos$¢ ograniczenia ilosci
wod opadowych z projektowanych zlewni przewiduje sig rowniez mozliwo$¢ wykonania rozwigzania
dodatkowego, polegajacego na budowie zbiornika retencyjnego (jako osobnego urzadzenia) lub poprzez
zwigkszenie $rednic rurociggu i zwigkszenie retencji kanalowej sieci kanalizacyjnej przed zrzutem wod
do odbiornika naturalnego oraz budowe¢ pompowni wraz z kanalem tlocznym. Przed wylotem do
odbiornika zaprojektowano separator substancji ropopochodnych i osadnik zwigzkéw mineralnych.

Inwestycja znajduje si¢ w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, funkcjonujgcym na
podstawie rozporzgdzenia Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie
Warszawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 42, poz. 870, ze zm.).

Zgodnie z § 4 ust. | pkt 2 ww. uchwaly, w obszarze zakazuje sig realizacji przedsigwzig¢ moggcych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, jednak zakaz ten, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto, planowana do przebudowy droga zlokalizowana jest w otulinie Kampinoskiego Parku
Narodowego.

Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar Puszcza Kampinoska PLC140001, znajduje sig
w odlegtosci okoto 2,8 km od planowanej inwestycji.

Rozbudowa drogi wymusza koniecznos$¢ usunigcia drzew.

Inwestycja zlokalizowana jest w krajobrazie rolniczym. Pas drogowy przylega do jednorodnych
gruntdéw rolnych, terenéw le$nych oraz zabudowy mieszkaniowej. Tereny rolne to ubogie florystycznie
siedliska antropogeniczne w silnym stopniu przeksztalcone. Zbiorowiska mozna zaliczy¢ do klasy
zbiorowisk pdl uprawnych oraz terenéw ruderalnych.

I
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Uwzgledniajagc bardzo niskg warto$¢ i wskaznik bioréznorodnosci w obrebie przeksztalconego
antropogenicznie pasa drogowego, stwierdza sig, Ze nie nastapi negatywne oddziatywanie na wykazana
szatg roslinng terenu inwestycji.

W zwiazku z powyzszym uznano, ze przedmiotowa rozbudowa nie bedzie miala negatywnego
wplywu na Srodowisko przyrodnicze oraz ze nalozenie obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko ze wzgledu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne, a takze
ze nalozone warunki zminimalizujg oddziatywanie przedsigwzigcia.

Biorge pod uwagg zakres i lokalizacj¢ przedsigwzigcia, a takze zalozenia przedstawione w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia, stwierdza sie, iz realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie
bedzie znaczgco negatywnie oddziatywa¢ na przedmioty ochrony i integralno$é ww. obszaru Natura
2000, a tym samym na spojnos¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie
przyczyni sig¢ w sposéb istotny do zmniejszenia réznorodnosei biologicznej terenu oraz zwigkszenia
wrazliwosci elementéw $rodowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Jednoczes$nie, w mysl art. 64 ust. 3a w sentencji postanowienia wskazano na konieczno$é okreslenia
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wyzej wymienionych warunkéw (lub wymagan).

Z uwagi na lokalizacjg¢ inwestycji na terenach rolnych i le$nych natozono warunek nr 1. Zgodnie z
ustawa o ochronie przyrody oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183, ze zm.), w stosunku do dziko wystepujacych
zwierzat objgtych ochrona, obowigzuje szereg zakazéw. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska moga wydaé decyzje zezwalajacg na
czynnosci podlegajgce zakazom, w trybie i na zasadach okres§lonych ww. ustawa. W przypadku
gatunkéw objetych ochrong Scista, gatunkéw ptakéow oraz gatunkow wymienionych w zalgezniku 1V
dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory muszg by¢ speinione konieczne wymogi nadrzednego interesu publicznego, w tym
wymogi o charakterze spotecznym lub gospodarczym lub wymogi zwigzane z korzystnymi skutkami o
podstawowym znaczeniu dla srodowiska.

Whikliwa analiza mozliwosci realizacji planowanych dzialan w kontekscie przepiséw dotyczacych
ochrony gatunkowej i mozliwosci uzyskania derogacji lezy w gestii Inwestora. Jednoczeénie informuje
sig, ze zgodnie z art. 131 pkt 14 ww. ustawy, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza
zakazy w stosunku do roslin, zwierzat lub grzybow objetych ochrona gatunkowsg podlega karze aresztu
lub grzywny.

W celu ochrony zwierzat wskazano konieczno$¢ zastosowania odpowiednich zabezpieczef wykopow
powstalych podczas realizacji inwestycji. W celu ograniczenia $miertelnosci zwierzat mogacych
wystgpowac na terenie inwestycji, nakazano umozliwi¢ zwierzetom ucieczke z terenu rob6t, a w razie
koniecznosci ich przeniesienie w dogodne siedliska.

Wéjt Gminy Brochéw dnia 02.06.2021 r. wydal na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko oraz art. 10 § 1 iart. 49 § 11 § 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego, obwieszczenie informujgce
Pelnomocnika oraz pozostale Strony postgpowania o otrzymaniu dokumentéw: pisma Pafistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Lowiczu z dnia 29.04.2021 r.
sygnatura sprawy: WA.ZZS$.5.435.1.139.2021.KP, opinii sanitarnej Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie z dnia 30.04.2021 r. sygnatura sprawy: ZNS.712.2.3.2021.AM
oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie z dnia 27.05.2021 r.

W wyzej wymienionym obwieszczeniu pouczono Strony postgpowania, ze mogg zapoznaé si¢ z
dokumentacja sprawy oraz zlozy¢ uwagi i wnioski dotyczace przedmiotowego przedsiewziecia w
Urzedzie Gminy Brochow, wskazano adres, dni tygodnia i godziny oraz numery telefonow.
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Dnia 02.06.2021 r. Organ prowadzacy postgpowanie wydal na podstawie 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko a takze art. 10 § 1, art. 36 § 11 § 2,
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, obwieszczenie
informujace o niezalatwieniu sprawy w terminie, ktorym poinformowal Petnomocnika oraz pozostate
Strony postgpowania, ze powodem niezalatwienia sprawy w terminie jest jej skomplikowany charakter.
Jednoczeénie wyznaczono nowy termin zalatwienia przedmiotowej sprawy przez Wojta Gminy
Brochéw do 30.06.2021 r. i pouczono Strony postgpowania o mozliwosci zlozenia ponaglenia na organ
rozpatrujgcy sprawg.

Obwieszczenie Wojta Gminy Brochéw z dnia 02.06.2021 r. informujgce o otrzymanych dokumentach
a takze obwieszczenie Wéjta Gminy Brochdw z dnia 02.06.2021 r. informujgce o niezalatwieniu sprawy
w terminie, zostaly umieszczone na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Broch6w, stronie internetowej BIP
Urzedu Gminy Brochéw oraz wystane do Urzgdu Miasta Sochaczew i Urzgdu Gminy Mlodzieszyn z
pro$ba o zamieszczenie na tablicach ogloszeri urzegdow oraz w Biuletynach Informacji Publicznej a takze
wystane Pelnomocnikowi, Pani Soltys Sofectwa Andrzejow, Brochocin, Pani Soltys Solectwa Brochow-
Kolonia, Malanowo, Panu Soltysowi Sotectwa Konary, Panu Soltysowi Solectwa Plecewice, Pani Soltys
Sofectwa Helenka, Panu Soltysowi Solectwa Bibiampol z prosba o zamieszczenie obwieszczen na
tablicach ogloszen Solectw i ogloszenie informacji w sposob zwyczajowo przyjety w danych
miejscowosciach.

Organ prowadzacy postgpowanie w dniu 30.06.2021 r. zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, wydal obwieszczenie informujace
Petnomocnika i pozostale Strony postgpowania o zgromadzeniu petnego materialu dowodowego.

W przedmiotowym dokumencie poinformowano Peinomocnika oraz pozostale Strony postgpowania,
ze mogg zapoznac si¢ z dokumentacjg sprawy oraz ztozy¢ uwagi i wnioski dotyczace przedmiotowego
przedsigwzigcia w Urzedzie Gminy Brochéw, wskazano adres, dni tygodnia, godziny, numery telefonéw
oraz termin. Pouczono rowniez, ze po uplywie wskazanego terminu Wojt Gminy Brochow rozpatrzy
zebrany material dowodowy i wyda stosowng decyzje.

Wyzej wymieniony dokument zostal umieszczony na tablicy ogloszefi Urzgdu Gminy Brochow,
stronie internetowej BIP Urzedu Gminy Brochéw oraz wystany do Urzgdu Miasta Sochaczew i Urzgdu
Gminy Miodzieszyn z prosbg o zamieszczenie na tablicach ogloszen urzgdéw oraz w Biuletynach
Informacji Publicznej a takze wystany Petnomocnikowi, Pani Soltys Soltectwa Andrzejow, Brochocin,
Pani Soltys Solectwa Brochéw-Kolonia, Malanowo, Panu Soltysowi Solectwa Konary, Panu Sottysowi
Sofectwa Plecewice, Pani Soltys Solectwa Helenka, Panu Soltysowi Solectwa Bibiampol z prosbg o
zamieszczenie obwieszczenia na tablicach ogloszen Solectw i ogloszenie informacji w sposob
zwyczajowo przyjety w danych miejscowosciach.

Do dnia dzisiejszego do Organu prowadzgcego postgpowanie nie wplyngly zadne uwagi i wnioski
dotyczace przedmiotowej inwestycji.

Wéjt Gminy Brochéw wydajagc przedmiotowa decyzje przeprowadzil analiz¢ zgromadzonych
materialéw i uwzglednil lgcznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko, mianowicie:

1) rodzaj i charakterystyke przedsigwzigcia, z uwzglgdnieniem:
a) skali przedsiewzigcia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji. a takze
istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewzigcie,
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Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie na
terenie:

* gminy Brochow, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie — na odcinku od km ok.
9+115 do km ok. 11+640;

* miasta Sochaczew, powiat sochaczewski, wojewddztwo mazowieckie — na odcinku od km ok.
11+640 do km ok. 11+682.

Przedmiotowa droga jest drogg wojewddzka klasy G (glowna). Dlugo$é odcinka drogi objetego
planowana rozbudowg wynosi ok. 2,57 km.

Planowane zamierzenie inwestycyjne, polegajace na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 703,
realizowane bedzie przede wszystkim w obszarze o luZznej zabudowie mieszkaniowej
(siedliskowej) oraz na terenach rolniczych (gki, pola uprawne).

W ciggu przedmiotowej drogi teren zabudowy wystepuje od km ok. 9+460 do km ok. 11+682.

Obszary przeznaczone pod zabudowg przedzielone sg lokalnie odcinkami o przeznaczeniu pod
tereny uprawne (obecnie wykorzystywane w celach rolniczych).

Odleglos¢ zabudowy od przedmiotowej drogi wojewddzkiej wynosi od ok. 10 m do ok. 20 m
od istniejgcej krawedzi jezdni. Przecigtna odlegloé¢ od drogi do istniejacej zabudowy wynosi ok.
12 m.

Z przedlozonej karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze zakres prac realizacyjnych
planowanego przedsigewzigcia obejmuje:

- Roboty przygotowawcze (prace geodezyjne, wycinka drzew i krzewoéw, odhumusowanie
terenu);

- Przebudowa infrastruktury niezwigzanej z drogg — usunigcie kolizji z istniejagcymi sieciami
sanitarnymi, gazowymi, telekomunikacyjnymi i energetycznymi;

- Roboty ziemne (w tym korytowanie i profilowanie);

- Rozbudowg istniejgcej jezdni drogi wojewodzkiej, przebudowe jezdni drog krzyzujacych sie (w
zwiazku z przebudowa skrzyzowan);

- Budowg chodnikow, ciggow rowerowych i pieszo — rowerowych, zatok autobusowych,

- Przebudowg i budowg zjazdéw indywidualnych i publicznych;

- Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby drogi: systemu odwodnienia (za pomocg
kanalizacji deszczowej), oswietlenia, kanatu technologicznego, przebudowa (lub rozbiérka)
obiektéw inzynierskich;

- Zabezpieczenie i regulacja wysoko$ciowa urzgdzen obcych — sieci infrastrukturalnych.

b) powigzaf z innymi przedsigwzigciami., w_szczegdlnoéci kumulowania sie oddzialywan
przedsigwzig¢ realizowanych i zrealizowanvch, dla ktérych zostala wydana decvzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach. znajdujacych sig na terenie, na ktérym planuje sie realizacje
przedsigwzigcia, oraz w_obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktérych oddzialywania
mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich
oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsiewzieciem,

Z przediozonych dokumentéw wynika, ze obecnie w sasiedztwie planowanego do rozbudowy
odcinka drogi wojewodzkiej nie wystgpujg przedsigwzigcia ktérych oddzialywania mogg
prowadzi¢ do skumulowania si¢ oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem.

Na terenie na ktorym planuje si¢ realizacje przedsigwzigcia oraz w obszarze jego
oddziatywania, poza przewidywanym rozwojem zabudowy mieszkaniowej, nie wystgpuja, nie sg
realizowane obecnie oraz nie planuje si¢ w najblizszym czasie realizacji przedsiewzigé ktorych
oddziatywania moglyby doprowadzi¢ do skumulowania si¢ oddzialywan z planowanym
przedsigwzigciem.
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Z uwagi na stosunkowo niewielkie (jak dla tej klasy drogi) natgzenie ruchu na drodze oraz
planowang poprawe jej stanu technicznego (w ramach niniejszej inwestycji), wplywajaca na
zmniejszenie jej wplywu na $rodowisko, nie przewiduje si¢ kumulacji oddzialywan tych
przedsiewzigé.

réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym gleby. wody i

powierzchni ziemi,

Teren przewidziany pod realizacje planowanej inwestycji to teren przeksztalcony
antropogenicznie, stanowigcy obecnie pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 705, a takze, w
zakresie rozbudowy (poszerzenia pasa drogowego drogi wojewodzkiej), teren dzialek
sasiadujacych (ktérych wydzielone czesci zostang wigczone do pasa drogowego po uzyskaniu
decyzji ZRID).

Wyzej wymienione dziatki to tereny w wigkszosci zabudowane (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna) oraz tereny rolnicze.

Przedmiotowy obszar pokryty jest cze$ciowo szata roslinng, na ktérg skladaja sig¢ zakrzewienia
i drzewostan wysoki. W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, niezbgdna bedzie
wycinka drzew w zakresie umozliwiajgcym rozbudoweg i przebudowg drogi — koniecznos¢
wycinki wynika z kolizji elementéw zieleni z projektowanym uktadem drogowym, co stwarza
zagrozenie dla bezpieczenistwa ruchu na drodze.

Ze wzgledu na brak stwierdzonych siedlisk gatunkéw chronionych, nie ulegng one zniszczeniu,
a takze nie przewiduje sie potrzeby podjecia dodatkowych dzialan zabezpieczajacych,
minimalizujgcych lub kompensujacych.

W zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji do wycinki przewidywano: ok. 105 szt. drzew
oraz ok. 50 m? krzewow zlokalizowanych w istniejagcym i projektowanym pasie drogowym drogi
wojewodzkiej. Ostateczna ilosé drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki bgdzie znana po
zakonczeniu prac projektowych, jednakze nie przewiduje si¢ (na obecnym etapie) zwigkszenia
ilosci ponad wskazang powyzej. Drzewa przewidziane do wycinki, w ramach realizacji
przedmiotowej inwestycji, nie tworza cennych krajobrazowo szpaleréw, dlatego ich usunigcie nie
bedzie stanowi¢ znaczacej straty w krajobrazie.

W zwiazku z realizacja przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wycinkg istniejgcych drzew i
krzew6w w zakresie pozwalajgcym na doprowadzenie gospodarki zielenig do stanu zgodnego z
obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci uregulowanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 22016 r., poz. 124), to jest
w zakresie:

- § 53. ust. 2. Drzewa w pasie drogowym powinny by¢ tak usytuowane, zeby w okresie swojej
wegetacji nie powodowaly niszczenia nawierzchni drogi oraz nie utrudnialy
uzytkowania chodnikow przez pieszych, w szczegdlnosci przez osoby
niepelnosprawne.

- § 53. ust. 3. Odlegto$¢ pnia drzewa od krawedzi jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 3,0 m, a
w wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza si¢ mniejszg odleglosc,
jesli bedg spetnione pozostale warunki okre$lone w w/w rozporzadzeniu.

- oraz w zakresie wymaganej skrajni drogi i elementéw korony drogi (chodniki, $ciezki
rowerowe) zgodnie z Zalgcznikiem nr 1 do w/w rozporzadzenia ("schematy skrajni
drég™).

Planowana wycinka drzew i krzewOw zostanie przeprowadzona poza okresem lggowym lub —
w przypadku wycinki w okresie lggowym — pod nadzorem przyrodniczym.
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Zasadnicze prace budowlane zwigzane z realizacja inwestycji z uwagi na wymogi
technologiczne (w tym warunki atmosferyczne, tj. dodatnie temperatury) wykonywane beda w
czasie trwania sezonu wegetacyjnego.

Realizacja przedmiotowego przedsigwziecia zwigzana bedzie z wykorzystaniem pewnych
ilo$ci materiatow, surowcéw, paliw oraz wody.

Na obecnym etapie trudno dokladnie podac ilo$¢ poszczegolnych materialow, ktore
wykorzystane zostang w czasie prac wykonawczych, a mozna jedynie orientacyjnie oszacowaé
ich rodzaje i ilosci.

Szczegolowy bilans materiatéw i surowcow niezbgdnych do realizacji przedsigwzigcia zawieral
bedzie projekt wykonawczy, w tym kosztorys / przedmiar robét.

Stosowane maszyny budowlane (koparki, spycharki, réwniarki, zaggszczarki itp.) pracujac przy
realizacji inwestycji napgdzane bgda paliwem plynnym — olejem napedowym. Cze$¢ sprzetu
budowlanego moze wymagac zasilania energig elektryczng pochodzacg z przenoénych agregatow
pradotworczych.

Materialy niezbgdne do realizacji prac, jak kruszywa, dostarczane bedg ze zrédet kopalnianych
spoza terenu budowy; beton asfaltowy i cement natomiast dostarczane bedg z otaczarni (zaktadow
produkcji mas bitumicznych) i z cementowni.

Podczas prac budowlanych wykorzystywana bedzie woda z przewoznych beczkowozow w
ilosci ok. 2300 m® na caty okres budowy.

Woda wykorzystywana bgdzie zaréwno na cele budowlane, jak i na cele socjalno — bytowe
zatrudnianych w fazie budowy pracownikow.

Wszelkie potrzeby w tym zakresie zapewnione zostang przez wykonawce robot budowlanych.

Wszystkie uzyte do budowy materialy, paliwa i energia beda wykorzystywane zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami, ze szczegélnym zwroceniem uwagi na odzysk
materiatow i surowcow w trakcie gospodarki materiatlowej, w tym gospodarki odpadami.

Eksploatacja inwestycji nie bedzie wigzala si¢ z wykorzystywaniem materialéw, surowcow,
paliw czy tez wody. Wystapi jedynie zapotrzebowanie na $rodki do zimowego utrzymania drogi
(piasek i sol).

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w przyszlo$ci moze wystgpic¢ konieczno$é naprawy lub konserwacji
nawierzchni jezdni, jednak na obecnym etapie nie mozna okresli¢, rodzaju i ilodci niezbednych
do tego celu surowcow, materiatow i paliw.

d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci,
Emisja do powietrza

Z przediozonych dokumentow wynika, ze realizacja inwestycji bedzie w minimalnym stopniu
oddzialywa¢ na stan jakosci powietrza i nie begdzie powodowaé przekroczefi wartosci
dopuszczalnych poza granicg terenu nalezacego do Inwestora.

Biorgc pod uwage przejéciowy charakter prac budowlanych nalezy uznaé, ze etap ten nie
spowoduje trwalych negatywnych zmian w S$rodowisku. Oddzialywanie na etapie prac
budowlanych bgdzie miato charakter chwilowy i ustgpi po zakonczeniu prac realizacyjnych.

Faza eksploatacji inwestycji bedzie zwigzana z emisja zanieczyszczen do powietrza pochodzacg
z pojazdow poruszajacych si¢ po drodze. Duzy wplyw na wielko$¢ emisji i rozklad stezefi
zanieczyszczen begdzie miala przede wszystkim wielko$¢ i struktura ruchu, a ponadto stan
techniczny pojazdoéw poruszajacych sie po drodze, rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika.

Nowa nawierzchnia jezdni na przedmiotowej ulicy bedzie sprzyja¢ ptynnosci ruchu i jezdzie z
Jjednakowg optymalng pre¢dkoscia co w konsekwencji wptynie na skrocenie czasu przejazdu a tym
samym pozwoli na ograniczenie emisji spalin ze Zrodel niezorganizowanych (komunikacyjnych).
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Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze emisje zanieczyszczef do powietrza na etapie
eksploatacji inwestycji, drogi o danym natgzeniu ruchu nie bgda powodowa¢ przekroczenia
dopuszczalnych wartosci stgzeni, okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24
sierpnia 2012 roku w sprawie poziom6w niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 22019 r. poz.
1931) oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 22010 r., Nr 16, poz. 87).

Emisja hatasu.

Zrodlem emisji hatasu do $rodowiska w trakcie prowadzenia prac realizacyjnych
analizowanego przedsigwzigcia beda samochody dostarczajace oraz wywozace materialy, a takze
maszyny budowlane. Hatas moze by¢ chwilowo dokuczliwy dla okolicznych mieszkancow
zabudowy mieszkaniowej. Krétko trwajgca ponadnormatywna emisja halasu nie spowoduje
jednak negatywnych skutkéw dla zdrowia i zycia ludzi oraz dla $rodowiska.

W zwigzku z prowadzonymi pracami i konieczno$cig dostarczenia sprzgtu i materialow
niezbednych do wykonania projektowanego przedsigwzigcia okresowo zwigkszeniu ulegnie
natezenie ruchu transportowego, co spowoduje zwigkszone emisje do powietrza bedgce skutkiem
pracy silnikéw spalinowych.

Na etapie realizacji inwestycji Zrodlem hatasu bgdzie m.in.:

- praca koparki — Zzrodlo okresowe o poziomie hatasu ok. 87-92 dB:

- prace w trakcie budowy — poziom hatasu ok. 85 dB, okresowo do ok. 90 dB;

- dowoéz i rozladunek materialéw budowlanych — zrédio krotkotrwale i okresowe, o poziomie
hatasu ok. 87 dB:

- prace montazowe — zrodio okresowe o poziomie hatasu ok. 85-90 dB.

Usredniony poziom hatasu dla w/w zrodet do 8 godzin dziennych nie przekroczy ok. 85 dB.

Nalezy podkresli¢, iz podwyzszona emisja halasu bedzie wystgpowata okresowo, a ucigzliwosci
te bedg mialy charakter lokalny oraz krotkotrwaly i nie bedg powodowaly znaczacego
negatywnego oddziatywania na §rodowisko.

Zgodnie ze stanem faktycznym, w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego odcinka drogi
wojewddzkiej zlokalizowane sg obszary podlegajace ochronie akustycznej:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ,
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i-lub zabudowy ustug nieucigzliwych.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa podlegajaca ochronie akustycznej w my$l przepiséw
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze
zm.) zlokalizowana jest w odleglosci od ok. 10 m (do ok. 25 m) od krawedzi jezdni drogi objgtej
opracowaniem.

Rozbudowa przedmiotowej drogi, ze wzgledu na poprawe istniejagcego stanu technicznego, nie
spowoduje zwigkszenia emisji hatasu w stosunku do stanu obecnego, ponadto, jak wynika z analiz
przeprowadzonych dla drég o wigkszym natg¢zeniu ruchu, na etapie eksploatacji przedmiotowego
przedsiewzigcia, tj. drogi o natezeniu ruchu wynoszacym 4350 pojazdéw w obu kierunkach na
dobe (w ujeciu prognozy piecioletniej), przy niewielkim udziale pojazdéow cigzarowych, nie
wystapia przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu dla terenéw podlegajacych ochronie
akustycznej zarowno w porze dnia jak i porze nocy.

Z karty informacyjnej przedsiewzigcia wynika, iz nie przewiduje sig ucigzliwosdci akustycznych
zwigzanych z planowanym przedsigwzigciem, a takze nie przewiduje si¢ realizacji $rodkow
minimalizujacych oddziatywanie planowanej inwestycji w zakresie emisji hatasu.
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e) ocenionego w oparciu 0 wiedze naukowa ryzyka wystapienia powaznych awarii lub katastrof

naturalnych i budowlanych, przy uwzglgdnieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,

w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu.
Planowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych powodowaé ryzyko

wystapienia powaznej awarii.

W wyniku kolizji drogowych czy wypadkéw moze doj$¢ do wycieku paliwa ze zbiornika
samochodu do gleby. W przypadku, gdy w zdarzeniu uczestniczg pojazdy przewozace substancje
niebezpieczne przewidywa¢ mozna wydostanie sig tych substancji do §rodowiska.

Ze wzgledu na lokalny charakter drogi oraz minimalny przewidywany ruch pojazdéw cigzkich w
tym pojazdéw przewozacych substancje niebezpieczne przewiduje sig, ze mozliwoé¢ wystgpienia
powaznej awarii w ruchu drogowym jest minimalna.

Teren inwestycji polozony jest w rejonie wolnym od mozliwosci wystgpienia katastrofy
naturalnej oraz poza obszarami terenéw zagrozonych osuwiskami oraz zagrozonych w wyniku
szkod gorniczych.

Dla przedmiotowego przedsigwzigcia z uwagi na jej lokalizacje, posadowienie oraz planowany
zakres prac realizacyjnych nie przewiduje si¢ wystapienia katastrofy budowlanej na zadnym z
etapow.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na $rodowisko. w
przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie,
Faza budowy

Powstajgce na etapie realizacji inwestycji odpady magazynowane beda selektywnie w specjalnie
przygotowanych i oznaczonych pojemnikach, kontenerach lub workach zlokalizowanych w
sgsiedztwie placu budowy (zaplecze budowy). Czg¢é¢ odpadéw magazynowana bedzie luzem w
wydzielonym miejscu w obrebie zaplecza budowy. Odpady przekazywane beda uprawnionemu
odbiorcy (posiadajagcemu stosowne zezwolenie). Przekazywanie odpadéw innym posiadaczom
nalezy dokumentowac za pomocg karty przekazania odpadéw.

Na obszarze przewidzianym pod inwestycje, na etapie budowy, zrodlem powstawania odpadow
bedg glownie prace zwiazane z przygotowaniem placu budowy oraz prowadzeniem samych rob6t
budowlanych.

Odpady z obrgbu placu budowy bedg sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem robot,
przewozone przez wykonawce robdt na miejsce magazynowania (zaplecze budowy). Odpady
nienadajace  si¢ do wykorzystania w procesie budowy beda bezposrednio przekazywane
specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwiania. Odpady o kodzie 20 02 01 zwigzane
z wycinkg drzew powstale na etapie prac przygotowawczych zostang wywiezione przed
rozpoczgciem prac budowlanych.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych, na zapleczu technicznym budowy wytwarzana bedzie
pewna ilos¢ odpadéw komunalnych, powstajacych w wyniku obstugi socjalno-bytowej
pracownikow.

W ramach prowadzonych prac zwiazanych z realizacjg inwestycji powstang masy ziemne, w tym
wierzchnia warstwa gleby (warstwa prochnicza). Cze$é z nich zostanie wykorzystana do
urzgdzenia i zagospodarowania terenu w pasie inwestycji.

Do mas ziemnych oraz gleby wykorzystywanych w powyzszy sposob nie beda miec
zastosowania zapisy ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 779 ze
zm.). Zgodnie z art. 2 pkt. 3. przepisoéw tych nie stosuje sie do niezanieczyszczonej gleby i innych
materialow wystepujgcych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robot budowlanych pod
warunkiem, ze material ten zostanie wykorzystany do celéw budowlanych w stanie naturalnym na
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terenie, na ktérym zostal wydobyty. Nadmiar ziemi mozna rowniez zagospodarowaé na inne cele,
w tym mozliwe jest przekazanie osobom fizycznym.

Faza eksploatacji
Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ powstawania znaczgcych

iloci i rodzajow odpadow. Beda powstawaé odpady zwigzane z nastgpujgcymi czynno$ciami:

- utrzymaniem drogi (odpady powstajace podczas prac zwigzanych z naprawami nawierzchni,
odpady masy roélinnej powstajace w zwiazku z pielggnacja zieleni urzagdzonej, odpady zwigzane
z konserwacjg systemu odwodnienia drogi);

- uzytkowaniem infrastruktury towarzyszacej (odpady z czyszczenia drog);

- z wyrzucaniem opakowan przez uzytkownikéw infrastruktury drogowej (papier, szklo, tworzywa

sztuczne, puszki po napojach itp.).

Za usuwanie odpadéw z drogi i terenéw do niej przyleglych bgda odpowiedzialne stuzby
wyznaczone przez zarzadzajgcego droga. Posiadacz odpadow moze je przekazywaé wylgcznie
podmiotom, ktére uzyskaly zezwolenie wlasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

Sposéb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z wymaganiami okre$lonymi w ustawie
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 779 ze zm.).

Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze gospodarka odpadami na etapie realizacji i
eksploatacji inwestycji bedzie odbywaé sie¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Nie
przewiduje si¢ aby odpady powstajgce na etapie realizacji oraz eksploatacji a takze przewidywany
spos6b zagospodarowania tych odpadéw negatywnie wptywaly na Srodowisko.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi. w tym wynikajacego z emisji:
Emisja do powietrza

Z przedtozonych dokumentéw wynika, ze realizacja inwestycji bgdzie w minimalnym stopniu
oddzialywaé na stan jako$ci powietrza i nie bedzie powodowaé przekroczen wartodci
dopuszczalnych poza granicg terenu nalezacego do Inwestora.

Oddziatywanie na etapie prac budowlanych bedzie mialo charakter chwilowy i ustgpi po
zakonczeniu prac realizacyjnych.

Faza eksploatacji inwestycji bedzie zwigzana z emisjg zanieczyszczen do powietrza pochodzacg
z pojazdow poruszajgcych si¢ po drodze.

Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze emisje zanieczyszczen do powietrza na etapie
eksploatacji inwestycji, drogi o danym natgzeniu ruchu nie bgda powodowaé przekroczenia
dopuszczalnych wartoéci stezen, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24
sierpnia 2012 roku w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2019 r. poz.
1931) oraz w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87).

Emisja hatasu.

Oddziatywanie hatasu, jakie wystgpi w czasie realizacji planowanej inwestycji, bgdzie zwigzane
z prowadzeniem prac budowlanych oraz dowozeniem materialéw na plac budowy.

Hatas moze by¢ chwilowo dokuczliwy dla okolicznych mieszkaicow zabudowy mieszkaniowej.
Krétko trwajaca ponadnormatywna emisja halasu nie spowoduje jednak negatywnych skutkow dla
zdrowia i zycia ludzi oraz dla srodowiska.

W zwigzku z prowadzonymi pracami i koniecznoscig dostarczenia sprzgtu i materiatow
niezbednych do wykonania projektowanego przedsigwzigcia okresowo zwigkszeniu ulegnie
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natg¢zenie ruchu transportowego, co spowoduje zwigkszone emisje do powietrza bedgce skutkiem
pracy silnikéw spalinowych.

Na etapie realizacji inwestycji zrodlem halasu bedzie m.in.:

- praca koparki — Zrodto okresowe o poziomie hatasu ok. 87-92 dB;

- prace w trakcie budowy — poziom hatasu ok. 85 dB, okresowo do ok. 90 dB;

- dowoz i roztadunek materialow budowlanych — Zrédlo krotkotrwale i okresowe, o poziomie
hatasu ok. 87 dB;

- prace montazowe — zrodto okresowe o poziomie hatasu ok. 85-90 dB.

Usredniony poziom hatasu dla w/w Zrédet do 8 godzin dziennych nie przekroczy ok. 85 dB.

Nalezy podkresli¢, iz podwyzszona emisja halasu bgdzie wystgpowala okresowo, a ucigzliwosci
te bgdg miaty charakter lokalny oraz krétkotrwaly i nie beda powodowaly znaczacego negatywnego
oddzialywania na $rodowisko.

Zgodnie ze stanem faktycznym, w bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego odcinka drogi
wojewddzkiej zlokalizowane sg obszary podlegajgce ochronie akustycznej:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j ,
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i-lub zabudowy ustug nieucigzliwych.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa podlegajaca ochronie akustycznej w my$l przepiséw ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)
zlokalizowana jest w odlegtosci od ok. 10 m (do ok. 25 m) od krawedzi jezdni drogi objetej
opracowaniem.

Rozbudowa przedmiotowej drogi, ze wzgledu na poprawe istniejgcego stanu technicznego, nie
spowoduje zwigkszenia emisji halasu w stosunku do stanu obecnego, ponadto, jak wynika z analiz
przeprowadzonych dla drég o wigkszym natezeniu ruchu, na etapie eksploatacji przedmiotowego
przedsigwzigcia, tj. drogi o natgzeniu ruchu wynoszacym 4350 pojazdéw w obu kierunkach na dobe
(w ujeciu prognozy pigcioletniej), przy niewielkim udziale pojazdéw cigzarowych, nie wystapia
przekroczenia dopuszczalnego poziomu halasu dla terenéw podlegajacych ochronie akustycznej
zarowno w porze dnia jak i porze nocy.

Przedmiotowe  zamierzenie  inwestycyjne nie  stanowi  Zrédla  oddzialywania
elektromagnetycznego.

2) usytuowanie przedsigwzigcia., z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska, w
szczegblnoscei przy istniejgcvm i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sig
srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych. w tym siedliska fegowe
oraz ujécia rzek.

Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bgdzie usytuowane na: obszarach wodno-btotnych, obszarach
o plytkim zaleganiu wod podziemnych a takze na terenie siedliska lggowego oraz ujécia rzeki.

b) obszary wybrzezy i srodowisko morskie.

..Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 705 na odcinku od skrzyzowania z drogag powiatowg nr
3805W do skrzyzowania z drogg gminng 380132W (odc. di. ok. 2,57 km)” realizowanego na terenie
Gminy Brochéw i Miasta Sochaczew, powiat sochaczewski, wojewddztwo mazowieckie,
zlokalizowana bgdzie poza obszarami wybrzezy i srodowiskiem morskim.

c) obszary gérskie lub lesne,
Teren na ktérym planowana jest realizacja zamierzenia znajduje si¢ poza obszarami gérskimi.
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d) obszary objete ochrona. w tym strefy ochronne ujg¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wod
$rodladowych,
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie usytuowane w strefach ochronnych ujgé wod i obszarach
ochronnych zbiornikéw wod $rédlgdowych.
Wyzej wymieniona inwestycja bgdzie natomiast zlokalizowana:
« w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego — na calym odcinku objgtym opracowaniem:
« w obszarze Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu — na odcinku od km ok. 10+420 do
km ok. 11+680.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw ro$lin, grzybow i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona. w tym obszary Natura 2000,
oraz pozostate formy ochrony przyrody.

Przedmiotowe przedsigwziecie nie bedzie usytuowane na: obszarach wymagajacych specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach Natura 2000.

Najblizsze obszary Natura 2000 zlokalizowane w sasiedztwie obszaru inwestycji to:

- Puszcza Kampinoska (PLC140001) — obszar oddalony o ok. 2,8 km od terenu inwestycji,
- Dolina Srodkowej Wisty (PLB140004) — obszar oddalony o ok. 9,1 km od terenu inwestycji.

Najblizsze obszary Natura 2000 (Specjalne Obszary Ochrony) zlokalizowane w sgsiedztwie

obszaru inwestycji to:

- Puszcza Kampinoska (PLC140001) — obszar oddalony o ok. 2,8 km od terenu inwestycji,

- Kampinoska Dolina Wisty (PLH140029) — obszar oddalony o ok. 5,6 km od terenu inwestycji,
- Dolina Rawki (PLH100015) — obszar oddalony o ok. 23,9 km od terenu inwestycji.

Najblizszy pomnik przyrody zlokalizowany jest w odleglosci ok. 2,4 km od terenu inwestycji.

Z karty informacyjnej przedsigwziecia wynika, ze teren planowanej inwestycji nie krzyzuje si¢ z
korytarzami migracyjnymi zwierzat (rangi migdzynarodowej, krajowej oraz lokalnej), przebieg
natomiast rownolegle do korytarza Dolina Bzury — Neru (KPnC-20).

Kampinoski Park Narodowy oddalony jest o okoto 1,2 km od terenu inwestycji.

f) obszary. na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobiefistwo ich przekroczenia,
Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach, na
ktérych standardy jakoéci §rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie usytuowane na obszarach, o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

h) gestos$¢ zaludnienia,
Gesto$é zaludnienia na terenie obszaru gminy Brochéw wedlig danych Glownego Urzgdu
Statystycznego w 2019 r. wynosila 36 0sob/km’, na trenie miasta Sochaczew: 116 os6b/km’.

i) obszary przylegajace do jezior,
Z przedlozonej dokumentacji wynika, Zze inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach
przylegajacych do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j,
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie usytuowane na terenach uzdrowisk i obszarach ochrony
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uzdrowiskowej.

k) wody i obowiazujace dla nich cele srodowiskowe:
Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze

zm.) celem ochrony wod jest osiggnigecie celow srodowiskowych dla jednolitych czesci wad
powierzchniowych, jednolitych czgéci wod podziemnych oraz obszaréw chronionych, a takze poprawa
Jjakosci wod oraz biologicznych stosunkow w §rodowisku wodnym i na terenach podmoktych.

Oddziatywanie na JCWP powierzchniowe

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w poblizu ciekow stanowiacych JCWP a takze w
poblizu ciekéw nalezacych do sieci hydrograficznej niestanowigcych JCWP.

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.); celem
srodowiskowym dla jednolitych cze$¢ wod powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub
silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby
osiggng¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wod powierzchniowych, a takze
zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni planowanej do rozbudowy drogi wojewddzkiej,
odprowadzane bgda przez system odwodnienia drogi realizowany poprzez kanalizacje deszczowsa
(szczelng). Splyw wod opadowych i roztopowych odbywaé sie bedzie powierzchniowo — do
wpustow deszczowych, a nastgpnie, za posrednictwem kanalu deszczowego, wody opadowe i
roztopowe odprowadzane beda do odbiornika — rzeki Bzury. Szczegélowe uwarunkowania
dotyczgce wprowadzania wod opadowych i roztopowych do zbiornika zostang okre$lone w decyzji
0 pozwoleniu wodnoprawnym, ktérej wydanie nastgpuje po uzyskaniu decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Z przediozonych dokumentow wynika, Zze przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie wplywaé
negatywnie na realizacjg¢ celow $rodowiskowych jednolitych czesci wod powierzchniowych w
obrgbie ktorych jest zlokalizowane.

Ze wzgledu na zakres i charakter inwestycji, w wyniku jej realizacji nie nastapia bezposrednie lub
posrednie znaczgco negatywne oddzialywania na przyrodnicze elementy $rodowiska od waod
zaleznych, w zwigzku z czym inwestycja nie pogorszy elementéw biologicznych jednolitych czedci
wod, a co za tym idzie, z przyrodniczego punktu widzenia realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje
zagrozenia dla ustanowionych celow srodowiskowych jednolitych czesci waéd.

Oddziatywanie na JCWPd podziemne

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrgbie dwoch JCWPd dla ktérych zaréwno stan
ilosciowy jak i stan chemiczny zostal oceniony jako dobry.

Jednostki te stanowa jednolite czgs¢ wod podziemnych, ktore zostaly ujete w wykazie jednolitych
wod podziemnych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia.

Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.), celem
srodowiskowym dla jednolitych czgsci wod podziemnych jest: zapobieganie lub ograniczanie
wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ich
ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy poborem a
zasilaniem tych wod, tak aby osiggna¢ ich dobry stan.

Zgodnie z art. 61 ww. ustawy celem $rodowiskowym dla obszaréw chronionych (wymienionych
w art. 16 pkt. 32 ww. ustawy) jest osiggnigcie norm i celow wynikajgcych z przepiséw, na podstawie
ktérych te obszary chronione zostaly utworzone, przepisow ustanawiajgcych te obszary lub
dotyczacych tych obszaréw, o ile nie zawierajg one w tym zakresie odmiennych uregulowan. Cel
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érodowiskowy realizuje si¢ w szczegdlnosci przez podejmowanie dzialan zawartych w planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Zgodnie z art. 71 ww. ustawy dla jednolitych czesci wod, przeznaczonych do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludno$ci w wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi celem ochrony jest
zapobieganie pogorszeniu jakosci tych jednolitych czgéci wod w taki sposob, aby w szezeg6lnoscei
zminimalizowa¢ potrzebg ich uzdatniania.

Celem dla w/w obszaréw chronionych bedzie wigc utrzymanie stalej jakosci wskaznikow
fizykochemicznych wéd przeznaczonych do spozycia, ktéra nie bedzie skutkowac koniecznoscia
modyfikacji proceséw uzdatniania wod lub wprowadzeniem uzdatniania woéd podziemnych na
ujeciach woéd podziemnych. Cele $rodowiskowe, o ktérych mowa powyzej oraz wymagania
wynikajace z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) powinny by¢ mozliwe do zrealizowania po
wykonaniu przedsigwzigcia.

Etap realizacji

Realizacja planowanej inwestycji zwigzana bedzie z wykonaniem wykopow otwartych (w tym
waskoprzestrzennych). Wykopy realizowane bedg z uzyciem maszyn i urzadzen bgdZ r¢cznie (w
miejscu istniejgcego uzbrojenia terenu). Glgbokos¢ planowanych wykopow bedzie wynosi¢ ok. 60-
90 cm pod realizacje nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg, 150-200 cm dla kanalizacji
deszczowej i ok. 100 cm dla infrastruktury technicznej (sieci sanitarne, elektryczne,
telekomunikacyjne).

W przypadku koniecznoéci wykonania odwodnienia wykopéw oddzialywania z nimi zwigzane
bedg mialy charakter przejéciowy, odwracalny, ustapig catkowicie w krétkim czasie po zakoficzeniu
prac odwodnieniowych.

Etap eksploatacji

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni planowanej do rozbudowy drogi wojewoddzkiej
odprowadzane bgdg przez system odwodnienia drogi oparty na szczelnym kanale deszczowym.

Sptyw wod opadowych i roztopowych odbywaé si¢ bedzie powierzchniowo, a nastgpnie, za
posrednictwem kanahu, wody opadowe i roztopowe wprowadzane beda do odbiornika, jaki stanowi
rzeka Bzura.

Przedmiotowe przedsiewzigcie obejmuje rozbudowe drogi wojewddzkiej, klasy G, dla ktorej
zgodnie z art. 21 ust. | oraz ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.
U.z2019r. poz. 1311) odprowadzane z powierzchni drogi wody opadowe lub roztopowe mogg by¢
wprowadzane do gruntu i woéd o ile nie zawierajg zanieczyszczefi w ilosci przekraczajacej
dopuszczalne wartosci graniczne. W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ jednak,
niezaleznie od poziomu zanieczyszczefi nieprzekraczajacego warto$ci granicznych, urzadzenia
podczyszczajgce — osadniki i separatory.

Biorgc pod uwage powyzsze uwarunkowania uznaje sig, ze zaréwno na etapie realizacji jak i
eksploatacji inwestycji, przedsigwzigcie nie bgdzie powodowato zmiany w zakresie jakosci wod
podziemnych jak réwniez nie bedzie wplywa¢ negatywnie na realizacj¢ celu $rodowiskowego
JCWPd o kodzie PLGW200064 oraz JCWPd o kodzie PLGW200065.

Majac na uwadze powyzsze, stwierdza sig, ze w zwiazku z realizacja planowanej inwestycji, nie
wystgpi mozliwoé¢ niedotrzymania celéw $rodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 poz. 1911, ze zm.).
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W zwiazku z powyzszym nie zajda przeslanki wskazane w art. 81 ust. 3 Ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostg¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze
zm.) mowigce iz: jezeli z oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko wynika, ze
przedsigwzigcie to wplywa negatywnie na mozliwos¢ osiggnigcia celéw Srodowiskowych o ktérych
mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, organ wilasciwy do wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia, o ile nie zostang
spetnione warunki, o ktéorych mowa w art. 86 pkt. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na érodowisko.

3) rodzaj. cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu_do kryteriow
wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1. wynikajace z:
a) zasiggu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci. na ktérg przedsiewzigecie moze
oddziatywagé,
Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze planowa inwestycja realizowana bedzie w
obrgbie istniejgcego i projektowanego pasa drogowego.
Powierzchnia pasa drogowego:
- stan istniejacy - ok. 4,6 ha,
- stan projektowany -ok. 5,2 ha.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegodlne elementy przyrodnicze,

Ze wzgledu na polozenie, skalg inwestycji oraz zasieg oddziatywan, zarowno w czasie realizacji

jak i eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ mozliwosci wystgpienia
negatywnego oddziatywania na srodowisko poza granicami Rzeczpospolitej Polskie;j.

charakteru, wielko$ci, intensywnosci i zlozono$ci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigz
istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania,

Z przedlozonych dokumentéw wynika, ze oddzialywania zwiazane z emisjg zanieczyszczen do
atmosfery w czasie realizacji inwestycji bedg mialy charakter krétkotrwaly, ustapig po zakoficzeniu
prac budowlanych i nie spowodujg trwalych negatywnych zmian w §rodowisku, ktérych noénikiem
jest powietrze.

Planowane przedsigwzigcie na etapie eksploatacji nie bedzie stanowilo Zrodia
ponadnormatywnych emisji zanieczyszczefi do powietrza atmosferycznego. Standardy jakosci
$rodowiska w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza dla ochrony zdrowia ludzi i ro$lin na
terenie inwestycji zostang dotrzymane.

Hatas, ktérego Zrodlem bedzie praca sprzetu budowlanego oraz $rodkéw transportu w czasie
rozbudowy przedmiotowej drogi posiadaé bedzie zasieg lokalny, lecz charakteryzowaé sie bedzie
duzym natg¢zeniem. Budowa begdzie miala charakter przejSciowy i zanikowy. Halas zwigzany z
prowadzonymi pracami budowlanymi bedzie wystgpowaé okresowo. Ucigzliwosci zwigzane z
rozbudowg drogi oraz infrastruktury towarzyszacej beda mialy charakter tymczasowy i ustgpig w
momencie ukonczenia prac budowlanych.

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie bedzie stanowié¢ zrddia ponadnormatywnych
emisji hatasu na terenach chronionych akustycznie.

W fazie eksploatacji odprowadzane wody opadowe lub roztopowe przed wyprowadzeniem do
odbiornika bedg podlega¢ podczyszezeniu, w celu zapewnienia spetnienia warunkéw okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
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sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takZze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 22019 r. poz. 1311).

Nie przewiduje si¢ aby odpady wytworzone w trakcie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia
negatywnie wplywaly na §rodowisko.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania,

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewzigcia potwierdzaja wystgpienie oddzialywan na
etapie realizacji przedsiewzigcia. Oddziatywania te, beda miaty krotkotrwaty charakter, lokalny zasigg
oraz bedg ograniczane przez zastosowanie odpowiedniej organizacji robot.

Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji nie zostang przekroczone standardy jakosci srodowiska.

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania,

Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsigwzigcia bgda krotkotrwale i ustgpig po
zakonczeniu prac budowlanych.

Na etapie eksploatacji planowane] inwestycji nie zostang przekroczone standardy jakosci srodowiska.

f) powigzan z innymi przedsigwzigciami., w szczeg6Inosci kumulowania sig oddziatywan przedsigwzigé
realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana decyzja o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach. znajdujgcych sig¢ na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje przedsigwzigcia,
oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia lub ktérych oddziatywania mieszczg si¢ w obszarze
oddzialywania planowanego przedsiewzigcia — w_zakresie, w_jakim ich oddzialywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem,

Obecnie w sgsiedztwie planowanego do rozbudowy odcinka drogi wojewddzkiej nie wystgpuja
przedsigwzigcia ktorych oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania si¢ oddzialywan z
planowanym przedsigwzigciem.

Z przediozonych informacji wynika, Ze na terenie na ktérym planuje sig realizacj¢ przedsigwzigcia
oraz w obszarze jego oddziatywania, poza przewidywanym rozwojem zabudowy mieszkaniowej, nie
wystepuja, nie sg realizowane obecnie oraz nie planuje si¢ w najblizszym czasie realizacji
przedsiewzigé ktorych oddziatvwania moglyby doprowadzi¢ do skumulowania si¢ oddzialywan z
planowanym przedsiewzigciem.

Z uwagi na stosunkowo niewielkie (jak dla tej klasy drogi) natgzenie ruchu na drodze oraz
planowana poprawe jej stanu technicznego (w ramach niniejszej inwestycji), wplywajaca na
zmniejszenie jej wplywu na $rodowisko, nie przewiduje si¢ kumulacji oddzialywan tych
przedsigwzigc.

g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania.

Ochrona powietrza atmosferycznego
Wplyw przedsigwziecia na powietrze w czasie prowadzania budowy mozna ograniczy¢ poprzez

zachowanie wysokiej kultury prowadzenia prac budowlanych, a w szczeg6lnosci przez:

- utrzymywanie w nalezytym porzadku (poprzez systematyczne sprzgtanie placu oraz zaplecza
budowy);

- zraszanie wodg placu budowy (w szczegélno$ci w dni sfoneczne i wietrzne w celu ograniczenia
wtornego pylenia);

- przechowywanie pylistych materiatéw, surowcéw w zbiornikach, workach badz pod przykryciem
(np. plandeka);

- przykrywanie plandekami skrzyn tadunkowych samochodéw transportujacych materiaty sypkie;




- wykorzystywanie do prac realizacyjnych sprawnych technicznie maszyn, urzadzen oraz §rodkow
transportu;

- ograniczanie do minimum czasu pracy silnikow spalinowych maszyn i samochodéw budowy, w
tym pracy na jalowym biegu (o ile nie wymaga tego instrukcja uzytkowania);

- ograniczenie predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy.

Ograniczenie zasiggu oddziatywania, cho¢ lokalnego, mozna réwniez uzyskaé poprzez zachowanie
odpowiedniej chronologii i formy prowadzonych robét budowlanych, a szczegdlnosci poprzez
przygotowanie wstgpnego projektu organizacji ruchu dla terenu objetego planowanym zamierzeniem
inwestycyjnym (fazy prac), uwzgledniajagcego w maksymalnym stopniu istniejaca sytuacje terenowg
(istniejace drogi) i umozliwiajacego kontrolg kierunku i predkosci pojazdow poruszajgcych sie po
placu budowy.

Etap eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie bedzie zwigzany z koniecznos$cig stosowania
$rodkéw minimalizujacych w celu dotrzymania standardéw jakosci srodowiska w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza dla ochrony zdrowia ludzi i roélin.

Ochrona klimatu akustycznego.

Faza realizacji

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane wymagajace pracy urzadzef
emitujgcych hatas o duzym natezeniu powinny by¢ prowadzone, w obrebie terenéw zabudowanych
chronionych akustycznie, wylgcznie w porze dziennej (w godzinach 6% — 22%). Realizacja
planowanych zadan odbywac sig¢ bedzie przy uzyciu sprzgtu sprawnego technicznie, posiadajacego
odpowiednie atesty i aktualne badania techniczne. Ponadto nie nalezy dopuszczaé do jatowej pracy
sprzgtu, o ile nie wymusza tego instrukcja uzytkowania. Sprzgt i narzgdzia powinny by¢ wylaczone
gdy nie bedg wykorzystywane w pracach.

Etap eksploatacji

Z przedtozonych dokumentéw wynika, ze planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie bedzie
stanowi¢ Zrodia ponadnormatywnych emisji hatasu na terenach chronionych akustycznie w zwigzku
z powyzszym nie bgdzie koniecznosci zastosowania $rodkéw ochrony klimatu akustycznego w
odniesieniu do przedmiotowego przedsigwzigcia.

Ochrona srodowiska gruntowo - wodnego

Faza realizacji

W celu ochrony $rodowiska gruntowo — wodnego na etapie realizacji inwestycji nalezy
zorganizowac plac, zaplecze budowy oraz drogi techniczne, zapewniajgc oszczedne korzystanie z
terenu, a w szczego6lnosci zaplecze budowy czyli miejsce tymczasowego postoju sprzetu oraz miejsce
czasowego magazynowania materialtow budowlanych nalezy zorganizowaé w sposéb
minimalizujacy zajg¢tos¢ terenu. Zaplecze budowy nalezy dodatkowo zorganizowaé na terenie
przeksztalconym antropogenicznie. Plac tymczasowego postoju sprzetu i magazynowania powinien
by¢ utwardzony (np. ptytami betonowymi).

Zaplecze budowy planowanej inwestycji nalezy zlokalizowaé w bezpiecznej odleglosci (minimum
150 m od wéd plyngcych) tak aby nie dochodzito do zagrozenia wyciekami i zanieczyszczen wod
powierzchniowych i podziemnych.

Scieki bytowe magazynowane beda w przenoénych sanitariatach, zaopatrzonych w szczelne
zbiorniki bezodptywowe, zlokalizowanych na zapleczu budowy. Scieki z urzadzen przenosnych
odbierane bgda przez specjalistyczng firme posiadajaca stosowne zezwolenie i przekazywane do
punktow zlewnych na oczyszczalni Sciekow.

Sprzg¢t uzywany w robotach realizacyjnych bedzie charakteryzowal sie dobrym stanem
technicznym, zgodnym z certyfikatem dopuszczania go do uzytkowania, co znacznie zmniejszy
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mozliwoé¢ wystepowania niekontrolowanych wyciekéw paliw i smaréw do srodowiska gruntowo-
wodnego. W przypadku wystapienia ewentualnej awarii nalezy zabezpieczy¢ grunt w miejscu
wykonywania robét przed zanieczyszczeniami substancjami niebezpiecznymi pochodzgcymi z
uszkodzonych maszyn.

W celu zminimalizowana ryzyka zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo- wodnego w obrgbie
zaplecza budowy nie nalezy tankowa¢ maszyn uzywanych do realizacji prac, nie nalezy rowniez
wykonywaé drobnych prac naprawczych wykorzystywanych maszyn i urzadzen.

Plac oraz zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w srodki do neutralizacji substancji ropopochodnych
(sorbenty) na wypadek ich niekontrolowanych wyciekéw z wykorzystywanych urzgdzen i pojazdow.
Zalecane jest uzywanie gotowych zestawéw tzw. apteczek ekologicznych, ktére zawieraja komplet
materialtéw do natychmiastowej likwidacji skutkow rozlania lub wyciekow oleju. W przypadku
awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwlocznie usungé, zanieczyszczony grunt oraz zuzyte
érodki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy do
unieszkodliwiania (badz rekultywacji — grunt).

W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wod opadowych badz
roztopowych utrudniajgcych wykonywanie robdt nalezy wykop odwodni¢ stosujgc punktowe
odpompowanie wod z wykopu przy uZyciu pompy. nie naruszajac intereséw osob trzecich.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych (np. w sytuacji wystgpienia dtugotrwatych
opadéw atmosferycznych) nalezy zapewni¢ ciagle odwodnienie poprzez wykonanie drenazu ze
spadkiem lub zastosowa¢ instalacje iglofiltrowa. Wody z wykopéw odprowadzane bgdg w obrgbie
pasa drogowego do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W przypadku braku mozliwosci
odprowadzania wod w sposéb wskazany powyzej beda one magazynowane w zbiornikach, a
nastepnie wykorzystywane do robot budowlanych badz wywozone do punktéw zlewnych
oczyszczalni sciekow.

Faza eksploatacji

Wody opadowe i roztopowe z nawierzchni planowanej do rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 705
beda odprowadzane powierzchniowo do wpustéow kanalizacyjnych, a nastgpnie, za posrednictwem
szczelnej kanalizacji deszczowej ww. wody wprowadzane bgdg do odbiornika — rzeki Bzury.

Odprowadzane wody opadowe lub roztopowe przed wyprowadzeniem do odbiornika bedg
podlegaé podczyszczeniu, w celu zapewnienia spehienia warunkow okreslonych w rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do waod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. 22019 r. poz. 1311)

Gospodarka odpadami
Faza realizacji

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ w sposob, ktéry zapewnia ochrong zycia i zdrowia ludzi
oraz ochrone $rodowiska. W zwigzku z powyzszym gospodarka odpadami nie moze powodowaé
zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, rolin i zwierzat, by¢ ucigzliwa poprzez hatas lub zapach
oraz wywolywa¢ niekorzystne skutki dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczeg6Inym znaczeniu,
w tym kulturowym i przyrodniczym.

Odpady powinny by¢ zbierane w sposéb selektywny. Przepisy, art. 21, ustawy o odpadach (t. j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) zakazuja takze mieszania odpadéw niebezpiecznych réznych
rodzajéw oraz mieszania odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne i
obojgtne, a takze mieszania odpadéw niebezpiecznych z substancjami, materiatami lub
przedmiotami, w tym rozcieficzania substancji niebezpiecznych.



Transport odpadéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony
$rodowiska oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w sposéb uwzgledniajacy ich wlasciwosci
fizyczne i chemiczne, w tym stan skupienia oraz zagrozenia, ktore mogg powodowaé odpady.

Wszystkie odpady powstajace na etapie realizacji inwestycji nalezy segregowac i magazynowa¢
selektywnie w wydzielonym miejscu (luzem), badZ w wyraznie oznaczonych pojemnikach
(kontenerach iub workach), zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty.

Teren planowany pod czasowe magazynowanie odpadow w obrebie zaplecza placu budowy
powinien zosta¢ odpowiednio przygotowany.

Miejsce czasowego magazynowania odpadéw luzem nalezy zabezpieczy¢ warstwa
nieprzepuszczalnego materiatu (np. folia PVC) uniemozliwiajgca zanieczyszczenie srodowiska
gruntowo-wodnego. Ponadto teren ten powinien zosta¢ utwardzony (np. poprzez ulozenie plyt
zelbetowych). Odpady magazynowane luzem, w celu zabezpieczania ich przez rozwiewaniem i
pyleniem. powinny zostac przykryte plandeka.

Miejsce sktadowania odpaddw (sktadowanych w pojemnikach, kontenerach etc.) powinno zosta¢
odpowiednio przygotowane: teren winien zosta¢ podniesiony celem zapobiezenia naptywu wod
opadowych i roztopowych z terenu oraz utwardzony (np. poprzez utozenie piyt zelbetowych) oraz
— w miare mozliwosci i potrzeb — zadaszony 1 wyposazony w $ciany azurowe.

Wytworca odpaddw jest zobowiazany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.
Jednak moze zleci¢ wykonanie tego obowigzku innemu podmiotowi, ktéry posiada odpowiednie
zezwolenia lub jest wpisany do rejestru, o czym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach (t. j. Dz
U. 22021 r. poz. 779 ze zm.).

Negatywne oddziatywanie wytwarzanych odpadéw na $rodowisko nalezy zminimalizowaé
poprzez prowadzenie wiasciwej gospodarki odpadami. Sposob postepowania z odpadami musi
uwzgledniac takie elementy jak:

— ograniczenie i minimalizacjg ilo$ci wytwarzanych odpaddéw;

— wilasciwe gromadzenie powstajgcych odpaddw wraz z ich selektywng zbidrka;

— zagospodarowanie odpadéw nadajgcych sie do ponownego wykorzystania na terenie budowy:

— odzysk odpadoéw majacych cechy surowcow wtornych;

— czasowe magazynowanie odpadéw w migjscach do tego wyznaczonych;

— wilasciwe i terminowe usuwanie odpadéw z miejsc ich powstawania i magazynowania.

Wilasciwe wywiazywanie si¢ przez wytwarzajacego odpady ze wszystkich wymogow
przewidzianych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze
zm.) zapewni zminimalizowanie oddzialywania wytwarzanych odpadéw. jak réwniez ich
najefektywniejsze zagospodarowanie.

Wszystkie odpady mogg by¢ przekazywane wylacznie uprawnionym firmom posiadajgcym
zezwolenie wlasciwego organu na prowadzenie dzialalnosci w zakresie gospodarowania odpadami:
transport, zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie. Przekazywanie odpadow innym posiadaczom
nalezy dokumentowac za pomoca karty przekazania odpadow.

Wiasciwa gospodarka odpadami na terenie budowy musi by¢ prowadzona zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ponizszych aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystoéci i porzadku w gminach (t. j. Dz. U. z

2021 r. poz. 888);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

Faza eksploatacji

Zgodnie zart. 173 pkt 1 podpunkt ¢ ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 1219 ze zm.), nalezy stosowac srodki umozliwiajace usuwanie odpadow
powstajacych w wyniku eksploatacji drogi. Eksploatacja drég nie moze powodowaé przekroczenia
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standardow jakosci $rodowiska (art. 174 w/w ustawy). Emisje, w tym wytwarzanie odpadéw
powstajacych w zwiazku z eksploatacja drogi. nie moga spowodowaé przekroczenia standardow
jakosci $rodowiska poza terenem, do ktorego zarzadzajgcy tym obiektem ma tytul prawny.

Oddziatywanie wytwarzanych odpadéw na $rodowisko na etapie eksploatacji nalezy
zminimalizowaé poprzez wlaéciwe i terminowe usuwanie odpadow z miejsc ich powstawania i
magazynowania.

Gospodarka odpadami na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji bgdzie odbywac¢ si¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Ochrona srodowiska przyrodniczego

Faza realizacji

W zwiazku z realizacjg przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wycinkg istniejacych drzew i
krzewéw w zakresie pozwalajagcym na doprowadzenie gospodarki zielenig do stanu zgodnego z
obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnoéci uregulowanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 22016 r., poz. 124, ze zm.), to jest
w zakresie:

- § 53 ust. 2. Drzewa w pasie drogowym powinny by¢ tak usytuowane, zeby w okresie swojej
wegetacji nie powodowaly niszczenia nawierzchni drogi oraz nie utrudniaty
uzytkowania chodnikéw przez pieszych, w szczegbélnosci przez osoby
niepetnosprawne.

- § 53 ust. 3. Odleglos¢ pnia drzewa od krawedzi jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz3,0 m, a w
wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza si¢ mniejsza odlegtosé, jesli
beda spefnione pozostale warunki okreslone w w/w rozporzadzeniu.

- oraz w zakresie wymaganej skrajni drogi i elementéw korony drogi (chodniki) zgodnie z

Zalgcznikiem nr 1 do w/w rozporzadzenia ("schematy skrajni drog”).

Planowana wycinka drzew i krzewdw zostanie przeprowadzona poza okresem lggowym lub w
przypadku wycinki w okresie lggowym — pod nadzorem przyrodniczym.

Bezposrednio przed przystapieniem do prac zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow nalezy
dokonaé¢ ogledzin terenu, przy udzizle nadzoru przyrodniczego, pod katem wystgpowania
gatunkéw chronionych (ptaki, owady. nietoperze). W przypadku gdy beda mialy zastosowanie
przepisy derogacyjne, nalezy wystapi¢ do wlasciwego organu z wnioskiem o wydanie decyzji
zezwalajacej na czynnosci podlegajace zakazom.

Drzewa nieprzeznaczone do wycinki oraz inne drzewa pozostajace w bezposrednim sgsiedztwie
terenu realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. W celu minimalizacji
zagrozenia dla systeméw korzeniowyvch drzew zaleca si¢ skrocenie czasu prac realizacyjnych o
otoczeniu drzew, gdyz im dluzszy jest jej czas, tym wieksze zagrozenie, ze dojdzie do przesuszenia
lub przemarznigcia korzeni. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu i
urzadzen mechanicznych, a prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew nie przeznaczonych
do wycinki powinny by¢ prowadzone rgcznie — za obrgb brylty nalezy uzna¢ rzut (zasigg) korony
drzewa. Drzewa nie przeznaczone do wycinki, a sgsiadujgce bezposrednio z placem budowy — jako
narazone na uszkodzenia mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem
za pomocy siatki, deskowania, mat stomianych, opon itp. Platy krzewéw nieprzeznaczonych do
wycinki nalezy wygrodzi¢ na okres trwania budowy w sposéb widoczny dla prowadzacych prace
budowlane za pomocg siatki, deskowania, mat sfomianych, opon itp.

Zabezpieczenie drzew w spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne:

- owinigcie pnia drzewa matami slomianymi (4 m’ na jeden pien) lub zuzytymi oponami

samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych galezi.
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Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegloéci wzajemne;j
co 40-60 cm,

- przykrycie odkrytych korzeni matami siomianymi lub folia,

- podlewanie drzew i krzewOw woda nawet przez caty okres trwania robot, o ile bedg tego wymagaé
warunki atmosferyczne,

Drzewa zabezpieczone na okres budowy — po jej zakonczeniu - nalezy oczysci¢ z zabezpieczef,
a ewentualne rany — zabezpieczy¢ odpowiednimi srodkami ochronnymi: grzybobdjczymi,
wspomagajacymi zabliznianie ran itp.

Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych teren inwestycji i sgsiadujacy z nig, zwlaszcza w
odniesieniu do lokalizacji planowanego kanalu (i jego wylotu) odprowaczajacego wody opadowe
i roztopowe do odbiornika (rz. Bzury) nalezy skontrolowa¢ przy udziale nadzoru przyrodniczego
na obecnos$¢ zwierzat lub ich kryjowek oraz zapewni¢ mozliwosé przemieszczenia si¢ zwierzat
poza obreb robot lub dokona¢ przeniesienia zidentyfikowanych osobnikow w odpowiednie dla
danego gatunku siedlisko.

Ponadto, w trakcie prowadzenia prac budowlanych w obrgbie ww. terenu, gdy zajdzie taka
koniecznos$¢ nalezy umozliwi¢ zwierzetoin ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku
mozliwosci ucieczki (plazy, drobne ssaki), zwierzeta nalezy przenie$¢ do odpowiednich siedlisk
poza rejon objety inwestycjg. Przed zasypaniem wykopow nalezy je skontrolowaé pod katem
obecnosci w nich zwierzgt, a w przypadku ich stwierdzenia nalezy przenie$¢ do odpowiednich
siedlisk.

W celu zabezpieczenia placu budowy przed przedostaniem sig ewentualnych ptazow, gadéw badz
drobnych ssakéw nalezy wykona¢ wygrodzenie placu budowy, np. poprzez ustawienie
wygrodzenia z tworzywa sztucznego. W taki sposob zostanie wyeliminowana mozliwo$¢ migracji
ptazow i gadow z terenow siedlisk na plac budowy. Ogrodzenia takie powinny byé wprowadzone
od wstgpnych etapow robot budowlanych. Instalacja ogrodzen powinna byé na biezaco
weryfikowana przez nadzér srodowiskowy, kiéry powinien monitorowaé sytuacje na terenie
budowy i dostosowac lokalizacje ogrodzen ochronnych do rzeczywistych warunkow.

Parametry ww. ogrodzen powinny by¢ nastgpujgce:

- wysokos¢ cze$ci nadziemnej — min. 50 cm,

- glebokos$¢ zakopania w gruncie —min. 10 cm,

- odgiecie gornej krawedzi — szerokos¢ min. 5 cm,

- ogrodzenie musi by¢ wykonane w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ ptazom przekraczanie go dotem,

Jjak rowniez wspinanie sig i przechodzenie gorg
- material, z ktorego wykonane jest ogrodzenie, musi umozliwiaé¢ odpowiedni i trwaly nacigg, aby

nie dopusci¢ do fatdowania, ktére obniza trwalos¢ i efektywnosé ogrodzenia.

Wskazane parametry wygrodzen tymczasowych sg zgodne z wytycznymi w zakresie ochrony
plazéw oraz powszechnie stosowane przy realizacji inwestycji drogowych.

Na etapie realizacji planowanej inwestycji powinien by¢ prowadzony nadzor przyrodniczy.

Zadaniem nadzoru bgdzie biezaca identyfikacja konfliktow zwigzanych z realizacjg inwestycji a
$rodowiskiem przyrodniczym. W przypadku stwierdzenia takiej sytuacji nadzor podejmie
niezbgdne dzialania ochronne oraz typowe dzialania organizacyjne. W zakresie ochrony plazéw i
drobnych zwierzat. Zadaniem nadzoru bgdzie:

- zabezpieczanie wykopow przed mozliwosciag uwigzienia w nich zwierzat i ich ewentualne
przeniesienia do dogodnego siedliska,

- obserwacje przyrodnicze na placu budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem okresu migracji
plazéw i gadow,

- natychmiastowe zalecenia zmian w zakresie prowadzonych prac budowlanych w przypadku
stwierdzenia nieprawidiowosci,
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- kontrola prawidlowosci wykonania elementéw ochrony $rodowiska w tym elementow
ogrodzenia,

- zlecenie rozszerzenia niezbednych 2z punkitu widzenia ochrony przyrody dziatan
minimalizujgcych, ktore zostang stwierdzone w trakcie prowadzenia robot,

- kontrolowanie zasypywania tworzgcych si¢ na placu budowy zastoiska wody w celu
uniemozliwienia zasiedlenia przez plazy i tworzenie miejsca rozrodu.

Faza eksploatacji

Planowane przedsiewziecie na etapie eksploatacji nie bedzie negatywnie oddzialywaé na
érodowisko przyrodnicze. Z tego tez powodu, etap eksploatacji planowanego przedsigwzigcia nie
bedzie zwigzany z koniecznosécia stosowania srodkow minimalizujacych.

W6jt Gminy Brochéw po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materialow, uwzglgdniajac
lacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. | ustawy oo$, stwierdzil brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla inwestycji: ,,Rozbudowa
drogi wojewddzkiej nr 705 na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3805W do skrzyzowania
z drogg gminng 380132W (odc. di. ok. 2,57 km)” realizowanego na terenie Gminy Brochéw i Miasta
Sochaczew, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie.

Po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury, uwzgledniajgc stanowisko
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lowiczu, opinig
sanitarng Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie oraz postanowienie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy
zebranych w przedmiotowej sprawie materialéw biorac pod uwage: skalg inwestycji, wielkos¢
zajmowanego terenu, wzajemne proporcie a takze powigzania z innymi przedsigwzigciami, wydano
niniejszg decyzjg.

Podstawe prawng przedmiotowej decyzji stanowi art. 71 ust. 1, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (1. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z pozn. zm.), decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach okresla Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pki 2 przedmioiowej usiawy, uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsigwzigé moggcych potencjalnie znaczqco
oddziatywac na $rodowisko.

Wedlug art. 73 ust. 1 wyzej wymienionej ustawy, postgpowanie w sprawie wydania decyzji o
§rodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna sig na wniosek podmiotu planujgcego podjecie realizacji
przedsigwzigcia.

Na podstawie art. 75 ust. | pkt 4 ustawy oo$, Organem wiasciwym do wydania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach jest wojt, burmistrz, prezydent miasia — w przypadku pozostatych
przedsigwzigc.

Zgodnie z art. 84 ust. 1, ustawy z dnia 5 pazdziernika 2008 r. 0 udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
§rodowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z pdzn. zm.), w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona
ocena oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko, w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wlasciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
$rodowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o ktorych mowa w art. 64 ust. 1i la.
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W art. 84 ust. la przedmioiowej ustawy czytamy w decyzji, o ktdrej mowa w ust. 1, wlasciwy organ
moze okresli¢ warunki lub wymagania, o ktérvech mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub ¢, lub nalozyé
obowigzek dzialan, o ktorych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c.

Wedlug art. 84 ust. 2 wyzej wymienionej ustawy, charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zatgcznik do
decyzji o srodowiskowvch nwarunkowaniach.

Na podstawie art. 85 ust. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z péZn. zm.), decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.

Zgodnie z art. 85 ust 2 pkt 2 ustawy 00§, uzasadnienie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach,
niezaleznie od wymagan wynikajgcych z przepisow Kodeksu postepowania administracyjnego, powinno
zawierac¢: w przypadku gdv nie zostala przeprowadzona ocena oddzialywania przedsiewzigcia na
Srodowisko — informacje o uwarunkowaniach. o ktdrych mowa w art. 63 ust. 1, uwzglednionych przy
stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko.

Wedtug art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j.
Dz. U.z 2021 r. poz. 735), Organ administracji putlicznej zalarwia sprawe przez wydanie decyzji, chyba
ze przepisy kodeksu stanowiq inaczej.

W art. 104 § 2 przedmiotowej ustawy czytamy ze, decyzje rozstrzygajg sprawe co do jej istoty w catosci
lub w czesci albo w inny sposob konczq sprawg w danej instancyi.

Pouczenie

QOd niniejszej decyzji sluzy Stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Warszawie (01-161)., ul. Obozowa 57. za posrednictwem Wojta Gminy Brochow w terminie 14 dni
liczac od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 130 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego,
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.

Stosownie do tresci art. 130 § 2 przedmiotowej ustawy, wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje
wykonanie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zwolniono od oplaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1546 z pdzn. zm.).

WOJT
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Zalgczniki:
1. Charaktervstyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy 00s.

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik.

2. Pozostale strony postgpowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (t.,j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 735), poprzez umieszczenic OBWIESZCZENIA Wojta Gminy Brochéw
informujgcego o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na: tablicy ogloszen
Urzedu Gminy Brochéw, Urzedu Miasta Sochaczew, Urzgdu Gminy Miodzieszyn na stronie
internetowej BIP Urzedu Gminy Brochéw, Urzedu Miasta Sochaczew, Urzgdu Gminy
Mlodzieszyn oraz na tablicach cgloszen solectwa: Andrzejow, Brochocin: Brochéw-Kolonia,
Malanowo; Konary; Plecewice; Helenka; Bibiampol.

3. Ala.

Do wiadomodci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, ul Sienkiewicza 3. 00 — 015 Warszawa.

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Traugutta 18, 96 — 500 Sochaczew.

2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Lowiczu, ul
Ekonomiczna 6, 99-400 Lowicz.
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WOJT GMINY BROCHOW
Brochéw 125
05-088 BROCHOW

Brochow, 20.09.2021 r.
08$.6220.1.2021

Zalgeznik ur 1 do Decyzji Nr 435.2021 o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (. j. Dz. U. z
2021 r. poz. 247 z poin. zm.).

Z przediozonej dokumentacji wynika, ze ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 705 na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 3805W do skrzyzowania z drogg gminng 380132W (odc. di
ok. 2,57 km)” realizowanego na terenie Gminy Brochow i Miasta Sochaczew, powiat sochaczewski,
wojewodztwo mazowieckie, realizowana bedzie na terenie:

* gminy Brochéw, powiat sochiaczewski, wojew 6dziwo mazowieckie — na odcinku od km ok. 9+115 do
km ok. 11+640;

* miasta Sochaczew, powiat sochaczewski, wojewodztwo mazowieckie — na odcinku od km ok. 11+640
do km ok. 11+682.

Przedmiotowa droga jest droga wojewodzka klasy G (glowna). Diugos¢ odcinka drogi objetego
planowang rozbudowa wynosi ok. 2,57 km.

Celem planowanej inwestycji jest poprawa waiunkow bezpieczenstwa oraz komfortu uzytkowego na
przedmiotowej drodze poprzez zmiang istniejgcych rozwigzan geometrycznych (zmiang geometrii
skrzyzowan drogi wojewodzkiej nr 705 z krzyzujacymi si¢ z nig drogami) i poszerzenie jezdni.
Realizacja poprawy warunkow bezpieczefisiwa bdedzie rowniez realizowana poprzez: budowe i
przebudowg chodnikéw, budowg ciggdw plieszo — rowerowych i sciezek rowerowych, przebudowe,
budowg i remont zjazdow z arogi na posesje sasiadujace, budowe przystankéw komunikacji zbiorowej,
uporzgdkowanie sysitemu odwodnienia poprzez wykonanie nowego systemu odwodnienia,
realizowanego poprzez szczelng kanalizacjg deszczowsg, z wylotem do rzeki Bzury, usuniecie kolizji z
istniejgcg infrastrukturg techniczna (telekomunikacyjng, sanitarng, energetyczng, gazows) oraz jej
regulacja wysokosciowa (zawory, studzienki).

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze pianowane zamierzenie inwestycyjne realizowane
bedzie przede wszystkim w obszarze o luznej zabudowie mieszkaniowej (siedliskowej) oraz na terenach
rolniczych (1aki, pola uprawrne).

Odlegtos¢ zabudowy od przedmiotowej drogi wojewddzkiej wynosi od ok. 10 m do ok. 20 m od
istniejgcej krawedzi jezdni. Przecigtna odlegtos$¢ od drogi do istniejacej zabudowy wynosi ok. 12 m.

Zakres prac realizacyjnych planowanego przedsiewzigcia obejmuje:

- Roboty przygotowawcze (prace geodezyjne, wycinka drzew i krzewow, odhumusowanie terenu);

- Przebudowa infrastruktury niezwigzanej z droga — usunigcie kolizji z istniejacymi sieciami
sanitarnymi, gazowymi, telekomunikacyjnymi i energetycznymi;

- Roboty ziemne (w tym korytowanie i profilowanie);
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- Rozbudowe istniejacej jezdni drogi wojewodzkiej, przebudowg jezdni drog krzyzujacych sig (w

zwigzku z przebudowa skrzyzowan

- Budowe chodnikow, ciggow rowerowych 1 pieszo - rowerowych, zatok autobusowych,

- Przebudowe i budowe zjazdow indywidualnych i publicznych;

- Wykonanie infrastruktury technicznej na potrzeby drogi: systemu odwodnienia (za pomocg kana lizacji
deszczowej), oéwietlenia, kanalu technologicznego, przebudowa (lub rozbiérka) obiektow
inzynierskich;

- Zabezpieczenie i regulacja wysokosciowa urzadzen obcych — sieci infrastrukturalnych.

Zakres prac obejmuje réwniez drogi krzyzujace sie z projektowana droga — w zwiazku z koniecznoscia
dostosowania parametréw skrzyzowan do obowiazuigeveh przepisow:

- Droga powiatowa 3805W — 0,25 km (km ck. 9+235):

- Droga gminna (380118W) — ok. 0,04 km (km ok. 9+612):

- Droga powiatowa (3803W) — ok. 0,05 km (km ok. 11+350):

- Droga gminna (380132W) — ok. 0,04 km (km ok. 11+656);

Pozostale ciagi komunikacyjne, ze wzgledu na istniejgca nawierzchni¢ gruntowa, nie 1gcza sig — w
$wietle obowiazujacych przepiséw — z droga wojewodzka poprzez skrzyzowania. Polgczenia tych drég
z projektowang droga zaprojektowano poprzez zjazdy publiczne.

Przedmiotowa przedsiewzigcie przewiduje budowe i przebudowg elementéw w zakresie sieci
infrastrukturalnych i drogi.

Planowa inwestycja realizowana bedzie w obrebie istniejgcego i projektowanego pasa drogowego.
Powierzchnia pasa drogowego:

- stan istniejacy - ok. 4,6 ha,

- stan projektowany - ck. 5,2 ha.

Konieczno$¢ powigkszenia (poszerzenia) istniejacego pasa drogowego wynika zaréwno z
obowiazujacych przepisow odnoszacvch sie do wyvmaganych parametréw technicznych elementéw
drogi danej klasy (szerokosci jezdni, chodnikéw, poszerzen na tukach i innych). jak réwniez z
konieczno$ci umieszczenia w pasie drogowym calej infrastruktury drogowej i powiazanej z nig
bezposrednio (odwodnienie, o§wietlenie, kanal technologiczny).

Zestawienie powierzchni projektowanych elementow:

1. jezdnia - ok. 22500 m?,

. chodniki - ok. 5000 m?,

. §ciezki rowerowe — ok. 250 m?;

. ciggi pieszo — rowerowe — ok. 7500 m*;

. zjazdy - ok. 3100 m?,

. pobocza — ok. 1050 m?;

. zielen - ok. 12600 m?,

W ramach robot realizowanych na podstawie przedlozonej dokumentacji przewiduje si¢ zmiany w

zagospodarowaniu terenu polegajace na:

N N B W N

1. Zmianie geometrii drogi wojewd6dzkiej w dostosowaniu do obowigzujacych przepisow i w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ruchu;

2. Wykonaniu zaprojektowanych chodnikow, ciggéw pieszo — rowerowych i Sciezek rowerowych;

3. Wykonaniu nawierzchni jezdni (wymiana istniejgcej konstrukcji nawierzchni, poszerzenia
wynikajace ze zmian geometrycznych) i elementéw korony drogi (chodniki, ciggi pieszo —
rowerowe, $ciezki rowerowe);

4. Wykonaniu nawierzchni zjazdow i zatok przystankowych komunikacji zbiorowej,

5. Zabezpieczeniu i regulacji elementéw infrastruktury niedrogowej;

6. Wykonaniu kanah: technologiczne zo, systemu oswietlenia;
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7. Wykonaniu sprawnego systemu odwodnienia - kanalizacji deszczowej, przebudowie (lub rozbiorce)
obiektow inzynierskich pod korona drogi;

8. Przebudowie i zabezpieczeniu sieci infrastrukturalnych niezwigzanych z droga (sieci sanitarne,
gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne);

9. Wycince drzew i krzewow;

10. Wprowadzeniu nowego oznakowania poziomego i pionowego.

WQJT
"
mg in&, Piogr Saymanski
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