1. OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu
budowy sieci kanalizacji sanitarnej cénieniowej wraz z przydomowymi
przepompowniamis$ciekdw we wsiach Woélka Smolana, Brochocin,
Olszowiec w gminie Brochéw

1. Podstawa opracowania .

e Umowa z Inwestorem GrmiarBrochéw

» Aktualne mapy sytuacyjno-wysosaiowe terenu wsi Wdélka Smolana, Brochocin,
Olszowiec, Malanowo, Konarydg gm. Bochow w skali 1:500 i 1:1000

* Decyzja nr 13/2011 o ustaleniu lokalizacji inwegtgelu publicznego wydana przez
Wojta Gminy Brochéw

e Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigacgeds¢wziecia
inwestycyjnego polegagego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc@ivo
Wolka Smolana , Brochocin , Olszowiec w gminie Brow

e Warunki techniczne watzenia projektowanej kanalizacji do istaegj kanalizacji
sanitarnej @énieniowej z dnia 9.12.2010 r.

* Wizja w terenie — uzgodnienia z wiacielami

e Warunki i wytyczne jednostek opinigych Projekt

e Obowizujace normy i wytyczne projektowania

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budokanalizacji sanitarnej &mieniowej wraz z
przydomowymi przepompownianciekow w miejscowéci Wolka Smolana, Brochocin,
Olszowiec w gminie BrochéwDpracowanie obejmuje rozagianie problemu odprowadzenia
sciekéw sanitarnych od budynkdéw mieszkalnych tegenie objtym projektem do
istniejacej Oczyszczalrsciekow poprzez sieistniepcych kanatéw kanalizacji sanitarnej
cisnieniowej i grawitacyjnej w gminie Brochow.

Poziome uksztaltowanie terenu , niewietl@aiwelacje i rozproszona zabudowa
budynkow we wsiach rozggajacych s¢ wzdtuz ciagow komunikacyjnych oraz wysoki
poziom wod gruntowych w przewajacym obszarze zabudowy , oraz watyt ekonomiczne
wymuszag rozwiagzania kanalizacji w systemiesnieniowym. Ponadto z uwagi na istniej
juz w Gminie Brochow kanalizagicisnieniowa do ktorej whczony kedzie projektowany
uktad, zgodnie z warunkami technicznymi wydanynzigar Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej z dnia 09.12.2010 r w Brochowie agleaprojektowé kanalizacg sanitara w
systemie @ginieniowym z zastosowaniem pomp wysoka@niowych i whczy¢ ja do
istniegcego przewodu kanalizacjiscieniowej z rur PErednicy 160 mm.

Zadanie obejmuje :
* budow sieci kanalizacji sanitarnejsciieniowej z rur PE do kanalizacjisaieniowej,
PN10, SDR1%rednicy 110, 90, 75, 63150 mm
* budowe studni ptucznych i odpowietrzgjo — napowietrzagych
* budowe indywidualnych przepompowni domowych dlazdago zabudowania,
wyposaonych w zanurzeniogvpomg wysokocsnieniowa z rozdrabniaczem



* budowe odgatzien od przepompowni do gtbwnego przewodu z rur PE altakzaciji
cisnieniowej, PN10, SDR17$rednicy 50 i 40 mm

3. Stan istniejacy zagospodarowania.

Wsie objte zakresem opracowania zaopatrywana svock z wodocigu wiejskiego. W
instalacje kanalizacyjne wypasmych jest 0k.90 % budynkowcieki odprowadzaneasio
zbiornikdw bezodptywowych, ktére opndiane § wozami asenizacyjnymi. Nierzadkig s
przypadki odptywusciekdw do wdd powierzchniowych lub odprowadzankewcgrunt.
Ponadto na terenie @bym zakresem opracowania Wystije hastpujace elementy
zagospodarowania :

— kable telefoniczne

— kable energetyczne

- wodochg

- slupy energetyczne

- drogi asfaltowe

— drogizuzlowe

— drogi ziemne

- utwardzone wjazdy

4. Projekt zagospodarowania .

Projektowana kanalizacja obejmuje swoisiczgem wsie Wolka Smolana, Brochocin,
Olszowiec w gminie Brochow. Gtéwne trasy kanaljzaanitarnej zaprojektowano kiergj
si¢ przebiegiem szlakdéw komunikacyjnych ,istagggo uzbrojenia ,tj wodagyu, kabli
energetycznych i telefonicznych oraz miejscemumsytnia istnigjcej i projektowanej
zabudowy. Inwestycja realizowanedzie na terenach drog wojewodzkiej, powiatowych,
gminnych, na dziatkach prywatnych zlokalizowanyctdiwz tych drég oraz terenie
kolejowym. Scieki z projektowanej sieci odprowadzangpdo istniejcej Oczyszczalni
Sciekéw poprzez steistniepcych kanatéw kanalizacji sanitarnejieniowe; |
grawitacyjnej.

Niniejsze opracowanie dotyczy lokalizacji kanalizajc sanitarnej w drogach
powiatowych , gminnych i dziatkach prywatnych.

Lokalizacja kanatu w drodze wojewddzkiej i na téeckolejowym stanowi tkg odrebnych
opracowa.

4.1 Elementy projektowaneqo uzbrojenia terenu :

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ :

Rury PE 100 do kanalizacji sanitarnejreeniowe;j :
PE PN10 SDR17 110x6,6 L= 1523,00.m

PE PN10 SDR17 90x5,4 L= 969,50.m



PE PN10 SDR17 75x4,5 L= 2724,00 m

PE PN10 SDR17 63x3,8 L= 1401,00 m

PE PN10 SDR17 50x3,0 L= 671,50.m

taczna dlugéc sieci (w drogach powiatowych , gminnych i dzialkarywatnych -
L=7289,0m

ODGALEZIENIA OD SIECI GLOWNEJ DO PRZEPOMPOWNI:

Rury PE 100 do kanalizacji sanitarnejneeniowe;j :

PE PN10 SDR17 40x2#.40 -L=1797,5m

PE PN10 SDR17 50x38.50 -L= 771,5m

taczna dlugéc odgakzien (w drogach powiatowych , gminnych i dziatkach pagmych -

L =2569,0m

PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIBCIEKOW:
taczna ilg¢ proj. przydomowych przepompowni (zbiornik+ wypgsaie) —72 szt

4.2. Obliczenia ilgci sciekow :

[Jilos¢ budynkéw stan istn. - 72
ilos¢ budynkow —perspektywa - 72+65=137
Lilo$¢ mieszkacow stan istn - 72x4=288

ilos¢ mieszkacow —perspektywa - 137 x 4 =548
[Jjednostkowa ilé¢ sciekow na mieszkeca i dolke — 130 I/Md x 0,9 = 117 I/Md
[wspotczynnik nierownomierrdoi dobowej Nd=1,4
[Jwspobtczynnik nieréwnomierréci godzinowej Nn=2,0

STAN ISTNIEACY :

Qsérd =288 x 117 = 33,7 m3/d
Qmaxd = 33,7 x 1,4 = 47,2 m3/d
Qmaxh = 3,93 m¥h

g=1,09 l/s



PERSPEKTYWA :

Qsrd =548 x 117 = 64,1 m3/d
Qmaxd = 64,1 x 1,4 = 89,74 m3/d

Qmaxh = 7,48 m3/h
g=2,08 I/s

Poniewawltaczenie projektowanej kanalizacji ma miejsce doéginego uktadu
kanalizacji sanitarnej émieniowej z zastosowaniem pomp wysoka@niowych systemu
Presskan uktad dla wsi Olszowiec , Brochocin i VddBmolana zaprojektowano réwnie
systemie PRESSKAN z zastosowaniem pomp wyseékasiiowych.

Projektowany ukfad sieci kanalizacji sanitanej cisnieniowej mazna wykonaé z
zastosowaniem dowolnie wybranego producenta pomp wgkocknieniowych i
przewodow cknieniowych pod warunkiem dokonania obliczé sprawdzajacych i
zachowania parametrow obliczeniowych w zakresie huduliki projektowanego ukfadu
.Wszelkie ewentualne zmiany naley przeprowadzat w uzgodnieniu z projektantem ,
eksploatatorem sieci i po akceptacji Inwestora .

Roboty realizowat z zachowaniem warunkéw i wytycznych podanych przeednostki
opiniuj ace Projekt t.j :

= Na terenie wsi Olszowiec znajduje strefa ochrony stanowisk archeologicznych
wpisanych w Krajowej Ewidencji Stanowisk Archeolcgiych w zwazku z czym
wszelkie prace ziemne w tej strefie ngi@rowadz¢ podscistym nadzorem
archeologicznym. Ponadto na prowadzenie nadzohealegicznego nad ziemnymi
pracami budowlanymi inwestor zoba&any jest uzyskapozwolenie
konserwatorskie, wydane w trybie decyzji adminisgae;.

=>» Istniefca siet telefoniczrm w miejscach zbken i skrzyzowan z projektowan
kanalizacy sanitarig nalezy na etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczy
przed uszkodzeniem. Rury kanalizacji telefoniczajezpiecz§ poprzez
podwieszenie rur np. na sznurze konopnym zamocaowaraybelce stalowe;.
Istniejace kable telefoniczne zabezpie€zyrami ochronnymi gruldaiennymi
dwudzielnymi typu AROTA PS-160mm (dtugiorur min. 3,0 m). Studnie
telefoniczne zabezpieczylodatkowymi szalunkami pionowymi przed osioem do
wykopu. Podczas prowadzenia prac ziemnych w beegdoim gsiedztwie istnigjcej
linii telefonicznej napowietrznej, istnigje stupy telefoniczne zabezpieézyzed
uszkodzeniem poprzez zastosowanie dodatkowychrgaalulub wypdr w celu
zachowania stabilrdci linii napowietrznej. Cal& robét wykoné pod nadzorem
pracownika Telekomunikacji Polskiej.

= Roboty w miejscach skrzgwan z kablami eNN naley wykonywa recznie , kabel
wytaczy¢ spod napicia i w miejscu skrzsowania zabezpiecgyprzez zataenie ich w
korytka z desek i podwieszenie nad wykopem. Proesbwnym ich utéeniem , po
wykonaniu wodocigu kable elektryczne zabezpieéagin 2,0 m odcinkami rury
ostonowej o przekrojach odpowiednich @ednicy kabli zgodnie z nomSEP-E-004



,» Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kadaProjektowanie i budowa " .
Wszystkie prace zwkane z liniami napowietrznymi i podziemnymi nislodg
sredniego nagicia prowadzi pod nadzorem RE Pruszkéw O/Sochaczew. Prace
Zwiazane z zabezpieczeniem linii kablowych winna wykoiirana posiadajca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typacprWykonane prace przed
zasypaniem zgto&ido odbioru technicznego .

Na odcinku ,1 — 2” (mapa nr 6) najeprzebudowa istniepcy wodocag w drodze
gminnej nr ewid. 37 w miejscowo Brochocin w gminie Brochéw. Przebudowa istadeigo
wodociagu PVC 90 na odcinku diuga 160,0 m polegabedzie na usytuowaniu go w pasie
drogi gminnej w odlegkxi 1,0 m od granicy z dziadknr ewid. 28/2 (zgodnie z planem
zagospodarowania rys. nr 10A). Przebudowa wagdocumaliwi umieszczenie w pasie
drogi gminnej projektowanej kanalizacji sanitarogpieniowej.

Podczas wykonywania projektowanej kanalizacji zaksg:

— wykonanie geotechnicznego odbioru wykopow , w afvierdzenia , czy w
bezpdrednim podtau pod projektowaminfrastruktug nie wystpuja grunty stabongne .
Odbiory dna wykopdéw powinny Bydokonywane wpisami do dziennika budowy ;

— w przypadku stwierdzenia w dnie wykopdw soczewelngiw stabych nalg, je usuié i
zagkbienia wypeint odpowiednio zagszczonym materiatem niespoistym o $aiavym
sktadzie granulometrycznym , a w ostategznpiaskiem z dodatkiem cementu lub
betonu.

— po wykonaniu wykopu natychmiast przysic do robét montzowych tak , aby nie
dopuci¢ do przedostania sie tam wdd opadowych i do uptasignia goérnych warstw
podiaza.

Jako metog odwadniania wskazujecsigtofiltry .Nalezy stosowa igtofiltry wptukiwane bez
obsypki i z obsypka. W nawodnionych gruntach gityah wykop nalgy poszerzy ,
wykona z bokow wykopu drer zwirowe lub ceramiczne oraz studnie odwadtajdo
wypompowywania wody z wykopu. Przy gruntach pylaktgtosowé& pompy pulsacyjne.

Obecnie w zwjzku z utrzymujca sic od diwzszego czasu sytuaaneteorologicza, gdzie
wystepuja badz obfite opady atmosferyczne i nawatnice oraz baal#de opadyniegu
zdecydowanie pogorszytyesivarunki gruntowo-wodne , nafg przyjmowa stan wod
gruntowych jako bardzo wysoki .

W przypadku wystapienie na danym odcinku wysokiego poziomu wéd gruowych
dopuszcza si uktadanie kanatu metody przecisku.

4.3. Wplyw inwestycji nasrodowisko.

Poprawa gospodarki wodnejdgiekowej we wsiach Wolka Smolana , Olszowiec , Baomin

w gminie Brochdéw przyczyni sido osagnigcia zrownowaonego rozwoju —
srodowiskowego i spotecznego . W aspekcaowiskowym najwaniejsze jest ograniczenie
doptywu zanieczyszcahe w tym substancji biogennych do zlewni rzeki WtriaBzury , co
oznhacza zmniejszenie zagemia eutrofizag i poprawe funkcjonowania ekosystemoéw tych



rzek i ich dolin. Poprzez wyeliminowanteddta zanieczyszcagakimi sa przydomowe

zbiorniki sciekbw zmniejszona zostanie presjasraowisko. W aspekcie spotecznym

najwazniejszym rezultatemdalzie zmniejszenie ugiliwosci zwiazanych z odprowadzaniem
sciekdéw z posesji, Co 0znacza popegekasci zycia mieszkacow miasta i zmniejszenie
zagraen dla zdrowiasrodowiskowego. Budowa nowych sieci kanalizacyjngealiterenach
dotychczas nieskanalizowanych pozwoli na ustiaidotychczasowychrodet
zanieczyszczew miejscu ich powstawania , oraz ich unieszkodimge poprzez
oczyszczenie na rozbudowanej oczyszczaliekow. Dla zadania tego uzyskano degyzj
srodowiskowy. Organy opiniujce t decyzg , tj.Starosta Sochaczewski oraz Powiatowy

Inspektor Sanitarny odgiili od obowhzku sporzdzania raportu oddziatywania na

srodowisko .W fazie realizacji inwestycji nalezapewnt prowadzenie rob6t w sposéb

zabezpieczagy przed powstaniem szkdd , poprzez :

— wiasciwy dobdr sprztu budowlanego niezidnego do wykonania wykopu dla aenia w
nim odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, tj. jadjmowszego sprawnego technicznie,
spetniajcego normy w zakresie emisji hatasu i zanieczyszgazowych, dla wykonania
wykopu niezlgdnego dla utéenia w nim odcinka sieci kanal. sanit.

— Uwzgledniania i przestrzegania zasad prowadzenia prasvidadych okrélonych m.in.

w projekcie technicznym budowy sieci kanalizacjiisarnej , w tym w szczegol§o
wykonania prac budowlanych przede wszystkim metadodkiad.

— Nie naruszanie istniggych pojedynczych drzew i zespotéw zieleni wysokiejobrym
stanie zdrowotnym. W przypadku wygtenia ewentualnej ,, kolizji " z systemem
korzeniowym drzew , zastosowanie metgaygewiertu lub podkopuW przypadku
prowadzenia prac budowlanych w pablidrzew za pomacurzadzex mechanicznych —
stosowanie opasek metalowych dla ochrony pni drzew.

5. Obowigzki w stosunku do oso6b trzecich .

Projektowana inwestycja niedrie miata ujemnego wptywu na tereny przylegte. Na
umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej uzyskaaymowiednie zgody wigicieli dziatek po
ktorych kedzie przebiegaprojektowana kanalizacja sanitarngngéniowa.

Oddziatywanie na obszary Natura 2000 :
W poblizu projektu znajduj sic 4 obszary Natura 2000 :
= Puszcza Kampinoska ,
= DolinaSrodkowej Wisty , oddalona o ok. 10 km od Projektu
= Pradolina Bzury — Neru . Wschodnia granica tegazahsznajduje siw towiczu ,
oddalonym od Sochaczewa o ok. 20 km.
= Dolina Rawki . Pétnocna granica tego obszaggaimiejscowsci Bolimow ,
oddalonej o ok. 30 km .
Teren na ktérym realizowanedrie planowane przedsvzigcie potazony jest poza
wszelkimi formami ochrony przyrody wymienionymi wt.e6 ustawy z dnia 16.04.2004 r o
ochronie przyrody .Najbhiszym , wzgédem planowanego przedsiziccia ,0bszarem Natura
2000 jest Puszcza Kampinowska PLC 140001. oddalaky 1,5 km od inwestycji. Bigc
pod uwag lokalizacg przedmiotowej inwestycji oraz jej rodzaj , zakrekat i wielkosé¢
stwierdza sj , ze nie jest ona przedsvzicciem mogcym znaczco oddziatywa na cele
ochrony , integraln@ oraz spojné&t obszaréw Natura 2000.



