1. OPIS TECHNICZNY

do projektu technologicznego budowy sieci kanalizgicsanitarnej
cisnieniowej wraz z przydomowymi przepompowniamisciekdw
we wsiach Woélka Smolana, Brochocin, Olszowiec w gnie Brochow

1. Podstawa opracowania .

Umowa z Inwestorem GmarBrochow
Ustawa z dnia:

(0]
0]
(0]

(0]
0]

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochr8nydowiska

Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne, aktuabzacjnia 08.07.2004r.
Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatizemd; i zbiorowym
odprowadzanigciekéw

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu cz§astoporzadku w gminach
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 29.11.2002r. w sprawie
warunkéw, jakie naley speint przy wprowadzanigciekéw do wod lub ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwylah$dowiska wodnego
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.200&rsprawie sposobu
realizacji obowazkow dostawcovgciekow przemystowych oraz warunkow
wprowadzanigciekdéw do uradzen kanalizacyjnych

Dyrektywa:

(0]

Dyrektywa 86/278/EEC z dnia 21.05.1991r. dotypezuregulowania
uzytkowania osadowciekowych w rolnictwie w celu niedopuszczenia do
szkodliwego oddziatywania tych osadéw na gleb$limoos¢, zwierzta i ludzi
Dyrektywa 96/61/EC z dnia 24 wrgea 1996r. dotycgra zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli

Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 fmziernika 2000r. ustanawigja ramy
wspoélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wofine

Dyrektywa 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. vagpe oceny skutkow
niektérych publicznych i prywatnych przeesriec¢ dlasrodowiska
Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997r. zimajeoa Dyr.
85/337/EWG

1.1. Dane wyjciowe.

aktualne mapy sytuacyjno-wysakiowe terenu wsi Wolka Smolana, Brochocin,
Olszowiec, Malanowo, Konarygg gm. Bochow w skali 1:500 i 1:1000

decyzja nr13/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestgeilu publicznego wydana przez
Wojta Gminy Brochéw

Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigacgeds¢wziecia
inwestycyjnego polegagego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc@ivo
Wolka Smolana, Brochocin, Olszowiec w gminie Broehé

Warunki techniczne wtzenia projektowanej kanalizacji do ista@gj kanalizacji
sanitarnej @énieniowej z dnia 9.12.2010 r.

Wizja w terenie — uzgodnienia z wecielami

Obowigzujace normy i wytyczne projektowania



2. Cel, zakres opracowania i uzasadnienie inwestycji.

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy karagjzsanitarnej gnieniowej wraz z
przydomowymi przepompownianaciekow dla wsi : Wélka Smolana, Brochocin, Olszawie
w gminie Brochéw
Opracowanie obejmuje rozgmanie problemu odprowadzenigciekdw sanitarnych od
budynkéw mieszkalnych na terenie gpm  projektem do istniegej Oczyszczalni
Sciekbw poprzez sie istniepcych kanatow kanalizacji sanitarnej sreniowej |
grawitacyjnej w gminie Brochéw.

Zadanie obejmuje :

* budowe sieci kanalizacji sanitarnejsciieniowej z rur PE 100 do kanalizacji
cisnieniowej, PN10, SDR1srednicy 110, 90, 75, 63150 mm ,

* budowe studni ptucznych i odpowietrzgjo — napowietrzagych

* budowe indywidualnych przepompowni domowych dlazdago zabudowania,
wyposaonych w zanurzeniogvpomp wysokocgnieniowa z rozdrabniaczem

e budowe odgatzien od przepompowni do gtéwnego przewodu z rur PEd®0
kanalizacji ginieniowej, PN10, SDR17srednicy 50 i 40 mm

3. Siet kanalizacji sanitarnej .

Kanat zbiorczy énieniowy , naley wykona z rur PE 100 do kanalizacjsnieniowej
PN10, SDR 17 asrednicach - 50, 63,75, 90 i 110 mm uktadajo w gruncie na
gtebokasci sr. 1,50 mppt . Rury ukladana tawie i w obsypce piaskowwvirowej . Lawe i
obsypk: nalezy wykonywa warstwami , ubijajc je do uzyskania wspoétczynnika
zag:szczenia = 0,97 st. Proctora (pod drdg gkbokaosci 1,0 m od terenu - wspétczynnik
zag:szczenia = 1,0 st. w skali Proctora). Zasypkykopu naley wykon& warstwami ,
ubijajac je do stopnia zagzczenia wymaganego dla terenu .
taczenie rur oraz odagjia wykong& za pomog zgrzewania doczotowego ,ksztattek
elektrooporowychych , lub ksztattek z PEHD tyfdlYRAC prod. Fischera .

Przed paiczeniem odcinkow ke rur naley zeszlifowa& szczegolnie od wewtrz . Na
koncowkach ruroceigdw projektuje si zabudow kompletu armatury do ptukania oraz
armatue odpowietrzajco-napowietrzajca ( zasuwg odcinajca i szybkozicze dla potrzeb
ptukania w czasie eksploatacji oraz zawoOr napte@jco-odpowietrzajcy). Zawory
napowietrzajco-odpowietrzajce z armatur do ptukania naltey zabudowa w studniachsr
1200 mm. Wejcie do studzienki projektujeespoprzez witazygrednicy 600 mm klasy D400
dla studni w jezdni i C250 dla pozostatych z uskiczgumows, zamykane na zatrzask,
zgodnie z norm PN-EN 124/200. Wtaz natg osadzt na piegcieniach wyrownawczych.
Studzienki zabezpieczyoprzez dwukrotne pomalowanie zesvane i wewgtrzne
bitizolem R dwukrotnie bitzolem P+G. Do betonu oraprawy cementowej doéla
uszczelniacze np.”"Hydrozol” w stosunku 1,5% do maetpnu. Przégia przewodu
kanalizacyjnego przegiany studni wykona@jako szczelne.

Przewody winny b§ uktadane zgodnie z PN-EN 1671 , Warunkami Teclmyicd
Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych tom Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurocigéw z Tworzyw Sztucznych , szczegotowymi wytycznyroducentow
materiatéw i dostawcow przepompowni , warunkamnjestek opiniujcych i uzgadniajcych
oraz obowizujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

Luki, pofaczenia i zawory powinny lédyzabezpieczone poprzez zabugdokow
oporowych.Projektuje sizasuwyzeliwne odcinajce kotnierzowe montowane na
odgakzieniach i na odcinkach tranzytowych .



Niniejsze opracowanie dotyczy lokalizacji kanalizajc sanitarnej w drogach
powiatowych , gminnych i dzialkach prywatnych.

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ CISNIENIOWEJ :

Rury PE 100 do kanalizacji sanitarnejreeniowe;j :
PE PN10 SDR17 110x6,6 L= 1523,00.m
PE PN10 SDR17 90x5,4 L= 969,50.m
PE PN10 SDR17 75x4,5 L= 2724,00 m
PE PN10 SDR17 63x3,8 L= 1401,00 m
PE PN10 SDR17 50x3,0 L= 671,50.m

t aczna dluga¢ sieci (w drogach powiatowych , gminnych i dziatkdt prywatnych -
L =7289,0m

4. Odgalezienia do przydomowych przepompowni

4.1 Przewody Cénieniowe

Odgatzienia cénieniowe od przydomowych przepompowniekow do kanatu zbiorczego
nalezy wykona z rur cénieniowych PE100 érednicach 40 i 50 mm nasaienie PN 10 ,
uktadapc je w gruncie na gbokadsci 1,50 mppt. Rury uktadana tawie i w obsypce
piaskowozwirowej zgodnie z instrukgjuktadania rur wydanprzez producenta .Law
obsypk nalezy wykona warstwami , ubijajc je do 0,97 st.Proctora. Zasypkykopu naley
wykona warstwami , ubijajc je do stopnia zagzczenia wymaganego przez/itkownika
terenu , np. pod drogami do gtebé&nl,0 m od poziomu terenu wskak zag:szczenia = 1,0
st.w skali Proctora . Przed pokeniem odcinkéw ,kicce rur naley oszlifowa , szczegolnie
krawedzie wewrtrzne .

ODGALEZIENIA OD SIECI GLOWNEJ DO PRZEPOMPOWNI:
Rury PE 100 do kanalizacji sanitarnejneeniowe;j :

PE PN10 SDR17 40x2#.40 - L=1797,5m

PE PN10 SDR17 50x3#.50 - L= 771,5m

t aczna diugé¢ odgatzien (w drogach powiatowych , gminnych i dziatkach payaych -
L =2569,0m




4.2. Przydomowe przepompowniéciekow

W projekcie przewidziano indywidualne przepompowstiekow dla kadego zabudowania
,Wyposaone w zanurzeniogypompe wysokocgnieniowg z rozdrabniaczemeblaca
elementem systemu kanalizacgrdeniowej . Na 2 dziatkach projektuje siestaw
dwupompowy wyposeny w dwie pompy o parametrach jakeji.

Parametry pompy :
> wydajnagé¢, Q=0,7 I/s
> maksymalna wysokd podnoszenia — H=65 m
> cisnienie graniczne pompy —H =100 m
> Moc silnika N=1,1 kW

Dopuszcza si zabudowg przepompowni ( zbiornik + zestaw pompowy innych
producentéw ,ktérych wyroby dopuszczonegdo stosowania w budownictwie pod
warunkiem zachowania parametréw obliczeniowych)

Z uwagi na zty stan techniczny istrieych szamb oraz brak rAovosci spetnienia
wymogow jakim powinny odpowiadabiorniki przepompowrdciekéw , zrezygnowano z
zastosowania ich jako zbiornikow czerpalnych przepowni. Przy realizacji inwestycji
moze sk okazd , iz konieczne jest ( ze waglow technicznych niewielkie przesuaoie
posadowienia studzienki - kdorazowo tak decyzg podejmowa bedzie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w uzgodnieniu z miesakami. Zakres zadania jakie realizuje Gmina
obejmuje sié gtdwm i odgatzienia zakaczone przydomowprzepompowrni . W projekcie
lokalizowano przepompownie zgodnieyczeniem Wiaciciela dziatki .R:dzie to jednak
mozliwe po spetnieniu wymogow podanyctrej (warunki podiczenia ). Nalgy podkralic ,
ze projekt dotyczy odprowadzeniaiekOw tylko o charakterze bytowym i niedopuszcealn
jest odprowadzenie do sieciekow z obiektéw gospodarczych ( np. ze zbiornikawv
gnojowic),czy tez wod opadowych .

Zbiornik przepompowni lokalizowany w terenie nieatdzonym nalgy wystawt min. 5 cm
ponad teren , aby uniké naptywu wod przypadkowych.

Scieki beda odptywa z budynkéw do pompowni grawitacyjnie ( w tym celykonane
zostam nowe przykanaliki grawitacyjneatlz wykorzysta si przykanaliki ju istniejace ).
Przykanaliki grawitacyjne natg uktad& z rur do kanalizacji zewstrznej PVC $r 160 z
minimalnym spadkiem 1,5 %. Minimalne przykrycie ykanalika 1,2 m .Przy mniejszym
przykryciu naley rurg zaizolowa termicznie.

Pompa PRESSKAN wymaga generalnie zasilargdgim o napiciu 380 V .

Dla budynkow , ktére nie posiadagasilania 380 istnieje mtwos¢ zabudowy pompy
zasilanej pradem 220 V pod warunkiem , zachowania w domowej inglacji elektryczne;j
normatywnegonapkcia . Zabudowa pompy na 220 V wymagaetiiiego przeanalizowania
przez dostawgprzepompowni. Uklad sterowania i zasilania elektnego wyposeny jest

w tablice rozdzielczinformujaca jednoczénie uzytkownika o ewentualnych zaktdceniach w




pracy uradzenia. W projekcie przewidziano umieszczenie tadiic (rozdzielnic) w
widocznych miejscach na zewtre scian budynku mieszkalnego lub gospodarczego (
lokalizacja oznaczona na planach sytuacyjnychRrafcowych przypadkach na stupku
stalowym obok studni pompowej .Jakoazainik do projektu umieszczono wytyczne
automatyki i elektryczne dlo systemu kanalizacjh@niowej] PRESSKAN.

Dopuszcza si zastosowanie automatyki sterujcej wspotpracujacej z dowolnie
wybranym systemem kanalizacji dnieniowej.

Kazdy wytkownik winien by wyposaony w egzemplarz dokumentaciji techniczno-
eksploatacyjnej . Zawiera ona wszystkie zalecekspleatacyjne i instrukejobstugi pompy

W projekcie usytuowano studnie w odlegojak najbardziej korzystnej dla mieszicaw tj.

w poblizu budynkow . Jest to uzasadnione z uwagi na ski®cdugaci przykanalikow
grawitacyjnych , a co za tym idzie mniejszelbgtkasci pompowni .

4.2.2. Studzienki pompowe .

W projekcie przewidziano wykonanie komor czerpampczepompowni przydomowych w
postaci studzienek z ¢géw betonowych o minimalnéf.wew. 800 i 1200 mm (dla zestawdw
dwupompowych) z prefabrykowanym dnem elgikas¢ studzienki ok. 2,5 - 3,0 m (w
zaleznosci od diugdci przykanalika). Kgg denny do wlotu przykanalika grawitacyjnego
nalezy wykona jako jeden element (nie @ mie polaczen). Kregi s1 wykonane z betonu
B-30 z dodatkiem plastyfikatorow i nie wymagigiodatkowej izolacji . Nie dopuszcza si
technologii wylewania dna na mokro g€ taczone na uszczellgumows . Przy
nawodnionym gruncie wskazane jest stosowanie aibidw z tworzyw sztucznych .

Zbiorniki przepompowni winny hiyzamkngte , wodoszczelne i zabezpieczone przed
wydzielaniem zapachu. Zbiorniki winny bywykonane zgodnie z PN -EN 12050-1 ,EN 124 i
EN 752-6. Studzienki projektujeggprzykry¢ ptytami z wkazem typu lekkiego lubegkiego

jesli zlokalizowany ledzie w drodze dojazdowej ( przy moatavtazu na poziomie terenu
utwardzonego naky stosowa witazy szczelne ,D400) .

Parametry zbiornika przepompowni domowe; :
> minimalnasrednica wewgtrzna — Dw = 800 mm (dla zestawu jednopompowego)
> minimalnasrednica wewagtrzna — Dw = 1200 mm (dla zestawu dwupompowego)
> minimalna pojemn& retencyjna — Hret =1,2 m
> wysoka¢ wewretrzna zbiornka Hwew — 2,5 — 3,0 m
Przegcia do studzienki przykanalika grawitacyjnego ngleykona jako szczelne- dotyczy
to wprowadzenia przykanalika grawitacyjnego i é&ig przewodu ttocznego . sgjia

przewodu ttocznego powinny zoétaoprowadzone w rurze ochronnej z PCV i uszczetion

Bezpdrednio po rozpocgiu eksploatacji systemu kanalizacgriieniowej naley
zlikwidowa¢ istniepce szamba przez ich zasypanie ( po \AEgszym opranieniu ze



sciekéw .Do tego celu mme shwy¢ gruz budowlany , piasek lub ziemia. W razie bradgo
materiatu na miejsce nakggo dowiec .

Zasadniczymi elementami studzienki zbiorczgej s

e wentylacja
» wilasciwe zrodlo zaopatrzenia w enee¢glektryczm
e wyposaenie w uradzenia sterujace i alarnuge

e czujniki pomiarowe do kontroli poziomiciekdw wewntrz studzienki w celu
automatycznego sterowania prgomp

e zawory zwrotne i odcinajace w celu ochrony przezeptywem powrotnym z gornej
czesci systemu

W celu sygnalizacji awarii powinien byastosowany akustyczny i/lub wizualny system
ostrzegania wysokiego poziomu.

5. Warunki gruntowo —wodne.

Pod projektowansiet kanalizacji sanitarnej Inwestor nie zlecit wykoreahada
podtaza gruntowegoDecyzja dot. koniecznéci i sposobu wykonania odwodnienia
zostanie podgta przez inspektora nadzoru w trakcie wykonywania wkopow. Poniewa
na tym etapie nie nima ich dokfadnie skosztorysotver kosztorysie wjto czsciowe roboty
zwigzane z odwodnieniem .Faktyczne koszty zastamliczone na podst. rzecziwie
poniesionych naktadow.

6.Wytyczne hydrogeologiczne .

Podczas wykonywania projektowanej kanalizacji seingj cisnieniowej zalecagsi

- wykonanie geotechnicznego odbioru wykopow , w aflvierdzenia , czy w
bezpdrednim podtau pod projektowaminfrastruktug nie wystpuja grunty
stabonéne . Odbiory dna wykopow powinny &gokonywane wpisami do dziennika
budowy ;

- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopdéw soczewelntw stabych nalsy, je
usuryé i zagkbienia wypetnt odpowiednio zagszczonym materiatlem niespoistym o
wiasciwym sktadzie granulometrycznym , a w ostatedéznpiaskiem z dodatkiem
cementu lub betonu.

« po wykonaniu wykopu natychmiast przysic do robét montzowych tak , aby nie
dopusci¢ do przedostaniagitam wod opadowych i do uplastycznienia gornych
warstw podiaa.

7. Wplyw inwestycji nasrodowisko.

Planowane przedsiziccie obejmu budowe kanalizacji sanitarnej anieniowej wraz z
przepompowniami domowymi we wsiach Wolka SmolarmacBocin, Olszowiec w gminie
Brochow, przeznaczonej do odprowadzaciakdéw socjalno-bytowych z budynkéw
mieszkalnych zlokalizowanych w w/w miejsco$e@ch do istnigjcej oczyszczalniciekow



zlokalizowanej w Brochowie w gminie Brochow.W trikplanowania inwestycji brano pod
uwag; rozwigzanie alternatywne , czyli odgienie od budowy sieci kanalizacyjnej. Jednak
na terenach , ktore ni@ ebjcte systemem kanalizacji sanitarnégieki gromadzoneasw
zbiornikach bezodptywowych tzw. szambach , aqgpse wywaone § do oczyszczalni
sciekéw . Niestety ze wzgllu na znaczne koszty zygane z wywaeniemsciekéw do
oczyszczalni , wygpuja przypadki ze mieszkacy buduj nieszczelne zbiorniki lub
opr&niaja ich zawarté¢ do rowdéw melioracyjnych lub rozprowadzaja powierzchni ziemi .
Takie dziatanie wptywa negatywnie si@dowisko naturalne , a tym samym rasije state
pogarszanie jakkmi srodowiska gruntowo — wodnego. Planowana inwestyajaystnie
wptynie nasrodowisko.

W trakcie prowadzenia prac wysiti niewielkie ucazliwosci zwiazane z hatasem oraz
emisp gazow z pracapych maszyn. Poniewanwestycja ta jest budowliniowa
uciazliwosci z nig zwiazane nie kumulowane sv jednym miejscu , przez co nieda
dokuczliwe .Wykopy pod kanalizacgisnieniowa sa wykopami ptytkimi i mato
gabarytowymi , materiatyadekkie w zwizku z czym jest szybki pagt prac , czyli krétki
czas przebywania w jednym miejscy .

8. Wytyczne realizacji robot .

8.1. Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robét zwizanych z wykopami natg:
» dokon& czynndci zwigzanych z zajciem terenu
* wytyczy¢ w terenie é projektowanego przewodu kanalizacyjnego
» zabezpiecz§/bezpieczastwo ruchu.

* Zdja¢ warstwe gruntu urodzajnego

8.2. Roboty ziemne .

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci kanalizacjisarnej naley prowadzé zgodnie z
normgy brarcowa PN B 10736 : " Wykopy otwarte dla przewodow wddgowych i
kanalizacyjnych " . Przykrycie sieci kanalizaajigziom / dla rur PE ze wzglow na
przemarzanie i wytrzymasoiowych nie mae by mniejsze nt 1,2 m / jeeli rurociag
naraony jest na ruch uliczny /.Zgodnie z PN-92/B-1073&imalne przykrycie przewodu
wynosi gkbokas¢ przemarzania + 0,2 m. / Przy mniejszyctbgkasciach przewdd naly
starannie ociepdi Ukladanie rur w pasie drogowym przewiduje \siwykopach
waskoprzestrzennych pionowych szalowanych poziomdkdy pod kanalizagjnalezy
wykonywa mechanicznie z wyfkiem pasow gdzie znajdujezsizbrojenie podziemne lub
kolizja z istn. uzbrojeniemadolz ogrodzeniem .W tych przypadkach przewidugeveykopy
reczne. Obsypka rurogju konieczna jesteby zagwarantowarurze dostateczne podparcie
ze wszystkich stron. Obsypka przewodu musi wyhpeizagszczeniu min 0,3 m povigj
wierzchu rury. Zasypka w pasie drogowym musi iykonana w cakxi z piasku
zag:szczanego 30 cm warstwami , poza nim gruntem rogminjezeli maksymalna wielka
kamieni nie przekracza 30 mm oraz pozbawionyiydd kamieni i glazow narzutowych.
Zasypywanie wykopéw natg wykona po probie szczeldoi przewodow kanalizacji
sanitarnej. Roboty montawe naley wykonywa "na sucho" w odwodnionym i
odeskowanym wykopie. Roboty w miejscach skayan z kablami eNN naley wykonywa



recznie , kabel wyczy¢ spod nagicia i w miejscu skrzxowania zabezpiec#yprzez
zalazenie ich w korytka z desek i podwieszenie nad wgkopPrzed ponownym ich
utozeniem , po wykonaniu wodagu kable elektryczne zabezpieézyin 2,0 m odcinkami
rury ostonowej o przekrojach odpowiednichdednicy kabli zgodnie z norrSEP-E-004 ,,
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabloRmjektowanie i budowa " . Wszystkie
prace zwazane z liniami napowietrznymi i podziemnymi nislodgredniego nagicia
prowadz¢ pod nadzorem RE Pruszkéw O/Sochaczew. Pracgzang z zabezpieczeniem
linii kablowych winna wykonéafirma posiadajca odpowiednie uprawnienia do
wykonywania tego typu prac . Wykonane prace prasyganiem zgtoido odbioru
technicznego .Miejsca wykonywania robot ziemnyatontazowych naley zabezpieczy
zgodnie z przepisami: /Dz. U Nr 53 z dnia 2.12.X964az Dz. U. Nr 55 z dnia 1972r. / przez
odpowiednie oznakowanie, ustawienie barieiwietlenie w czasie nocy. Istnigp siet
telefoniczra, w miejscach zbken i skrzyzowan z projektowan kanalizacy sanitaria nalezy

na etapie wykonywania prac ziemnych zabezpiepzyed uszkodzeniem. Rury kanalizacji
telefonicznej zabezpieczyoprzez podwieszenie rur np. na sznurze konopnym
zamocowanym na belce stalowej. Istqigj kable telefoniczne zabezpie€zyrami
ochronnymi grubgéciennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-160mm (diggaur min. 3,0
m). Studnie telefoniczne zabezpiec¢dpdatkowymi szalunkami pionowymi przed
osuneciem do wykopu. Podczas prowadzenia prac ziemnybkzpdrednim gsiedztwie
istniejacej linii telefonicznej napowietrznej, istnage stupy telefoniczne zabezpieé¢zyzed
uszkodzeniem poprzez zastosowanie dodatkowychrdaallub wypor w celu zachowania
stabilngci linii napowietrznej. Cat& robot wykona pod nadzorem pracownika
Telekomunikacji Polskiej.

9. Organizacja robot .

Przed przysipieniem do robot ziemnych w afirie wykopu , nalgy wyraznie zaznaczy/w
terenie trasy wszystkich wdzen podziemnych i kabli . Prace ziemne w punktachzehli
skrzyzowan z urzdzeniami podziemnymi wykodaecznie z zachowaniem OSHTOSCI i
odlegtaci w/g podanych norm w PT.Zabrania sichodzenia i wychodzenia z wykopu po
elementach obudowy przez postugiwanieveitym celu uradzeniami do wydobywania
urobku. Zabrania siréwniez skladowania urobku i materiatéw w odleggomniejszej ni 2
m od kravedzi wykopu , poniewasciany & obudowane , a obudowa nie jest obliczona na
dodatkowe obaizenia naziomem . Przy zasypywaniu obudowanych wykopdeskowanie
nalezy usuwa stopniowo rozpoczynag od dna wykopu nie ¢hiej niz 0,3
m.Odpowiedzialn&t za bezpieczne prowadzenie robét ponosi kierowatildr .\Wykonanie
wykopow zgodnie z projektem technicznym w istiggch warunkach terenowych nie
powinno stanowi zadnych kltopotéw i utrudniew ruchu pojazdéw po drodze kotowej .

10. Warunki energetyczne - zasilanie studzienek ponsgvych

» Zasilanie wykonajako niezaleny 3 fazowy obwdd z tablicy gtéwnej budynku (
obiektu ) do skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnigkalizowanej przy studzience

» zasilanie naley wykon& z instalacji zalicznikowej obiektu

» zasilanie wykonaprzewodem YDY 5 x 2,5 mm2(lub kablem YKY 5 x 2,52ugdy
trasa zasilania przebiega w ziemi ).

» przekréj przewodu sprawdzna spadek nagiia ( w przypadku dtugich odledici
nalezy zastosowawigkszy przekroéj )



+ jezeli obiekt nie posiada w tablicy TG punktu ochrogon®E naley go wykong dla
zasilania skrzynki z uwzgtinieniem istnirgcego ( lokalnego ) uktadu sieci TT lub
TN.

« Obwad zasilajcy zabezpieczaywytacznikiem nadmiarowo pdowym S 193 C10

« wykon& skuteczn ochror przeciwporaeniowg — samoczynne wytzanie zasilania
( zaleca si zastosowanie wytznika r@&nicowoprdowego o delta In = 30 mA
zaréwno dla uktadu sieci TT lub TN

- lokalizacja zabezpiecaemusi umaliwia¢ swobodny dogp do nich przez shby
konserwatora

« Wszystkie prace natg wykona zgodnie z Przepisami Budowy Wdzea
Elektroenergetycznych

- wszystkie prace zwrzane z zasilaniem musi wykonygvasoba z uprawnieniami (
wykonawca potwierdza wykonanie zgodne z PN i prtejekna pimie podajc nr
uprawnie oraz dostarcza protokot z pomiardw rezystancjieigipi ochrony
przeciwporaeniowej ; schemat i plan zasilania

« w przypadku instalacji odbiorczej 1 fazowej ( omoematywnym nagiciu ) naley
wystapi¢ do ZE o wydanie Technicznych Warunkéw Pagygenia dla zasilania 3
fazowego i wykonaprzed zainstalowaniem pompy

(w przypadku , gdy nie ma mlbwosci zapewnienia normatywnego nega przy
pradzie jednofazowym.)

- Wszdzie tam,gdzie do budynku doprowadzony jestigréjfazowy naley pomg
zasilié z instalacji domowej . Zabieg ten wymadrdzie przerdbek wewitrznej
instalacji elektrycznej polegajych na doprowadzeniu energii z rozdzielnicy donmjowe
do skrzynki zasilaijco-sterugcej Presskan, lokalizowanej z regutyseéanie budynku
. Prace te Inwestor powinien uwzdhi¢ w kosztach inwestycji .

11. Warunki podtaczenia do projektowanej sieci kanalizacji sanitarng
indywidualnych odbiorcow ( wiascicieli dziatek ) :

* nieodptatne udogpnienie terenu na wykonanie przydomowej przepompgaiakdw
wraz z podiczeniem do sieci gtdwnej

* wykonanie przydcza grawitacyjnegatzacego instalagj domows z przepompowni
wg nizej okrelonych wytycznych

* wyrazenie notarialnej zgody na eksploatgicjvykonywanie remontow przez
Przedsibiorstwo Gospodarki WodnSeiekowej

» zapewnienie utwardzonego dojazdu do przepompéewekow

» umazliwienie podhczenia skrzynki sterowniczo sygnalizacyjnej przepowni z
istniejaca instalacy elektryczrm wg nizej okre&lonych wytycznych zasilania w ene¢gi
elektryczn,

» Zakres inwestycji jakrealizuje Zargzd Gminy obejmuje wykonanie sieci gidwnej i
przykanalika wprowadzonego na dziatkzakaaczonego przydomoav
przepompowni sciekow

Zmiana lokalizacji przepompowni i przybénie jej do budynku celem unikicia
kosztéw budowy dtugiego i ¢gboko posadowionego przykanalika jestathea pod
warunkiem pokrycia przez wieiciela kosztow zwizanych z diaszym przewodem



ttocznym (zdecydowanie #8zych ni przykanalik grawitacyjny) oraz notarialna
zgoda na przeprowadzanie przezbiuGospodarki Wodn&8<ciekowej konserwaciji i
remontdéw dhiszego przewodu ttocznego.

* Przestrzeganie warunkuz,do kanalizacji nie magby¢ wprowadzane wody
powierzchniowe oramiedopuszczalngest wrzucanie materiatéw , ktogeiekami
bytowymi nie g , w szczegolngi : kamieni , gruzu , klejoweyletek , gwadzi ,
smarow ,olejow , plastikow ,podpasek , stylonowgtdgmentow i.t.p.

11.1. Warunki wykonania przykanalikéw grawitacyjnych

Przykanaliki kanalizacji sanitarnej od instalagintowej do projektowanej przepompowni
przydomowej ( przykanaliki ) wykonywane we witasnym zakresie przez \iticiela
obiektu.

Wytyczne wykonania przykanalikow :

e Minimalnasrednica przykanalika 0,15 m

e minimalny spadek przykanalika 1,5 %

* maksymalny spadek przykanalika dla rur z tworzytusznych 15 %

e Minimalne przykrycie przewodu 1,2 m ( przy mniejszprzykryciu przewod nahy
zabezpieczyprzed przemarzaniem

* Przewody kanalizacyjne na zextrz budynku,przy uktadaniu réwnolegtym winnydy
prowadzone w odlegégiach co najmniej :

1.5 m od przewodéw gazowych i wodggdwych
0,8 m od kabli energetycznych
0,5 m od kabli telekomunikacyjnych
* Przewdd przykanalika po ueniu w wykopie ( przed zasypaniem ) riglegtosic
uprawnionym stabom geodezyjnym celem dokonania inwentaryzacji gegjte]

e Roboty zwiazane z wykonaniem pagtizenia winny by wykonywane pod nadzorem
uprawnionego kierownika robot



