
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA gr. 3 cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO
  MECHANICZNIE gr. 15cm

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY I  = 1,0   E  = 100MPa2S

- WARSTWA ODCINAJĄCA Z MATERIAŁU NIEWYSADZINOWEGO O k>8m/d 

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI DROGOWEJ gr. 8 cm

          tj.PIASKU LUB POSPÓŁKI - gr 20 cmprzekrój A
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  MECHANICZNIE gr. 15cm

- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY I  = 1,0   E  = 100MPa2S

- WARSTWA ODCINAJĄCA Z MATERIAŁU NIEWYSADZINOWEGO O k>8m/d 

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI DROGOWEJ gr. 8 cm

          tj.PIASKU LUB POSPÓŁKI - gr 20 cm

Rynsztok odwodnienia liniowego
odprowadzający wody opadowe z budynku

Kostka betonowa gr. 8 cm.
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Kostka betonowa gr. 8 cm.

KŁSM gr. 15cmPodłoże: grunt rodzimy

Kostka betonowa gr. 8 cm.

Warstwa odcinająca z piasku lub pospółki gr. 20cm
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PROJEKT WYKONAWCZY
PLAC UTWARDZONY PRZED BUDYNKIEM STACJI KOLEJOWEJ


