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1. Wprowadzenie

Podstawg formalng wykonania niniejszego ,Raportu” jest umowa nr 43/2016 zawarta
w dniu 07 pazdziernika 2016 r. pomiedzy Gming Brochdéw z siedzibg w Brochowie, Brochéw
125, 05-088 Brochow a IGO Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach przy ul. Barbary 21A, 40-053
Katowice.

Gmina Brochdw planuje realizacje przedsiewziecia pn. ,Budowa zbiornika wodnego
tasice”. W tym celu opracowany zostat projekt wykonawczy ,Zbiornik wodny ,tasice” —
Budowa czaszy zbiornika”.

Obserwacje hydrologiczne prowadzone na rzece wskazujg, ze jest to zlewnia o bardzo
matych zasobach wodnych. Szczegdlnie mate sg wielkosci przeptywow niskich. Powoduje to
spadki poziomdéw wody gruntowej i powazne niedobory wodne dotkliwie odczuwalne
zaréwno na gruntach rolnych jak i lesnych. Budowa zbiornika spowoduje zwiekszenie retencji
w zlewni tasicy oraz pozgdang stabilizacje poziomu wody gruntowej.

Dodatkowe funkcje projektowanego zbiornika to zwiekszenie bezpieczenstwa
powodziowego w dolinie Bzury oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe. Bliskie potozenie
duzego kompleksu lesnego jakim jest Puszcza Kampinoska stwarza potrzebe zapewnienia
w tym rejonie odpowiedniego rezerwuaru wody dla potrzeb przeciwpozarowych.

Podstawowymi celami inwestycji s3:

e ochrona przeciwpowodziowa poprzez stworzenie mozliwosci planowego
retencjonowania wod wezbraniowych - szczegdlnie sptywéw wéd roztopowych,

® retencja,

e ochrona przed suszg poprzez zwiekszenie retencji dolinowej oraz podniesienie
i stabilizacja poziomu wdd gruntowych na otaczajgcym terenie,

e zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Dla potrzeb realizacji przedsiewziecia niezbedne jest uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Zostat juz ztozony
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, do ktérego dotgczona
zostata Karta informacyjna przedsiewziecia. W odpowiedzi na wniosek, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Warszawie wydat opinie znak: WO0S-11.4240.716.2016.PK.2 z dnia 01
czerwca 2016 r., ze dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie zbiornika wodnego tasice,
istnieje koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko (zat. 7). Na
podstawie ww. opinii, Wéjt Gminy Brochéw wydat Postanowienie znak: 0S5.6220.2.2016 z
dnia 20 czerwca 2016 r. stwierdzajgce obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko dla planowanego przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko i okreslajgce jednoczesnie zakres raportu o0os (zat. 7).

Niniejszy  raport stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie nalezy do mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac

na $rodowisko zgodnie z:
e § 3 ust. 1. pkt. 65 tj. ,budowle przeciwpowodziowe, z wytgczeniem przebudowy
watéw przeciwpowodziowych polegajgcej na doszczelnieniu korpusu watdw i ich
podtoza, w celu ograniczenia mozliwosci ich rozmycia i przerwania w czasie
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przechodzenia wod powodziowych, a takze regulacja wod lub ich kanalizacja
rozumiana jako zagospodarowanie wdéd umozliwiajgce ich wykorzystywanie do celéw
zeglugowych”,

e § 3 ust. 1, pkt. 66 lit. a, tj. ,budowle pietrzgce wode inne niz wymienione w § 2 ust.
1 pkt. 35 i 36: na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub
w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-3 tej
ustawy, z wytaczeniem budowli pietrzgcych wode na wysokos¢ mniejszg niz
1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadan ochronnych lub zadan
ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody”,

e § 3 ust. 1. pkt. 88 lit. e tj. ,gospodarowanie wodg w rolnictwie polegajace na:
realizacji zbiornikéw wodnych lub stawéw, o powierzchni nie mniejszej niz 0,5 ha
na terenach gruntéw innych niz orne znajdujgcych sie na obszarach objetych formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1, pkt. 1-3 tej ustawy”, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 t.j.).

Zgodnie z art. 66 Ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j. ze zm.) okreslono zakres raportu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:
1.Wprowadzenie.
2.0pis planowanego przedsiewziecia.

2.1.Charakterystyka catego przedsiewziecia.
2.2.Warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania:
2.1.1.Lokalizacja terenu objetego planowanym przedsiewzieciem.

2.1.2.Aktualny stan zagospodarowania terenu objetego planowanym

przedsiewzieciem.

2.1.3.Wykorzystanie terenu w fazie realizacji planowanego przedsiewziecia.

2.1.4.Wykorzystanie terenu w fazie eksploatacji lub uzytkowania.

2.1.5.Wykorzystanie terenu w fazie likwidacji przedsiewziecia.

3.0pis elementdéw przyrodniczych srodowiska:

3.1.Warunki hydrogeologiczne.
3.2.Budowa geologiczna.
3.3.Hydrografia.

3.4.Gleby.

3.5.Warunki klimatyczne.

3.6.Elementy Srodowiska objete ochrona.
3.7.Inwentaryzacja przyrodnicza:

3.7.1.Metodyka wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej.

3.7.2.Wyniki wykonanej inwentaryzacji przyrodnicze;j.
4.0pis istniejgcych w sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkdéw chronionych.
5.0pis krajobrazu, w ktorym dane przedsiewziecie ma by¢ zlokalizowane:

5.1. Inwentaryzacja krajobrazu w strefie oddziatywania.
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5.2.0kreslenie przyrodniczych i kulturowo-historycznych cech charakterystycznych
krajobrazu oraz przejawow degradacji i dewastacji.
5.3.Waloryzacja cech charakterystycznych krajobrazéw i waloryzacja krajobrazow.
6.0pis przewidywanych skutkow dla srodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia, uwzgledniajacy dostepne informacje o srodowisku oraz wiedze naukowa.
7.0pis wariantéw uwzgledniajgcy szczegdlne cechy przedsiewziecia lub jego oddziatywania:
7.1.Wariant proponowany przez wnioskodawce oraz racjonalny wariant alternatywny.
7.2.Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla srodowiska.
8.0kreslenie przewidywanego oddziatywania na $rodowisko analizowanych wariantéw,
w tym rowniez w wypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, a takze mozliwego
transgranicznego oddziatywania na srodowisko.
9.Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego
oddziatywania na $rodowisko:
9.1. Oddziatywanie przedsiewziecia na ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska
przyrodnicze i powietrze:
9.1.1. Oddziatywanie przedsiewziecia na ludzi.
9.1.2.0ddziatywanie przedsiewziecia na zwierzeta, w tym ptaki, ptazy, ryby, owady
i drobne ssaki oraz roslinnos¢, grzyby i siedliska przyrodnicze.
9.1.3.0ddziatywanie przedsiewziecia na powietrze atmosferyczne.
9.2.0cena wptywu inwestycji na stan wod i ekosystemdéw od wéd zaleznych w odniesieniu
do celéw srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza rzeki Wisty:
9.2.1.ldentyfikacja jednolitych czesci wdd (jcw), na ktére moze oddziatywac
realizowana inwestycja oraz ich kategorii, statusu i stanu.
9.2.2.ldentyfikacja celu srodowiskowego kazdej okreslonej jcew — wskazanie jaki cel
ochrony wod obowigzuje wzgledem czesci wod podlegajgcych oddziatywaniom
(wraz z okresleniem celéw dla obszardw chronionych).
9.2.3.Identyfikacja sSrodkéw umozliwiajgcych osiggniecie celéw Srodowiskowych
w zakresie stanu jcw.
9.2.4.ldentyfikacja oddziatywan bezposrednich i posrednich na osiggniecie celdow
srodowiskowych we wszystkich etapach realizacji przedsiewziecia.
9.3.0ddziatywanie przedsiewziecia na powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchdéw
masowych ziemi i klimat:
9.3.1.0ddziatywanie przedsiewziecia na powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchow
masowych ziemi.
9.3.2.0ddziatywanie przedsiewziecia na klimat.
9.4.0cena wptywu przedsiewziecia na krajobraz.
9.4.1.0kreslenie zasiegu przestrzennego prowadzenia analiz wptywu.
9.4.2.0cena ryzyka wystapienia znaczgcego oddziatywania na krajobraz ze wskazanych
wykorzystanych danych i materiatow wyjsciowych.
9.4.3.0cena wptywu na cechy charakterystyczne krajobrazu i ich wartosc.
9.4.4.0cena wptywu na fizjonomie krajobrazu.
9.4.5.0cena wptywu wizualnego na zabytkowe wartosci krajobrazu kulturowego.
9.4.6.0cena skumulowanego oddziatywania.
9.4.7. Okreslenie dziatan ograniczajgcych negatywny wptyw.
9.5.0ddziatywanie przedsiewziecia na dobra materialne.
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9.6.0ddziatywanie przedsiewziecia na zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgca
dokumentacjg, w szczegdlnosci rejestrem lub ewidencjg zabytkow:
9.6.1.0ddziatywanie przedsiewziecia na Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu.
9.6.2.0ddziatywanie na dobra kulturowe objete rejestrem lub ewidencjg zabytkdéw.
9.6.3.0ddziatywanie przedsiewziecia na siedliska przyrodnicze i gatunki roslin
i zwierzat, dla ktorych zostat wyznaczony obszar NATURA 2000.
9.7.Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami srodowiska.
10. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis
przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko,
obejmujgcy bezposrednie, posrednie, wtdérne, skumulowane, krotko-, $rednio-
i dtugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko:
10.1.0ddziatywanie na srodowisko wynikajace z istnienia przedsiewziecia.
10.2.0ddziatywanie na srodowisko wynikajace z wykorzystywania zasobow srodowiska.
10.3.0ddziatywanie na srodowisko wynikajace z emisji:
10.3.1.0ddziatywanie na srodowisko wynikajgce z emisji zanieczyszczen do powietrza.
10.3.2.0ddziatywanie na srodowisko wynikajgce z emisji Sciekow.
10.3.3.0ddziatywanie na srodowisko wynikajgce z emisji hatasu.
10.3.4.0ddziatywanie na srodowisko wynikajgce z emisji odpadow.
11. Opis przewidywanych dziatan majgcych na celu zapobieganie, ograniczenie lub
kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziatywan na srodowisko.
12.Jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji, poréwnanie
proponowanej technologii z technologia spetniajgcg wymagania.
13.Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania.
14.Przedstawienie zagadnien w formie graficznej i kartograficznej w skali odpowiadajacej
przedmiotowi i szczegdtowosci analizowanych w raporcie zagadnien oraz umozliwiajgcej
kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko.
15.Przedstawienie zagadnien na zatgcznikach graficznych, w tym przewidywany zasieg
oddziatywania inwestycji.
16.Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem.
17.Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania, w szczegdlnosci na formy ochrony
przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz ciggtos¢ tgczacych je
korytarzy ekologicznych oraz informacje o dostepnych wynikach innego monitoringu, ktore
moga miec znaczenie dla ustalenia obowigzkéw w tym zakresie.
18.Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkdw techniki lub luk we wspdiczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport.
19.Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie.
20.Nazwiska oséb sporzadzajgcych raport.
21. Zrédta informacji stanowigce podstawe do sporzadzenia raportu.
22.Spis zatacznikow.

Informacje zawarte w raporcie, uwzgledniajg przewidywane oddziatywanie
analizowanych wariantow na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz na
integralnosc¢ tego obszaru.
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Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko uwzglednia oddziatywanie
inwestycji na etapach jej realizacji, eksploatacji lub uzytkowania oraz likwidacji.

Raport uwzglednia informacje o S$rodowisku wynikajace ze strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko, istotne z punktu widzenia omawianego przedsiewziecia.

2. Opis planowanego przedsiewziecia
2.1.Charakterystyka catego przedsiewziecia

Rodzaj przedsiewziecia - zgodnie z § 3. ust. 1 pkt 65, pkt 88 lit. e i pkt. 66 lit.
a Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71)
kwalifikuje sie jako przedsiewziecie moggce potencjalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko. Projektowane roboty beda polegaty na wykonaniu nowego zbiornika
wodnego. Zbiornik zostat uwzgledniony na 23 pozycji listy zadan buforowych w projekcie
Planu Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Srodkowej Wisty
i w projekcie aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami. Dla inwestycji zostata wydana
decyzja o ustaleniu warunkdéw lokalizacji inwestycji celu publicznego - Decyzja Wéjta Gminy
Brochow Nr 393/2005 z dnia 16.09. 2005 r. Decyzja Wodjta Gminy Brochow
Nr 327/2007 z dnia 22.11.2007 r. Podstawowe cele inwestycji to:

® ochrona przeciwpowodziowa poprzez stworzenie mozliwosci planowego
retencjonowania wod wezbraniowych - szczegdlnie sptywéw wodd
roztopowych;

® retencja;

e ochrona przed suszg poprzez zwiekszenie retencji dolinowej oraz
podniesienie i stabilizacja poziomu wodd gruntowych na otaczajacym
terenie;

® zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Wykopy czaszy prowadzone bedg przy catkowitym otwarciu $luzy, lub pod ostong pracy
pompowni przy ciggtym utrzymaniu minimalnego poziomu pompowania. Wzdtuz lewego
brzegu rzeki pozostawiona bedzie grobla o szerokosci 10 m ostaniajgcg roboty w czaszy
przed naptywem wody, zostanie zlikwidowana w ostatniej fazie wykopu czaszy. Wierzchnia
warstwa terenu o grubosci okoto 50 cm zostanie zhatdowana na obrzezach zbiornika; grunt
ten bedzie wykorzystany do podwyiszenia terenu i humusowania skarp. Grunt
na podwyzszenie lewego brzegu bedzie dostarczany z wykopu bezposrednio spycharka.
Grunt na podwyzszenie prawego brzegu bedzie dowozony transportem kotowym. Grunt
z dolnej warstwy bedzie zmagazynowany na obrzezach zbiornika od strony potudniowej,
w ilodci okoto 30 000 m?, a w iloéci okoto 67 000 m*® wywieziony poza teren robét w miejsca
wskazane przez Inwestora w celu rekultywacji terenu. Nasyp podwyzszajgcy teren zostanie
dogeszczony do Jp = 0,50.

2.2. Warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania

2.2.1. Lokalizacja terenu objetego planowanym przedsiewzieciem

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na dziatkach ewidencyjnych: obreb ewidencyjny
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tasice: Nr 124/1, 125, 126, 127, 128, 129, 130/1, 130/2, 131/1, 131/2, 132, 134,135, 136,
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151/1, 153, 154, 155,
156, 157, 158/1, 158/2, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 116, 133; obreb ewidencyjny
Tutowice: Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gm. Brochdw, pow. sochaczewski, woj. mazowieckie.
Dodatkowo w granicach oddziatywania zbiornika znajdg sie fragmenty dziatek nr: 48/10,
48/11, 49, 82, 77 w obrebie Tutowice.

2.2.2. Aktualny stan zagospodarowania terenu objetego planowanym przedsiewzieciem

Obecnie wykorzystanie terenu przedstawia sie nastepujgco:
e uzytki zielone i zakrzaczenia -15,22 ha;
e koryto rzeki tasicy -0,78 ha;
e dawny waf przeciwpowodziowy i pas eksploatacyjny wzdtuz watu rzeki Bzury;
e teren pokryty roslinnoscig trawiastg - 0,37 ha;
e drogi gruntowe - 0,23 ha.

W ramach dziatan przygotowawczych do realizacji inwestycji Gmina Brochow wykupita
tereny nalezace do osdb prywatnych. Przed wykupem grunty te byty wykorzystywane jako
uzytki zielone. Obecnie pod wzgledem gospodarczym s3 to praktycznie nieuzytki.
Zadrzewienie i zakrzaczenie terenu jest niewielkie.

2.2.3. Wykorzystanie terenu w fazie realizacji planowanego przedsiewziecia

Podstawowe dane charakteryzujgce inwestycje:
® Powierzchnia terenu zajetego pod inwestycje - 16,60 ha,
e Powierzchnia zbiornika - 10,1 ha,
® Powierzchnia lustra wody przy NPP - 9,1 ha,
e Poziomy pietrzenia: normalny (NPP) - 66,10 m n.p.m., maksymalny
(Max PP) - 66,20 m n.p.m.,
® Gtebokos¢ zbiornika - do 2 m,
e Pojemno$¢ przy NPP - okofo 159 tys. m?,
¢ Budowla towarzyszaca - prég na kanale.

Ogodlny zakres robdt:
e wykop czaszy zbiornika,
e wyprofilowanie i umocnienie skarp zbiornika,
¢ wykonanie progu na kanale tasica,
e uporzadkowanie terenu wokét zbiornika,
e wyeliminowanie niekorzystnych skutkdw pietrzenia.

Wykop czaszy
Projektowany zbiornik bedzie zbiornikiem catkowicie kopanym. Catkowita kubatura wykopu

wyniesie okoto 167 tys. m®: Grunt z wykopu zostanie wykorzystany na: podwyzszenie
obrzezy zbiornika w granicach terenu inwestycji, podwyiszenie terenu celem
wyeliminowania niekorzystnych skutkow pietrzenia, uformowanie wyspy na zbiorniku celu
stworzenia ostoi dla ptakdéw, potrzeby inwestycji gminnych - budowe drég, boisk itp.,
rekultywacji terenu (wyrobiska po eksploatacji piasku).
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Woyprofilowanie i umocnienie skarp

Skarpy zbiornika powyzej lustra wody zostang wyprofilowane z nachyleniem 1:3.
Umocnienie skarp: w linii wody pasem szerokosci okoto 1 m roslinnos¢ wodna
i szuwarowa, a powyzej obsiew mieszankg traw. Ponizej lustra wody skarpy pozostang bez
umocnien.

Prég na rzece
Prog zostanie wykonany na wlocie do zbiornika. Celem budowli jest zabezpieczenie

dna rzeki powyzej zbiornika przed erozjg oraz ograniczenie zamulania zbiornika.
Bedzie to prog z grodzic stalowych zwienczonych oczepem zelbetowym. Ubezpieczenie dna
i skarp materacem siatkowo-kamiennym i darning.

Uporzadkowanie terenu wokét zbiornika
Teren wokét zbiornika, ktéry bedzie podwyziszony gruntem z wykopu, zostanie
wyrownany i obsiany mieszankg traw.

Wyeliminowanie niekorzystnych skutkdw pietrzenia

Pietrzenie wody w zbiorniku moze spowodowac trwate nadmierne uwilgotnienie najnizszych
miejsc terenu potozonych nad brzegami rzeki bezposrednio powyzej
zbiornika. taczna powierzchnia takich fragmentow terenu wynosi okoto 1,5 ha.
Z tej powierzchni okofo 0,45 ha zostanie podwyzszony ziemig z wykopu czaszy,
zahumusowany i obsiany mieszankg traw. Zgodnie z pismem Kampinoskiego Parku
Narodowego z dnia 14.12.2000 r. w sprawie uzgodnienia wodwczas opracowywanego
projektu zbiornika powierzchnia okoto 1,05 ha terenu nalezagcego do KPN pozostanie
jako uzytek ekologiczny.

Sposdb wykonania robdt i rodzaj technologii

Roboty nalezy wykonywaé przy niskich i srednich przeptywach w rzece. Poniewaz rzeka
przeptywa przez zbiornik wzdtuz lewego brzegu zostanie pozostawiona grobla szerokosci
okoto 8 - 10m ostaniajgca roboty w czaszy przed naptywem wody. Grobla zostanie
zlikwidowana w ostatniej fazie wykopu czaszy. Wierzchnia humusowa warstwa terenu
zostanie shatdowana na obrzezach zbiornika. Grunt ten bedzie wykorzystany
do humusowania skarp i podwyzszanego terenu. Grunt na podwyzszenie terenu na lewym
brzegu bedzie dostarczony bezposrednio z wykopu, a na prawym brzegu dowieziony
transportem kofowym. Wszystkie roboty ziemne beda wykonywane sprzetem
mechanicznym - koparkami, spycharkami i samochodami samowyfadowczymi.

Organizacja zaplecza budowy

Z uwagi na rodzaj robot i ich rozmiar nie przewiduje sie potrzeby urzadzania zaplecza
budowy w szerszym zakresie. Na placu budowy bedzie znajdowac sie biuro budowy,
podreczny magazyn na narzedzia i materiaty pomocnicze oraz kilka miejsc
postojowych dla sprzetu i $rodkéw transportu. Materiaty podstawowe- mieszanka
betonowa, stal zbrojeniowa, ptyty betonowe, beda dowozone sukcesywnie z bazy
przedsiebiorstwa lub wytwdrni bezposrednio w miejsce wbudowania. Jednoczes$nie
na budowie bedzie zatrudnione 10-12 oséb. Pracownicy zamiejscowi beda zakwaterowani
w istniejgcych os$rodkach hotelowych w poblizu budowy. Wymagane wyposazenie placu
budowy:
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® przewozny punkt wc typu TOI-TOI,
® pojemniki na odpady socjalno-bytowe.

Planowane konieczne wycinki drzew i krzewdw ograniczajg sie do obszaru terenu
bezposrednio objetego inwestycig. Zminimalizowanie ewentualnego niekorzystnego wptywu
na srodowisko przy realizacii catego przedsiewziecia zostanie uzyskane poprzez wykonanie
umochien z materiatdw naturalnych - kamien, faszvna, darnina, roslinno$¢ wodna
ti. wykorzystanie lokalnych materiatéw oraz materiatow posiadajgcych wszelkie wymagane
atesty, a takze zachowanie podczas prowadzenia prac daleko idgcych Srodkdw ostroznosci.
Rowniez technologia ich uktadania nie wprowadza do srodowiska materiatdw mogacych w
jakikolwiek sposdb negatywnie oddziatywac na srodowisko.

W celu maksymalnego ograniczenia negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko
przyjeto, ze:
® Prowadzi¢ roboty zwigzane 1z uzyciem ciezkiego sprzetu tylko w porze
dziennej w godzinach 7-15,
e karczowanie drzew wykona¢ poza okresem legowym tj. 1 wrzesnia do 28

lutego,
wszystkie wycinki drzew i krzewdéw ograniczy¢ do niezbednego minimum,
® po zakonczeniu prac cato$¢ powierzchni ziemnych zahumusowaé i obsiaé

mieszanka traw,

® nowy zbiornik napetni¢ w okresie od czerwca do 28 lutego. tj. poza
okresem rozrodu ryb z uwagi na ryzyko zamulenia ikry w rzece Bzurze (co
bardzo niekorzystnie wptywa na przezywalnos¢ zarodkow ryb).

2.2.4. Wykorzystanie terenu w fazie eksploatacji lub uzytkowania

Skarpy i teren wokét zbiornika beda wymagac corocznej konserwacii: wykaszania traw i
karczowania odrostéw drzew i krzewdw. Pietrzenie na zbiorniku bedzie obnizane o okoto
0,5m.:

® w czasie sianokosow dla umozliwienia pracy sprzetu rolniczego w dolinie rzeki
powyzej zbiornika,
® na przetomie lutego i marca dla utworzenia rezerwy powodziowe;j.

2.2.5. Wykorzystanie terenu w fazie likwidacji przedsiewziecia

Ewentualna likwidacja inwestycji wigze sie z analogicznymi obcigzeniami jak etap
budowy. Z uwagi na charakter inwestycji (dziatanie przeciwpowodziowe i retencja) oraz
wysoki koszt budowy zbiornika, nie przewiduje sie mozliwosci jego likwidacji
w najblizszych dziesiecioleciach.

3. Opis elementdéw przyrodniczych srodowiska

3.1. Warunki hydrogeologiczne

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w potudniowozachodniej czesci Gtdwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych Srodkowej Wisty GZWP nr 222 zajmujacego powierzchnie
2 674 km®. Cecha szczegdlna GZWP: znaczna migzszoé¢ utworéw wodonoénych, wysoka
zasobnos$¢ wynikajgca z duzej odnawialnosci zasobdw, dobrze izolowany od zanieczyszczen
przenikajgcych z powierzchni terenu. Jego szacunkowe zasoby na podstawie dokumentac;ji
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GZWP wynosza 616 680 m>/dobe. Przyjmuje sie, ze $rednia gteboko$¢ ujecia na obszarze
GZWP nr 222 wynosi ok. 60 m. W rejonie Warszawy i okolic obszar GZWP nr 222 jest
jedynym, z ktdérego istnieje mozliwos¢ poboru znacznych ilosci wody. Wydajnosci
potencjalne studni sg bardzo wysokie i z reguty przekraczajg wartos¢ 120 m>/h.

Projektowany zbiornik lezy w obrebie JCWPd nr 64 (wedtug podziatu na 172 JCWPd)
o tgcznej powierzchni 739,9 km?. Gtebokos¢ wystepowania wod stodkich to ok. 230-250 m.
W utworach czwartorzedowych wystepuje jeden poziom wodonos$ny o réznej migzszosci
(najczesciej 20-30 m), niebedacy w tgcznosci hydraulicznej z poziomami mioceriskim
i oligocenskim. Pojedynczy poziom miocenski o migzszosci kilkunastu metrow, z reguty nie
posiada fagcznosci z poziomem oligocenskim. W utworach oligocenu wystepuje najczesciej
jeden poziom wodonosny, o migzszosci okoto 20 m. Ponizej wystepujg zasolone wody
w utworach kredy. Cecha szczegdlna JCWPd: poziom w utworach Q — znaczna migzszosc¢
utworéow wodonosnych, wysoka zasobno$¢, wynikajaca z duzej odnawialnosci zasobdw;
poziom w utworach Ol — zasobny, dobrze izolowany od zanieczyszczen przenikajgcych
z powierzchni terenu.

Lokalizacje projektowanego przedsiewziecia wzgledem GZWP 222 oraz JCWPd 64
przedstawiono na rys. 1.

Rysunek 1 Mapa JCWPd 64 wraz z zaznaczong orientacyjng lokalizacjg projektowanego
przedsiewziecia (niebieski punkt)
Zrédto: Charakterystyka zweryfikowanych JCWPd, PSH, www.psh.gov.pl, dnia 14.02.2017 r.

Stan chemiczny JCWPd w obszarze projektowanego przedsiewziecia zostat poddany
ocenie w ramach monitoringu wod podziemnych w 2010 i 2012 r. Badania wykazaty dobry
stan chemiczny wod JCWPd.

Na podstawie badan prowadzonych przez IMGW w latach 1960 — 1990 dotyczgcych
pomiarédw standéw wodd podziemnych w wybranych studniach na obszarze tarasow
zalewowych i pasow bagiennych stwierdzono, ze poziom wdd podziemnych obniza sie
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(w okresie trzydziestu lat réznica wyniosta 0,6 m), co dla terenéw o ptaskim i ptytko
wystepujgcym zwierciadle wody jest zjawiskiem zagrazajgcym istnieniu najcenniejszych
wilgociolubnych zbiorowisk roslinnych. Do przyczyn obnizania sie poziomu wéd nalezg m.in.:
niskie opady atmosferyczne, melioracje wodne o charakterze drenazowym, obnizajgcy sie
poziom wod Wisty i Bzury, system obwatowan Wisty i Bzury nie pozwalajacy na doptyw wéd
powierzchniowych na obszar obnizen bagiennych i uzupetnianie w ten sposéb zasobdw
wodnych, pobdr wod podziemnych, brak wodociggéw i sposdb poboru wéd podziemnych
ze studni gospodarskich, zmiana uzytkowania obszaréow KPN (w tym zalesianie pdl,
zarastanie fak, przebudowa drzewostandéw z sosnowych na mieszane i lisciaste).

3.2.Budowa Geologiczna

W budowie geologicznej podtoza rejonu inwestycji wystepujg utwory czwartorzedowe
i trzeciorzedowe, zalegajace na podtozu mezozoicznym. Podtoze jest bardzo zniszczone
erozyjnie, utwory zaburzone i sfatdowane glacjotektonicznie z deniwelacjami.

Trzeciorzed reprezentowany jest przez osady oligocenu, miocenu i pliocenu. Wystepuje
on w postaci zwirdw, piaskdow, mutkéw i itow plejstocenskich. W jego sktad wchodza ity
zwiezte, ttuste, réznokolorowe , pstre" mufki ilaste i piaszczyste oraz piaski drobnoziarniste.

Czwartorzed reprezentowany jest przez nastepujgce utwory:

® czotowo morenowe (piaski, Zwiry w postaci pojedynczych wzgoérz),

e zastoiskowe (budujgce powierzchnie tarasu rzeki Wisty - piaski, ity, piaski pylaste),

¢ |lodowcowe (gliny zwatowe),

® wodno-lodowcowe (piaski z domieszkg zwiréw),

® rzeczne (na obszarze tarasu rzeki Wisty, piaski drobne, pylaste),

e nieokreslonej genezy (piaski),

e eoliczne (piaski drobne i sSrednie wystepujgce w obrebie form wydmowych),

® utwory rzeczne (mady, piaski), bagienne (torfy) deluwia (namuty piaszczyste i pylaste),
torfy.

Warunki geotechniczne, jakie wystepujg w czaszy projektowanego zbiornika okreslono
na pod-stawie badan wykonanych w ramach wczesniej wykonanych opracowan
a mianowicie: ,Studium naukowo-badawczego budowy zbiornika retencyjnego ,tasice” —
opracowanie  SGGW z 1999 r. oraz ,Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji
obwatowania rz. Bzury odc. Wyszogrod - Przestawice, techniczne badania podtoza
gruntowego rezerwy ziemne”.

W ramach tych opracowan wykonano w czaszy zbiornika okoto 40 odwiertéw do
gtebokosci 3 - 5 m. Na podstawie przeprowadzonych prac wiertniczo-badawczych
stwierdzono, ze wierzchnig warstwe terenu migzszosci 0,3 - 0,8 m stanowi gleba i namuty
z duza zawartoscig czesci organicznych, ponizej zalegaja piaski drobne srednio zageszczone.
W czesci potnocnej badanego terenu, w sgsiedztwie istniejgcego zbiornika wyréwnawczego
pompowni, warstwa namutow jest grubsza i siega do gtebokosci 1,20 m.

W kilku otworach w warstwie piaskdw drobnych stwierdzono wystepowanie
niewielkich przewarstwien namutéw. Sg to namuty mineralne o znikomej zawartosci czesci
organicznych. W otworach badawczych woda wystepowata na gtebokosci 0,3 — 1,4 m ponizej
powierzchni terenu.

Projektowane dno zbiornika, na catej jego powierzchni, znajdzie sie w strefie zalegania
piaskdw drobnych.
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3.3.Hydrografia

Podstawowymi elementami hydrografii i zwigzanymi z nimi urzadzeniami wodnymi
w rejonie projektowanego zbiornika sa:
® rzeka tasica,
® jaz narzece tasicy,
e $luza watowa,
® pompownia,
e obwatowanie przeciwpowodziowe Bzury.

Rzeka tasica (Kanat tasica) jest prawobrzeznym doptywem Bzury, zbierajgcym wody
z obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Rzeka uregulowana jest w formie
kanatu o szerokosci w dnie od 0,2 do 12 m. Dtugos¢ rzeki wynosi 48,1 km, przy spadku
wahajacym sie od 0,20 do 0,25%.. Powierzchnia zlewni wynosi 424,7 km? za$ éredni
przeptyw w rzece wynosi 1,4 m>/s. Jej doptywami sa Kanat Olszowiecki, Kanat £9 oraz Kanat
Zaborowski. tasica wraz z doptywami tworzy monotonne siedliska o niskim stopniu
zréznicowania morfologicznego rzecznych koryt.

tasica na catej dtugosci jest ciekiem uregulowanym. Roboty regulacyjne w ramach prac
melioracyjnych byty prowadzone 2-krotnie — w okresie miedzywojennym i w latach 1968-70.
Stan koryta rzeki w rejonie projektowanego zbiornika jest dobry. Przekrdj jest regularny i nie
wystepuje erozja skarp.

W bezposrednim sasiedztwie projektowanego zbiornika funkcjonuje jaz, ktory zostat
wybudowany w 2014 r. (gtéwnie dla potrzeb planowanego zbiornika ,tasice”). Jest to
budowla zelbetowa. Swiatfo jazu to 3 x 4 m. Maksymalna wysoko$¢ pietrzenia wynosi 2 m.
Przy jazie zostata wykonana przeptawka zapewniajaca mozliwo$¢ migracji ryb w czasie
pietrzenia.

tasica odptywa do Bzury poprzez sluze watowa. Jest to budowla zelbetowa o swietle
3x2,5x2 m. Sluza wyposazona jest w zamkniecia mechaniczne w postaci zasuw dwudzielnych.
Stan konstrukcji budowli i zamkniec¢ jest dobry.

Sluza wspétpracuje z pompownig, ktérej gtéwnym zadaniem jest odprowadzenie wéd
z tasicy w okresie wysokich stanéw wody na Bzurze, gdy zamknieta jest sluza. Pompownia
wyposazona jest w pie¢ pomp o facznym wydatku 9,8 m>/s. Przy pompowni znajduje sie
zbiornik wyréwnawczy o powierzchni 0,40 ha. Gtebokos¢ zbiornika wynosi 1,5 m. Stan
techniczny pompowni i zbiornika jest dobry. Sluza i pompownia sg wykorzystywane réwniez
do nawodnienia uzytkéw zielonych w dolinie tasicy poprzez odpowiednig regulacje
poziomoéw wody.

Obwatowanie przeciwpowodziowe chroni doline przed zlewem przez fale wezbraniowe
na Bzurze. Wat jest budowlg klasy Il, a wiec dolina jest chroniona przed wodami
o prawdopodobienstwie wystepowania 1%. Stan techniczny watu jest dobry.

Wszystkie wymienione urzadzenia gospodarki wodnej sg wiasnoscig Skarbu Panstwa
i sg we wladaniu Wojewddzkiego Zarzgdu Melioracji i Urzagdzen Wodnych w Warszawie.

Projektowany zbiornik bedzie sie zawierat w JCWP tasica od Kanatu Zaborowskiego do
ujScia PLRW200024272969. Rzeka tasica objeta jest badaniami kontrolnymi w ramach
Paristwowego Monitoringu Srodowiska prowadzonego przez Wojewddzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Warszawie. W 2015 roku prowadzono badania w punkcie
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pomiarowym Kanat tasica - Aleksandrow (most) PLO1S0701_1150. Badania wykazaty ogdlny
zty stan zlewni. Wyniki oceny zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1 Ocena stanu JCWP tasica od Kanatu Zaborowskiego do ujscia za 2015 r.

Elementy podlegajgce ocenie Ocena | Wskaznik decydujacy o ocenie
Elementy biologiczne 1\ Wartos¢  indeksu  makrobezkregowce
klasa bentosowe (indeks MMI)

Elementy hydromorfologiczne Il klasa | -

Elementy fizykochemiczne PSD Warunki tlenowe (OWO, ChZT-Cr)

Elementy fizykochemiczne - specyficzne | lklasa | -

zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne

Stan / potencjat ekologiczny Staby -

Stan chemiczny PSD_sr | Benzo(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)piren
STAN LY

Zrédto: WIOS Warszawa
Objasnienia: PSD - ponizej stanu / potencjatu dobrego, PSD_Sr - ponizej stanu dobrego, przekroczone
stezenia srednioroczne

3.4.Gleby

Gmina Brochow lezy na tarasie zalewowym akumulacyjnym Wisty, o charakterze
wydmowo - bagiennym. Taras pokrywajg gleby brunatne wytugowane, pod wzgledem
przydatnosci rolniczej wykazujg generalnie cechy gleb zytnich stabych. W dolinie Bzury
odtozone zostaty mady lekkie, srednie i ciezkie.

Teren planowanej inwestycji oraz okolice zajmuja gleby kompleksu pszennego dobrego
i pszennego wadliwego. W rejonach tych wystepuje rowniez kompleks zytni staby i zytni
dobry.

3.5. Warunki klimatyczne

Obszar gminy wg regionalizacji klimatycznej Polski opracowanej przez W. Okotowicz
i D. Martyn potozony jest w Regionie Mazowiecko — Podlaskim i jest klimatem z przewaga
wptywow kontynentalnych. Klimat charakteryzujg nastepujgce elementy:

e Srednie roczne ciénienie atmosferyczne: 1015,6 hPa,

e Srednia roczna temperatura powietrza: 8°C,

e Srednia roczna wilgotno$¢ wzgledna: 79%,

e QOkres wegetacji roslin: 200 — 210 dni,

® Wysokos¢ srednich rocznych opaddw atmosferycznych: 550 - 600 mm,
e Srednia roczna predko$é¢ wiatru ($rednie 10-minutowe): 4 m/s.

Na terenach potozonych nad Wistg wiatry ukierunkowane sg przez doline, stad tez
przewaga wiatrow potnocno - zachodnich i potudniowo — wschodnich, na terenie Puszczy
Kampinoskiej dominujg wiatry zachodnie stanowigce ponad 20% wystepujgcych kierunkow.

Na obszarze Puszczy Kampinoskiej, cechg charakterystyczng klimatu sg duze dobowe
amplitudy temperatury przekraczajgce niekiedy 30°C a w czasie upatéw nawet do 50°C.

Nad bagnami nawet w czasie upatdw panuje orzezwiajgce, wilgotne powietrze,
znacznie chtodniejsze niz na wydmach. Puszcza posiada specyficzny mikroklimat. Rzezba
i pokrycie terenu powodujg korzystne cyrkulacje powietrza pomiedzy Puszczg a terenami
otaczajgcymi oraz wewnatrz kompleksu puszczanskiego. Obszar ten powinien pozostac
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aktywny pod wzgledem biologiczno - klimatycznym, aby petnit funkcje regeneracyjne
zanieczyszczonego powietrza.

3.6.Elementy srodowiska objete ochrong

Gmina Brochéw potozona jest w obszarze weztowym Puszcza Kampinoska o znaczeniu
miedzynarodowym, wchodzgcym w sktad Sieci Ekologicznej ECONET-PL. Kompleks Parku
taczy z Doling Wisty korytarz ekologiczny o znaczeniu miedzynarodowym. Tereny gminy
Brochdéw to rowniez obszary majgce istotne znaczenie w ochronie réznorodnosci biologicznej
wigczone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

W tabeli 2 zestawiono obszary objete ochrong znajdujace sie najblizej lokalizacji
przedsiewziecia. Na podstawie przedstawionych danych okresli¢ mozna, ze projektowane
przedsiewziecie oddziatywaé bedzie na otuline Kampinoskiego Parku Narodowego oraz na
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Pozostate formy ochrony przyrody, w tym
obszary Natura 2000, ze wzgledu na odlegtos¢ od lokalizacji planowanych prac pozostang
poza obszarem wptywu.

Tabela 2 Formy ochrony przyrody w najblizszym sgsiedztwie planowanego zbiornika

Nazwa formy ochrony przyrody Odleglosc od lokalizacji
przedsiewziecia [km]
Rezerwaty
Rzepki 9.53
Kepa Rakowska - otulina 10.84
Kepa Rakowska 11.54
Parki Narodowe
Kampinoski Park Narodowy - otulina w obszarze
Kampinoski Park Narodowy 0.33
Obszary Chronionego Krajobrazu
Warszawski w obszarze
Nadwislanski (powiat sochaczewski) 0.15
Nadwislanski (powiat ptonski, ptocki i sochaczewski) 4.71
NATURA 2000 Obszary Specjalnej Ochrony
Puszcza Kampinoska PLC140001 2.48
Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 4.04
NATURA 2000 Specjalne Obszary Ochrony
Puszcza Kampinoska PLC140001 2.48
Kampinoska Dolina Wisty PLH140029 3.33
Uzytek ekologiczny
Biata Gora 6 Aj 2.64
Biata Géra 6 b 2.89
Biata Gora 6 k 3.22
Biata Gora 4 Ad 3.81
Pomnik przyrody

brak nazwy 3.07
brak nazwy 3.10
Dab Pradziadka 3.88
brak nazwy 4.19
Dab Jagietty 4.20
Obronca 4.32
brak nazwy 4.43
brak nazwy 4.50
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Zrédto: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy, dnia 15.02.2017 r.

Otulina Kampinoskiego Parku Narodowego (OKPN)

Kampinoski Park Narodowy zostat utworzony rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
16 stycznia 1959 r. w sprawie utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz.U. z 1959 .
Nr 17, poz. 91) w celu ochrony przyrody dziedzictwa historyczno-kulturowego Puszczy
Kampinoskiej wraz z kompleksem wydm S$rédlgdowych. Park obejmuje obszar tarasow
nadzalewowych Wisty. Jego potudniowg granice stanowi w przyblizeniu skarpa doliny Wisty,
potnocng — skarpa miedzy tarasami nadzalewowymi a zalewowymi Wisty, zachodnig — dolina
Bzura wschodnia — aglomeracja warszawska.

Wokét Kampinoskiego Parku Narodowego wyznaczona jest strefa ochronna tzw.
otulina o powierzchni 37 756,49 ha. Wedtug ustawy o ochronie przyrody otulina parku
narodowego nie jest formg ochrony przyrody, ale moze byé w niej utworzona strefa
ochronna zwierzat townych ze wzgledu na potrzebe ochrony zwierzat w parku narodowym.

Otulina Parku jest obszarem zrdznicowanym biologicznie i krajobrazowo: dominujg
grunty rolne z mozaikg matych kompleksdw lesnych, zadrzewien i zakrzaczen. W sktad
otuliny wchodzi takze odcinek rzeki Wisty od Warszawy do ujscia rzeki Bzury. Obszar otuliny
zamieszkuje ponad 70 000 oséb. Z uwagi na sasiedztwo Warszawy i rozwdj stotecznej
aglomeracji otulina Parku podlega silnej antropopresji w tym presji urbanizacyjnej.

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (WOChK)

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu zostat utworzony na mocy rozporzadzenia
Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru
chronionego krajobrazu na terenie wojewddztwa warszawskiego (Dz. Urz. Woj.
Warszawskiego z 1997 r. Nr 43, poz. 149). Zajmuje on obszar 148 409,1 ha.

Jedng z wazniejszych funkcji, jakg petni Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
jest funkcja korytarza ekologicznego umozliwiajgcego migracje roslin, zwierzat i grzybow.
Jest to rodzaj tgcznika pomiedzy cennymi przyrodniczo obszarami. Obszar ten petni rowniez
funkcje otuliny tj. terenu zabezpieczajgcego inne formy ochrony przyrody przed
zagrozeniami zewnetrznymi, wynikajgcymi z dziatalnosci cztowieka jak np. w przypadku
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Piaseczno.

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzgledu na
wyrodzniajacy sie krajobraz, duze zréznicowanie siedlisk oraz gatunkéw roslin i zwierzat. Do
najcenniejszych i najbogatszych przyrodniczo zaliczy¢ nalezy doliny rzeczne np. Wisty, Swidra
czy Mieni, rozlegte kompleksy lesne, jak lasy rembertowskie, celestynowskie, otwockie oraz
obszary wilgotnych tgk i torfowisk np. Bagno Jacka, Na Torfach czy fragmenty najwiekszego
na Mazowszu torfowiska - Bagno Catowanie.

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu stanowi jednoczesnie doskonate miejsce
wypoczynkowe i rekreacyjne, chetnie wykorzystywane przez mieszkanncéw Warszawy i okolic
np. szlaki piesze i rowerowe ze sciezkami przyrodniczo - edukacyjnymi Las Kabacki, wybrzeze
rzeki Wisty, trasy do jazdy konnej Lasy Starej Mitosnej, sptywy kajakowe rzekg Swider,
srddlesne polany ze stanowiskami do grillowania i palenia ognisk - Las Bemowo.

Nadzér nad Obszarem sprawuje Marszatek Wojewddztwa Mazowieckiego, ktéry
wspotpracuje z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Warszawie przy:

® uzgadnianiu uchwat Sejmiku Wojewddztwa Mazowieckiego zmieniajgcych granice oraz
likwidujgcych obszar,
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® uzgadnianiu projektow studidw uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego gmin
lezgcych na terenie obszaru,

¢ uzgadnianiu projektow decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Korytarze ekologiczne

Obszar inwestycji potozony jest w obrebie korytarza ekologicznego Doliny Wisty —
Kampinoski PN. Korytarz ten stanowi doline Wisty wraz z otaczajagcym jg terenami 3k,
terendéw podmoktych i lasow. Ponadto w odlegtosci ok. 7,5 km na potudniowy-wschéd od
terenu projektowanego zbiornika znajduje sie kolejny korytarz ekologiczny — Doliny Bzury.

Obszary IBA — Important Bird Areas

W odlegtosci ok. 4km na potnoc potozony jest obszar IBA PLO83 Dolina Wisty - ostoja
jest kluczowym w Polsce miejscem gniazdowania mewy pospolitej, mewy zdéttonogie;j,
rybitwy biatoczelnej i ostrygojada oraz jednym z wazniejszych miejsc legowych mewy
czarnogtowej, sieweczki rzecznej i rybitwy rzecznej. Drugim obszarem IBA zlokalizowanym
w poblizu planowanej inwestycji jest obszar IBA PLO84 Puszcza Kampinoska - teren
zréznicowany siedliskowo z intensywnymi zmianami sukcesyjnymi, stanowigcy wazny w skali
kraju obszar gniazdowania bociana czarnego, kropiatki i derkacza.

Obszary Ramsar

Teren badan potozony jest poza obszarami objetymi ochrong w ramach Konwencji
Ramsarskiej (Konwencja o obszarach wodno-btotnych majacych znaczenie miedzynarodowe,
zwtaszcza jako Srodowisko zyciowe ptactwa wodnego).

3.7.Inwentaryzacja przyrodnicza

3.7.1. Metodyka wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej

Metodyka wykonania inwentaryzacji zostata przedstawiona w rozdz. 3 zatgczonego do
raportu opracowaniu pn. ,Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z oceng oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie
zbiornika wodnego ,tasice”, gm. Brochow” (zat.1).

3.7.2. Woyniki wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej

W rozdz. 4 opracowania pn. ,Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z ocenq
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko przyrodnicze dla przedsiewziecia polegajgcego
na budowie zbiornika wodnego ,tasice”, gm. Brochow” okreslone zostaty wyniki
inwentaryzacji przyrodniczej. Ponizej przedstawiono najistotniejsze postanowienia
opracowania eksperckiego.

Inwentaryzacja florystyczna nie wykazata obecnosci gatunkéw chronionych oprocz
przedstawicieli brioflory: drabik drzewkowaty Climacium dendroides (w potudniowej czesci
terenu inwestycji), faldownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus (w Srodkowej czesci
planowanego zbiornika). Mech brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum zostat
odnotowany poza terenem inwestycji. Ww. gatunki nie nalezg do gatunkdéw rzadkich.
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Wszystkie odnotowane na terenie inwestycji taksony grzybdw i porostow, to gatunki
pospolite, szeroko rozpowszechnione na terenie kraju. Nie podlegajg ochronie prawne;j.

Inwentaryzacja faunistyczna dostarczyta danych o obecnych oraz prawdopodobnie
obecnych gatunkow zwierzat wystepujacych stale badz okresowo na terenie inwestycyjnym.

Na terenie inwestycyjnym w czasie badan stwierdzono wystepowanie jedynie 11
taksonéw bezkregowcéw. Tylko jeden odnotowany gatunek podlega ochronie prawnej —
$limak winniczek, ochrona czesciowa. Dominujg gatunki zwigzane z ternami otwartymi
i nieuzytkami. Praktyczny brak starodrzewia wyklucza istnienie na omawianym terenie
populacji rzadkich i chronionych owaddw saproksylicznych (pachnica, kézkowate).

Inwentaryzacja przyrodnicza obejmowata takie okreslenie prawdopodobieristwa
wystepowania gatunkow zwierzat bezkregowych z zatacznika Il do dyrektywy siedliskowej
stwierdzone na obszarze Natura 2000 Puszcza Kampinoska, na podstawie analizy siedlisk
typowych dla poszczegdlnych gatunkdw i wskazania ich obecnosci lub braku na terenie
inwestycyjnym. Przeprowadzone badania wskazujg na brak mozliwosci wystepowania tych
gatunkdw na terenie inwestycyjnym Ilub mate jego prawdopodobienstwo. Jedynie
w przypadku czerwonczyka nieparka Lycaena dispar okreslono, ze jego bytowanie na
obszarze inwestycji moze by¢ prawdopodobne.

Rzeke tasice na omawianym odcinku zasiedla prawdopodobnie ok. 12 gatunkow ryb.
Dwa gatunki mogace wystepowaé w rejonie tasicy: rézanka Rhodeus sericeus i piskorz
Misgurnus fossilis podlegajg ochronie gatunkowej czesciowej, ponadto znajdujg sie
w zatgczniku Il Dyrektywy Siedliskowej oraz w Polskiej Czerwonej Ksiedze Zwierzat
z przypisanymi kategoriami NT — nizszego ryzyka. Wystepowanie piskorza na terenie objetym
inwestycjg jest prawdopodobne. Natomiast wystepowanie rodzanki na samym terenie
inwestycyjnym jest mato prawdopodobne — podawane jest tylko jedno stwierdzenie tego
gatunku z tasicy z okolic Karolinowa (ok. 8-10km w goére rzeki od projektowanego zbiornika).
W obrebie Puszczy Kampinoskiej wymienia sie takze gatunek kozy Sabanejewia sp. lub
Cobitis sp., jednak ze wzgledu na preferencje siedliskowe kozy (wody czyste, ptytkie,
z szybkim nurtem i dnem piaszczysto-zwirowym) wyklucza sie istnienie stanowiska tego
gatunku w tasicy w rejonie miejsca inwestycji.

Na terenie inwestycji oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie spotka¢c mozna
9 gatunkow ptazow: zaba wodna, zaba jeziorkowa, zaba trawna, zaba moczarowa, ropucha
szara, grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta. Ochronie
gatunkowej Scistej podlegaja: kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, zaba moczarowa i traszka
grzebieniasta. Pozostate gatunki podlegajg ochronie czesciowej. Traszka grzebieniasta
i kumak nizinny figuruja w Dyrektywie Siedliskowej UE, jednakze ich wystepowanie na
terenie inwestycji zostato okreslona jako mato prawdopodobne ze wzgledu na brak
typowych dla tych gatunkow siedlisk.

Potencjalnie na terenie inwestycji oraz w jego bezposrednim sasiedztwie spotkac
mozna 5 gatunkow gaddéw: padalec Anguis fragilis, jaszczurka zwinka Lacerta agilis,
jaszczurka zyworodna Zootoca vivipara, zaskroniec Natrix natrix, zmija zygzakowata Vipera
berus. Sama powierzchnia trawiasta pod planowany zbiornik nie jest atrakcyjnym miejscem
do zerowania czy odpoczynku dla gadow. Przedstawicieli tej gromady zwierzat na
omawianym terenie spodziewac sie mozna w ziotoroslach wzdtuz koryta tasicy (zyworddka,
Zmija, zaskroniec), na skarpach nasypéw watéw (zwinka, zmija) oraz przy granicy z lasem KPN
w potudniowej czesci zbiornika (padalec). Na terenie inwestycyjnym brak jest miejsc
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mogacych petnié¢ funkcje zimowisk (sterty lisci, gatezi) czy innych schronien (kopce kamieni)
dla gadow.

W czasie prowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej odnotowano 17 taksonéw ptakow
wykorzystujacych teren planowanej inwestycji lub wykorzystujacych przestrzen powietrzng
nad planowang inwestycja. Odnotowane gatunki objete ochrong to: kwiczot Turdus pilaris,
sroka Pica pica, wrona siwa Corvus corone, sojka Garrulus glandarius, gil Pyrrhula pyrrhula,
potrzeszcz Emberiza calandra, trznadel Emberiza citrinella, zieba Fringilla coelebs, bogatka
Parus major, modraszka Cyanistes caeruleus, raniuszek Aegithalos caudatus, sierpdwka
Streptopelia decaocto, kaczka krzyzéwka Anas platyrhynchos, ges Anser sp., myszotéw Buteo
buteo i pustutka Falco tinnunculus.

W obrebie niewielkiego zadrzewienia w sasiedztwie planowanego zbiornika wodnego
wykryto dwa gniazda nalezgcego do drozda, prawdopodobnie sg to gniazda kwiczota Turdus
pilaris. Na terenie nasypu drogowego na wschéd od planowanego zbiornika znaleziono jedno
drzewo posiadajgce dziuple, slady po zerowaniu dzieciofa duzego. Nalezy przyjac,
iz przynajmniej jedna z tych dziupli moze by¢ miejscem legowym dla ptakéw (np. dla sikor
lub dzieciofa duzego). Siedliska te nie bedg likwidowane w wyniku realizacji inwestycji.
Innych gniazd i dziupli znajdujgcych sie na drzewach i krzewach, bedacych potencjalnym
miejscem gniazdowania ptakdéw na terenie inwestycji nie wykryto.

Ptaki gniazdujgce na ziemi lub nisko nad ziemig w trawach czy szuwarach (np.
potrzeszcz, trznadel, bazant, derkacz) mogg gniazdowac¢ w obrebie koryta rzeki tasicy —
wsrdd ziotorosli i roslinnosci trawiastej przy korycie. Rozlegly teren trawiasty — intensywnie
uzytkowana taka — zajmujaca najwiekszg powierzchnie w obrebie projektowanego zbiornika,
rowniez moze by¢ miejscem legowym dla niektérych gatunkow ptakow. Na terenie tym
gniazdowacé moze np. czajka czy skowronek.

Wykonawca inwentaryzacji przyrodniczej odnidst sie takie do mozliwosci
wystepowania legéw (stanowisk legowych) gatunkéw ptakow z listy kluczowych (gatunki
z zat. | DP) wystepujacych na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakéw Puszcza Kampinoska. Na
terenie planowane] inwestycji prawdopodobne jest wystepowanie stanowisk legowych
nastepujgcych gatunkow: derkacz Crex crex- status L, jarzebatka Sylvia nisoria — status |,
ggsiorek Lanius collurio — status L, ortolan Emberiza hortulana — status I.

Na terenie inwestycyjnym i w jej bezposrednim sgsiedztwie stwierdzono wystepowanie
13 gatunkdéw ssakow. Nie wykryto obecnosci gatunkéw rzadkich i chronionych jak rys, wilk
czy wydra (cho¢ obecnosci wydry nie mozna wykluczyé). Sposréd gatunkéw wykrytych na
terenie inwestycji wyrdzni¢ mozna gatunki:

e objete ochrong prawem krajowym: jez wschodni Erinaceus concolor, kret Talpa
europaea (ochrona czesciowa), bdbr europejski Castor fiber (ochrona czesciowa), tasica
Mustela nivalis (ochrona czesciowa), tos Alces alces;

e chronione w ramach Dyrektywy 92/43/EWG (Dyrektywa Siedliskowa): bobr europejski
Castor fiber.

4. Opis istniejagcych w sgsiedztwie lub w bezposrednim zasiegu
oddziatywania planowanego przedsiewziecia zabytkédw chronionych

W tabeli 3 zestawiono zabytki potozone na terenie Gminy Brochdéw. W obrebie
planowanej inwestycji znajduje sie stanowisko archeologiczne A 1142/978/73 (na terenie
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dziatki nr 1 wsi Tutowice). Poza przedmiotowym obiektem nie przewiduje sie wptywu
inwestycji na zabytki, ze wzgledu na znaczng odlegtos¢ od lokalizacji planowanych prac.

Tabela 3 Zabytki potozone na terenie Gminy Brochdw

Nazwa . Numer rejestru
Lp. . . - Nazwa obiektu A
miejscowosci zabytkow
1. Brochéw zespot kosciota par. pw. $w. Jana Chrzciciela i sw. | 624409
Rocha 1005/203 z 18.11.1959
2. Brochow zespot dworski, kon. XVIII, 624413
1231-A z 8.08.1984
3. | Tutowice zespot dworski, pocz. XIX 624412
1231-Az 08.08.1984
4. | Gorki dom (chatupa), XVIII 624415
A-933 730.04.1999
5. | Tutowice zespot dworski, pocz. XIX 624417
283/61z 25.09.1961
6. | Tutowice park, pocz. XIX 624418
1212 723.12.1982
7. | Tutowice Stanowisko archeologiczne A 1142/978/73 *

Zrédto: Urzgd Gminy Brochéw

5. Opis krajobrazu, w ktorym dane przedsiewziecie ma by¢ zlokalizowane

5.1. Inwentaryzacja krajobrazu w strefie oddziatywania

Obecny teren planowanego przedsiewziecia stanowi krajobraz otwarty, rolniczo-
przyrodniczy, zwigzany ze wspotwystepowaniem gruntdw ornych oraz tgk i zadrzewien.
Na potnoc od terenu planowanego umiejscowienia zbiornika znajduje sie niewielkie skupisko
drzew i faki oraz zabudowa wiejska zagrodowa (wie$ tasice), na zachéd meandrujgca rzeka
Bzura, faki i pola uprawne, na wschod kanat tasica, taki i pola uprawne, zabudowa wiejska
zagrodowa (wie$ Tutowice), duzy kompleks lesny (Borek Tutowicki — enklawa Kampinoskiego
Parku Narodowego), na potudnie pola uprawne. Krajobraz terenu inwestycji
i okolic nalezy sklasyfikowa¢ jako tereny rdwninne — tereny pfaskie, z dominujgcymi
deniwelacjami 0-3 m i spadkami terenu <1%. Dominujg panoramy ptytkie, do 3-4 km
gtebokosci. W panoramach rzezba terenu nie jest czynnikiem istotnie réznicujgcym plany.

Sam teren przeznaczony pod budowe zbiornika jest fgka i znajduje sie w Warszawskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonym na podstawie rozporzadzenia
nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. W rozporzadzeniu tym w § 3 p. 2 dotyczacym czynnej ochrony
ekosystemoéw lgdowych ustalono m.in. nastepujgce dziatania:

¢ wykonywanie melioracji nawadniajgcych,

® tworzenie stref buforowych wokot zbiornikdw wodnych w postaci pasow zakrzewien

i zadrzewien,

e wznoszenie nowych budowli pietrzgcych na ciekach, rowach i kanatach,

e zwiekszenie retencji wodnej.

Przytoczone zapisy ww. rozporzadzenia stanowig podstawe do przeprowadzenia
planowanego przedsiewziecia. Mape krajobrazéw przedstawiono na rys. 2.
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Bl KRAJOBRAZ LESNY (naturalny) POZOSTALY OBSZAR - KRAJOBRAZ LAKOWY

[ KRAJOBRAZ ROLNO-OSADNICZY (harmonijny)

- KRAJOBRAZ ROLNICZY-UPRAWOWY (bez zabudowy)

Rysunek 2 Mapa krajobrazéow

Zgodnie z metodyka audytu krajobrazowego nalezy istniejacy krajobraz sklasyfikowac
jako A.1l.c — ptaskie krajobrazy zalewowych den dolin rzecznych.

5.2. Okreslenie przyrodniczych i kulturowo-historycznych cech charakterystycznych krajobrazu
oraz przejawdw degradacji i dewastacji

Na rys. 3 przedstawiono lokalizacje przyjetych punktéw widokowych: P1 — wyznaczony
na koncu drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego zlokalizowanego najblizej terenu
inwestycji oraz P2 — wyznaczony na drodze dojazdowej do pompowni. Punkty widokowe
wzdtuz ciggdw ekspozycyjnych wyznacza sie metoda reprezentatywnosci, po jednym dla
kazdego odcinka drég z ktérych wystepujg podobne walory widokowe krajobrazu. Wraz
z przemieszczaniem sie wzdtuz ciggédw widokowych (wymienionych drég dojazdowych) nie
wystepuje zmiana warunkéw widokowych krajobrazu, dlatego nie byto koniecznosci
wyznaczania dodatkowych punktéw widokowych. Na rys. 4 i 5 przedstawiono panoramy
uchwycone z punktéw widokowych.
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Pl . 2 - PUNKTY WIDOKOWE

Rysunek 3 Usytuowanie punktéw widokowych

) - AKCENT - TRESC PANORAMY

| - PRZEDPOLE EKSPOZYCJI
] -no
Rysunek 4 Panorama widoczna z punktu widokowego P2 — kierunek potudniowy

IGO Sp. z 0.0.

27
Instytut Gospodarowania Odpadami



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn.: budowa zbiornika wodnego ,tasice”

' - AKCENT

[] - TRESC PANORAMY
| - PRZEDPOLE EKSPOZYCJI

[] -no
Rysunek 5 Panorama widoczna z punktu widokowego P1 — kierunek pétnocny

Warto$é wizualng form uksztattowania terenu okreslono jako niskg — dla terenu
ptaskiego z jednym planem wyznaczonym przez uksztattowanie terenu — gtebokosc
panoramy do 4 km. Wartos$¢ wizualng form pokrycia terenu okreslono réwniez jako niskg —
wystepuje kilka stabo zréinicowanych form pokrycia. Punkty widokowe (P1, P2)
przyporzadkowano do klasy IV — wysokiej wartosci wizualnej.

Rozpoznano nastepujace charakterystyczne cechy przyrodnicze badanego krajobrazu:
e Lasy,

Zadrzewienia obszarowe,

Zadrzewienia liniowe wzdtuz ciekow,

Zadrzewienia pojedyncze,

taki i pastwiska,

Podmokte zarosla,

Rzeki,

Inne cieki (kanaty, rowy),

Korytarze ekologiczne.

Charakterystyczne cechy historyczno-kulturowe krajobrazu:
e Stanowiska archeologiczne.
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Charakterystyczne cechy degradujgce krajobraz:
® Drogi,
® Gruntyorne,
e Zabudowa wiejska rdzenna.

5.3. Waloryzacja cech charakterystycznych krajobrazéw i waloryzacja krajobrazéw

Ocena waloryzacyjna powinna uwzgledniaé wystepowanie, zaséb oraz stan cechy
charakterystycznej. Oceniane s3 tylko te cechy, ktdére zostaty zdiagnozowane jako
podwyzszajgce  wartos¢  krajobrazu  (projakosciowe). Ocena  prowadzona jest
w trzystopniowej skali:

1 — cecha charakterystyczna krajobrazu ma niewielkie znaczenie — co najwyzej

w skali lokalnej — utrata do1/3 zasobu nie oznacza znaczacej straty,

2 — cecha charakterystyczna krajobrazu ma srednie znaczenie — wyréznia

krajobraz w skali ponadlokalnej, na poziomie gminy lub powiatu, moze by¢

dopuszczalna utrata zasobu do 10%, z wytgczeniem obiektédw chronionych,

3 — cecha charakterystyczna krajobrazu ma duze znaczenie — wyrdznia krajobraz w skali

regionalnej lub krajowej — niedopuszczalna jest ingerencja w ceche charakterystyczna.

Waloryzacje nalezy prowadzi¢ w ujeciu tabelarycznym, przy uwzglednieniu czterech
statych kryteriéw oceny (jezeli zadna z cech krajobrazu nie osiggnie oceny 3 nie wprowadza
sie dodatkowych kryteriéw). Na rys 6 i 7 przedstawiono panoramy z punktéw widokowych
P1 i P2 z zaznaczeniem wartosci pozytywnych i negatywnych kompozycji. W tab. 4
przedstawiono klasyfikacje stwierdzonych cech analizowanego krajobrazu natomiast w tab. 5
waloryzacje krajobrazu.

I:] - WARTOSC NEGATYWNA

[] - warTOS€ POZYTYWNA

Rysunek 6 Panorama widoczna z punktu widokowego P2 — z zaznaczeniem wartosci
kompozycji
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I:] - WARTOSC NEGATYWNA

[T 1 - WARTOSC POZYTYWNA

Rysunek 7 Panorama widoczna z punktu widokowego P1 — z zaznaczeniem wartosci
kompozycji

Tabela 4 Klasyfikacja cech charakterystycznych krajobrazu

Typ cechy .
charakterystycznej Nazwa cechy charakterystycznej Ocena (1,2,3 pkt.)
Lasy 1
Zadrzewienia obszarowe 1
Zadrzewienia liniowe wzdtuz ciekdw 1
Zadrzewienia pojedyncze 1
Charakterystyczne

cechy przyrodnicze krajobrazu taki i pastwiska 1
Podmokte zarosla 1
Rzeki 1
Inne cieki (kanaty, rowy) 1
Korytarze ekologiczne 1

Charakterystyczne
cechy hlstoryczno-kulturowe Stanowiska archeologiczne !

krajobrazu

Drogi -

Charakterystyczne
cechy degradujace krajobraz Grunty orne -
Zabudowa wiejska rdzenna -
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Tabela 5 Waloryzacja krajobrazu

Wynik

Kryteria oceny (1,2,3 pkt.)

Procent pokrycia parkami narodowymi, rezerwatami, OSO, Natura 2000,
parkami krajobrazowymi, zespotami przyrodniczo-krajobrazowymi,
pomnikami historii, zabytkami UNESCO.

0- brak form ochrony 1
1-0-5%
2-5-10%
3->10%

Procent pokrycia pozostatymi formami ochrony przyrody, krajobrazu i
zabytkéw.

0 - brak form ochrony 2
1- 0-20%
2- 20-40%
3->40%

Reprezentatywnos¢ wynikajaca z typowosci.

0- brak reprezentatywnosci.

1 - reprezentatywnos$¢ w skali lokalnej na catej powierzchni
lub w skali regionalnej do 75% powierzchni, 1
2 - reprezentatywnos¢ w skali regionu > 15% powierzchni lub
kraju do 50% powierzchni

3 - reprezentatywnos$¢ w skali kraju > 50% powierzchni

Unikatowos¢ wynikajaca. z niepowtarzalnosci

0 - brak unikatowosci 0
1 - unikatowy w skali lokalnej na catej powierzchni lub w
skali regionalnej do 75% powierzchni

2 -unikatowy w skali regionu > 75% powierzchni lub kraju do
50% powierzchni,

3 - unikatowy w skali kraju > 50% powierzchni

Uzyskane wyniki pozwalajg zakwalifikowac¢ analizowany krajobraz jako krajobraz
o $redniej wartosci.
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6. Opis przewidywanych skutkow dla $rodowiska w przypadku
niepodejmowania przedsiewziecia, uwzgledniajacy dostepne informacje
o srodowisku oraz wiedze naukowg

Gtéwnym powodem podjecia prac inwestycyjnych na omawianym terenie jest
potrzeba ochrony przeciwpowodziowej mieszkancéw i ich wtasnosci poprzez stworzenie
mozliwosci planowego retencjonowania wod wezbraniowych (szczegdlnie sptywow wadd
roztopowych), ochrona przed suszg poprzez zwiekszenie retencji dolinowej, podniesienie
i stabilizacja poziomu woéd gruntowych na otaczajagcym terenie, a takze zabezpieczenie
przeciwpozarowe.

Obserwacje hydrologiczne prowadzone na rzece tasicy wskazujg, ze jest to zlewnia
o bardzo matych zasobach wodnych. Szczegdlnie mate sg wielkosci przeptywdw niskich.
Powoduje to spadki poziomdéw wody gruntowej i powazne niedobory wodne dotkliwie
odczuwalne zaréwno na gruntach rolnych jak i lesnych. Budowa zbiornika wodnego
spowoduje zwiekszenie retencji w zlewni tasicy oraz pozgdang stabilizacje poziomu wody
gruntowe,;.

Dodatkowe funkcje zbiornika to zwiekszenie bezpieczenstwa powodziowego w dolinie
Bzury oraz zabezpieczenie przeciwpozarowe. Bliskie potozenie duzego kompleksu lesnego
jakim jest Puszcza Kampinoska stwarza potrzebe zapewnienia w tym rejonie odpowiedniego
rezerwuaru wody dla potrzeb przeciwpozarowych.

Istotng role zbiornika bedzie réwniez zwiekszenie retencji w dolinie tasicy, co bedzie
miato wptyw na warunki wilgotnosciowe Puszczy Kampinoskiej i jej otuliny. Przy niedoborach
wodnych terenu KPN oddziatywanie zbiornika na obszar Puszczy bedzie zdecydowanie
dodatnie. Zbiornik bedzie wiec spetniat funkcje proekologiczna.

W przypadku braku realizacji planowanego przedsiewziecia, przewiduje sie
pozostawienie omawianego terenu w stanie aktualnie istniejgcym.

Zaniechanie realizacji przedsiewziecia, uniemozliwi realizacje takich celdw jak:

e zwiekszenie zasobédw wodnych poprzez retencjonowanie istniejgcych zasobéw
wodnych,

® przywrdcenie stosunkdw wodnych na terenie leSnym wokoét zbiornika wodnego,

* transformowanie i retencjonowanie czesci wod powodziowych,

e wzbogacenie lokalnego srodowiska lesnego o wodopdj dla bytujgcej na tym
terenie zwierzyny.

Zaniechanie realizacji przedmiotowej inwestycji zwiekszy rowniez ryzyko wystgpienia
powodzi w przypadku niekorzystnych warunkéw hydrologiczno — meteorologicznych.

Dlatego z punktu widzenia zasady zrownowazonego rozwoju rezygnacja z realizacji
przedsiewziecia nie jest korzystna.

7. Opis wariantéw uwzgledniajacy szczegdlne cechy przedsiewziecia lub jego
oddziatywania

W pkt. 6 opisano juz wariant polegajgcy na niepodjeciu przedsiewziecia. Ponadto na
potrzeby prezentowanego opracowania, przyjeto wariant polegajgcy na budowie zbiornika
wodnego tasice w gminie Brochdw na dziatkach ewidencyjnych:
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e obreb ewidencyjny tasice: Nr 124/1, 125, 126, 127, 128, 129, 130/1, 130/2,
131/1, 131/2, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151/1, 153, 154, 155, 156, 157, 158/1, 158/2, 159,
160, 161, 162, 163, 164, 165, 116, 133;

® obreb ewidencyjny Tutowice: Nr 1, 2,3, 4,5,6, 7,8

7.1.Wariant proponowany przez wnioskodawce oraz racjonalny wariant
alternatywny

Wedtug wariantu proponowanego przez wnioskodawce powstanie zbiornik
o0 najwiekszej pojemnosci i powierzchni lustra wody. Powstanie mozliwos¢ uzyskania
znaczacej retencji powodziowej. Oparcie prawego brzegu zbiornika o naturalng skarpe doliny
powoduje bardzo dobre jego wkomponowanie w otaczajacy teren.

Projektowany zbiornik bedzie zbiornikiem catkowicie kopanym. Catkowita kubatura
wykopu wyniesie okoto 167 tys. m® . Skarpy zbiornika powyzej lustra wody zostang
wyprofilowane z nachyleniem 1:3. Teren wokét zbiornika, ktéry bedzie podwyzszony
gruntem z wykopu, zostanie wyrdwnany i obsiany mieszankg traw.

Rozwigzania przyjete w tym wariancie spetniajg wymogi ochrony srodowiska i zostaty
pozytywnie zaopiniowane przez Kampinoski Park Narodowy i Starostwo Sochaczewskie.

Nalezy zaznaczy¢, ze rozwigzania wedtug proponowanego wariantu zostaty pozytywnie
uzgodnione przez Kampinoski Park Narodowy na etapie decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego w 2005 r.

Jako alternatywe do omawianego przedsiewziecia mozna rozpatrywac wariant ktory
zaktadat wykonanie zbiornika bocznego zlokalizowanego pomiedzy korytem tasicy a watem
przeciwpowodziowym Bzury. Od strony tasicy zbiornik bytby obwatowany nasypem
wysokosci okoto 1,8 m. Napetnianie zbiornika odbywatoby sie poprzez czasowe zamkniecie
jazu. Dla napetnienia i oprdznienia zbiornika nalezatoby wybudowa¢ 2 budowle pietrzgco-
upustowe. Powierzchnia zbiornika w tym wariancie wynositaby 8,2 ha, a powierzchnia lustra
wody 7,2 ha.

Wariant ten w kosztach catkowitych jest tanszy w realizacji od wariantu
proponowanego, ale wykonany zbiornik miatby o okoto 20% mniejszg pojemnosc
i powierzchnie lustra wody. Ze wzgledu na konieczno$¢ utrzymania dodatkowego
obwatowania i koryta rzeki koszty eksploatacji byltyby wyisze niz przy wariancie
proponowanym. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze zbiornik nie bytby w petni zharmonizowany
z otaczajacym terenem, gdyz obwatowanie od strony tasicy bytoby sztucznym krajobrazowo
elementem. Dodatkowo pomiedzy tym nasypem a skarpg doliny powstatby sztuczny ,jar”
szerokosci okoto 20 m z korytem tasicy.

7.2.Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

Nalezy uznaé, ze przedstawiony w niniejszym Raporcie wariant inwestycyjny
(proponowany przez wnioskodawce) budowy zbiornika tasice w gminie Brochow jest
jednoczesnie wariantem najkorzystniejszym dla $rodowiska (zgodnie z ustawag
o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na sSrodowisko Dz. U. Nr 2016, poz. 353).
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8. Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko analizowanych
wariantow, w tym réwniez w wypadku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej, a takie moiliwego transgranicznego oddziatywania na
srodowisko

Jak juz wspomniano w pkt. 7.2. jako najkorzystniejszy wybrano wariant polegajacy
na budowie zbiornika wodnego tasice potozonego w gminie Brochdéw.

Mozliwos¢ wystgpienia powaznej awarii przemystowej

Pojecie powaznej awarii (przemystowej) w rozumieniu ustawowym (POS) oznacza
zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu
przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej
niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia
lub zdrowia ludzi lub sSrodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem. Pod
pojeciem powaznej awarii przemystowej rozumie sie powazng awarie w zaktadzie.

Oprécz powaznej awarii przemystowej w rozumieniu ustawowym na terenie objetym
inwestycja moga wystgpi¢ zdarzenia potencjalnie szkodliwe dla srodowiska, ktérymi jest
ryzyko zanieczyszczenia gruntéw i wéd podziemnych substancjami ropopochodnymi na
etapie realizacji przedsiewziecia, pochodzgcymi z eksploatowanych pojazdéw mechanicznych
i maszyn roboczych. Jednym z potencjalnych Zzrédet skazenia jest wyciek substancji,
szczegOlnie paliwa czy oleju smarnego.

W celu zapobiezenia tego typu awariom i zminimalizowania ich skutkdw nalezy:

® powierzy¢ prowadzenie prac doswiadczonemu wykonawcy,

e zorganizowa¢ plac postojowy dla maszyn budowlanych na terenie
utwardzonym, ktéry nie stwarza ryzyka sptywu ewentualnych wyciekéw do wad
powierzchniowych,

e umowa z wykonawcg powinna uwypukli¢ jego odpowiedzialnos¢
za spowodowanie zanieczyszczenia srodowiska (dotyczy gruntu) i zobowigzywacd
go do niezwtocznego usuniecia tego skazenia,

e wykonawca powinien zapewni¢ niezbedng obstuge codzienng pojazdéw
i maszyn, zwracajac szczegdlng uwage na ewentualne wycieki.

Transgraniczne oddziatywanie

Planowane do realizacji przedsiewziecie polegajgce na budowie zbiornika wodnego
tasice , ma charakter lokalny (Gmina Brochdéw), w zwigzku z tym nie jest mozliwe
transgraniczne oddziatywanie na srodowisko. Gmina ta nie jest potozona w obszarze
przygranicznym, a realizacja projektowanego przedsiewziecia nie tworzy zadnych
konsekwencji dla ewentualnych skutkéw srodowiskowych, ktérych charakter mogtby
posiada¢ znaczenie transgraniczne. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje zatem
negatywnego transgranicznego oddziatywania na Srodowisko, mogacego objg¢ terytorium
innych panstw.
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9. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze
wskazaniem jego oddziatywania na srodowisko

9.1.0ddziatywanie przedsiewziecia na ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska
przyrodnicze i powietrze

9.1.1. Oddziatywanie przedsiewziecia na ludzi

Potencjalnym zrodtem oddziatywan na zdrowie i bezpieczenstwo ludzi bedzie sama
realizacja przedsiewziecia budowlanego, a nastepnie prace remontowe i utrzymaniowe.
Oddziatywania te polegajgce na typowych ucigzliwosciach zwigzanych z emisjg hatasu, pytu i
spalin oraz zagrozeniach wynikajgcych z uzytkowania maszyn budowlanych bedg dotyczyty
przede wszystkim pracownikéw bezposrednio zaangazowanych w prowadzenie roboét.
Ograniczona ,inwazyjnos¢” oddziatywan wynika przede wszystkim z ich stosunkowo
niewielkiej skali, ale takze z potozenia planowanych przedsiewzie¢ w znacznej odlegtosci od
siedzib ludzkich. Osoby niezaangazowane bezposrednio w roboty budowlane moga
doswiadcza¢, co najwyzej krotkotrwatego obnizenia walorédw turystyczno-krajobrazowych.

Z drugiej strony wkomponowany w krajobraz i podnoszacy jego walory zbiornik moze
stac sie miejscami atrakcyjnymi dla wypoczynku na tonie natury oraz edukacji ekologiczne;.
Ze wzgledu na oddalenie zbiornikéw od wiekszych osiedli ludzkich nie przewiduje sie jednak
zeby zjawiska te przybraty masowy charakter.

9.1.2. Oddziatywanie przedsiewziecia na zwierzeta, w tym ptaki, ptazy, ryby, owady
i drobne ssaki oraz roslinnos¢, grzyby i siedliska przyrodnicze

9.1.2.1. Etap realizacji inwestycji

Rosliny i ich siedliska

Dotychczasowe siedliska: koryto rzeczne i tereny otwarte tgk/pastwisk (polder) zostang
zalane i przeksztatcone w zbiornik wodny.

Najwieksze oddziatywanie inwestycji na szate roslinng nastgpi na etapie budowy,
bowiem w zwigzku z budowa budowli pietrzacej i czaszy zbiornika nastgpi zniszczenie
roslinnosci. Bez watpienia jest to oddziatywanie bezposrednie i trwate (dtugoterminowe).
Inwentaryzacja florystyczna nie wykazata obecnosci gatunkédw chronionych oprocz
przedstawicieli brioflory: drabik drzewkowaty Climacium dendroides (w potudniowe] czesci
terenu inwestycji), fatdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus (w srodkowej czesci
planowanego zbiornika). Mech brodawkowiec czysty Pseudoscleropodium purum zostat
odnotowany poza terenem inwestycji. Przedmiotowe gatunki nie nalezg do gatunkéw
rzadkich.

Dla gatunkéw znajdujacych sie w strefie bezposredniego oddziatywania (zajecie terenu
przez zbiornik), konieczne bedzie uzyskanie zezwolenia na odstepstwa od zakazow
wyznaczonych dla gatunkéw chronionych i w ramach ww. postepowania zostanie okreslony
sposob zniszczenia tych stanowisk (ewentualnie przesadzenie osobnikdéw), sposéb
ewentualnej kompensac;ji itd.

Dotozono wszelkich staran, by mimo pdznej pory inwentaryzacji (pazdziernik 2016 r.),
wykryto i oznaczono jak najwiekszg liczbe gatunkdéw. Ponadto na ,polderze” dari byta
bardzo nisko skoszona i wygryziona przez zwierzeta, co utrudniafo identyfikacje gatunkdéw.
Grupa trudng do identyfikacji w takich warunkach sg zwtaszcza trawy — gtowny skfadnik fak
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i pastwisk. Nieskoszone i niezgryzione rosliny odnaleziono na obrzezach ww. powierzchni
(np. przy zadrzewieniach w pofudniowej czesci), a takze wokdt stupdw energetycznych
znajdujacych sie na polderze. W zwigzku z powyzszym konieczne jest objecie etapu realizacji
inwestycji nadzorem inwestorskim przyrodniczym, w ramach ktérego przed rozpoczeciem
prac ziemnych powinno sie ponownie skontrolowa¢ teren na obecno$é¢ gatunkéw
chronionych roslin i w razie potrzeby uzyska¢ zezwolenie na odstepstwa od zakazu
niszczenia, likwidowania, uszkodzenia osobnikéw i siedlisk gatunkdéw chronionych.

Nalezy réwniez wskaza¢, ze istnieje prawdopodobienstwo wystgpienia ryzyka
zniszczenia szaty roslinnej wokoét terenu inwestycji, wynikajgce z pracy maszyn budowlanych.
W tym celu powinno sie ograniczy¢ przeksztatcenie terendw sgsiednich do minimum, dojazd
powinno sie organizowac w pierwszej kolejnosci istniejgcy siecig drog — nalezy wykorzystac
istniejgca droge od strony wschodniej i w tym rejonie zorganizowac zaplecze budowy.

Oddziatywanie na etapie budowy na tereny przylegajgce bezposrednio do
projektowanej czaszy zbiornika bedzie oddziatywaniem krétkotrwatym i przemijalnym, tj. po
zakonczeniu budowy, teren zostanie uporzadkowany. Przewiduje sie, ze roslinnos¢
w pewnym stopniu powrdci na ten teren sprzed okresu budowy. Niedopuszczalne jest
wjezdzanie pojazddw, sprzetu, magazynowania odpaddw, organizowania zapleczy budowy
na terenie Parku Narodowego.

Moze réwniez wystgpi¢ oddziatywanie na zadrzewienie nie przeznaczone do wycinki.
Moze by¢ to oddziatywanie bezposrednie (uszkodzenie kory pni przez przemieszczajgce sie
pojazdy), jak i posrednie (np. magazynowanie materiatdw w poblizu drzew, zanieczyszczenie
przez to wod gruntowych, co posrednio moze mie¢ wptyw na stan zdrowotny drzew). By
unikng¢ tych zagrozen, nalezy wszystkie drzewa i krzewy znajdujgce sie w poblizu
prowadzonych prac, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami — pnie oszalowa¢ deskami lub ostonié
matami stomianymi zapewniajgc dostep powietrza i przewiew do pnia lub wygrodzi¢ grupy
drzew i krzewoéw.

Zwierzeta i ich siedliska

W wyniku prac budowlanych na czesci terenu inwestycyjnego, ktéra zostanie
przeznaczona pod zbiornik, dojdzie do wytgczenia powierzchni gleby z dotychczasowych
funkcji siedliskowych dla zwierzat. ROwniez drzewa rosngce na terenie przeznaczonym pod
budowe zbiornika przeznaczone do wyciecia przestang petni¢ funkcje siedliskowe (w tym
migracyjne) dla zwierzat.

Realizacja inwestycji bedzie sie wigza¢ ze wzmozonym ruchem ciezkiego sprzetu
i zwigzanym z tym wzrostem hatasu w okolicy. W zwigzku z powyziszym na tym etapie
prawdopodobnie wystapi efekt ptoszenia zwierzat. Prace budowlane spowodujg, ze
zwierzeta przeniosa sie na czas ich trwania na dalsze tereny. W zwigzku z tym, aby ograniczy¢
to oddziatywanie, prace budowlane zaleca sie prowadzi¢ w porze dziennej, tj. od 7:00 do
godziny 15:00.

W trakcie realizacji inwestycji problemem moga by¢ wykopy, ktére sg putapka dla
pfazéw i innych matych zwierzat, w tym gatunkdéw chronionych. Wydostanie sie z gtebokich
dotéw stanowi dla nich trudnos¢ i mogg zostac rozjechane przez poruszajgce sie na placu
budowy pojazdy. Dodatkowo w zawodnionych wykopach moze dojs¢ do wpadania i topienia
drobnych ssakéw. By zminimalizowac¢ te oddziatywania na etapie realizacji inwestycji
prowadzony bedzie nadzér przyrodniczy, w ramach ktérego wykopy beda kontrolowane,
a uwiezione zwierzeta bedg przenoszone poza teren prowadzonych prac, w siedlisko
wiasciwe dla danego gatunku.
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Przewiduje sie, ze zakres i rozmiar prac planowanych w ramach analizowanej
inwestycji nie wplynie znaczgco negatywnie na wystepujgce na terenie Parku Narodowego
nietoperze — nie zostang zniszczone ich miejsca zimowania ani kryjowki letnie. Nietoperze
zyskajg natomiast dodatkowe miejsce do polowania — powierzchnie wody.

Realizacja inwestycji spowoduje przeksztatcenie siedlisk wykorzystywanych przez
Slimaka winniczka (ochrona czesSciowa). Budowa zbiornika spowoduje ponadto
zanik/przeksztatcenie siedlisk kilku gatunkéw chronionych ptazéw i gadéw takich jak: traszka
zwyczajna, zaba trawna, ropucha szara, jaszczurka zyworodna, zaskroniec. Jednakze tereny
sgsiadujgce z projektowang inwestycjg posiadajg cechy siedlisk tych gatunkéw, w zwigzku
z czym nie przewiduje sie wptywu przedsiewziecia na stan ich ochrony.

Sposrdod  zinwentaryzowanych  chronionych gatunkéow ssakéw na obszarze
przedsiewziecia obserwowano jeza, kreta i bobra. Przeksztatceniu ulegnie ich siedlisko. Jez
i kret stracg w znacznym stopniu swdj areat, ale podobne siedliska beda dla nich dalej
dostepne w otoczeniu zbiornika. W przypadku bobra przeksztatcenie to nie bedzie miato
istotnego wptywu, w dalszym ciggu bedzie to siedlisko zwigzane z wodg.

Ptaki i ich siedliska

Na analizowanym terenie obserwowano ptaki nalezgce do gatunkdw objetych réznymi
formami ochrony, w tym chronionych na podstawie dyrektywy ptasiej. Realizacja inwestycji
spowoduje przeksztatcenie siedliska awifauny. Jednak w dalszym ciggu bedzie to siedlisko
zdatne do wykorzystania przez wiekszo$¢ analizowanych gatunkéw. Przeksztatcenie terenu
z siedlisk otwartych-trawiastych w siedliska wodne i nadwodne, zmieni proporcje sktadu
lokalnej awifauny legowej. Z terenu planowanej inwestycji, na tereny sgsiednie przeniosg sie
gatunki zwigzane z siedliskami pdl i tgk (skowronek, czajka, trznadel). Powstang natomiast
nowe siedliska nadwodne, ktére po pewnym czasie zostang zasiedlone przez awifaune
zwigzang z tego typu siedliskami. Otoczenie terenu inwestycji w dalszym ciggu pozostanie
nie zmienione — pozostang tereny otwarte, pola, ki i nieuzytki, gdzie swoje siedliska bedg
mogty zajgc¢ gatunki ptakow, ktore dotychczas zasiedlaty teren projektowanego zbiornika.

W sgsiedztwie terenu inwestycyjnego odnotowano 3 miejsca legowe chronionych
gatunkéw ptakéw (2 gniazda kwiczotfa i jedna dziupla dzieciota duzego). Drzewo z dziupla
dzieciota pozostanie — rosnie na skarpie drogi gruntowej. Zadrzewienia z gniazdami kwiczota
znajdujg sie poza obrysem projektowanego zbiornika i powinny zosta¢ zachowane. Kwiczot
jest gatunkiem pospolitym, szeroko rozpowszechnionym w kraju i regonie. Ewentualna
utrata dwdch gniazd poza sezonem legowym w zaden sposdb nie wptynie na stan ochrony
gatunku.

Wplyw na ryby i inne organizmy wodne
Sposrdd grup zwierzat potencjalnie najbardziej narazonych na znaczgce negatywne
oddziatywanie jest ichtiofauna. Budowa i eksploatacja zbiornika retencyjnego wywiera
szereg negatywnych oddziatywan zréinicowanych pod wzgledem czasu (oddziatywania
krotko-
i dtugoterminowe), zasiegu zmian (oddziatywania krajowe, regionalne, lokalne) oraz sposobu
oddziatywania na przedmioty ochrony, gdyz moga one bezposrednio zagrazaé zyciu
poszczegblnych osobnikdw (oddziatywania bezposrednie) lub oddziatywaé posrednio
poprzez zniszczenie lub przeksztatcenie zasiedlanych siedlisk (oddziatywania posrednie).
Prace budowlane moga skutkowaé powstawaniem lokalnych zmetnien wody oraz
sptywéw wod powierzchniowych z terenu robdt. Zmetnienie oraz eutrofizacja wody moga
prowadzi¢ do lokalnych deficytow tlenowych w rzekach ponizej placu budowy. Dtugotrwate
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zmetnienie wody moze niekorzystnie wptywac na organizmy wodne zamieszkujgce te cieki.
W zwigzku z tym, w czasie prac nalezy dazy¢ aby efekt zmetnienia wody nie powstawat lub
miat miejsce jedynie epizodycznie, w krétkich przedziatach czasowych (maksymalnie
kilkadziesigt minut dziennie). Efekt ten zminimalizuje prowadzenie prac przy zastosowaniu
grodzi/grobli ostaniajacej roboty w czaszy zbiornika od przeptywajacych woéd rzecznych.
Nalezy ograniczy¢ prowadzenie prac w korycie rzeki w terminie tarta ryb (okres od marca do
czerwca wiacznie).

Przy szacowaniu ryzyka oddziatywania przedsiewziecia na ichtiofaune uwzgledniano
takze ryzyko kumulacji réznych typdw zagrozen:

® (QOddziatywania bezposrednie — zalicza sie tu wszelkie czynniki antropogenicznego
pochodzenia mogace prowadzi¢ do fizycznego niszczenia ikry, stadiow mtodocianych
(larw, wylegu, narybku, itd.) oraz osobnikéw dorostych ryb. W rozpatrywanym
przypadku to gtédwnie oddziatywania na etapie realizacji prac budowlanych,
tj. wykonywania urzadzen do doprowadzenia wody i regulacji przeptywu,
ubezpieczania dna i brzegu rzeki. Zalicza sie tu takze wszelkie zmiany w zachowaniu ryb
skutkujgce pogorszong dostepnoscig czy zdolnoscig do przemieszczania sie pomiedzy
siedliskami zerowania, zapewniajgcymi kryjowki przed drapieznikami czy zimowiskami
a obszarami rozrodu.

® (Oddziatywania posrednie — wynikajgce z realizacji inwestycji kréotko- lub
dtugoterminowe przeksztatcenie warunkow siedliskowych. Do posrednich oddziatywan
o charakterze dtugoterminowym nalezy przede wszystkim trwate zniszczenie siedlisk
wynikajgce ze zamiany odcinkéw lotycznych cieku na obszary pokryte stagnujgca woda
(cofka zbiornika, obszar pod =zbiornikiem), obszary zajete przez urzadzenia
hydrotechniczne, umocnienia brzegéw i dna. Oddziatywanie dotyczy¢ bedzie takze
zmiany charakterystyki fizyko-chemicznej i biologicznej wody, ktérego skala zalezec
bedzie od powierzchni i gtebokosci zbiornika, czasu retencji wody oraz konstrukcji
budowli upustowej (dolne vs. gérne przelewy odptywowe). Oddziatywanie to wptywac
bedzie na takie parametry wod jak termika, pH, stezenie rozpuszczonego tlenu oraz
ilosciowy i jakosciowy sktad fito i zooplanktonu. Ws$réd oddziatywan
krotkoterminowych, zasadniczo zwigzanych z okresem realizacji prac budowlanych,
bedzie okresowe zwiekszenie ilosci zawiesiny ponizej miejsca prowadzenia prac
budowlanych. Moze to wptyng¢ na zmniejszenie zawartosci rozpuszczonego w wodzie
tlenu oraz wszelkich wskaznikdéw, ktdérych wielko$é uzalezniona jest od potencjatu
redox (tj. zwigzkéw chemicznych ulegajgcych utlenieniu). Nalezy jednak zauwazy¢, ze
okresowe zmagcenie wod jest charakterystyczne dla wéd wysokich i organizmy bytujgce
w Srodowisku rzecznym wytworzyly szereg mechanizmdédw minimalizujgcych jego
skutki, w szczegdlnosci, gdy stezenie zawiesiny nie przekracza 25 mg/dm?.
W powstajgcej w wyniku prac budowlanych zawiesinie zazwyczaj jedynie w fazie
czyszczenia obszaru inwestycji dominowa¢ moze materia organiczna, ktéra po
usunieciu namutdow zastepowana jest przez materie mineralng, ktéra w niewielkim
stopniu wptywa na poziom tlenu. W oparciu o dane literaturowe mozna przyjgé, ze
dopiero dtugotrwate przekroczenie stezenia zawiesiny powyzej wartosci 80 mg/dm?
moze mie¢ negatywny wptyw na stan ekologiczny woéd (Backiel i in. 1971).
Oddziatywanie to moze by¢ tatwo minimalizowane poprzez wstrzymanie prac
budowlanych.
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® Oddziatywania dtugoterminowe — oddziatywania zwigzane z trwatym i zazwyczaj
nieodwracalnym w okresie funkcjonowania zbiornika przeksztatceniem siedlisk oraz ze
zmiang fizykochemicznych i biologicznych wifasciwosci wody ponizej pietrzenia.
Oddziatywanie to bedzie niewielkie, poniewaz w wyniku realizacji inwestycji nie zmieni
sie istotnie juz istniejgca budowla pietrzaca.

e Oddziatywania krétkoterminowe — ptoszenie ryb i innych organizmoéw wodnych lub
zaktécanie dobowego rytmu Zzyciowego zwigzane z przejsciowg zmiang warunkéw
siedliskowych na skutek krotko dziatajgcych czynnikéw antropogenicznego
pochodzenia, w tym prac budowlanych (np. hatas, drgania, wibracje, zamulenie),
napetniania lub oprdzniania czaszy zbiornika (uruchamianie zbiornika lub adaptacja
pojemnosci do funkcji przeciwpowodziowej). Oddziatywania te ustepujg wkrétce po
ustaniu wywotujgcego je czynnika.

® Oddziatywania odwracalne — gtéwnie oddziatywania krdétkoterminowe, wigzace sie
z przejSciowym i odwracalnym przeksztatceniem siedlisk (np. usuniecie istniejgcej
roslinnosci
w obrebie koryta lub skarp brzegowych) lub wywotywanych okresowo dziatajgcymi
czynnikami antropogenicznymi nie prowadzgcymi do trwatego przeksztatcania siedlisk
(np. hatas, wibracje, zmetnienie wody). Oddziatywania te ustepujg wkrétce po ustaniu
wywotujgcego je czynnika.

® Oddziatywania nieodwracalne — zwigzane z nieodwracalnym zniszczeniem siedlisk na
skutek zajmowania obszaru naturalnych siedlisk przez infrastrukture zbiornika oraz
prowadzone prace ziemne w obrebie koryta. Takze fizyczne niszczenie ikry, stadidw
mtodocianych (larw, wylegu, narybku, itd.) oraz osobnikéw dorostych ryb, w przypadku
gdy niemozliwa jest rekolonizacja obszaru inwestycji przez osobniki zasiedlajgce akwen
poza obszarem objetym pracami budowlanymi lub obszarem bedacym pod wptywem
tych prac. Projektowana inwestycja ogranicza tego typu oddziatywania do minimum.
Siedlisko zmieni sie nieznacznie, z uwagi na juz funkcjonujace urzadzenie pietrzace.
Rekolonizacja zatem bedzie mozliwa i z duzym prawdopodobienstwem mozna mowié
o odrodzeniu sie ichtiofauny oraz organizmoéow wodnych po ustaniu prac budowlanych.
Niszczenie ikry i stadidw mtodocianych zostanie wykluczone poprzez prowadzenie prac
poza terminem tarta ryb.

® Zasieg zmian — w odniesieniu do wszystkich gatunkéw ichtiofauny rozpatrywana
inwestycja bedzie miata jedynie lokalne oddziatywanie. Zmiany dotyczy¢ bedg obszaru
zajetego przez zbiornik wraz z jego cofka. Od strony dolnej wody zasieg oddziatywania
koriczyt sie bedzie w miejscu posadowienia konstrukcji pietrzacej zbiornika.

® (QOddziatywania skumulowane — mogg wystgpi¢ w chwili kumulowania sie oddziatywan
wywotywanych rozpatrywang inwestycja z innymi rodzajami oddziatywan,
np. nakfadanie sie zmetnienia wody wynikajgcego z prac budowlanych ze zmetnieniem
o charakterze naturalnym, na przyktad na skutek sptywu wdd wezbraniowych, zanik
przeptywu biologicznego w nizszych partiach cieku na skutek retencji wéd
w zwiekszonej liczbie zbiornikéw retencyjnych, zanik naturalnej dynamiki wod
wysokich (nadmierna retencja fali wezbraniowej w nowo powstajacym zbiorniku).

Dla ochrony gatunkéw ryb wystepujacych w tasicy i Bzurze planuje sie wykonanie
przeptawki w formie bystrotoku — koryta obiegowego, ktéra swojg budowg przypominac
bedzie naturalnie wystepujgce w przyrodzie bystrze, dzieki temu funkcje przejscia dla ryb
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bedzie petnit stale. Zaleca sie aby projektowana przeptawka zaprojektowana byta w sposdb
identyczny lub podobny jak istniejgca juz przeptawka przy jazie wybudowanym w 2014 r.

9.1.2.2. Etap eksploatacji inwestycji

Na etapie eksploatacji inwestycji wystgpi oddziatywanie na szate roslinng terenu
inwestycji i terendw sasiednich. Bedzie to oddziatywanie dtugookresowe. Wzdtuz linii
brzegowej i w toni wodnej mogg wyksztatcic¢ sie zbiorowiska roslinne charakterystyczne dla
waod stojgcych duzych zbiornikdw wodnych. Przy brzegach beda to z pewnoscig zbiorowiska
szuwarowe, ktére stang sie rowniez ostojg fauny. Pietrzenie moze rowniez spowodowac
podwyzszenie poziomu wod terendw sgsiednich, co wptynie pozytywnie na wystepujacg tu
szate roslinng. Najblizszy las - objety specjalng ochrong w formie Parku Narodowego — to bér
mieszany, przy czym bezwzgledng dominacje zyskuje tu sosna zwyczajna, udziat gatunkow
domieszkowych jest tu niewielki. Wystepujgce tu zbiorowisko roslinne nie odpowiada
w petni typowi siedliskowemu lasu (Swiezy), runo jest tu bardzo ubogie (zwtaszcza
w czesSci znajdujacej sie poblizu terenu inwestycji), wiasciwie bez charakterystycznych
krzewinek — boréwek i innych roslin borow swiezych. Wieksze uwilgotnienie gruntéw moze
spowodowac zwiekszenie bogactwa gatunkowego i moze wptyngé pozytywnie na uktad
wystepujgcej tu roslinnosci. Skala zmian jest jednak trudna do przewidzenia, bowiem
potencjalne oddziatywanie moze zosta¢ rozciggniete w czasie (jesli w ogdle wystapi
oddziatywanie w postaci zmian w szacie roslinnej). Oddziatywanie zbiornika w postaci cofki
bedzie mie¢ réwniez pozytywny wptyw na roslinno$¢ wzdtuz koryta powyzej zbiornika.

Eksploatacja inwestycji bedzie nastepowata na gruntach przeksztatconych. Zbiornik
wodny ograniczy swobodne przemieszczanie sie zwierzat lgdowych — zwierzeta, gtownie
ssaki (poza nietoperzami, bobrem i wydrg) beda musiaty nadktada¢ drogi, aby oming¢
zbiornik.

Na etapie uzytkowania zbiornika nastapi prawdopodobnie wzrost natezenia
uzytkowania terenu przez ludzi, np. przez plazowiczéw czy wedkarzy, a co za tym idzie
mozliwy jest wzrost natezenia hatasu oraz zwiekszenie zjawiska tzw. bariery ekologicznej dla
zwierzat (wieksza penetracja terenu przez ludzi wywotujaca odstraszanie i efekt bariery).
Samo funkcjonowanie zbiornika i zwigzana z tym obecnos¢ ludzi bedzie powodowata
kazdorazowo nieumysine i krétkotrwate ptoszenie zwierzgt. Mimo to, nie przewiduje sie, aby
barierowe oddziatywanie zbiornika (zarowno jako bariera fizyczna jak i poprzez
,odstraszanie”), wplyneto znaczgco negatywnie na lokalne populacje zwierzat, w tym
zwierzgt gatunkéw chronionych. Efekt bariery nie wystgpi w przypadku nietoperzy, ptakow,
ptazow i wiekszosci bezkregowcow.

Funkcjonowanie inwestycji nie bedzie miato istotnego negatywnego wptywu na
stanowiska chronionych gatunkow roslin, grzybow i zwierzat oraz ich siedlisk na terenie
Kampinoskiego Parku Narodowego. Odpowiednia regulacja poziomu wodd w zbiorniku
pozwoli poprawic¢ stosunki wodne na terenie enklawy Parku Narodowego zlokalizowanego
w sgsiedztwie inwestycji.

Istnienie duzego zbiornika wodnego z pewnoscig podnosi¢ bedzie miejscowo poziom
wilgotnosci powietrza. Wystgpienie tego efektu pozytywnie wptynie na wszystkie siedliska
przyrodnicze w jego otoczeniu oraz na gatunki mszakéw, grzybow i porostéw.

Funkcjonowanie zbiornika wodnego zwigzane jest z pojawieniem sie nowych siedlisk
mogacych zostac zasiedlonych przez gatunki juz obecne na omawianym terenie badz przez
gatunki nowoprzybyte. Zasiedlenie zbiornika, zwtaszcza przez ptaki i ssaki, zalezne bedzie od

IGO Sp. zo.0.
Instytut Gospodarowania Odpadami

40



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn.: budowa zbiornika wodnego ,tasice”

nasilenia uzytkowania zbiornika przez ludzi wg prostej zaleznosci — im wiecej ludzi, tym mniej
zwierzgt. Sam zbiornik stworzy nowe, dogodne siedliska dla takich cennych gatunkow jak
wydra czy bébr oraz dla nietoperzy (nowe tereny zerowiskowe) i ptakdw wodno-btotnych.

Istotnym, waznym nowym siedliskiem wynikajgcym z realizacji inwestycji bedzie wyspa
na zbiorniku.

9.1.2.3. Etap likwidacji inwestycji

Likwidacja inwestycji spowoduje powrét krajobrazu po rekultywacji do stanu
wyjsciowego, ustang ewentualne oddziatywania na faune i flore. Zagadnienia oddziatywania
na Srodowisko w trakcie procesu likwidacji bedg zblizone do tych wczesniej opisanych dla
etapu realizacji przedsiewziecia. W trakcie likwidacji zbiornika nastgpi krotkoterminowe
negatywne oddziatywanie na S$rodowisko przyrodnicze. W efekcie prowadzenia prac
rozbiérkowych (hatas, drgania, zmiana uzytkowania gruntu itp.) nastgpi tymczasowa
ucieczka zwierzat na sasiednie tereny oraz czasowe zmetnienia wody ponizej zbiornika. Po
likwidacji obiektu nastgpi odzyskanie zabranych wczesniej terendw biologicznie czynnych.

9.1.3. Oddziatywanie przedsiewziecia na powietrze atmosferyczne

Gtéwnymi emitorami zanieczyszczen do powietrza bedg maszyny spalinowe,
poruszajgce sie po terenie wykopu.

W obliczeniach uwzgledniono maszyny jako zrddta punktowe, natomiast prace ziemne
(unos pytu) okreslono jako zrédto powierzchniowe.

Szczegdtowe wyliczenia wielkosci emisji zanieczyszczen do powietrza zostang
przedstawione w pkt 10.3.1.

9.2.0cena wptywu inwestycji na stan wdd i ekosystemow od wdéd zaleinych
w odniesieniu do celow srodowiskowych zawartych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisty

9.2.1. Identyfikacja jednolitych czesci wod (jcw), na ktére moze oddziatywac realizowana
inwestycja oraz ich kategorii, statusu i stanu

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach nastepujacych jednostek
planistycznych gospodarowania wodami:
e jednolita czes¢ wdd powierzchniowych (JCWP): PLRW200024272969 — tasica od
Kanatu Zaborowskiego do ujscia,
® jednolita czes¢ wod podziemnych (JCWPd): PLGW200064 — JCWPd 64.

W tabeli 6 przedstawiono krotkag charakterystyke jednolitych czesci wod na obszarze
inwestycji.
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Tabela 6 Charakterystyka jednolitych czesci wéd na obszarze inwestycji

Jednolita czes¢ jednolita czes¢ wod jednolita cze$¢ wod
wod powierzchniowych (JCWP) podziemnych (JCWPd)
Europejski kod PLRW200024272969 PLGW200064
Nazwa tasica od Kar?s'afy Zaborowskiego do JCWPd 64
ujscia
Mate i srednie rzeki na obszarze
Typ bedacym pod wptywem proceséw -
torfotwdrczych
. region wodny Srodkowej Wisty region wodny Srodkowej Wisty
Region wodny 2000SW 2000SW
Obszar dorzecza Obszar Dorzecza Wisty Obszar Dorzecza Wisty
Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej RZGW Warszawa RZGW Warszawa
Status naturalna JCWP -

ilosciowy - dobry
chemiczny - dobry

Stan zty

Na rysunku 8 przedstawiono lokalizacje planowanego zbiornika wzgledem ciekéw
wodnych.
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Rysunek 8 Lokalizacja planowanego zbiornika wzgledem ciekéw wodnych

Zrédto: www.geoportal.gov.pl
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9.2.2. Identyfikacja celu srodowiskowego kaidej okreslonej jcw — wskazanie jaki cel
ochrony woéd obowiazuje wzgledem czesci wod podlegajgcych oddziatywaniom (wraz
z okresleniem celéw dla obszaréw chronionych)

»Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” okresla nastepujgce cele
srodowiskowe:

w przypadku wdod powierzchniowych:

° dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego — jest dobry stan chemiczny,

. dla JCWP rzecznych w zakresie elementéw hydromorfologicznych — jest dobry
stan tych elementéw (Il klasa),

. w przypadku JCW monitorowanych, ktére zgodnie z wynikami oceny stanu
przeprowadzonej przez GIOS osiagajg bardzo dobry stan ekologiczny -
utrzymanie hydromorfologicznych parametréw oceny na poziomie | klasy.

Dla osiggniecia celdow srodowiskowych istotne jest umozliwienie swobodnej migracji
organizmdéw wodnych przez zachowanie lub przywrdcenie ciggtosci ekologicznej ciekow.

Dla PLRW200024272969, ktérej obecny stan okreslany jest jako zty, celem bedzie
osiggniecie dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie dobrego stanu chemicznego.

W przypadku wod podziemnych okreslone sg nastepujace cele:

. zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;
° zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

° ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takie zapewnianie réwnowagi
miedzy poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiggnac ich dobry stan,

. dobry stan ilosciowy i chemiczny.

Dla PLGW200064, ktérej stan chemiczny i ilosciowy okreslany jest jako dobry, celem
bedzie utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu iloSciowego.

Poniewaz obszar planowanej inwestycji znajduje sie w otulinie Kampinoskiego Parku
Narodowego oraz na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zostaty
wyznaczone cele sSrodowiskowe dla tych obszaréw:

Kampinoski Park Narodowy:

® Zapobiezenie obnizaniu poziomu wdd gruntowych, poprzez budowe i utrzymanie
zastawek na ciekach wodnych nalezgcych do Parku, likwidacje kanatow
odwadniajgcych, budowe grobli ograniczajgcych sptyw wdd powierzchniowych.

® Renaturyzacja gtéwnych ciekow Parku.

® Zapobieganie zanieczyszczaniu wod przez rozbudowe systemu oczyszczania Sciekdw
i zaopatrzenia w wode sieci kanalizacyjnej i wodociggowej wsi, wprowadzenie
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systemu oczyszczania wod opadowych, zabudowa biologiczna rzek, strumieni oraz
terenéw wokét zbiornikéw wodnych.

¢ Wykluczenie wprowadzania do uktadu hydrograficznego Parku wod posciekowych
o parametrach: gorszych niz BZT5 >8 mg02/m3, zawiesiny > 30 mg/, CHZT cr > 70
mg/l, azot ogdiny > 10 mg N/I.

e Ograniczenie stosowania nawozow mineralnych i S$rodkéw ochrony roslin
w miejscach potozonych w sgsiedztwie ciekow i zbiornikdw wodnych.

® Renaturyzacja obszaréw matych zlewni hydrologicznych.

® Zapobiezenie niekontrolowanym dziataniom ludzkim zmierzajgcym do przyspieszenia
odptywu wad.

e Zapobiezenie obnizeniu poziomu wdd podziemnych, poprzez ograniczenie liczby ujeé
wody w otulinie Parku.

® Zapobiezenie obnizaniu sie poziomu wod powierzchniowych i gruntowych w Parku,
poprzez zaniechanie prowadzenia w Parku i w otulinie Parku prac mogacych
powodowac takie obnizenie.

Wedtug projektu planu ochrony takze:

® renaturalizacja systemu hydrologicznego - zahamowanie zmniejszania sie zasobdéw
wodnych Parku, poprzez spowolnienie odptywu wodd i zwiekszenie zdolnosci
retencyjnych ekosystemow;

® renaturyzacja i odtwarzanie terendw podmoktych, przywracanie naturalnego biegu
ciekow wodnych;

* wykluczenie w zlewni Parku budowy przydomowych oczyszczalni Sciekdw;

® zapobiezenie obnizaniu zwierciadta wodd podziemnych zachodzacemu wskutek
eksploatacji wod podziemnych lub powierzchniowych;

e zapobiezenie zmianie chemizmu i poziomu wodd Parku zwigzanej z ewentualng
realizacjg stopni wodnych na Wisle poprzez wykluczenie budowy stopni pietrzacych
na Wisle, mogacych miec oddziatywanie na warunki wodne Parku.

® Poprawa warunkéw rozrodu ryb (w szczegdlnosci: klen, kietb jaz, ukleja, krap, leszcz
i okon oraz mietus) poprzez tworzenie zrdinicowanych pod wzgledem stopnia
zaros$niecia oraz pokrycia dna siedlisk w ciekach Parku.

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu:

Utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyzszanie poziomu wod gruntowych w lasach,
w szczegolnosci na siedliskach wilgotnych i bagiennych: w borach bagiennych, olsach
i tegach.

IGO Sp. zo.0.

44
Instytut Gospodarowania Odpadami



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn.: budowa zbiornika wodnego ,tasice”

e Zachowanie i utrzymywanie w stanie zblizonym do naturalnego istniejacych
$rodlesnych ciekéw, mokradet.

e Zachowanie srédpolnych torfowisk, zabagnien, podmoktosci oraz oczek wodnych.

e Melioracje odwadniajagce, w tym regulowanie odptywu wody z sieci rowdw,
dopuszczalne tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, z bezwzglednym
zachowaniem w stanie nienaruszonym terendéw podmoktych, w tym torfowisk
i obszarow wodno-btotnych oraz obszaréw zrodliskowych ciekéw.

e Zachowanie i ochrona zbiornikow wod powierzchniowych wraz z pasem roslinnosci
okalajacej, poza rowami melioracyjnymi.

e |okalizowanie watéw przeciwpowodziowych jak najdalej od koryta rzeki,
wykorzystujac naturalng rzezbe terenu.

e Tworzenie stref buforowych wokoét zbiornikdw wodnych w postaci paséw zadrzewien
i zakrzewien, celem ograniczenia sptywu substancji biogennych i zwiekszenia
bioréznorodnosci biologiczne;.

® Prowadzenie prac regulacyjnych i utrzymaniowych rzek tylko w zakresie niezbednym
dla rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej.

e Zachowanie i wspomaganie naturalnego przeptywu wéd w zbiornikach wodnych na
obszarach miedzywala - stopniowe przywracanie naturalnych procesow
ksztattowania i sukcesji starorzeczy poprzez wykorzystanie naturalnych wylewow.

e Zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach, poprzez budowe przeptawek na
istniejgcych i nowych budowlach pietrzacych.

e Utrzymanie i wprowadzanie zakrzewien i szuwarow wokot zbiornikdw wodnych, w
szczegolnosci starorzeczy i oczek wodnych, jako bariery ograniczajacej dostep do linii
brzegowej, utrzymanie lub tworzenie pasow zakrzewien i zadrzewien wzdtuz ciekéw
jako naturalnej obudowy biologicznej ograniczajgcej sptyw zanieczyszczen z pol
uprawnych.

e Ograniczenie dziatan powodujacych obnizenie zwierciadta wod podziemnych,
w szczegdlnosci budowy urzadzen drenarskich i rowdw odwadniajgcych na gruntach
ornych, takach i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawedzi tarasow
zalewowych i wysoczyzn.

e Zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych
o ekosystemy wodne, celem zachowania drég migracji gatunkdw zwigzanych z woda.

e Zwiekszanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki matej retencji winny dodatkowo
wzbogaca¢ rdoznorodnos¢ biologiczng terenu, uwzgledniajgc starorzecza i lokalne
obnizenia terenu, w miare mozliwosci technicznych i finansowych zalecane jest
odtworzenie funkcji obszaréw zrédliskowych o duzych zdolnosciach retencyjnych,
w miare mozliwosci nalezy zachowywaé lub odtwarzac siedliska hydrogeniczne
majgce duzg role w utrzymaniu lokalnej réznorodnosci biologicznej.
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e Utrzymanie i odtwarzanie meandréw na wybranych odcinkach ciekow; w razie
mozliwosci wprowadzanie wtérnego zabagnienia terendw.

9.2.3. Identyfikacja sSrodkéow umozliwiajgcych osiggniecie celdow sSrodowiskowych
w zakresie stanu jcw

Dokumentem okreslajgcym zbiér dziatan podejmowanych dla realizacji celdow
srodowiskowych dla jednolitych czesci wéd jest ,,Program wodno-srodowiskowy kraju”. Dla
jcw zidentyfikowanych na obszarze planowanej inwestycji dokument ten okresla nastepujgce
dziatania:

PLRW200024272969 — tasica od Kanatu Zaborowskiego do ujscia:

. regularny wywaoz nieczystosci ptynnych,
° budowa nowych zbiornikow bezodptywowych oraz remont istniejacych,

° kontrola postepowania w zakresie gromadzenia S$ciekdw przez uzytkownikdéw
prywatnych i przedsiebiorcow oraz oczyszczania sSciekdw przez uzytkownikow
prywatnych z czestotliwoscig co najmniej raz na 3 lata,

. monitoring badawczy waéd.

PLGW200064 — JCWPd 64:

° coroczne raportowanie pomiarow ilosci eksploatowanych wéd podziemnych przez
wiasciciela/uzytkownika ujecia,
. przeglad pozwolen wodnoprawnych zwigzanych z poborem wdd podziemnych.

9.2.4. Identyfikacja oddziatywan bezposrednich i posrednich na osiagniecie celéw
srodowiskowych we wszystkich etapach realizacji przedsiewziecia

Przewiduje sie nastepujace czynniki oddziatywania przedsiewziecia na wody
powierzchniowe i podziemne oraz wptywajgce na osiggniecie celdow srodowiskowych:
° przygotowanie terenu pod inwestycje — usuniecie drzew i krzewow,

. wydobycie i przemieszczenie mas ziemnych ze zbiornika przy uzyciu ciezkiego
sprzetu,

° podwyzszenie terenu wokot zbiornika przy uzyciu mas ziemnych oraz ich obsiew
nasionami traw,

. wykonanie progu na wlocie do zbiornika.
Dziatania te bedg miaty nastepujacy wptyw na srodowisko wodne:

° na etapie realizacji inwestycji, w wyniku przemieszczania mas ziemnych oraz pracy
ciezkiego sprzetu, moze dojs¢ do tymczasowych niekorzystnych oddziatywan
w postaci ptoszenia zwierzat i zmetnienia wody, ktére jednak ustgpig po zakonczeniu
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robdt; w trakcie budowy przewiduje sie rowniez powstawanie Sciekdw socjalno-
bytowych w iloéci 0,1 m*® na dobe, ktére beda gromadzone w przystosowanych do
tego pojemnikach a nastepnie usuniete i zagospodarowane przez uprawniony
podmiot;

° w wyniku przeksztatcenia fragmentu cieku wodnego w zbiornik ulegnie zmianie
struktura siedlisk — nastgpi przeniesienie siedlisk tgkowych na tereny sgsiednie a na
zalanym terenie pojawig sie siedliska nadwodne oraz charakterystyczne dla wod
stojgcych; nalezy podkresli¢, ze okolice inwestycji pozostang niezmienione, a teren
nadal bedzie zdatny do zasiedlenia przez istniejgcg faune i flore;

. przewiduje sie zwiekszenie mozliwosci retencyjnych, pozytywnie wptywajgcych na
ochrone przed powodzig, suszg czy pozarem; nastgpi lokalne podniesienie poziomu
wod gruntowych, co przyczyni sie do realizacji celow srodowiskowych oraz ustalen
dotyczagcych Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu majgcych na celu
zapobieganie obnizaniu poziomu wdd gruntowych i zwigzanym z tym niekorzystnym
zmianom krajobrazowym i siedliskowym.

W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na stan
ekologiczny wody. Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia wyklucza sie takze doptyw
jakichkolwiek zanieczyszczen i w zwigzku z tym nie ma ryzyka pogorszenia parametrow
fizykochemicznych i jakosci wad.

Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na realizacje celéw srodowiskowych
okreslonych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” oraz ,Planie
wodno-srodowiskowym kraju”, a wrecz przeciwnie — przyczyni sie do ich realizacji.

9.3.0ddziatywanie przedsiewziecia na powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem
ruchéw masowych ziemi i klimat

9.3.1. Oddziatywanie przedsiewziecia na powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchow
masowych ziemi

Skala przedsiewziecia sprawia, ze jego wptyw na powierzchnie ziemi bedzie niewielki.
Oddziatywania w tym zakresie ograniczg sie do zmiany uksztattowania terenu w wyniku
tworzenia czaszy zbiornika, profilowaniem korpusu grobli i z tworzeniem wyspy. Zasadnicze
prace budowlane beda pracami ziemnymi, a projektowany zbiornik bedzie zbiornikiem
catkowicie kopanym. Materiaty uzyte do uszczelnienia korpusu i podfoza watu beda
materiatami obojetnymi dla srodowiska.

Teren przylegty do zbiornika zostanie podwyzszony do rzednej 67,25 m n.p.m. przy
brzegach zbiornika, tj. 1,0 m ponad N.P.P.

W miare odsuwania sie od linii brzegowej projektowany teren wznosi sie z nachyleniem
okoto 1,5% az do rzednej 68,00 m n.p.m. przy wale przeciwpowodziowym.

Przy istniejacej drodze biegngcej wzdtuz pétnocno-wschodniego brzegu zbiornika teren,
na szerokosci 10 m, podwyzszono do rzednej drogi, uzyskujgc miejsce pod ewentualny
parking. Przed wykonaniem nasypdéw teren przeznaczony do podwyzszenia nalezy zorac.

Po wykonaniu i wtasciwym zageszczeniu nasypow, teren zagospodarowac przez obsiew
nasionami traw.
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Podobng technologie wykonania przewidziano przy podwyzszeniu gruntow potozonych
powyzej zbiornika w zasiegu wptywu pietrzenia.

W hm 6+90 rzeki tasicy, na wlocie do zbiornika zaprojektowano prég wysokosci
0,6 m.

Celem budowli jest utrzymanie dna rzeki powyzej zbiornika (zapobieganie erozji
wstecznej) oraz ograniczenie zamulenia zbiornika.

Zminimalizowanie ewentualnego niekorzystnego wptywu na srodowisko przy realizacji
catego przedsiewziecia zostanie uzyskane poprzez wykonanie umocnien z materiatow
naturalnych — kamien, faszyna, darnina, roslinno$¢ wodna tj. wykorzystanie lokalnych
materiatdw oraz materiatow posiadajacych wszelkie wymagane atesty, a takze zachowanie
podczas prowadzenia prac daleko idgcych srodkéw ostroznosci.

Funkcjonowanie istniejgcego  zbiornika nie bedzie powodowato  zmian
w uksztattowaniu powierzchni ziemi.

Na terenie inwestycji nie wystepujg obszary narazone na niebezpieczeistwo osuwania
sie mas ziemnych.

9.3.2. Oddziatywanie przedsiewziecia na klimat

Zaplanowane przedsiewziecie moze wptywac na klimat jedynie w mikroskali. Wptyw
ten ograniczy sie do zwiekszenia wilgotnosci powietrza w najblizszym otoczeniu zbiornika,
co z kolei w okresie obnizonych temperatur dobowych moze powodowaé powstawanie
osadéw atmosferycznych.

Powstawanie rosy bedzie wptywac pozytywnie na roslinnos¢, szczegdlnie w okresach
bez opaddédw atmosferycznych, zwiekszajac uwilgotnienie terenu, a tym samym polepszaja
warunki jej wzrostu. Parowanie wody z uwilgotnionych siedlisk moze powodowac lokalne
spadki temperatury, w poréwnaniu z obszarami suchszymi. Szczegdlnie jest to odczuwalne
przy wyzszych temperaturach w okresach letnich (element fagodzacy klimat). Zaplanowany
zbiornik wodny moze jednak zmniejsza¢ amplitudy temperatury powietrza tylko
w niewielkiej odlegtosci od swoich brzegow.

Prace ziemne nie bedg negatywnie oddziatywac¢ na klimat przedmiotowego obszaru.

9.4.0cena wptywu przedsiewziecia na krajobraz

9.4.1. Okreslenie zasiegu przestrzennego prowadzenia analiz wptywu

Ze wzgledu na brak wprowadzania dominant (elementéw dominujgcych lub silnie
wyrodzniajagcych sie w krajobrazie) nie ma potrzeby wyznaczania strefy potencjalnego
znaczacego oddziatywania wizualnego.

Dla warunkdw Polski zasiegi strefy oddziatywania wizualnego przedstawiajg sie
nastepujaco:
e dlaterendw réwninnych i falistych — 4 km,
e dlaterenéw pagérkowatych —5 km,
e dlaterendw wzgdrz — 8 km,
e dlaterendw gor—10 km.
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Ze wzgledu na uksztattowanie terenu przyjeto zasieg oddziatywania na poziomie 4km.
Na rys. 9 przedstawiono mape zasiegu oddziatywania wizualnego.

P1, P2 - miejsca ujecia panoramy

2km, kM _ brogi odleglosei

Rysunek 9 Mapa zasiegu oddziatywania wizualnego

9.4.2. Ocena ryzyka wystgpienia znaczacego oddziatywania na krajobraz ze wskazanych
wykorzystanych danych i materiatéw wyjsciowych

Ze wzgledu na potozenie terenu inwestycji w obrebie Warszawskiego obszaru
Chronionego Krajobrazu zakwalifikowano teren do Il strefy ryzyka — strefy sSredniego ryzyka.
Jak juz wspominano, w rozporzadzeniu nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego
2007r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, przewidziano dziatania
identyczne z planowanym przedsiewzieciem ze wzgledu na poprawe stosunkéw wodnych.
W wystepujacych panoramach rzezba terenu nie jest czynnikiem istotnie réznicujacym plany,
dodatkowo brak jest punktéw i osi widokowych w rejonie zabudowy mieszkaniowej
(za wyjatkiem opisanego punktu P1). Planowana zmiana krajobrazu dotyczy przedpola
ekspozycji panoram i nie bedg wprowadzane dominanty.

9.4.3. Ocena wptywu na cechy charakterystyczne krajobrazu i ich wartos¢

Zadna z opisanych cech krajobrazu nie osiggneta oceny 3 lub 2. Oddziatywanie obejmie
jedynie cechy takie jak: taki i pastwiska, podmokte zarosla, inne cieki. Wszystkie te cechy
otrzymaty ocene 1. Ingerencja w omawiane cechy nastgpi ponizej 1/3 zasobu, zatem nie
wystapi przeksztatcenie struktury i funkcjonowania krajobrazu zmieniajace jego charakter.

9.4.4. Ocena wptywu na fizjonomie krajobrazu

Ze wzgledu na to, ze dziatanie bedzie polegato na ingerencji w przedpole ekspozycji
panoram, bez zmiany uksztattowania terenu i wprowadzania dominant, nie jest konieczne
obliczanie wskaznikdw wptywu wizualnego, w zwigzku z tym wartos¢ syntetycznego
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wskaznika sity oddziatywania nalezy przyjg¢ na poziomie zerowym — stabe oddziatywanie
wizualne. W klasyfikacji ogdlnej nalezy przyporzadkowaé przedsiewziecie do klasy Il —
Sredniego oddziatywania na obszarach chronionych i stabego na pozostatych.

9.4.5. Ocena wptywu wizualnego na zabytkowe wartosci krajobrazu kulturowego

Nie wystgpi wptyw wizualny na zabytkowe wartosci krajobrazu kulturowego.

9.4.6. Okreslenie dziatan ograniczajacych negatywny wptyw na krajobraz

Ze wzgledu na brak sytuacji wprowadzania dominant nie jest konieczne podejmowanie
dziatan ograniczajacych negatywny wptyw na krajobraz.

9.5.0ddziatywanie przedsiewziecia na dobra materialne

Planowana inwestycja w fazie realizacji oraz w fazie eksploatacji nie bedzie zwigzana
z koniecznoscig wykonania wyburzen zadnych obiektéw.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie negatywnie oddziatywac na istniejgce obiekty
oraz na dobra materialne mieszkaricow Gminy, wrecz przeciwnie ma zapewnic¢ zwiekszenie
bezpieczenstwa powodziowego w dolinie Bzury oraz stuzy¢ jako zabezpieczenie
przeciwpozarowe.

Budowa zbiornika spowoduje zwiekszenie retencji w zlewni tasicy oraz pozadana
stabilizacje poziomu wody gruntowej.

9.6.0ddziatywanie przedsiewziecia na zabytki i krajobraz kulturowy, objete
istniejagcg dokumentacjg, w szczegdlnosci rejestrem lub ewidencjg zabytkéw

9.6.1. Oddziatywanie przedsiewziecia na Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowigzujg zakazy
okreslone w rozporzadzeniu Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r.
w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 14 lutego 2007 r.
Nr 42, poz. 870), zmienionym rozporzgdzeniem Nr 56 Wojewody Mazowieckiego z dnia
13 pazdziernika 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 30 pazdziernika 2008 r. Nr 185, poz. 6629) oraz
uchwatg Nr 34/13 Sejmiku Wojewddztwa mazowieckiego z dni 18 lutego 2013 r. zmieniajaca
niektére rozporzadzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczace obszaréw chronionego
krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 27 lutego 2013 r. poz. 2486).

Odnoszac sie do zakazéw okreslonych w ww. aktach prawnych nalezy wskazac,
iz w przypadku przedmiotowego przedsiewziecia ma zastosowanie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zgodnie z ktérym zakazy nie dotycza
przedsiewzie¢ nalezgcych do inwestycji celu publicznego. Przedmiotowy planowany zbiornik
bedzie petnit co najmniej nastepujgce funkcje: przeciwpowodziowg, retencyjng (w tym
retencyjng w okresach suszy) oraz przeciwpozarowq. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami przedsiewziecie wpisuje sie w definicje
celu publicznego - bedzie to dziatanie o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym realizujgce
nastepujacy cel (pkt 6): ,,budowa oraz utrzymywanie obiektéw i urzadzen stuzgcych ochronie
srodowiska, zbiornikdbw i innych urzadzen wodnych stuzacych zaopatrzeniu
w wode, regulacji przeptywdw i ochronie przed powodzig, a takze regulacja i utrzymywanie
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wod oraz urzgdzen melioracji wodnych, bedgcych wiasnoscig Skarbu Panstwa lub jednostek
samorzgdu terytorialnego”.

Nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania na krajobraz, co zostato wykazane
w rozdz. 9.4. niniejszego raportu. Projektowany zbiornik zleje sie z aktualnym krajobrazem
i nie bedzie elementem dysharmonijnym. Prognozowane jest takze podniesienie poziomu
wod gruntowych w najblizszej okolicy lokalizacji przedsiewziecia, co wpisuje sie w cele
srodowiskowe Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i bedzie oddziatywaniem
pozytywnym i dtugotrwatym.

9.6.2. Oddziatywanie na dobra kulturowe objete rejestrem lub ewidencja zabytkow

Z uwagi na fakt, ze w granicach planowanej inwestycji lezy stanowisko archeologiczne
A 1142/978/73* zgodnie z zaleceniem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow -
Delegatura w Ptocku pismo W/2 Z/P 4119-294/05 z dnia 25.07. 2005 roku, prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym. Przed przystgpieniem do prac planowane jest
przeprowadzenie badan wykopaliskowych na terenie dziatki nr 1 wsi Tutowice (pismo
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow - Delegatura w Ptocku w zatgczeniu KIP).

Poza ww. obiektem nie przewiduje sie wptywu inwestycji na zabytki.

9.6.3. Oddziatywanie przedsiewziecia na siedliska przyrodnicze i gatunki roslin i zwierzat,
dla ktérych zostat wyznaczony obszar NATURA 2000

Na terenie przeznaczonym pod planowany zbiornik wodny i urzgdzenia towarzyszgce
brak jest pomnikdw przyrody, uzytkdw ekologicznych i stanowisk dokumentacyjnych.
Najblizszy obszar Natura 2000 oddalony jest o ok. 2,5 km od planowanego zbiornika.
Odlegtos¢ do form ochrony przyrody jest na tyle duza, iz mozna stwierdzi¢, ze z pewnoscia
nie wystgpi znaczgce negatywne oddziatywanie wzgledem nich.

Inwestycja realizowana bedzie w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego,
w bezposrednim sgsiedztwie Parku oraz w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu
i bezposrednim sasiedztwie Nadwislanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Ryzyko wystgpienia oddziatywania na ww. obszary chronione dotyczy gtdwnie zmiany
stosunkéw wodnych, ktéra na obecnym etapie jest trudna do okreslenia. W wyniku realizacji
inwestycji prawdopodobnie podniesie sie poziom wodd gruntowych w rejonie zbiornika,
zwtaszcza powyzej zbiornika, wzdtuz doliny rzeki tasicy. Na terenie enklawy KPN (obreb
Tutowice, oddziaty 134 i 135), wedtug dostepnych opracowan (Bank danych o lasach,
bdl.lasy.gov.pl) dominujgcym typem siedliska jest bér mieszany swiezy. Obecnie, opierajac
sie na roslinnosci rzeczywistej ten typ lasu nalezy okreéli¢ jako bér mieszany. Swiadczy o tym
bezwzgledna dominacja sosny zwyczajnej i niewielki udziat gatunkéw domieszkowych.
Wystepujgce tu zbiorowisko rosdlinne nie odpowiada w petni typowi siedliskowemu lasu
(Swiezy), runo jest tu bardzo ubogie (zwtaszcza w czesci znajdujacej sie w poblizu terenu
inwestycji), wtasciwie bez charakterystycznych krzewinek — boréwek i innych roslin boréw
Swiezych. Wieksze uwilgotnienie gruntow moze spowodowac zwiekszenie bogactwa
gatunkowego i moze wptyngé pozytywnie na uktad wystepujacej tu roslinnosci. Skala zmian
jest jednak trudna do przewidzenia, bowiem potencjalne oddziatywanie moze zostac
rozciggniete w czasie (jesli w ogdle wystapi oddziatywanie w postaci zmian w szacie
roslinnej).

Teren inwestycji znajduje sie w otulinie Parku Narodowego. Na terenie otuliny nie
obowiazujg zakazy, jednakze otulina petni funkcje zabezpieczajacg Park przed zagrozeniami
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zewnetrznymi wynikajgcymi z dziatalnosci cztowieka. Przedsiewziecie nie stoi w sprzecznosci
z okreslong w art. 5 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody rolg otuliny i nie bedzie utrudniac
petnienia funkcji buforu przez otuline.

Przedsiewziecie nie nalezy do typu dziatalnosci stwarzajacych zagrozenie
antropogeniczne wzgledem przedmiotdow i celéw ochrony Parku Narodowego.

9.7.Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami srodowiska

Wybrany przez Wnioskodawce wariant to przedsiewziecie polegajagce na budowie
zbiornika wodnego tasice. Realizacja tego przedsiewziecia nie bedzie oddziatywata
negatywnie na poszczegdlne elementy Srodowiska przyrodniczego.

Uzasadniajgc wybrany przez Wnioskodawce wariant, nalezy stwierdzi¢, ze realizacja
przedsiewziecia nie spowoduje zagrozenia dla zdrowia ludzi, zwierzat oraz roslin. Nie nastgpi
takze zadne negatywne oddziatywanie na klimat omawianego obszaru.

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie takze negatywnie oddziatywac na istniejgce
obiekty oraz na dobra materialne mieszkaricow Gminy.

Nie przewiduje sie rowniez negatywnego wptywu na zabytki i dobra kulturowe, objete
istniejgcg dokumentacjg, w szczegdlnosci rejestrem lub ewidencjg zabytkow.

Na terenie lokalizacji zbiornika nie wystepujg obszary i obiekty prawnie chronion
zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. oraz obszary Natura 2000,
nie przewiduje sie zatem oddziatywania na te obszary.

Reasumujgc nalezy stwierdzi¢, iz zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji zbiornika
wodnego spetniane bedg wymagania w zakresie ochrony srodowiska.

10. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawce oraz opis
przewidywanych znaczgcych oddziatywan planowanego przedsiewziecia
na srodowisko, obejmujacy bezposrednie, posrednie, wtdrne,
skumulowane, krotko-, srednio- i dtugoterminowe, state i chwilowe
oddziatywania na srodowisko

10.1. Oddziatywanie na srodowisko wynikajace z istnienia przedsiewziecia

Omawiane przedsiewziecie bedzie oddziatywaé bezposrednio na nastepujgce elementy
Srodowiska:
e glebe iszate roslinng poprzez zdejmowanie pokrywy glebowej,
e uksztattowanie powierzchni terenu i krajobraz,
e klimat akustyczny poprzez emisje hatasu zwigzanego z pracg urzadzen i maszyn,
® powietrze poprzez emisje spalin zwigzang z pracg urzadzen i maszyn,

Projektowane  przedsiewziecie bedzie Zrodtem emisji  niezorganizowanej
zanieczyszczen pytowych i gazowych do atmosfery. Emisja ta zwigzana jest z pracg maszyn
i pojazdow. Oddziatywanie to ma charakter krotkotrwaty — na etapie zdejmowania pokrywy
glebowej. Hatas z terenu inwestycji pochodzacy z pracy maszyn i transportu samochodowego
jest hatasem mechanicznym, przerywanym o styszalnej czestotliwosci. Ma lokalny zasieg
o charakterze krétkoterminowym - na etapie zdejmowania pokrywy glebowej. Rodzaje
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powstajgcych na terenie Zaktadu odpaddéw niebezpiecznych oraz innych niz niebezpieczne
przedstawiono szczegotowo w pkt. 10.3.4. Gospodarka nimi bedzie zgodna z wymogami
prawa ochrony srodowiska i ustawy o odpadach. Oddziatywanie to bedzie miato charakter
krotkoterminowy. Wiekszo$¢ ww. oddziatywan stanowi oddziatywania odwracalne, ktodre
ulegna likwidacji w momencie zakonczenia prac na omawianym terenie. Warto podkreslic,
iz w ramach omawianego przedsiewziecia nie istnieje ryzyko kumulowania sie oddziatywania
rozpatrywanego przedsiewziecia z innymi przedsiewzieciami.

10.2. Oddziatywanie na srodowisko wynikajace z wykorzystywania zasobow
srodowiska

Realizacja inwestycji spowoduje:

® zniszczenie istniejgcej roslinnosci na powierzchni okoto 10-16 ha,

® usuniecie zbiorowisk roslinnych strefy brzegowej rzeki tasicy na dtugosci ok. 750 m,

® usuniecie zbiorowisk o charakterze fgkowym, intensywnie uzytkowane f3ki
kosnopastwiskowe,

e konieczno$¢ wycinki okoto 1,0 tys. m? drzew, gtéwnie drzew z gatunkéw olsza czarna
oraz w niewielkiej iloSci topola czarna, trzmielina, gtog, dab,

e wsrdd roslin podlegajacych ochronie konieczne bedzie zniszczenie roslin podlegajace
ochronie nalezgce do brioflory: fatdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus
(czesciowo chroniony), drabik drzewkowaty Climacium dendroides (czesciowo
chroniony).

Powyzisze dane opracowano na podstawie projektu wykonawczego planowanego
zbiornika oraz na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej.

10.3. Oddziatywanie na srodowisko wynikajace z emisji

10.3.1. Oddziatywanie na srodowisko wynikajgce z emisji zanieczyszczen do powietrza

Prace na etapie realizacji przedsiewziecia bedg sie odbywaé przez 8 godzin w ciagu
dnia. Gtéwnymi emitorami zanieczyszczen do powietrza bedg maszyny spalinowe,
poruszajace sie po terenie wykopu, ktére powodujg zaréwno emisje ze spalania paliwa jak
i prac ziemnych. Maszyny przyjeto do obliczen jako Zzrédta punktowe, natomiast prace
ziemne (unos pytu) okreslono jako zrédto powierzchniowe.

Emisja ze Zrédet punktowych

Uwzgledniajgc niewielki obszar, po ktérym poruszajg sie podczas swojej pracy
urzadzenia przyjeto, ze sg punktowymi Zrdodtami emisji zanieczyszczen do powietrza.
Lokalizacja tych urzadzen bedzie zalezna od fazy realizacji przedsiewziecia, jednak w celu
przedstawienia emisji zanieczyszczen przy najmniej korzystnej dla srodowiska lokalizacji
emitoréw zatozono, ze znajdujg sie blisko granicy obszaru objetego pracami.

Obliczenia emisji substancji z omawianych maszyn wykonano przy zatozeniu, ze emisja
poszczegdlnych zanieczyszczen ze spalania ON w odniesieniu do jednego litra jest na tym
samym poziomie i wynosi:

e koparka—19I/h,
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e spycharko-tadowarka — 30 I/h,
e samochdd ciezarowy (wywrotka) — 15 I/h,
e ciggnik rolniczy — 5 I/h.

Emisje substancji obliczono w oparciu o wskazniki emisji przedstawione w tab. 7.

Tabela 7 Wskazniki emisji zanieczyszczen z maszyn urabiajacych i fadujgcych

Emisja substanc;ji [kg/dm3] paliwa
Paliwo Substancje

SO, NO, co HC
ON 0,00698 0,01164 0,01861 0,00372

Zrédto: ,,Podstawy inzynierii ochrony atmosfery” PW

Przyjeto (w oparciu o literature fachowa; Merkisz, Tiszczenko), ze w mieszaninie
weglowodoréow znajduje sie 70 % weglowodoréw alifatycznych i 30 % weglowodoréw
aromatycznych. Emisje substancji z maszyn urabiajgcych i transportujgcych przedstawiono
w tab. 8.

Tabela 8 Emisja zanieczyszczen z maszyn mobilnych

L Substanci Emisja

> Hhsenee [kg/h] [Mg/rok]
1. Dwutlenek siarki 0,4816 1,4063
2. Dwutlenek azotu 0,8032 2,3452
3. Tlenek wegla 1,2841 3,7495
4, Weglowodory alifatyczne 0,1797 0,5247
5. Weglowodory aromatyczne 0,0770 0,2249

Emisja ze Zzrddet powierzchniowych

Prowadzone prace ziemne powodujg pylenie, w zwigzku z czym wystepujace tam
operacje transportu mas ziemnych nalezy traktowac jako zrédto emisji pytu do atmosfery.
Na wielkos¢ emisji pytu wptywa bardzo wiele czynnikéw (predkos¢ wiatru, wilgotnos¢,
temperatura, natezenie prac czy czas ich trwania), dlatego jej oszacowanie jest w tym
przypadku utrudnione. Ponadto brakuje opracowanych wskaznikdw unosu pytu dla tego
typu zrodet, w zwigzku z czym w celu okreslenia ilosci trafiajagcego do powietrza pytu
wykorzystano poradnik opracowany przez Instytut Ochrony Srodowiska pn. ,Wskazéwki dla
wojewddzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen biezacych i programéw ochrony
Srodowiska”.

Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjeto wskaznik emisji pytu dla procesu
sktadowania i transportu wegla zawarty w przytoczonym poradniku, ktéry dla pytu ogdétem
wynosi 0,15 kg/Mg surowca. tgczna masa wydobytego gruntu wyniesie ok. 384 100 Mg.
Wielkosci zanieczyszczen pochodzgcych z omawianego procesu przedstawiono w tab. 9.

Tabela 9 Emisja pytu z prac ziemnych

Wyszczegdlnienie PM PM10
Wartos$¢ wskaznika (kg/Mg) 0,15 0,06
Emisja (Mg/rok) 57,62 23,05
Emisja (kg/godz.) 19,73 7,89
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Okreslenie aerodynamicznej szorstkosci terenu

Wartos¢ wspotczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu przyjeto zgodnie
z przepisami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87).
Wspétczynnik zo wyznacza sie w zasiegu 50hmax. (hmax — geometryczna wysokos¢
najwyzszego z emitoréw w zespole). Okreslenia wartosci wspoétczynnika aerodynamicznej
szorstkosci terenu dokonano przy uzyciu programu Operat FB wersja 7.0.4. Omawiany
wspotczynnik wyniesie zo = 0,792.

Tto zanieczyszczenia powietrza
Tto substancji w powietrzu uwzgledniono jako 10 % wartosci odniesienia usrednionej do roku
dla poszczegdlnych substancji, ktére przedstawiono w tab. 10.

Tabela 10 Tto zanieczyszczenia powietrza

Lp. Substancja Stezenie usrednione do roku
kalendarzowego [ug/m3]

1. Dwutlenek azotu 3,0

2. Dwutlenek siarki 2,0

3. Pyt zawieszony PM 10 4,0

4. | Weglowodory aromatyczne 4,3

5. Weglowodory alifatyczne 100,0

Warunki meteorologiczne

Czynnikami, ktére w najwiekszym stopniu wptywajg na ogdlne warunki
meteorologiczne s3: temperatura powietrza, kierunek i predkos¢ wiatru a takze stany
rownowagi atmosfery. W obliczeniach uwzgledniono dane ze stacji meteorologicznej
Warszawa, zlokalizowanej najblizej rozpatrywanej inwestycji. Wykres rézy wiatrow dla
okresu rocznego z omawiane;j stacji przedstawiono na rys. 10.
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Rdzawiatrow roczna
Stacja meteorologiczna Warszawa

<=1 mis

WNW ENE

WaW ESE

Rysunek 10 Réza wiatréw - stacja meteorologiczna Warszawa

Tabela 11 Tabela meteorologiczna

Stacja meteorologiczna: Warszawa sezon roczny. Liczba obserwacji 28907. Wysokos$¢

anemometru 12 m. Temperatura 280,8 K

Predkosc Stan ' Kierunki wiatru
wiatru | OB 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12
atmosfery

1 1 0 5 2 3 3 5 3 0 2 2
1 2 5 11 27 19 36 20 33 34 20 12
1 3 9 12 35 59 62 76 43 38 39 59 31 32
1 4 25 | 34 65 89 93 121 81 68 92 61 40 43
1 5 6 17 7 21 18 28 23 14 25 35 10 11
1 6 33 | 45 | 106 108 145 137 95 88 125 92 48 38
2 1 0 2 1 5 5 3 4 4 4 4 2 0
2 b 20 | 19 31 34 59 71 39 31 43 31 33 21
2 3 22 | 39 55 113 128 105 68 74 88 84 52 44
2 4 46 | 58 | 115 150 171 142 110 113 128 123 69 57
2 5 14 | 16 18 29 41 40 30 34 45 31 15 6
2 6 29 | 41 | 137 223 176 150 95 94 97 93 48 43
3 1 1 0 0 1 1 b 0 0 1 0 0 0
3 2 41 | 21 31 63 85 64 33 42 84 52 39 32
3 3 61 | 63 | 117 137 163 135 84 91 144 147 91 72
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3 4 62 |133| 154 209 170 179 147 176 248 | 209 127 77
3 5 16 | 23 33 60 36 69 44 52 62 40 24 21
3 6 40 | 61 | 132 209 122 137 78 103 144 73 78 41
4 2 18 | 28 32 52 56 52 17 18 53 36 50 23
4 3 73 | 87 | 101 145 131 110 58 106 179 133 113 87
4 4 86 |185| 184 210 177 150 139 178 299 | 208 120 | 107
4 5 16 | 31 44 62 54 43 29 45 67 39 27 31
4 6 18 | 29 63 94 43 29 27 43 55 29 17 24
5 2 2 0 1 3 5 6 1 0 3 3 3 2
5 3 63 | 69 | 101 111 105 81 67 89 164 | 156 111 77
5 4 94 |182| 152 220 174 102 107 226 421 | 265 187 | 122
5 5 18 | 41 78 88 56 24 18 27 64 43 31 14
6 3 18 | 24 36 57 44 24 20 32 75 58 26 29
6 4 119 |162 | 171 299 153 68 102 224 512 | 331 161 | 106
7 3 10 6 13 21 15 3 6 4 23 14 8 7
7 4 59 |123| 116 224 82 55 72 197 504 | 250 140 94
8 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
8 4 40 | 49 56 161 47 18 50 117 413 | 214 111 52
9 4 21 31 79 11 27 77 304 | 144 44 24
10 4 4 14 34 7 4 10 40 135 60 29

11 4 0 9 15 0 30 176 78 21

Tabela 12 Zestawienie udziatéw stanow réwnowagi atmosfery w poszczegdlnych kierunkach
wiatru [%]

Stan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
réownowagi| NNE | ENE E ESE | SSE S | SSW |WSW | W |WNW|NNW /| N
atmosfery

1 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,00

2 0,30 | 0,26 | 0,37 | 0,62 | 0,77 | 0,79 | 0,38 | 0,43 | 0,75 | 0,49 | 0,47 | 0,28

3 0,89 | 1,04 | 1,58 | 2,23 | 2,24 | 1,85 | 1,20 | 1,50 | 2,46 | 2,26 | 1,49 | 1,20

4 1,87 | 3,29 | 3,69 | 585 | 3,76 | 2,92 | 2,92 | 500 | 11,18 | 6,72 | 3,63 | 2,39

5 0,24 | 0,44 | 0,62 | 0,90 | 0,71 | 0,71 | 0,50 | 0,60 | 0,91 | 0,65 | 0,37 | 0,29

6 0,42 | 061 | 1,52 | 2,19 | 1,68 | 1,57 | 1,02 | 1,13 | 1,46 | 0,99 | 0,66 | 0,51
Tabela 13 Zestawienie udziatéw poszczegdinych kierunkéw wiatru [%]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NNE | ENE E ESE SSE S SSW | Wsw W | WNW | NNW N
3,72 | 565 | 7,80 | 11,81 | 9,20 | 7,86 | 6,05 | 869 | 16,78 | 11,13 | 6,64 | 4,66

Tabela 14 Zestawienie czestosci poszczegdlnych predkosci wiatru [%]
1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s 6 m/s 7m/s 8m/s 9m/s | 10m/s | 11 m/s
9,81 14,41 | 18,98 | 16,47 | 13,76 9,86 7,08 4,60 2,68 1,19 1,16
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Wyniki obliczen modelowania rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen

Obliczenia wptywu analizowanego przedsiewziecia na stan jakosci powietrza w
otaczajgcym sSrodowisku wykonano za pomocga Pakietu ,,Operat FB” dla Windows, wersja
7.0.4 posiadajacego atest Instytutu Ochrony Srodowiska w Warszawie nr BA/147/96.
Wykorzystany program pracuje oparciu o metodyke modelowania substancji w powietrzu
okre$long w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Przy szacowaniu emisji do powietrza wykorzystano dwa rodzaje zrodet emisji
(punktowe i powierzchniowe), co miato na celu jak najdoktadniejsze przedstawienie
wielko$ci emisji, jednoczesnie nie zaktdcajac przejrzystosci opracowania. Parametry
poszczegdlnych emitoréw przyjeto w oparciu o dostepna literature, poradniki a takze karty
charakterystyk niektérych maszyn i urzadzen. Oprécz podstawowej siatki przyjetej
do obliczer, wprowadzono dodatkowe punkty kontrolne dla budynkéw mieszkalnych
usytuowanych najblizej obszaru przedsiewziecia. W tab. 5-16 przedstawiono wyniki obliczen
w siatce podstawowej i dodatkowej. Szczegdtowe wyniki oraz ich postaé graficzng
zestawiono w zat. 3.

Tabela 15 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu PM-10 w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. !<ryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 21686,0 840 50 6 1 E
Stezenie $rednioroczne pg/m3 1076,835 860 50 6 1 "
Czestos$¢ przekroczen D1= 280 pug/m3, % 33,27 840 50 6 1 E

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X =840 Y =50 m i wynosi 21686,0 ug/m°>. Najwyzsza czestoé¢ przekroczen
dla stezen jednogodzinnych wystepuje w punkcie o wspdtrzednych X =840Y =50 m, wynosi
33,27 % i przekracza dopuszczalng 0,2 %. Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych
wystepuje w punkcie o wspotrzednych X=860 Y=50 m , wynosi 1076,835 pg/m’
i przekracza wartoéé¢ dyspozycyjna (Da-R)= 36 ug/m°.

Tabela 16 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pytu PM-10 w siatce dodatkowej

Parametr Wartosc X Y z kryt. kryt. kryt.

m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 668,6 1070,4 403,7 1 6 1 SSwW
Stezenie $rednioroczne pg/m3 2,108 1070,4 403,7 1 6 1 SSwW
Czestos¢ przekroczen D1= 280 ug/m3, % 0,19 1070,4 403,7 1 6 1 SSwW

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pytu PM-10 wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X =1070,4 Y=403,7 m i wynosi 668,6 ug/m>. Najwyzsza czestosc
przekroczen dla stezen jednogodzinnych wystepuje w punkcie: "Budynki mieszkalne",
na wysokosci 1 m, wynosi 0,19 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %. Najwyzsza wartosé
stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =1070,4 Y =403,7 m,
wynosi 2,108 pug/m’ i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 36 pug/m°.
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Tabela 17 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki w sieci receptorow

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 408,4 980 350 6 1 S
Stezenie $rednioroczne pg/m3 10,655 980 350 6 1 S
Czestos$¢ przekroczen D1= 350 ug/m3, % 0,12 980 350 6 1 S

Najwyzsza wartos$¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X =980 Y =350 m i wynosi 408,4 pg/m>. Najwyzsza czestoé¢ przekroczen
dla stezen jednogodzinnych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =980 Y =350 m,
wynosi 0,12 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,274 %. Najwyzisza wartos¢ stezen
Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoétrzednych X =980 Y =350 m , wynosi 10,655
ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 18 pg/m?>.

Tabela 18 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku siarki w siatce dodatkowe;j

Parametr Wartosc X Y z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 86,8 1070,4 403,7 1 6 1 WSW
Stezenie $rednioroczne pg/m3 0,715 1070,4 403,7 1 6 1 WSW
Czestos$¢ przekroczenrh D1= 350 pug/m3, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza wartos$¢ stezen jednogodzinnych dwutlenku siarki wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X = 1070,4 Y =403,7 m i wynosi 86,8 ug/m°. Zerowa czestoé¢ przekroczen
stezen jednogodzinnych. Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X =1070,4 Y =403,7 m , wynosi 0,715 pg/m?® i nie przekracza wartosci
dyspozycyjnej (D,-R)= 18 pg/m?>.

Tabela 19 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu w sieci receptorow

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 680,6 980 350 6 1 S
Stezenie Srednioroczne pug/m3 17,740 980 350 6 1 S
Czestos$¢ przekroczen D1= 200 ug/m3, % 2,21 980 350 6 1 S

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenkow azotu wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X =980 Y =350 m i wynosi 680,6 pg/m>. Najwyzsza czestoé¢ przekroczen
dla stezen jednogodzinnych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =980 Y =350 m,
wynosi 2,21 % i przekracza dopuszczalng 0,2 %. Najwyzsza wartos$¢ stezen sredniorocznych
wystepuje w punkcie o wspotrzednych X=980 Y =350 m , wynosi 17,740 ug/m’ i nie
przekracza wartoéci dyspozycyjnej (Da-R)= 27 pg/m?.

Tabela 20 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkdw azotu w siatce dodatkowej

Parametr Wartosc X Y z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 144,7 1070,4 403,7 1 6 1 WSW
Stezenie $rednioroczne pg/m3 1,190 1070,4 403,7 1 6 1 WSW
Czestos¢ przekroczen D1= 200 pug/m3, % 0,00 - - - - - -
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Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenkow azotu wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X = 1070,4 Y = 403,7 m i wynosi 144,7 pg/m>. Zerowa czesto$¢ przekroczen
stezen jednogodzinnych. Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie
o wspofrzednych X =1070,4 Y =403,7 m , wynosi 1,190 ug/m3 i nie przekracza wartosci

dyspozycyjnej (D,-R)= 27 pug/m?>.

Tabela 21 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla w sieci receptoréw

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 1102,6 980 350 6 1 S
Stezenie Srednioroczne pug/m3 28,705 980 350 6 1 S
Czestosc¢ przekroczern D1= 30000 pug/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie

o wspotrzednych X=980 Y=350 m
od 0,1*D1 . Zerowa czestos$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Tabela 22 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla w siatce dodatkowej

i wynosi 1102,6 ug/m°, warto$¢ ta jest nizsza

Parametr Wartosc X Y Z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 233,4 1070,4 403,7 1 6 1 WSW
Stezenie Srednioroczne pug/m3 1,924 1070,4 403,7 1 6 1 WSW
Czestos$¢ przekroczen D1= 30000 pg/m3, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenku wegla wystepuje w punkcie

o wspotrzednych X=1070,4 Y=403,7 m
od 0,1*D1 . Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Tabela 23 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodoréw aromatycznych
W sieci receptorow

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 54,5 980 350 6 1 S
Stezenie $rednioroczne pg/m3 1,471 980 350 6 1 S
Czestos$¢ przekroczen D1= 1000 pg/m3, % 0,00 - - - - -

i wynosi 233,4 ug/m°, warto$¢ ta jest nizsza

Najwyzsza wartos$¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw aromatyczne wystepuje

w punkcie o wspoétrzednych X =980 Y =350 m i wynosi 54,5 ug/m3, wartos$¢ ta jest nizsza od

0,1*D1 . Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych. Najwyzsza wartosé stezen

$redniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =980 Y =350 m , wynosi 1,471

ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 pg/m>.
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Tabela 24 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodoréw aromatycznych
w siatce dodatkowej

Parametr Wartosc X Y z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pug/m3 13,0 1070,4 403,7 1 6 1 WSW
Stezenie $rednioroczne pg/m3 0,104 1070,4 403,7 1 6 1 WSW
Czestos$¢ przekroczen D1= 1000 pg/m3, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw aromatyczne wystepuje

w punkcie o wspétrzednych X =1070,4 Y =403,7 m i wynosi 13,0 pg/m>, warto$¢ ta jest
nizsza od 0,1*D1 . Zerowa czestos$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych. Najwyzsza wartosé
stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =1070,4 Y=403,7 m,

wynosi 0,104 pug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 38,7 pg/m?>.

Tabela 25 Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodordéw alifatycznych w sieci

receptorow
Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 149,7 980 350 6 1 S
Stezenie $rednioroczne pg/m3 3,891 980 350 6 1 S
Czestos$¢ przekroczen D1= 3000 pg/m3, % 0,00 - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw alifatycznych wystepuje w

punkcie o wspodtrzednych X =980 Y =350 m i wynosi 149,7 ug/m3, wartosc ta jest nizsza od
0,1*D1. Zerowa czesto$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych. Najwyzsza wartosé stezen
Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =980 Y =350 m , wynosi 3,891
ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-R)= 900 pg/m?.

Tabela 26 Zestawienie maksymalnych wartosci stezenn weglowodordéw alifatycznych w siatce

dodatkowej
Parametr Wartosc X Y Z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 31,6 1070,4 403,7 1 6 1 WSswW
Stezenie $rednioroczne pg/m3 0,259 1070,4 403,7 1 6 1 WSW
Czestos$¢ przekroczen D1= 3000 pg/m3, % 0,00 - - - - - -

Najwyzsza wartos$¢ stezen jednogodzinnych weglowodoréw alifatycznych wystepuje
w punkcie o wspdtrzednych X = 1070,4 Y =403,7 m i wynosi 31,6 pg/m?, wartos¢ ta jest
nizsza od 0,1*D1 . Zerowa czestos$¢ przekroczen stezen jednogodzinnych. Najwyzsza wartosé
stezen Sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych X =1070,4 Y=403,7 m,
wynosi 0,259 pug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (D,-R)= 900 pg/m°.

10.3.2. Oddziatywanie na srodowisko wynikajace z emisji Sciekow

Na etapie realizacji inwestycji, w trakcie budowy zbiornika przewiduje sie powstawanie
éciekdw socjalno-bytowych w iloéci 0,1 m® na dobe, ktére beda gromadzone
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w przystosowanych do tego pojemnikach a nastepnie usuniete i zagospodarowane przez
uprawniony podmiot. Scieki te nie bedg wprowadzane do $rodowiska.

W fazie eksploatacji zbiornika ze wzgledu na charakter przedsiewziecia i cele jakim ma
stuzy¢ wyklucza sie powstawanie i wprowadzanie do Srodowiska jakichkolwiek
zanieczyszczen ciektych i w zwigzku z tym inwestycja nie bedzie w tym zakresie oddziatywac
na Srodowisko.

10.3.3. Oddziatywanie na srodowisko wynikajace z emisji hatasu

Na potrzeby niniejszej analizy akustycznej przyjeto czas pracy urzadzen na poziomie
oSmiu godzin na dobe w porze dziennej. Wedtug autoréw Karty Informacyjnej
Przedsiewziecia, w fazie budowy zbiornika, na omawianym obszarze bedg pracowad:

e koparka,

® spycharko-tadowarka,

e samochdd ciezarowy (wywrotka),
e ciggnik rolniczy.

Biorac pod uwage fakt, iz urzadzenia te beda poruszaé sie po catym obszarze wykopu,
W miare postepu prac ziemnych na rézinej gtebokosci, do obliczen przyjeto najbardziej
niekorzystne ich usytuowanie wzgledem najblizszej zabudowy mieszkaniowej. Omawiane
urzadzenia zakwalifikowano jako punktowe zZrédta dzwieku. Ponizej przedstawiono ich
doktadng charakterystyke:

Zrédta punktowe
Do zrédet punktowych zalicza sie Zrodta zlokalizowane na zewnatrz obiektéw. Na
terenie planowanych prac wyznaczono nastepujgce punktowe zrddta hatasu:
e Koparke, poziom mocy akustycznej 86,5 dB,
® Spycharko-tadowarke, poziom mocy akustycznej 86,5 dB,
e Samochdd ciezarowy samowytadowczy (wywrotka), poziom mocy akustycznej 72 dB,
e Ciaggnik rolniczy, poziom mocy akustycznej 76 dB.

W tab. 27 zestawiono parametry punktowych zrédet hatasu. W sytuacji, gdy czas pracy
(t) Zzrodta byt krotszy od czasu pracy normatywnego (T) obliczono réwnowazne poziomy
mocy akustycznych Zzrddet korzystajgc ze wzoru:

[ y
Ly = IOIg[?th x 101 ] [dB(A)]
j=1

gdzie:

m — oznacza liczbe zmierzonych Zrddet,

Laekj— 0znacza poziom Apejdla j-tego zrodta, dB,
t; — oznacza czas pracy danego zrodta, s,

T — oznacza czas odniesienia, s.
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Tabela 27 Charakterystyka zrodet punktowych

Poziom mocy | Rzeczywisty czas Réwnowaziny poziom mocy
Zrédto hatasu akustycznej | pracy t Zrédfa [h] akustycznej zrédta Law,.q [dB(A)]
Law [dB(A)] Dzien Noc Dzien Noc
1. Koparka 86,5 8 - 86,5 -
2. Spycharko-tadowarka 86,5 8 - 86,5 -
3. Samochdd ciezarowy 72 8 - 72 -
4. Ciggnik rolniczy 76 8 - 76 -

Obliczenie poziomu natezenia dzwieku, jaki bedzie emitowany do otoczenia z terenu
rozpatrywanego przedsiewziecia oraz jego rozprzestrzenianie, przeprowadzono postugujgc
sie programem komputerowym SON2 wersja 5.2. Szczegétowe dane wejsciowe do programu
przedstawiono w zat. 2.

Niezaleznie od obliczen przeprowadzonych w siatce receptorow, wyznaczono
dodatkowe punkty obserwacji na terenie podlegajgcemu ochronie akustycznej (teren
zabudowy zagrodowej) — na elewacjach budynkow mieszkalnych (P-1-P-4) i obliczono dla
nich poziomy hatasu. Wyniki obliczen poziomdéw hatasu w ww. dodatkowych punktach
obserwacyjnych przedstawiono w tab. 28 oraz na rys. 11. Ze wzgledu na brak MPZP punkty
obserwacyjne ustalono na elewacjach budynkow.

Tabela 28 Wyniki obliczen imisji hatasu w punktach obserwacyjnych

N Kt Poziom hatasu dB Poziom hatasu dB
umer punktu o .

P .. Lokalizacja punktu (A) - dzien (A) - noc

obserwacji

P-1 Na elewacji budynku 40,4 -

P2 Na elewacji budynku 346 )

p-3 Na elewacji budynku 326 )

P4 Na elewacji budynku 316 )

W zadnym punkcie obserwacyjnym poziom dzwieku nie przekracza wartosci
dopuszczonej przepisami.
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"SOME" EKO-S0FT lic. 1G/40053/5p,/14
Projekt . LAeqdzien; z=40m

Skala 1 : 8576

LAegdzieh > 36.0 dB(A)

LA dzied > 40.0 dB(A)

LAeg dzien > 45.0 dB(A)

Laegdzief » 50.0 dB(A)

Laeq dzien > 55.0 dB(A)

Laegdzieh > B0.0 dBA)

po0EED

Rysunek 11 Mapa poziomu dZzwieku w porze dziennej

10.3.4. Oddziatywanie na srodowisko wynikajace z emisji odpadow

W fazie realizacji i funkcjonowania zbiornika wodnego powstawa¢ bedg odpady
niebezpieczne jak i inne niz niebezpieczne.

Faza realizacji
W czasie wykonywania robét ziemnych beda wytwarzane nastepujgce odpady:
. kod 02 01 03 — Odpadowa masa roslinna ok. 800 kg,
. kod 17 02 03 — Tworzywa sztuczne w ilosci ok. 300 kg,
. kod 17 02 01 — Drewno w ilosci ok. 350 kg.
Proponowany sposdb magazynowania i zagospodarowania w/w odpaddw
przedstawiono w tab. 29.
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Tabela 29 Wykaz i proponowany sposdb magazynowania i zagospodarowania wytwarzanych

w fazie realizacji przedsiewziecia odpadow

Kod Zrédta Sposdb Proponowany sposéb Uszczegoétowienie prawnie
i rodzaj odpadéw magazynowania zagospodarowania odpadow dopuszczalnych metod
odpadéw odpadéw zagospodarowania odpaddéw
02 01 03* Wycinka Kontener metalowy Przekazanie R3 - recykling lub odzysk
drzew, typu podmiotom prowadzgcym substancji organicznych,
Odpadowa krzewow, MULDA, w workach dziatalnos¢ w zakresie ktére nie sg stosowane jako
masa gatezi z tworzywa przetwarzania odpadow w rozpuszczalnik
roslinna i usuwanie sztucznego procesach odzysku (wtym kompostowanie
karp Wycinka (trawa, liscie) lub unieszkodliwiania iinne biologiczne procesy
niskiej przeksztatcania)
roslinnosci,
koszenie
trawy-
(rozdrobniona
masa roslinna)
170201 Prace Kontener metalowy Przekazania R12 — Wymiana odpadow
rozbiérkowe typu MULDA lub podmiotom prowadzgcym w celu poddania ich
Drewno i budowlane — metalowe opoj. 10, dziatalnos¢ w zakresie ktéremukolwiek z procesow
(uszkodzone 20, 30 m’ przetwarzania odpaddéw w wymienionych w poz. R1-
elementy procesach odzysku R11
drewniane) lub unieszkodliwiania
17 02 03 Prace Kontener metalowy Przekazania R12 — Wymiana odpadow
budowlane typu MULDA lub podmiotom prowadzgcym w celu poddania ich
Tworzywa uszczelnianie metalowe o po;j. 10, dziatalnos¢ w zakresie ktoremukolwiek z procesow
sztuczne watdéw — 20, 30 m’ przetwarzania odpaddéw w wymienionych w poz. R1-
(folia) procesach odzysku R11
lub unieszkodliwiania
Ponadto na terenie budowy mogg powstawaé nastepujace typy odpadéw:
® glebaigrunt z wykopdw,
® zuzyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych,
® zuzyte czysciwo i ubrania ochronne,
* opakowania zawierajgce pozostatosci olejow lub nimi zanieczyszczone.

Faza eksploatacji

Na etapie eksploatacji powstawac bedg odpady zwigzane z konserwacjg i utrzymaniem
zbiornika wodnego. W tab. 30 zestawiono rodzaje odpaddw, ktére powstawaé beda w tracie
funkcjonowania zbiornika.

Tabela 30 Rodzaje odpaddw powstajgcych na etapie eksploatacji inwestycji

Kod Rodzaj odpadow
13 01 10%* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkédw chlorowcoorganicznych
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkow
chlorowcoorganicznych
16 01 07* Filtry olejowe
1602 14 Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
17 04 05 Zelazo i stal
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
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Wszystkie ww. odpady bedg przekazywane do zbierania lub przetwarzania wytgcznie
uprawnionym podmiotom, posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie gospodarki odpadami.

11.0pis przewidywanych dziatan majacych na celu zapobieganie, ograniczenie
lub kompensacje przyrodnicza negatywnych oddziatywan na srodowisko

W celu ograniczenia negatywnych oddziatywan na srodowisko w tym na obszar Parku
Narodowego proponuje nastepujace dziatania:

1) Zobowigzanie inwestora do wykonania ponownej inwentaryzacji przyrodniczej terenu
przeksztatcanego w ramach inwestycji w celu wykrycia wszystkich stanowisk
chronionych gatunkéw, zwitaszcza gatunkow roslin. Inwentaryzacja powinna by¢
wykonana w petni okresu wegetacyjnego roslin, tj. w okresie od 1 maja do 31 lipca,
koniecznie przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2) Uzyskanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk i gatunkdow chronionych lub przeniesienie
osobnikéw gatunkéw chronionych roslin (mszakéw) i zwierzat oraz przeprowadzenie
WW. czynnosci zgodnie z wydanym zezwoleniem.

3) Zaprojektowanie hydrotechnicznych parametréw zbiornika w taki sposéb aby
zminimalizowa¢ zmiany warunkow wilgotnosciowych w dolinie tasicy ponizej i powyzej
zbiornika.

4) Prace budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem przyrodniczym (w tym: botanika,
ichtiologa, herpetologa i ornitologa). Do zadan nadzoru powinno naleze¢ co najmnie;j:
sporzgdzenie raportu o stanie Srodowiska przed rozpoczeciem prac, sporzgdzenie
sprawozdania koncowego z nadzoru przyrodniczego, prowadzenie dokumentac;i
w formie pisemnej i fotograficznej, regularne wizyty na terenie budowy (zwracanie
uwagi na nieprawidtowosci, propozycje dziatan ograniczajgcych negatywny wptyw
robét na srodowisko), nadzér nad przestrzeganiem przepiséw ochrony $rodowiska
i ochrony przyrody, podejmowanie dziatan minimalizujgcych negatywne oddziatywania
w fazie realizacji inwestycji (np. przenoszenie ptazéw), pomoc w uzyskiwaniu
dokumentacji i zezwolen z zakresu ochrony przyrody niezbednych do realizacji robot.

5) Wycinke drzew i krzewéw przeprowadzi¢ poza okresem legowym wiekszosci grup
zwierzat, tj. w okresie od 15 sierpnia do konca lutego, po uprzedniej kontroli
ornitologiczne;.

6) Wszystkie drzewa i krzewy nie przeznaczone do wycinki i znajdujgce sie w poblizu
prowadzonych prac, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami — pnie oszalowac deskami lub
ostoni¢ matami stomianymi zapewniajgc dostep powietrza i przewiew do pnia lub
wygrodzi¢ grupy drzew i krzewy (stabilne wygrodzenie ustawione w odlegtosci co
najmniej rzutu korony).

7) Prace budowlane powinny byé wykonane w sposéb mozliwie nieingerujgcy w tereny
poza planowang czaszg zbiornika, czyli od wewnatrz zbiornika.

8) Ograniczy¢ penetracje ludzi na terenie dookota potudniowej czesci zbiornika,
np. poprzez nie projektowanie w tym rejonie plaz, miejsc postoju, pol namiotowych itp.
przedsiewzied.

9) Zachowaé przeptyw nienaruszalny ponizej budowli pietrzacej z priorytetowym
przeptywem przez przeptawke w pierwszej kolejnosci, ktéra ma by¢ otwarta przez caty

IGO Sp. zo.0.

66
Instytut Gospodarowania Odpadami



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn.: budowa zbiornika wodnego ,tasice”

rok, tak aby zachowa¢ mozliwos$¢ swobodnej migracji organizméw wodnych oraz dla
ochrony korytarza ekologicznego jakim jest koryto rzeki tasica.

10) Zakaza¢ zarybiania projektowanego zbiornika - ichtiofauna projektowanego zbiornika
powinna wytworzy¢ sie samoistnie, z gatunkow juz obecnych na tym terenie lub
co najmniej wprowadzi¢ zakaz zarybiania obcymi gatunkami ryb: amur, karp, totpyga,
jesiotr.

11) Umozliwi¢ swobodng migracje organizméw wodnych przez projektowany zbiornik
zarowno w gore, jak i w doét rzeki. W przypadku gdy dojdzie do realizacji lub
przebudowy pietrzen na potrzeby planowanego zbiornika nalezy pietrzenia te
wyposazy¢ w urzadzenia umozliwiajagce swobodng migracje zwierzat zarowno w gore
koryta jak i w dot rzeki. Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci migracyjne
bezkregowcdéw wodnych przeptawki/bystrotoki nalezy tak zaprojektowaé, aby mozliwe
byto przemieszczanie sie zardwno zwierzat ptyngcych w toni wodnej jak i zwierzat
poruszajacych sie przy dnie.

12) Skarpy projektowanego zbiornika wykona¢ z nachyleniem maks. 1:3, a w przypadku
umocnien powinno sie zastosowal materiaty naturalne (najlepiej humusowanie,
obsiewanie, darni; ewentualnie narzut kamienny lub materace siatkowo-kamienne ale
tylko dna i skarp przy budowli pietrzacej na wlocie do zbiornika).

13) Zaleca sie wykonac¢ projekt zbiornika i urzagdzen towarzyszacych w tym przeptawki
W oparciu o opracowanie pn.: "Przyjazne naturze ksztaftowanie rzek i potokow —
praktyczny podrecznik"

14) Na etapie projektu budowlanego zaprojektowaé strefe brzegowg od strony
potudniowe] (graniczagcej z Parkiem Narodowym) w obrebie czaszy zbiornika
o tagodnym stopniu nachylenia tak, aby umozliwic¢ swobodne
wchodzenie/wychodzenie zwierzat oraz umozliwi¢ powstanie dogodnych warunkéw
dla rozrodu bezkregowcow wodnych i innych zwierzat.

15) Skarpy czaszy zbiornika w przypadku humusowania nalezy obsia¢ mieszankg traw
rodzimych, z tego samego regionu geobotanicznego lub pozostawi¢ do samoistnego
zaros$niecia (naturalnej sukces;ji).

16) W czasie prac nalezy zachowac przeptyw w rzece (np. zastosowac grodze/groble
ostaniajace roboty w czaszy zbiornika od przeptywajacych wéd rzecznych). Nalezy
ograniczy¢ prowadzenie prac w korycie rzeki w terminie tarta ryb (okres od marca do
czerwca wiacznie).

17) Zaprojektowa¢ czes$¢ zbiornika porosnieta szuwarem stanowigcej co najmniej 20%
powierzchni catego zbiornika.

18) Strefa szuwaru powinna mieé¢ szerokos$¢ co najmniej 15 metréw by mogta tworzy¢
schronienie - miejsce gniazdowania dla ptakow.

19) Zaprojektowac¢ ptytka strefe zbiornika porosnieta szuwarem w oddaleniu od strefy
intensywnie wykorzystywanej przez ludzi. Strefe te najlepiej zaprojektowac
w potudniowej, potudniowo-wschodniej czesci zbiornika.

20) Wprowadzi¢ zmienng gtebokos¢ zbiornika w celu zwiekszenia réznorodnosci stref
gtebokosci.

21) Zaleca sie zaprojektowac 2-3 gteboczki o powierzchni co najmniej ok. 100m?* kazda
i o gtebokosci gwarantujacej nieprzemarzanie catosci stupa wody w czasie okreséw
zimowych.

22) Zaprojektowac wyspe na zbiorniku w celu stworzenia ostoi dla ptakéw.
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23) Utworzy¢ w poblizu zbiornika miejsca z ktodami, stertami gatezi, kopcami kamieni jako
miejsca zimowania ptazow.

24) Infrastrukture zbiornika projektowaé¢ w taki sposéb, by nie powstawaty putapki dla
migrujgcych ptazéw jak studzienki, koryta odwadniajace. Wykorzystane elementy
muszg posiada¢ zabezpieczenie przed wpadaniem pfazow, lub konstrukcje
umozliwiajgca im wyjscie.

25) Nalezy unika¢ tworzenia przeszkéd liniowych w poblizu zbiornika, ktére utrudniaty
by przemieszczanie ptazéw w trakcie wedréwek sezonowych - jak: murki, wysokie
krawezniki, itp.

26) Ewentualne osuszanie, likwidacje zbiornikdw nalezy poprzedzaé¢ odtowieniem ptazéw
i przeniesieniem w inne siedliska.

27)Budowa i funkcjonowanie zbiornika powinna uwzglednia¢ zachowanie istniejacej
dynamiki hydrologicznej cieku, tak aby zachowad istniejace procesy korytotwdrcze oraz
warunki wodne w obszarze Natura 2000 i na terenie Parku Narodowego.

28) W celu ograniczenia efektu ptoszenia zwierzat, prace budowlane zaleca sie prowadzi¢
w porze dziennej, tj. od 7:00 do godziny 17:00.

29) Wyklucza sie mozliwos¢ lokalizacji zaplecza budowy na terenach bezposrednio
sgsiadujgcych z korytami rzek i ze zbiornikami wodnymi. Lokalizacja zaplecza budowy
poza sgsiedztwem wod powierzchniowych zabezpieczy réwniez mozliwosce
powstawania sptywéw ptynéw eksploatacyjnych sprzetu budowlanego i pojazdow
budowy do wdéd. Zaleca sie zastosowac odlegto$¢ co najmniej 30m miedzy korytem
rzeki tasicy a terenem zaplecza budowy. Zaplecze zorganizowane bedzie poza terenem
Parku Narodowego.

30) Nalezy ograniczac ruch ciezkiego sprzetu (aby nie dopusci¢ do duzego zageszczenia
gruntu np. poprzez zastgpienie go liejszym lub przez zmniejszenie ciezaru
przewozonych fadunkéw oraz wyklucza¢ w miare mozliwosci, przejsciowe odktady
gruntu, kierujac go bezposrednio z wykopu
w miejsce wbudowania lub na state hatdy).

12.Jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem instalacji,
poréwnanie proponowanej technologii z technologia spetniajaca
wymagania

Zgodnie z art. 143 ustawy Prawo ochrony srodowiska technologia stosowana w nowo
uruchamianych lub zmienianych w sposdb istotny instalacjach i urzadzeniach powinna
spetnia¢ wymagania, przy ktorych okreslaniu uwzglednia sie w szczegdlnosci:

1) stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen,

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

3) zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcow oraz materiatow i paliw,

4) stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku
powstajgcych odpaddw,

5) rodzaj, zasieg oraz wielkos¢ emisji,

6) wykorzystywanie poréwnywalnych proceséw i metod, ktére zostaty skutecznie
zastosowane w skali przemystowej,

7) postep naukowo-techniczny.
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Stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen

Utworzenie czaszy zbiornika i wyspy oraz wyprofilowanie korpusu grobli, nie bedzie
zwigzane ze stosowaniem substancji o duzym potencjale zagrozen. Materiaty uzyte do
uszczelnienia korpusu i podtoza watu bedg materiatami obojetnymi dla srodowiska.

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii
Nie przewiduje sie zuzycia energii elektryczne;j.

Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcow oraz materiatéow i paliw
Nie przewiduje sie zuzycia wody ani innych surowcow. Jako paliwo do maszyn
i urzadzen wykorzystywany bedzie olej napedowy w ilosci ok. 200 000 I.

Materiaty podstawowe: - nasiona traw do obsiewu terenu - okoto 220 kg.
- azurowe ptyty betonowe - okoto 200 m?.
- mieszanka betonowa - okoto 10 m*.
- $cianka szczelna stalowa - okoto 60 m?.

Stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz moiliwos¢ odzysku
powstajgcych odpadow

W fazie eksploatacji zbiornika wodnego tasice mogg okresowo powstawac jedynie
odpady zwigzane z biezgcg konserwacjg zbiornika.

Rodzaj, zasieg oraz wielkosc¢ emisji
Funkcjonowanie przedsiewziecia wigze sie z emisjg do Srodowiska:
® zanieczyszczen do powietrza - szczegdty opisano w pkt. 10.3.1.,
e Sciekow - szczegoty opisano w pkt. 10.3.2.,
® hatasu - szczegoty opisano w pkt. 10.3.3.,
e odpadow - szczegdty opisano w pkt. 10.3.4.

Wykorzystywanie porownywalnych proceséow i metod, ktore zostaty skutecznie
zastosowane w skali przemysfowej

Planowana do zastosowania technologia jest typowa i stosowana z powodzeniem
na terenie kraju. Projektowany zbiornik bedzie zbiornikiem catkowicie kopanym.

Postep naukowo-techniczny

Przyjete w projekcie wykonawczym zatozenia techniczne nie odbiegajg od krajowych
standardow technologicznych. Projektowana technologia i instalacje spetniajg wymagania
okreslone w art. 143 ustawy — Prawo ochrony srodowiska.

13.Wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest
ustanowienie obszaru ograniczonego uzytkowania

Planowane przedsiewziecie nie wymaga wyznaczenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Zgodnie z art.135 ustawy Prawo ochrony S$rodowiska z dnia 27 kwietnia
2001 r. obszary ograniczonego uzytkowania tworzy sie dla oczyszczalni sciekdw, sktadowiska
odpadéw  komunalnych,  kompostowni, trasy = komunikacyjnej, lotniska, linii
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i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej
i radiolokacyjnej w przypadku, jezeli z postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko wynika, ze mimo zastosowania dostepnych rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mogg by¢ dotrzymane standardy jakosci srodowiska
poza terenem inwestycji.

14. Analiza mozliwych konfliktdw spotecznych zwigzanych z planowanym
przedsiewzieciem

Oddziatywanie na okoliczng ludnos¢ planowanej inwestycji jest pochodna
oddziatywania na poszczegdlne komponenty srodowiska naturalnego. Kazde z potencjalnych
negatywnych oddziatywan na glebe, wody, powietrze atmosferyczne czy klimat akustyczny
jest przenoszone automatycznie na cztowieka, jako uzytkownika tych dobr. Taka zaleznos¢
powoduje powstawanie sytuacji konfliktowych zwigzanych z procesem inwestycyjnym.

Planowane przedsiewziecie, polegajgce na budowie zbiornika wodnego tasice,
zrealizowane zostanie na terenie nieuzytkéw zielonych w oddaleniu od zabudowan
mieszkalnych.

Zgodnie z prawem budowlanym ochrona uzasadnionych interesow o0sob trzecich
obejmuje
w szczegodlnosci:

® zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

e ochrone przed pozbawieniem: mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkdw tgcznosci, doptywu swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne, promieniowanie,

® ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Planowana eksploatacja zbiornika tasice nie ograniczy dostepu do drdg publicznych,
nie pozbawi mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplej oraz ze
Srodkdéw tgcznosci, nie pozbawi doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Eksploatacja zbiornika nie bedzie powodowata emisji zanieczyszczen do
powietrza i wéd, nie bedzie réwniez zrédtem uciazliwego hatasu. Jego realizacja przyczyni sie
co do zasady do poprawy jakosci sSrodowiska, w szczegdlnosci retencji gruntowo-wodne;j.

Oddziatywaniem do jakiego moze dojs¢ na etapie prowadzenia robdét budowlanych
jest emisja hatasu w zwigzku z wykorzystaniem maszyn budowlanych, ciezaréwek
przewozgcych masy ziemne oraz materiaty budowlane.

Wysoki poziom hatasu u Zrédta (80-87dB maszyny budowlane, 70-75 dB transport)
wptynie wyfacznie okresowo na pogorszenie klimatu akustycznego terendw sasiednich.
Normy te na czas robdt beda nieznacznie przekroczone dla zabudowan zlokalizowanych
w poblizu zbiornika, gdyz dopuszczalny poziom hatasu dla terenédw zabudowy zagrodowej
wynosi w ciggu dnia 55 dB. Przekroczenie to siega¢ bedzie max do 60 m od planowanej
inwestycji. Dotyczy¢ bedzie zabudowan usytuowanych bezposrednio przy zbiorniku. Bedzie
to jednak dziatanie o charakterze krotkotrwatym i ustanie po zakonczeniu robét. W celu
maksymalnego ograniczenia emisji hatasu zatozono, ze prace beda prowadzone tylko
w porze dziennej w godzinach 7-15.
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Negatywnym oddziatywaniem moze by¢ rowniez zanieczyszczanie ciekow osadami
mineralnymi i organicznymi. Oddziatywanie to nie jest jednak istotne w kontekscie
mozliwych konfliktow spotecznych, poniewaz nie obejmuje uje¢ wody pitnej oraz uje¢ wody
wykorzystywanej do innych celdw. Poza tym natezenie zanieczyszczania ciekdéw
wynikajgcego z realizacji przedsiewziecia nie bedzie wieksze niz zanieczyszczanie, do jakiego
czesto dochodzi w wyniku erozji wodnej podczas intensywnych opadéw deszczu.

Warto zwréci¢ uwage na fakt, iz rolnicy widzg szanse w poprawie swojego
bezpieczenstwa powodziowego i popierajg dziatania wiadz gminy zmierzajgce w tym
kierunku. Swiadczyé o tym moze fakt, ze gmina bez wiekszych probleméw wykupita teren
pod zbiornik. Zaniechanie inwestycji, ktéra znajduje sie w planach zagospodarowania gminy
wywota sprzeciw mieszkancow.

Majac na wzgledzie powyisze, nie przewiduje sie wystepowania konfliktow
spotecznych.

15.Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia na etapie jego budowy i eksploatacji lub uzytkowania,
w szczegolnosci na formy ochrony przyrody, w tym na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz ciggtos¢ taczacych je korytarzy
ekologicznych oraz informacje o dostepnych wynikach innego
monitoringu, ktore mogg miec¢ znaczenie dla ustalenia obowigzkow w tym
zakresie

Przed rozpoczeciem budowy oraz na etapie prowadzenia robdét proponuje sie
zapewnienie nadzoru przyrodniczego w celu kontroli wdrozenia zalecen minimalizujgcych
negatywne oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko. Przed rozpoczeciem prac
wskazane jest takze powtdrzenie inwentaryzacji przyrodniczej, zwtaszcza pod kgtem cennych
gatunkéw roslin. Wykazano takze konieczno$¢ dokonania badan wykopaliskowych na terenie
dziatki nr 1 wsi Tutowice pod nadzorem archeologicznym.

Z uwagi na brak znaczacych negatywnych oddziatywan na obszar Natura 2000 i Park
Narodowy (przy zachowaniu dziatan minimalizujacych oddziatywanie) nie przewiduje sie
koniecznosci prowadzenia monitoringu porealizacyjnego. Prowadzenie prac zgodnie z
przedstawionymi w raporcie warunkami (zgodnie z decyzjg $rodowiskowg) oraz pod
nadzorem przyrodniczym zapewni minimalny wptyw na stan populacji, sktad gatunkowy i
liczebnos¢ awifauny, ichtiofauny i chiropterofauny. Nie prognozuje sie zadnego wptywu na
trasy przelotéw i migracje. Brak koniecznosci monitoringu porealizacyjnego wynika takze z
faktu, iz realizacja przedsiewziecia nie wptynie na cele ochrony gatunkow i siedlisk
priorytetowych oraz na cele ochrony obszaréw Natura 2000 i Kampinoskiego Parku
Narodowego.
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16.Wskazanie trudnosci wynikajacych z niedostatkéow techniki lub luk we
wspotczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowujac raport

W trakcie sporzadzania raportu oddziatywania na S$rodowisko przedmiotowej
inwestycji nie napotkano na trudnosci wynikajgce z niedostatkow techniki lub luk we
wspotczesnej wiedzy. W trakcie opracowywania raportu autorzy bazowali zarédwno na
informacjach zawartych w Karcie informacyjnej przedsiewziecia jak i w projekcie
wykonawczym ,Zbiornik wodny tasice — Budowa czaszy zbiornika” oraz na wtasnych
doswiadczeniach
i wnioskach.

17.Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

Podstawg formalng wykonania niniejszego ,Raportu” jest umowa Nr 43/2016 zawarta
w dniu w dniu 07 pazdziernika 2016 r. pomiedzy Gming Brochdéw z siedzibg w Brochowie,
Brochdéw 125, 05-088 Brochdéw a IGO Sp. z 0.0. z siedzibg w Katowicach przy ul. Barbary 21A,
40-053 Katowice. Gmina Brochdow planuje realizacje przedsiewziecia pn. ,Budowa zbiornika
wodnego tasice”. W tym celu opracowany zostat projekt wykonawczy ,Zbiornik wodny
Ltasice” — Budowa czaszy zbiornika”.

Obserwacje hydrologiczne prowadzone na rzece wskazujg, Ze jest to zlewnia o bardzo
matych zasobach wodnych. Szczegdlnie mate sg wielkosci przeptywéw niskich. Powoduje to
spadki poziomdéw wody gruntowej i powazne niedobory wodne dotkliwie odczuwalne
zaréwno na gruntach rolnych jak i leSnych. Budowa zbiornika spowoduje zwiekszenie retencji
w zlewni tasicy oraz pozadang stabilizacje poziomu wody gruntowe;.

Podstawowymi celami inwestycji s3:

e ochrona przeciwpowodziowa poprzez stworzenie mozliwosci planowego
retencjonowania wod wezbraniowych - szczegdlnie sptywdéw wod roztopowych,

* retencja,

e ochrona przed suszg poprzez zwiekszenie retencji dolinowej oraz podniesienie
i stabilizacja poziomu wdd gruntowych na otaczajgcym terenie,

® zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Informacje zawarte w raporcie, uwzgledniajg przewidywane oddziatywanie
analizowanych wariantow na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz na
integralnos¢ tego obszaru.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko uwzglednia oddziatywanie
inwestycji na etapach jej realizacji, eksploatacji lub uzytkowania oraz likwidacji.

Raport uwzglednia informacje o S$rodowisku wynikajace ze strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko, istotne z punktu widzenia omawianego przedsiewziecia.

Rodzaj przedsiewziecia - zgodnie z § 3. ust. 1 pkt 65 i pkt 88 lit. e Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71)
kwalifikuje sie jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczagco oddziatywa¢ na
srodowisko. Projektowane roboty beda polegaty na wykonaniu nowego zbiornika wodnego.
Zbiornik zostat uwzgledniony na 23 pozycji listy zadan buforowych w projekcie Planu
Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Srodkowej Wisty i w projekcie
aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami.
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18. Zrédta informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu

1.

Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych czesci wéd podziemnych
w dorzeczach w latach 2012-2014. Interpretacja wynikdw monitoringu operacyjnego,
ocena stanu chemicznego oraz przygotowanie opracowania o stanie chemicznym
jednolitych czesci woéd podziemnych zagrozonych nieosiggnieciem dobrego stanu.
Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2014 .,

. Krukowski M. (red.). Przyjazne naturze ksztaftowanie rzek i potokéw — praktyczny

podrecznik, Polska Zielona Sie¢, Wroctaw—Krakéw 2006,

. http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/,

. http://www.gdos.gov.pl,

. http://www.wios.warszawa.pl/,

. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, pazdziernik 2016 r.

. Aktualizacja Programu wodno-$rodowiskowego kraju, Warszawa, sierpien 2016 .,
. www.geoportal.gov.pl,

. geoportal.kzgw.gov.pl,

10. Karta informacyjna przedsiewziecia —,,Budowa zbiornika wodnego ,tasice",

1. Zbiornik wodny ,tasice”— Budowa czaszy zbiornika — projekt wykonawczy, J.
Czartoryjski,

12. Identyfikacja i ocena krajobrazow — metodyka oraz gtdwne zatozenia, J. Solon i in.

19. Spis zatgcznikéw

Zatacznik 1 - Inwentaryzacja przyrodnicza

Zatacznik 2 - Wyniki modelowania rozprzestrzeniania sie dzwieku

Zatacznik 3 - Wyniki modelowania rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu
Zatacznik 4 - Mapa terenu realizacji inwestycji

Zatacznik 5 - Widok na teren inwestycji przed podjeciem prac

Zatgcznik 6 - Widok na teren inwestycji po zakoriczeniu prac (wizualizacja inwestycji)
Zafacznik 7 - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie
i Postanowienie Wéjta Gminy Brochéw
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